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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejszy  projekt techniczny dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej dla
nowoprojektowanego budynku ustugowego- $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Cieszenie, gm.
Chmielno na dz. nr 189/2.

2. Podstawa opracowania

— Umowa ze Zleceniodawcg

— Projekt architektoniczno-budowlany
— Obowigzujace normy i przepisy

— Plan sytuacyjno - wysokosciowy

— Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji wentylacji
mechanicznej dla nowoprojektowanego budynku ustugowego- swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Cieszenie, gm. Chmielno na dz. nr 189/2.

Opracowanie polega na adaptacji projektu gotowego w zakresie wentylacji mechanicznej w
obrebie pomieszczen higieniczno- sanitarnych, zamiennie w stosunku rozwigzania pierwotnego,
zaktadajgcego w tych pomieszczeniach dziatanie wentylacji grawitacyjne;j.

4. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sg objete pomieszczenia higieniczno- sanitarne:
e Instalacja wentylacji mechanicznej
o Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen
o Zaprojektowanie tras przewoddéw
o Dobor urzadzen wentylacyjnych

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

5.1 Charakterystyka instalaciji

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE

Dla zapewnienia wymaganej ilosci Swiezego powietrza dla kazdego pomieszczenia
przewidziano montaz kompaktowej centralki nawiewnej, wyposazone] w filtr powietrza klasy G4 oraz
nagrzewnice elektryczng o mocy 2,1 kW. Centrala nawiewna bedzie zapewnia¢ wymagang ilos¢
$wiezego powietrza w iloéci 165 m3/h, sprez dP=150Pa, 230V. W projekcie przyjeto centralke typu TLP
160/2,1 lub réwnowazng. Montaz urzadzenia w obrebie poddasza nieuzytkowego. Centralke nalezy
potgczyc z instalacjg kanatowg za pomocg systemowych elastycznych ztgczy przeciwdrganiowych.

Wycigg z pomieszczenia porzagdkowego bedzie realizowany za pomoca wentylatora $ciennego/
sufitowego o wydajnosci min. 15 m3/h.
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Wyciag ogdlny z pomieszczen higieniczno- sanitarnych realizowany bedzie poprzez wentylator
kanatowy o wydajnosci 150 m3/h i sprezu dP= 150 Pa, 230V.

Centralke nawiewng oraz wentylator kanatowy nalezy wyposazyé w ttumiki akustyczne po
stronie ttocznej i ssawnej. Potgczenia wentylatoréw z ttumikami nalezy wykonaé przy zastosowaniu
systemowych kréécow elastycznych brezentowych.

Urzadzenia nalezy posadowi¢ na specjalnej konstrukcji wibro-izolacyjnej, uniemozliwiajgcej
generowanie hatasu oraz rozprzestrzenianie sie drgan na konstrukcje budynku.

Swieze powietrze do centralki nawiewnej bedzie doprowadzone z czerpni $ciennej o érednicy
200mm, zlokalizowanej na wysokosci min. 2,0 m nad poziomem terenu. Wyrzut zuzytego powietrza
bedzie realizowany za pomocg wyrzutni dachowych typu pochodniowego.

Bezposredni nawiew do pomieszczen WC poprzez kratke transferowg w drzwiach o
powierzchni min. 220 cm?lub podciecie w skrzydle drzwiowym.

Nalezy zastosowal uktad elektryczny umozliwiajgcy jednoczesne zatgczanie i wytgczanie
centralki nawiewnej oraz wentylatorow wyciggowych. Zaleca sie montaz centralnego regulatora
obrotéw wspétpracujacego z wszystkimi urzgdzeniami nawiewnymi i wyciggowymi, umozliwiajgcego
okresowe obnizanie wydajnosci. Lokalizacje gtéwnego wtacznika systemu wentylacji oraz regulatora
nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych wg projektu branzy elektrycznej.

Urzadzenia nalezy zlokalizowaé¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowego w ten sposodb, aby
zapewni¢ do nich mozliwie dogodny dostep, w celu konserwacji lub serwisu.

Przewody prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 50 mm.

Kazde podejscie do elementu nawiewnego lub wyciggowego bedzie wymagato wykonania
przepustu przez ptyte stropowg nad parterem. Nalezy przewidzie¢ wykonanie przepustéow o $rednicy
min. 150 mm na etapie wykonywania stropu, w koordynacji z projektem konstrukcyjnym. Doktadng
lokalizacje przepustow nalezy skoordynowac z uktadem zbrojenia ptyty stropowe;j.

SALA REKREACYJNA, PRZYGOTOWALNIA POSItKOW, KOTLOWNIA

W obrebie pomieszczen zaktada sie dziatanie wentylacji grawitacyjnej- wg projektu typowego.
Uktad kanatéw wentylacyjnych oraz wlotéw — wg opracowania branzy architektonicznej.

Kottownia na paliwo state bedzie wentylowana grawitacyjnie. Dla pomieszczen higieniczno-
sanitarnych przewidziano instalacje wentylacji nawiewno- wywiewnej zréwnowazonej, o réwnej ilosci
powietrza nawiewanego i usuwanego. Dzieki temu rozwigzaniu nie wystgpi sytuacja
niekontrolowanego nawiewu do pomieszczen, w ktérych wentylacja mechaniczna jest
niedopuszczalna. Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w drzwi szczelne.

Przed kazda kratkg (nawiew i wycigg) nalezy zamontowa¢ przepustnice jednoptaszczyznowg
regulacyjng. Dla zawieszenia kanatow stosowaé typowe zawiesia i wsporniki. Od centrali nalezy
odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej stosujgc blokade antyzapachows.

Ewentualne przejscia przez przegrody p-poz budynku nalezy zabezpieczy¢ klapami p-poz o
odpornosci danej przegrody (klapy).
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5.2 Wymagania dotyczgce systemu kanatow
wentylacyjnych

System wentylacyjny — przewody okrggte .

e Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu wykonane s3 z
fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase szczelnosci minimum
C zgodnie z PN-EN 12237.

o Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.

e Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie potaczona z
ksztattkg przy pomocy tasmy stalowej.

e Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajgcych zawierajgcych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajgce korozje
rozpuszczalniki.

e Dla ufatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow jako elementéw tgczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.

e Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klase szczelnosci B
zgodnie z PN-EN 1507.

o Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

e  Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

5.3 Otwory rewizyjne

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia,
tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Zaktada sie, ze czyszczenie kanatéw bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na
kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek nawiewnych i
wywiewnych.

Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodéw, ktérych zadaniem jest
utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogélne wymagania tej normy majg zastosowanie do
wszystkich przewodow, elementéw sktadowych sieci przewoddw i urzgdzen instalacji wentylacji.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w
otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz w odcinkach prostych.

Sie¢ przewododw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktdra zapewni, ze zadna czes¢
sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:

a) jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczgc od pokrywy rewizyjnej;

¢) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewoddw maksymalny odstep miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes¢é gérna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢
wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupetni¢ sztywnymi elementami
rewizyjnymi co najmniej co 6 m.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostepu do
elementow zamontowanych wewnatrz przewoddw podano w PN-EN 12097.
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Otwory w sztywnych przewodach kofowych

Dostep w celu czyszczenia przewoddw powinny zapewniaé otwory o wielko$ciach podanych w Tabeli
3 i na Rysunku 1, albo trdéjniki z demontowalnymi zaslepkami, o minimalnych $rednicach nominalnych
(EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i Rysunkiem 1.

Tabela 1. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o
minimalnej srednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary | Srednica nominalna | Wymiar nominalny
przewodu (mm) otwordow w sciankach przewodu (mm) zakonczenia
D przewodéw (mm) D? wsuwanego wg EN
AxB 1506 lub minimalny
otwor (mm)
d
100 < D< 200 180 x 80 100 100
200< D<315 200 x 100 125 100
315< D <500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
2630 500
A W przypadku dodatkowych
wielkosci stosuje sie wymaganie
najblizszej wiekszej wielkosci
nominalne;j.

‘ ‘

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Otwory w gietkich przewodach kotowych

strona 5




Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe, zdjg¢ do kontroli i czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposdb
zadowalajgcy oczysci¢ na miejscu. W przypadku czyszczenia przewoddw gietkich na miejscu, dostep
powinny zapewni¢ sztywne elementy dostepu.

5.4 Praca instalacji wentylacyjnej

W czasie pracy budynku dla instalacji wentylacyjnej przewiduje sie ciggte dziatanie w wartosciach

nominalnych (100% ilosci powietrza projektowanego).

5.5 Materiaty i wykonanie

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowac u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen w szczegdlnosci gabaryty, ciezar i
parametry podtgczen.

Urzadzenia wentylacyjne (centrale, wentylatory, itp) montowa¢ wg ich instrukcji montazu
producenta. Wszystkie przewody i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako
niskocisnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej. Potaczenia przewoddw, ksztattek i urzadzen
powinny spetnia¢ klase szczelnosci B wg normy PN-EN 12237:2005 (przewody okragte) oraz PN-EN
1507:2007 (przewody prostokatne). Przewody okragte nalezy wykonac z rur ”Spiro” z uszczelkami
przytwierdzonymi mechanicznie, z potgczeniami za pomocg nitdéw samozrywalnych montowanych po
przekatnej. Podfaczenia nawiewnikéw i wywiewnikéw - za pomoca przewoddéw elastycznych,
wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek zaciskowych i tasm samoprzylepnych.
Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami
antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopuscié¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani
uszkodzen powtoki ochronne;j.

Na przewodach powinny byé wykonane otwory rewizyjne. Nalezy zapewnié dostep do
otworéw rewizyjnych w przewodach, przepustnic regulacyjnych oraz nagrzewnic kanatowych
zamontowanych nad stropem podwieszanym.

Przy podwieszeniach ipodparciach przewodéw nalezy stosowac elastyczne podktadki
amortyzacyjne. W celu zachowania szczelnosci i bezpieczenstwa konserwacji kanatéw wentylacyjnych
nie stosowac nitéw, srub, wkretdw i wkretéw samowiercgcych do mocowania kanatéw do obejm i szyn
montazowych.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw przewoddw, elementow instalacji niezaleznie zamontowanych w sieci
przewododw, ttumikow i przepustnic zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12236:2003 "Wentylacja
budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatos$ciowe".

Przewody przechodzace przez przegrody budowlane, na catej grubosci przegrody, powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach; po
wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy zatynkowad. Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane
ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Kanaty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Montaz wentylacji nalezy zleci¢ doswiadczonemu
wykonawcy.
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Na przejsciach kanatéw przez granice stref pozarowych bedg zainstalowane klapy pozarowe o klasie
odpornosci ogniowej przegrody.

Na przejsciach kanatéw przez Sciany i stropy (niebedgce oddzieleniami pozarowymi) o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz El 60 otwdr miedzy kanatem, a przegroda nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do
odpornosci ogniowej tej przegrody. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez wydzielone pozarowo
pomieszczenia, ktdrych nie obstugujg nalezy obudowac p.poz..

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen
oraz catosci instalacji.

Catosc robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

e ,Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.
Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesierh 2002 r.

e ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujagce namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski. M.
Ptuciennik, A. Rutkiewicz.; Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.

e PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

5.6 Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne w przestrzeni nieogrzewanej nalezy izolowa¢ wetng mineralng grubosci 50mm.
Zaleca sie izolowaé przewody wentylacyjne samoprzylepng matg z ptaszczem aluminiowym (lub wetng
o analogicznych wtasciwosciach).

5.7 Regulacja instalaciji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej za pomocg zmiany kata ustawienia
przepustnic oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zaworéw powietrznych.

5.8 Ochrona przed hatasem

Projektowane urzgdzenia wentylacyjne (centrale wentylacji, wentylatory kanatowe) zabezpieczone s3
przez emisjg hatasu do otoczenia zastosowanymi ttumikami akustycznymi prostymi.

5.9 Eksploatacja i serwis instalacji wentylacyjnej

Nalezy zapewnié staty serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel.
Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu.

Opisywany powinien by¢ stan sprawnosci technicznej urzadzen, zaistniate usterki, wykonane naprawy,
wymiana filtrow, czyszczenia wymiennikow ciepta.

Nalezy okresowo dokonywac czyszczenia kanatéw wentylacyjnych (raz w roku), wentylatoréw (raz w
miesigcu).
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5.10 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Tab. 3. Bilans powietrza

Ilos¢

Tlos¢

Nr pom. Pomieszczenie Pow. Kub. X - Krotno$¢ | Krotnosé
powietrza | powietrza
[m?] [m3] nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
[m3/h] [m3/h] 1/h 1/h
PARTER
1/01 | Wiatrotap 2,94 8,97 35 0 3,9 0,0
1/02 | Hall 12,96 39,53 100 0 2,5 0,0
1/03 | Sala 55,38 | 168,91 0 0 0,0 0,0
1/04 | Kuchnia 10,16 30,99 0 0 0,0 0,0
1/05 | WC meski 2,54 7,75 0 50 0,0 6,5
1/06 | WC personelu 2,54 7,75 0 50 0,0 6,5
1/07 | Kottownia 7,15 21,81 0 0 0,0 0,0
1/08 | Pom. socjalne 4,23 12,90 30 0 2,3 0,0
1/09 | Pom. porzadkowe 1,90 5,80 0 15 0,0 2,6
WC dla
1/10 | niepelosprawnych/ 14,37 43,81 0 50 0,0 1,1
damski

wyciag przez
pom. pom. sanit.

wyciag przez
pom. pom. sanit.

wentylacja
grawitacyjna
wentylacja
grawitacyjna

nawiew z pom. -
1/02

nawiew z pom. -
1/02

wentylacja
grawitacyjna

wyciag przez
pom. pom. sanit.

nawiew z pom. -
1/02

nawiew z pom. -
1/02

6. Uwagi ogdlne

Wszystkie instalacje wykonac nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.lIl.
Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiada¢:

o Aprobaty

techniczne
COBRTI INSTAL

do

stosowania

w

budownictwie

o Deklaracje zgodnosci dla elementéw zastosowanych systemow

o Atesty wymagane prawem

wydane

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw innych producentdéw niz podano
w projekcie o ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen

i elementow instalacji.

przez

Na granicach podziatu budynku na strefy pozarowe stosowa¢ zamocowania przewodoéw i
przepusty instalacyjne (w tym klapy p.poz.) o klasie odpornosci ogniowej elementéw

oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w

0s6b umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji
Podczas wykonywania robot budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgca
koordynacje miedzybranzowa.
Projekt rozpatrywad tagcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych

w opisie technicznym .

Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.
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Lokalizacja urzadzen i elementéw oraz trasy instalacji przedstawiono na zataczonych
rysunkach.
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i urzadzenia
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty
higieniczne, energetyczne, bezpieczenistwa i pozarowe.
Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktaddéw i urzadzen wymagac bedzie:

o opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,

o przeszkolenia osoby (0séb) zajmujacej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacjg,

o okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.
Catos$¢ prac nalezy wykona¢ wg: Wykonanie, préby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzié
zgodnie z instrukcjg producentow oraz wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. Po zakonczeniu czynnosci
montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét w obecnosci osoby upowaznionej
przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekazaé Inwestorowi.
Podtfaczenia urzadzen oraz montaz nalezy skoordynowac z kartami DTR producenta urzadzen
Nalezy zapewnic¢ niezbedny dostep do urzadzen i elementdéw instalacji, ktére wymagajg obstugi
serwisowe;.
W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakichkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidlowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we witasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych
Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z projektem, warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami
Wykonawcg robét moze by¢ wytgcznie osoba posiadajgca uprawnienia do wykonawstwa
instalacji branzy sanitarnej
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz
Z przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjna.
Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty
Prace wykonywac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

Projektant:
magr inz. Krystian Gtodowski
nr upr. POM/0303/PBS/16

strona 9



Nazwa opracowania

INORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Budynek Swietlicy wiejskiej
dz. nr 189/2, Cieszenie, gm. Chmielno

Nazwa opracowania,
ktérego dotyczy
informacja BIOZ

Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej

Inwestor

Gmina Chmielno

Adres inwestora

ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

Zawarto$¢ opracowania
INFORMACIJA BIOZ

Strona tytutowa

Czesc opisowa:

1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcyg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Projektowat

mgr inz. Krystian Gtodowski
upr. proj. POM/0303/PBS/16
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CZESC OPISOWA BIOZ:

Podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
= Wykonanie robét zgodnie z czescig rysunkowa
=  Wykonanie robdét instalacji wentylacji mechanicznej
= Wykonanie préb na cisnienie, montaz urzadzen,
= Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.
=  Prace ogélnobudowlane zwigzane przejsciami przez przegrody budowlane.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek, dla ktérego wykonywane zostang roboty jest budynkiem nowoprojektowanym.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:
= Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej sie
na wysokosci co najmniej 1Im. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na
rusztowaniach lub drabinach)
= Porazenie pragdem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewoddw, lub postepowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP)
= Uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)
= Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

e nalezy dokonac wygrodzenia miejsc pracy,

e $ciany pionowe wykopdw nalezy umocnic¢ szalunkiem,

e wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem,

e odcinek drogi na ktérym beda prowadzone roboty oznakowa¢ zgodnie z uzgodnionym
projektem tymczasowej organizacji ruchu

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezposredni nadzér nad bezpieczestwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie ogdlne
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegdlnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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6 lutego 2003 r.,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
,W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obstugi urzadzen, z ktérych korzystaja, w zakresie
postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowacd instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Instruktaz pracownikdw powinien obejmowaé w szczegdlnosci
imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robét i usngc
przyczyne zagrozenia.!

7.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy”, Ustawg z dnia
26 czerwca 1974r. ,,Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegdlnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.

Sktadowanie urzadzen i materiatdw powinno odbywac sie w sposdb nieutrudniajgcy ewakuacji
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
ktérych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny byé oznakowane widocznymi barwami lub
znakami bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowaé sie dokumentacja
projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE)

Przy wykonywaniu robdt tego wymagajgcych pracownicy powinni korzystac z specjalistycznych
Srodkow ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Szczegbtowe zasady stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, omdéwione sg min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczer
stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét w zakresie:

Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
Wykonania wyjs¢ i przejsc dla pieszych

Doprowadzenie energii elektryczne;.

Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych
Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
Zapewnienia wtasciwej wentylacji

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

N A WN R
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Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych.
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Skorzewo, listopad 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogami ustawy Prawa Budowlanego (art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane; Dz.U. poz. 2351 z 2021r. z p6Zn.zm.), niniejszym oswiadczam, ze Projekt
techniczny instalacji wentylacji mechanicznej dla budowy budynku Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Cieszenie gm. Chmielno, na dz. nr 189/2 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Krystian Gtodowski
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w
Proje ktowat spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0303/PBS/16

mgr inz. Michat Formela
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzi’r spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0042/PO0OS/13
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