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SPIS DZIAtOW

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0:

* ROBOTY PRYGOTOWAWCZE

* ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
KOD CPV 45233220

* PODBUDOWY

* NAWIERZCHNIE

INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
KOD CPV 45233290-8

* OZNAKOWANIE PIONOWE

* OZNAKOWANIE POZIOME

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45233140-2:

+ INNE ROBOTY

+  ZIELEN DROGOWA



PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
w obrebie ulicy Rzemieslniczej w m. Rataje

Nr ST o . ] ) Jednostka
Lp Kod pc?z. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Naz llogé
Przedmiaru
1 2 4 5 6
X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 D.01.01.01 QQtworzeme trasy i p,unk.tow wysokosciowych przy robotach km 0.29
liniowych w terenie réwninnym
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o
2 D.01.03.02 grbosci 4-8 cm mechanicznie z zatadunkiem i transportem | m? 983
na sktadowisko wykonawcy
D.01.03.02 Rozebramg navwerzchm/podbudowy z tigczma z m2 983
zatadowaniem i transportem na sktadowisko
D.01.03.02 Rozebranie kraweznikéw betonowych 70
5 D.01.03.02 Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami i obrzezami 8 5
6 D.01.03.02 Rozebranie naW|erzchn|.z kostki betonowej zatadowaniem i m2 111
transportem na sktadowisko
7 D.01.03.02 Rozebranie naW|erzchn|.z trylinki zatadowaniem i m2 214
transportem na sktadowisko
7 D.01.03.02 Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 4
8 D.01.03.02 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 4
X X ROBOTY ZIEMNE X X
9 D.02.01.01 Wykonanie wykopow m® 1258
10 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw m® 55
X X PODBUDOWY X X
11 D.04.01.01 Prof|lowar.1|e i zageszczeniem podloza w gruncie kat. II-IV - m2 1605
konstrukcja nawierzchni jezdni
12 D.04.01.01 Prof|lowar.1|e i zageszczeniem podloza w gruncie kat. II-IV - m2 255
konstrukcja nawierzchni zjazdéw
13 D.04.01.01 Prof|lowar.1|e i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II-1V - m2 85
konstrukcja nawierzchni pobocza
Profilowanie i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II-IV - 2
4 D.04.01.01 konstrukcja nawierzchni chodnikéw/doj$¢ m 265
Warstwa gruntu stabilizowanego 2
5 D.04.05.01 cementem C3/4, gr. 25 - nawierzchnia jezdni m 1605
Warstwa gruntu stabilizowanego 2
16 D.04.05.01 cementem C3/4, gr. 15 - nawierzchnia zjazdéw m 255
Warstwa gruntu stabilizowanego 2
17 D.04.05.01 | cementem C3/4, gr. 15 - nawierzchnia chodnikow/dojsc | ™ | 285
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2
8 D.04.04.02 |03 5 gr.25cm - nawierzchnia jezdni m" | 1605
Podbudowa z mieszanki niewigzanej - kruszywo tamane 2
9 D.04.04.02 |03 5 gr.25cm - nawierzchnia zjazdow m= | 255
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2
20 D.04.04.02 1031 5 gr.15cm - nawierzchnia chodnikéwidojsé m | 265
Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego
21 D.04.04.02 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - m? 85
nawierzchnia poboczy
X X NAWIERZCHNIE X X
21 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki bet.onowej .(szarej} gr. 8 cmna m2 1605
podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia jezdni
20 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki bet.onowej .(cze.rownej) gr.8cm na m2 255
podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy
Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na
23 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia m? 265
chodnikéw/doj$¢
Wykonanie nawierzchni z ostrzegawczej kostki
24 D.05.03.23a polimerobetonowej z wypustkarm (kolor z9ity) o] grul?o§C| 6 m2 3
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm
- nawierzchnia chodnika (w rejonie przejsc dla pieszych)
X X OZNAKOWANIE POZIOME X X
24 D07.01.01 Ozn{a’kc?wame poziome - linie na skrzyzowaniach i m2 18
przejsciach dla pieszych
X X OZNAKOWANIE PIONOWE X X
o5 D.07.02.01 gg:vr;leme stupkéw do znakéw z rur stalowych o $rednicy ozt 7




Nr ST o . ] ) Jednostka
Lp Kod pc?z. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Naz llogé
Przedmiaru

1 2 4 5 6

26 D.07.02.01 Przymocowanie ta}rcz .znakow dp stupkéw - znaki $rednie, ozt 7
drogowskazy, tabliczki do znakéw

X X ELEMENTY ULIC X X

26 D.08.01.01 Ustgmeme kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm na m 440
tawie z oporem z betonu C12/15

57 D.08.01.01 Ustgmeme kraweznikéw betonowych o wym. 15x22cm na m 195
tawie z oporem z betonu C12/15

8 D.08.01.01 Ustgmeme opornikéw betonowych o wym. 12x25cm na m 241
tawie z oporem z betonu C12/15

29 D.08.03.01 UstaW|en|9 obrzeza betonowego o wym. 8x30cm na tawie m 161
betonowej z oporem

X X ZIELEN DROGOWA X X

30 D.09.01.01 g\(l:yr/rl:oname trawnikéw z uprzednim humusowaniem o gr. m2 890

X X INNE ROBOTY X X
Budowa stupa oswietleniowego hybrydowego z oprawa

31 D.07.07.01 LED, wy§|egn|k|9m, kpnstrgkclaml, panelan?l. ozt 5
fotowoltaicznymi, turbing wiatrowa, sterownikiem,
akumulatorami, fundamentem — kompletnego

32 D.10.08.01 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych szt. 7

33 D.10.08.01 Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych szt. 2

34 D.10.08.01 Regulacja wysokosciowa zaworéw gazowych szt. 8

35 D.10.08.01 Regulacja studni teletechnicznych szt. 3

36 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzaciji powykonawczej km 0.29




