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I.  Opis techniczny 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 
• Mapa do celów projektowych, 
• Umowa z Zamawiającym, 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 162 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 
• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący przebudowy i rozbudowy drogi 
gminnej w obrębie ulicy Rzemieślniczej w m. Rataje. 
 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
  
 Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja jest położona w miejscowości 
Rataje, w gminie Łobżenica.  Projektowany odcinek drogi stanowi wewnętrzną drogę gminną. 
Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości oraz 
obustronne pobocza gruntowe. Odwodnienie dróg realizowane jest powierzchniowo na teren pasa 
drogowego. W rejonie projektowanej drogi zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia terenu. 
Zagospodarowanie otoczenia drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym i 
wielorodzinnym, zabudowa usługowa oraz tereny rolne.  
Nawierzchnia istniejącej jezdni jest na przeważającej części są w niezadowalającym stanie 
technicznym. Charakteryzuje się licznymi nierównościami podłużnymi i poprzecznymi oraz wybojami. 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 W ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej projektuje się: 

• wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego 
• wykonanie odcinka drogi dla pieszych, 
• budowę i przebudowę zjazdów, 
• przebudowę skrzyżowania, 
• wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej 
• wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych oświetleniem drogowym hybrydowym. 

 
 

5. STAN PROJEKTOWANY 
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5.1. Branża drogowa 

 
Podstawowe parametry drogi gminnej: 

• Klasa techniczna: D 
• Kategoria ruchu: KR2, 
• Długość: 294,85 m 
• Prędkość do projektowania: 30 km/h, 
• Szerokość jezdni: 5,0-6,0 m, 
• Szerokość drogi dla pieszych: 2,0 m, 
• Szerokość poboczy: min. 0,50 m, 
• Szerokość zjazdów: 4,00-6,74 m. 

 
W ramach opracowania projektuje odcinek drogi gminnej o długości 294,85 m. W km 0+000 

projektuje się wykonanie przebudowy skrzyżowania z droga powiatową. Promienie wyokrąglające 
krawędzie jezdni na skrzyżowaniu projektuje się równe R=10,0m. Na całej długości odcinka drogi 
projektuje się jezdnię jednopasową dwukierunkową o szerokości zasadniczej równiej 5,0-6,0 m o 
nawierzchni z betonu asfaltowego. Na odcinku od km 0+000 do km 0+140 projektuje się wykonanie 
drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0m.  
W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową projektuje się korektę przebiegu istniejącego odcinka 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z przebudową przejścia dla pieszych i jego doświetleniem 
oświetleniem drogowym hybrydowym.  
Niwelety projektowanych dróg projektuje się z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu, 
ukształtowania wysokościowego terenu istniejącego, oraz projektowanych elementów drogi. 
Początek i koniec projektowanego odcinka projektuje się dowiązać wysokościowo do istniejącego 
ukształtowania terenu. 
W ciągu projektowanych odcinków dróg projektuje się wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu 
asfaltowego o zmiennej szerokości. Krawędź przecięcia jezdni zjazdu z jezdnią drogi projektuje się 
wykonać łukami o promieniach R=3,0-6,0m lub skosami 1: (2m:2m). Lokalizacja zjazdów została 
przedstawiona w części rysunkowej opracowania. 
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie realizowane za pomocą zaprojektowanych 
pochyleń podłużnych i poprzecznych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej. 

Projektowane przejście dla pieszych w ciągu projektowanej projektuje się doświetlić oświetleniem 
drogowym zasilanym energią słoneczną i wiatrową, zgodnie z lokalizacją w części rysunkowej 
opracowania. Projektowany system oświetlenia hybrydowego składa się z następujących elementów:  

• słupów stalowych, 
• prefabrykowanych fundamentów betonowych dobranych do obciążenia kompletnego słupa 

hybrydowego wraz z całym osprzętem, 
• opraw oświetleniowych z diodami LED, 
• turbin wiatrowych,  
• paneli fotowoltaicznych, 
• kontrolerów mikroprocesorowych do sterowania pracą elementów systemu (turbin 

wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, oprawami i akumulatorami),  
• akumulatorów. 

 
Wymaganie dotyczące systemu oświetlenia hybrydowego:  

a) Słup stalowy o gr. blachy minimum 4mm, cynkowany ogniowo. Do  obliczeń wytrzymałości 
słupa przyjąć strefę wiatrową III. 

b) Prefabrykowany fundament betonowy dobrany do obciążenia kompletnego słupa 
hybrydowego wraz z całym osprzętem, 

c) Oprawa oświetleniowych z diodami LED – o mocy końcowej min. 30W, montowana na 
wysokości 5,8-6,3m od projektowanego poziomu terenu, zamontowana na wysięgniku                    
z regulacją kąta nachylenia, 
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d) Żywotność min. 50 000 h, 
e) Temperatura barwowa 5000- 6500K, 
f) Strumień świetlny > 4200 lm, 
g) Stopień ochrony IP 65, 
h) Zapas energii - minimum 4 dni zakładając czas świecenia 16h/dobę, 
i) Oświetlenie powinno uruchamiać się 1 h przed zmierzchem i wyłączać 1h po świcie bez 

przerw w pracy w porze nocnej, 
j) Turbina wiatrowa wyposażona w zabezpieczenie elektryczne i mechaniczne,  
k) Wymiary śmigieł turbiny wiatrowej oraz wymiary paneli fotowoltaicznych oraz ich liczba muszą 

być adekwatne do zakładanego czasu świecenia (pkt h), mocy oprawy LED (pkt c) oraz do 
pojemności akumulatorów  (pkt m) 

l) Kontroler mikroprocesorowy do sterowania pracą elementów systemu (turbin wiatrowych, 
paneli fotowoltaicznych, oprawami i akumulatorami),  

m) Akumulatory żelowe 12V DC przystosowane do cyklu głębokiego rozładowania, (2szt., 
podziemne, wodoszczelne, bezklemowe, wyposażone w jednostronne zawory VRLA); 
pojemność akumulatorów adekwatna do pkt h.   

 
 
5.2. Branża sanitarna 

 
Zakres opracowania branży sanitarnej obejmuje projekt kanalizacji deszczowej wraz z podejściami do 
wpustów ulicznych w przebudowywanej i rozbudowywanej  drodze gminnej – ulica Rzemieślnicza  w 
miejscowości Rataje z odprowadzeniem wód  opadowych do istniejącego cieku Dopływ spod Kruszek 
na działce 174 obręb Rataje. Przed odprowadzeniem do rowu wody deszczowej zostaną 
podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku 
 
Zakres opracowania obejmuje: 

• Budowę odcinka kanalizacji deszczowej dn315 z rur PVC w wykopie otwartym o długości 
312,5m 

• Budowę odcinka kanalizacji deszczowej z rur PE Ø355 bezrozkopowo w rurze stalowej dn450 
o długości 9,5m 

• Budowę odcinków kanalizacji deszczowej dn200 z rur PVC (podejścia do wpustów) w wykopie 
otwartym o łącznej długości 20,0m 

• Montaż studni betonowych dn1200 – 14 szt. 
• Montaż wpustów ulicznych  dn1200 – 7 szt. 
• Montaż separatora substancji ropopochodnych o przepustowości 3/30 dm3/s i osadniku 

piasku o pojemności   min. 650 dm3  – 1 szt. 
• Montaż prefabrykowanego wylotu do rowu wg KPED 02.16 z umocnieniem brzegów rowu 

narzutem kamiennym – 1 kpl.  
 
Kanalizację deszczową zaprojektowano  o średnicy Ø315 (przewód główny) i Ø200 (podejścia do 
wpustów) z rur i kształtek PVC-U klasy S o połączeniach kielichowych (kształtki z uszczelkami 
wargowymi,) o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek i o sztywności obwodowej nominalnej 8 
KN/m2, produkowanych zgodnie z normą PN-EN-1401:2009.   
Odcinek kanalizacji deszczowej  wykonywany przeciskiem zaprojektowano z rur z PE SDR17 Ø 
355x21,1 SDR17 wykonanych zgodnie z normą PN-EN 12201-2 w rurze stalowej  ochronnej   dn450 
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne dn1200 i wpusty uliczne dn500 betonowe z betonu klasy 
min.C35/45 i o współczynniku wodoszczelności min. W10 wg PN-EN 1917. Zwieńczenia  studni 
zgodne z normą PN-EN-124.  
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6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

 W ramach robót projektuje się wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej 
projektowanej drogi. 
 

 
7. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
 

Powierzchnia powierzchni zagospodarowania terenu: 
• powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych: nie dotyczy 
• powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów budowlanych: 2 185 m2 
• powierzchnia biologicznie czynna: 840 m2 
• powierzchnia dróg: 2 185 m2 
     w tym: 

- powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego: 1 600 m2 
- powierzchnia drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej asfaltowego: 260 m2 
- powierzchnia poboczy: 80 m2 
- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej: 245 m2 

 
8. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU 
ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB CZY ZAMIERZENIE 
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ 
KONSERWATORSKĄ 

 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków oraz nie jest położony na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
 
9. INFORMACJĘ  I DANE  O CHARAKTERZE  I CECHACH  ISTNIEJĄCYCH  I 

PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  ŚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY I 
ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW  PROJEKTOWANYCH  OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH  I ICH  OTOCZENIA  W ZAKRESIE  ZGODNYM Z PRZEPISAMI 
ODRĘBNYMI 

 
 Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej 

użytkowników i jej otoczenia. 
 

10. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W 
SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM 
ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYM 

 

Nie dotyczy. 
 

11. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JEŚLI   ZAMIERZENIE BUDOWLANE 
ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

 

Nie dotyczy. 
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12. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

 W rejonie projektowanych utwardzeń terenu występują istniejące sieci uzbrojenia terenu. 
Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu został przedstawiony na mapie do celów projektowych. W 
rejonie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać próbne przekopy ręczne w celu 
potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu.  
Z uwagi na zakres prowadzenia robót, projektowana inwestycja nie koliduje z inwestycja nie koliduje z 
istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu z wyjątkiem kolizji z istniejącą siecią energetyczną, której 
przebudowa stanowi odrębne opracowanie projektowe. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy 
zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku 
wykrycia niezinwentaryzowanego, kolidującego z robotami uzbrojenia terenu, należy powiadomić 
właściwego gestora sieci.  
W ramach inwestycji należy dokonać regulacji wysokościowej istniejących studzienek kanalizacyjnych, 
studni telekomunikacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych. 
 
 

13. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
 

Wyznaczenia  obszaru  oddziaływania , przez który należy  rozumieć  teren  wyznaczony  w  
otoczeniu  obiektu budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  
z  tym  obiektem  ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), 

Stwierdza się, że projektowany droga ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek nr 
170, 167/24, 173/4, 167/21, 226/5 obręb 0015 Rataje 
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II.  Załączniki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczen ie:  

 

Z godn ie  z  a r t .  34,  us t .  3d  i  3e  Us t awy  z  dn .  7 . 07 . 1994r .  –  P r awo budow lane  
oświadc z a s ię ,  że p r o j ek t  z agos podar owan ia  t e r enu d la  i nwes ty c j i  pn.  

„ P r z ebudowa i  r oz budowa d r og i  gm innej   

w  ob ręb ie  u l ic y  Rz em ieś l n i c z e j  w  m .  Rat a je ”  

s po r ządz ony  j es t  z godn ie z  obow iąz ując ym i  p rz ep i s am i  o r az  z as adam i  w iedz y  
t ec hn i cz ne j  

 

 
 

 

FUNKCJA IMIĘ i NAZWISKO,  NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT 
BRANŻA DROGOWA 

mgr inż. Mariusz Majewski 
KUP/0116/POOD/13 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 

 

SPRAWDZAJĄCY 
BRANŻA DROGOWA 

mgr inż. Anna Łukasik           
KUP/0171/PBD/17 

do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności inżynieryjnej drogowej 

 

PROJEKTANT 
BRANŻA SANITARNA 

mgr inż. Katarzyna Jakubowska 
KUP/0145/POOS/09 

do proj. bez ograniczeń w specj. instal  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciep. 

 wentyl., gaz., wod., i kanalizacyjnych 

 

SPRAWDZAJĄCY 
BRANŻA SANITARNA 

mgr inż. Monika Królikowska 
KUP/0151/POOS/09 

do proj. bez ograniczeń w specj. instal  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciep. 

 wentyl., gaz., wod., i kanalizacyjnych 

 

DATA: 06.2024 
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ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

mgr inż. Mariusz Majewski 
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej 

nr ewid. KUP/0116/POOD/13 
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