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1  WSTEP

Specyfikacje Techniczng D.03.02.00 nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych - zgodnie z Dz.U.2021 poz.2454

Uzyte w Dokumentaciji Projektowej lub w Specyfikacji, nazwy wtasne wyrobdéw lub producentéw nalezy
traktowaé jako ,definicje standardu”, a nie wskazanie nazw firm lub produktéw. ,Definicja standardu”
oznacza, ze zastosowane materiaty lub wyroby powinny posiadaé parametry roéwnowazne do
wymienionych imiennie w dokumentacji projektowej lub w SST.

1.1 Nazwa zaméwienia
.Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obrebie ulicy RzemiesIniczej w m. Rataje”

1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét obejmujgcych :
e Budowe odcinka kanalizacji deszczowej dn315 z rur PVC w wykopie otwartym o dtugosci
312,5m
e Budowe odcinka kanalizacji deszczowej z rur PE @355 bezrozkopowo w rurze stalowej dn450
o dtugosci 9,5m
e  Budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej dn200 z rur PVC (podejscia do wpustéw) w wykopie
otwartym o tgcznej dtugo$ci 20,0m
e  Montaz studni betonowych dn1200 — 14 szt.
e  Montaz wpustow ulicznych dn1200 — 7 szt.
e Montaz separatora substancji ropopochodnych o przepustowosci 3/30 dm3/s i osadniku
piasku o pojemnosci min. 650 dm3 — 1 szt.
e Montaz prefabrykowanego wylotu do rowu wg KPED 02.16 z umocnieniem brzegéw rowu
narzutem kamiennym — 1 kpl.

1.3 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej ujetych w DP i kosztorysie (przedmiarze roboét).

1.5 Okreslenia podstawowe

Nadmiar gruntu — grunt rodzimy z urobku wykopu pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggow i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce
statego odktadu.

Niweleta kanatu — rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej Scianki rury.

Obsypka — element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki posiadajgcy odpowiednig granulacje majacy za zadanie stabilizacje przewodu i
studzienek w osi poprzeczne;.

Podsypka — element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktdry stanowi grunt nasypowy usypany
na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje majgcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzgcy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji
przewodu w osi podiuznej.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej

Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow, wspomagajgce jego naturalne przewietrzanie

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Umocnienia scian wykopow — konstrukcja wykonania z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem
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Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych i wpustéw
deszczowych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru wéd opadowych sptywajacych z powierzchni terenu do
kanatu

Wykop liniowy — wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych, ktérego dtugosé jest znacznie
wieksza od przekroju poprzecznego

Objasnienia skrotow:
e DP - dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robdét,
BIOZ —wg Dz. U. 2004 2072 § 4.1)
e ST, SST; - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
e KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

1.6 Ogodélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdine".

2 MATERIALY

21 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Stosowac¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t muszg by¢ fabrycznie nowe. Do
wykonania robét nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z STT, z DP i instrukcjg uzytkownika sieci.

W odniesieniu do materiatéw i wyrobow posiadajgcych aprobaty techniczne, aprobaty te winny byé
przediozone uzytkownikowi przed dostawg na budowe.

2.2 Materiaty rur kanatowych
Przewody o srednicy: @315 i @200 wykonac z rur i ksztattek PVC-U klasy S o potgczeniach kielichowych
(ksztaltki z uszczelkami wargowymi,) o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek i o sztywnosci
obwodowej nominalnej minimum 12 KN/m2, produkowanych zgodnie z normg PN-EN-1401:2009.
Przecisk :

- wykonaé z rur PEHD 100 SDR 17 PN10 355x21,1mm wyprodukowanych zgodnie z normg PE
EN 1519

- Rura ostonowa stalowa ze szwem ze stali P235GH @457,0X6,3 wg PN-EN 10217-5:2004.

2.3 Materialy studni kanalizacyjnych
Wymagania dla studni:
e Dn1200
beton klasy C35/45 i o wspotczynniku wodoszczelnosci min. W10,
pierscienie dystansowe betonowe
Studnie wyposazone w fabrycznie osadzone przejscia szczelne i krééce sprzegajgce
Zwienczenie studni w postaci zwezki zdolnej do przenoszenia obcigzenh drogowych
dno studni prefabrykowane betonowe
kineta o wysokosci 3/4 srednicy nowego kanatu
Stopnie wykonane fabrycznie z pretow stalowych z powlokg z tworzywa sztucznego,
zabezpieczone antyposlizgowo oraz z zabezpieczeniem przed zsunieciem stopy na boki,
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101
e Elementy dna muszg by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy C35/45).

Prefabrykowane elementy zelbetowe studni /zwezka powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1917

Wymagania dla studni wpustow ulicznych

Studzienki wpustéw ulicznych betonowe w wykonanych z kregéw dn 500mm z osadnikami o gtebokosci
1,0m. Regulacja wysokosci wpustu przez kregi dystansowe. Element przytgczeniowy wpustu
wyposazony w przejscie szczelne dla rury dn 200 PCV. Krate wpustu ulicznego nalezy osadzi¢ z
wykorzystaniem pierscienia odcigzajgcego. Beton klasy C35/45 i o wspétczynniku wodoszczelnosci
min. W10.

2.4 Wiazy kanalizacyjne
Wiazy studni kanalizacyjnych oraz kraty wpustow ulicznych Zzeliwne zgodne z normg PN-EN-124:
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e Wiazy Zzeliwne studni klasy D400 z Zzeliwa szarego z ryglem lub zamkiem wys.15cm (gtebokos¢
gniazda dla wsparcia pokrywy min.5cm, pobocznica gniazda prosta) ; W terenie zielonym
zamkniecie studni w postaci wlazu betonowego zbrojonego @600

e wpusty uliczne - jezdniowe z kratg na zawiasie klasy D-400 z kratg uchylng :kat otwarcia > 105
z zamknieciem ryglowanym.

2.5 Wylot do rowu wg KPED
e Prefabrykat KPED 02.16 dn400 z kratg zabezpieczajgcs ;
- beton klasy co najmniej C30/37 i o wspoiczynniku wodoszczelnosci min. W12;
mrozoodpornos¢ F150; nasigkliwos¢ <5%

2.6 Narzut kamienny

Wymaga sie zastosowanie kamienia tamanego ze skat twardych, nie zwietrzatych, odpornych na
dziatanie mrozu i wody. Srednica min. 15 do 50 cm z udziatem drobnych frakcji do klinowania.
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednoczesnie odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002. Kontroli bedzie podlegaé jakos¢ oraz
wielko$¢ zastosowanego materiatu kamiennego

2.7 Kruszywo na podsypke.
Podsypka moze by¢ wykonana ze zwiru lub pospétki. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.8 Beton
Cement - Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1

Kruszywo - Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z normg PN-B-06712.
Beton hydrotechniczny C12/15, powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm PN-62/6738-07.

29 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

210 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Ogodlne zasady sktadowania i przechowywania materiatéw podano w D.00.00.00. pkt. 2.5.

2.10.1 Skladowanie rur kanatowych
W czasie magazynowania rur z tworzyw sztucznych, powinny byé przestrzegane nastepujgce zasady:

e Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

e Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadéw winna uwzgledniaé
maksymalng srednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢é prowadzony ze
szczegolng uwaga. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

e  Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek

w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywacC na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane luzem, nalezy zastosowaé boczne wsporniki i podklady. Warstwy rur nalezy
ukfadaé naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;.

Rury o mniejszych srednicach mozna przenosic¢ bez uzycia sprzetu.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi.

Rury o mniejszych srednicach mozna wktadaé do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego
W przypadku rur o wiekszych srednicach moze by¢ konieczne uzycie paséw (lin).

W przypadku bardzo duzych srednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura winna by¢ zawieszona
na elastycznych zawiesiach i trawersie.

2.10.2 Skladowanie wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.3 Sktadowanie kregéw i elementéw prefabrykowanych

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej, pod warunkiem, Zze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.
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2.10.4 Skladowanie kruszywa
Kruszywo nalezy skfadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

211 Odpady

Materialy pochodzgce z rozbiérki nalezg do Zamawiajgcego. Materiat z rozbidrki Wykonawca
posegreguje zgodnie obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. 2001.112.1206) i wykorzysta jako odzysk lub
wywiezie na sktadowisko odpadéw. Koszty zwigzane z odzyskiem lub utylizacjg odpadéw, Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej. Elementy metalowe stanowigce ztom, nalezy bezposrednio wywozi¢
do punktu skupu ztomu.

3  SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D 00.00.00 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania Inwestycji
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e samochdd dostawczy 0,9t,
samochod skrzyniowy 5t,
samochod samowytadowczy od 5 do 10t,
koparek podsiebiernych i chwytakowych,
spycharek kotowych lub ggsienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
sprzetu geodezyjnego,
wciggarki recznej od 3 do 5t,
sprzetu do ciecia asfaltu, betonu itp.
inny nie wymieniony wyzej sprzet potrzebny do wykonania robét objetych DP

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot na placu budowy.

4 TRANSPORT

41 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D 00.00.00 pkt 4.

4.2 Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub fancuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3 Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.
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4.5 Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem, ze w czasie
transportu nie dojdzie do rozsypywania materiatdbw zmieszaniem z innymi materiatami czy tez
rozpylania.

4.6 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D 00.00.00 pkt 5.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych, Wykonawca wytyczy trasy projektowanych
sieci i obiektdow z nig zwigzanych i trwale je oznaczy w terenie. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych, Wykonawca wykona repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca zabezpieczy niezbedne przejscia dla pieszych (ktadki z barierkami o
wysokosci min. 1,20m) i przejazdy dla ruchu kotowego (pomosty stalowe przejazdowe). Rejon prac
nalezy ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi, oznakowac i oswietli¢ dla warunkow
dziennych i nocnych, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu oraz wymaganiami BHP.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i montazowych, Wykonawca w pasie o szerokosci niezbednej dla
prowadzenia robét, zdemontuje pozostate nie zdemontowane elementy nawierzchni utwardzonej i ztozy
je na sktadowisku wskazanym przez Inwestora.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i obiekty z nig zwigzane nalezy wykonac recznie i mechanicznie o
Scianach pionowych z umocnieniem petnym lub azurowym. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z
normami PN-EN 1610, PN-B-10736. Metody wykonania wykopu (ich wybér, recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw lokalnych, danych geotechnicznych oraz
sprzetu i mozliwosci technologicznych, jakimi dysponuje Wykonawca.

Przed rozpoczeciem wykopdw wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych wykopéw
kontrolnych zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne kolidujgce z trasg projektowanych sieci i obiektéw z
nig zwigzanych. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze czes¢ uzbrojenia wystepujgcego faktycznie moze nie
by¢ widoczna w terenie, ponadto moze nie by¢ zainwentaryzowana i nie wykazana na mapach
geodezyjnych. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie po ok. 0,4m jako zapas potrzebny na umocnienie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare zagtebiania wykopu. Przyjmuje sie nastepujgce szerokosci
(B) wykopu umocnionego o $cianach pionowych, w zaleznosci od srednicy wewnetrznej kanatu (DN):

Tablica 1

DN mm 200 315

B m 1,00 1,10

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem odpowiednim dla budowy rurociggow i
obiektow z nimi zwigzanych, ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

Wydobyty urobek uktada¢ po trasie. W przypadku braku dostatecznej powierzchni do skfadowania
urobku obok wykopdw, przewiduje sie czesciowy wywoz ziemi wydobytej z wykopow na czasowe
sktadowisko, z pdzniejszym jej przywozem. Wykonawca ustali ilo§¢ urobku przewidzianego do
czasowego wywozu, z uwzglednieniem wiasnych mozliwosci wykonawczych, technologicznych,
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szerokosci jednoczesnego frontu robét, dostepnosci terenu, uwarunkowan zwigzanych ze zmiang
organizacji ruchu na czas budowy, organizacjg robét itp.

Istniejgce przewody podziemne, ktdre znajdg sie w przestrzeni wykopu, nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, przez ich umocowanie, podwieszenie itp., w sposdb zapewniajgcy ich nieprzerwane
funkcjonowanie.

Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi, po wykonaniu niezbednej
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej elementéw podlegajacych zakryciu. Przewody zasypywac
gruntem piaszczystym pozbawionym kamieni, gruzu, humusu resztek roslinnych itp. Warstwami co 20
cm z zageszczaniem, do wysokosci co najmniej 50 cm ponad wierzch rury. Pozostatg zasypke moze
stanowi¢ grunt rodzimy, wydobyty z wykopdw — jezeli sg to grunty naturalne jak: piaski drobne, piaski
Srednie, piaski z domieszkami piaskéw gliniastych lub piaski gliniaste . W korpusie drogi do zasypki
nalezy uzy¢ gruntu wg PN-S-02205:1998 pkt.2.11.4 o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10>6x10-5
m/s.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i przekopach w korpusie drogi, zgodnie z PN-S-02205,
powinien wynosic:

e do gtebokosci 1,20m  1s=1,00,

e ponizej 1,20m 1s=0,97.

W terenie zielonym 1s=0,95.

5.4 Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza nalezy wykonal zgodnie z instrukcjg producenta rur. Niezaleznie ponizej
podano podstawowe wymagania w tym zakresie. W celu zapewnienia odpowiednio mocnego i
jednolitego podparcia rury, podtoze musi by¢ wykonane na mocnym i stabilnym dnie wykopu,
zapewniajgcym dobre podparcie rury i ztgcz. W warstwach naturalnie wystepujgcego piasku oraz w
wykopach w korpusie drogi, rury kanalizacji deszczowej mozna ukfada¢ na wyréwnanym i odpowiednio
uformowanym dnie wykopu. Powyzsze dotyczy réwniez gruntéw suchych piaszczystych, zwirowo
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o nienaruszonej strukturze w poziomie posadowienia rur.
Natomiast w przypadku zalegania w podtozu (w poziomie posadowienia rur) gruntéw nienosnych
(niestabilnych), albo w przypadku przegtebieniu wykopu ponizej poziomu posadowienia przewodow,
jezeli producent rur nie zaleca inaczej, nalezy wykonaé¢ podtoze wzmochnione ze zwiru piaszczystego o
ciggtej krzywej przesiewu, zageszczonego do 90% wg Proctor’a lub z ttucznia kamiennego. Grubo$¢
podsypki powinna by¢ nastepujgca:

e pod przewodami kanalizacyjnymi - 15 cm (pod ztagczami 7,5 cm),

e pod studniami kanalizacyjnymi — 15 cm,

W warstwie gruntu przewidzianej do posadowienia rur nie moze by¢ kamieni zwartych bryt, zmarzliny
itp. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z PN -
EN 1610, PN-B-10736.

5.5 Roboty montazowe
Kanaty nalezy uktadaé¢ na rzednych i ze spadkami okreslonymi w DP. Niezaleznie, ponizej podano
podstawowe wymagania w tym zakresie:
e Kanaly ukfada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN1610 oraz instrukcjg dostarczonych przez
producenta rur. Materiaty uzyte do budowy przewoddw kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z
DP i SST.

5.5.1 Montaz rur kanatowych

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie instrukcjg producenta i wymaganiami normowymi. Przed
opuszczeniem nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sg uszkodzone lub zdeformowane. Rury nalezy oczysci¢
w szczegolnosci koncowki stanowigce potgczenia. Rury uszkodzone nalezy oddzieli¢ i przechowywac
poza obszarem prowadzenia robét montazowych. Rury dostarcza¢ do wykopu przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu, z zachowaniem ostroznos$ci, szczegdlnie w okolicy rozpor szalunku. Rury
uktadac na wtasciwe miejsce, na podtoze uprzednio przygotowane.

Rura powinna by¢ prawidtowo podparta na catej swojej dtugosci. W tym celu nalezy podkopac miejsca
kazdego potfgczenia rur. Po zakonczeniu montowania rur, strefa potgczenia musi byé odpowiednio




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

podsypana i obsypana, zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przewody zaleca sie ukfada¢ przy
temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Rury PE ztgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe.
Spadki i glebokosé posadowienia powinny by¢ zgodne z DP.

5.6 Montaz separatora
Separator montowac¢ na wyréwnanym podfozu zgodnie z wytycznymi producenta.

5.7 Narzut kamienny

Skarpy przy wylotach nalezy zabezpieczy¢ narzutem kamiennym o grubosci 15-25cm na podsypce
cementowej 1:4 gr. 10cm

5.7.1 Metoda bezrozkopowa

Metoda polega na przeprowadzeniu przez grunt na wyznaczonym odcinku przebijaka pneumatycznego
(tzw. kreta). Przebijak jednoczesnie wcigga rury. Kierunek przecisku uzyskuje sie przez odpowiednie
ustawienie przebijaka w wykopie poczatkowym. Kierunek wiercenia z terenu rozbudowywanej ulicy w
strone cieku wodnego.

Otwor w $cianie studni istniejgcej studni zostanie wykuty w momencie dotarcie rury przeciskowej
(ostonowej) do studni. Podczas wykonywania prac nalezy prowadzi¢ monitoring postepu wciskania rury.
Po zakoriczeniu prac Wykonawca dokona uzupetnienia/obrobienia ewentualnych ubytkéw betonu w
Scianie istniejgcej studni. Rure PE nalezy wciggng¢ do rury ostonowej z zastosowaniem pitéz
polietylenowych w rozstawie min 1,0m.

Po wykonaniu przecisku nalezy zabudowa¢ studnie rewizyjne z wykonanymi fabrycznie przejsciami
szczelnymi dla rur dz=355mm PEHD.

5.7.2 Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, lub zaleznie od warunkéw gruntowych na
tak przygotowanym podiozu wykona¢ podkiad z chudego betonu o grubosci 10 cm i utozyé podstawe
studni.

5.8 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowaé zabezpieczenia chronigce istniejagca
infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. Kablowe
linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Przy zblizeniach z
istniejgcy infrastrukturg, przed zakryciem przewodoéw nalezy uzyskac¢ zgode uzytkownika sieci.

5.9 Préba szczelnosci
Prébe szczelno$ci sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.10 Odtworzenie nawierzchni

DP nie przewiduje prac zwigzanych rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni. Po wykonaniu odcinkéw
kanalizacji teren nalezy wyréwnaé do poziomu podbudowy projektowanej przebudowy.

W terenie zielonym teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D 00.00.00 pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzgdzen oczyszczajgcych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami nw. norm:

e PN-EN 1610
e PN-B-10729
e PN-B-10736
e PN-S-02205

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

10
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6.2 Kontrola, pomiary i badania
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatédw wykonane
przez dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji. W czasie
prowadzenia robét Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robo6t w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w SST i zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania nie powinny przekracza¢ podanych nizej:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz : £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ :+ 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.2

e rzedne pokryw studzienek i skrzynek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do: £ 5 mm.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D 00.00.00 pkt 7
Jednostkg obmiarowa jest:
e 1 m (metr) - kanalizacji deszczowej
e 1 kpl. (komplety) - studzienki kanalizacyjne, separator, bet. wylot
) 1m3 (metr szescienny) - elementy betonowe wystepujgcych poza studniami i komorami
rewizyjnymi

7.2 Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robo6t zawieraé bedzie:

podstawe wyceny i opis robot,

ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

date obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

obmiar robét (np. ziemnych) z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢
x gteboko$¢, a kanatéw: dlugosé = wynik obmiaru,

ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

e dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

11
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8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D 00.00.00 pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
DP, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 (,Kontrola jakosci”) daty wyniki pozytywne.

8.1  Odbiér obiektéw liniowych

Do robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, ktére podlegajg odbiorowi zalicza sie:
e roboty montazowe wykonania przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem,
e zasypka i zageszczanie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D 00.00.00 pkt 9.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w punkcie 1.3.1 niniejszej SST.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych
materiatow oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych, jezeli takie pomiary i badania
sg potrzebne.

10 PRZEPISY ZWIAZANE. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Uwagi ogdlne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z:
e Ustawg Prawo Budowlane
e Normami obowigzujgcymi, w tym powotanymi poprzez Ustawe Prawo Budowlane
e Normami nieocbowigzujgcymi powotanymi w dokumentaciji projektowej lub w SST
e Innymi przepisami i dokumentami powotanymi w DP lub w SST - jak warunki techniczne
wykonania i odbioru poszczegélnych robét; instrukcje montazu rur, studni oraz innych wyrobow
dostarczanych przez producentéw; dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczane przez
producentow.
Dopuszcza sie stosowanie odpowiednikéw polskich norm wydanych na terenie Unii Europejskiej - w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Nalezy zwrdcié uwage na to, ze wymagania
poszczegolnych producentow materiatéw, wyrobow i urzadzen, dotyczgce montazu i zabudowy, mogg
sie rozni¢ miedzy sobg, co nalezy uwzgledni¢ w procedurach wykonawczych.

10.2 Normy
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia -
terminologia.

Cement - Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku

PN-87/B-01070

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 12620
PN-EN 13043:2004

PN-B-11112:1996
PN-B-11111:1996

PN-B-14501:1990
BN-88/6731-08
PN-EN 1917
PN-EN-1401:2009

PNEN 1519-1:2002

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Transport i przechowywanie

Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U).

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukg;ji
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PN-EN 10217-5:2019
PN-92/B-10735
PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999
PN-EN 1610: 2002

budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i
systemu

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne

dostawy - Czes$c¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem
krytym z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine
Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane wraz z p6zn. zm.,
Ustawa z dnia 16.04.2004r. ,O wyrobach budowlanych” wraz z pézn.
zm.,

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wraz z pézn. zm.,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, wraz z p6zn.
zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie” wraz z pézn. zm.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych”,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
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