
kW

248

50 106

142

m3/d m3/h

Ilość biogazu 

m
3
/d 1488 62

0 m3/d 0 0

0

Pobór max kW 248

Moc cieplna 

kW: 410

Moc cieplna 

kW: 250 Moc cieplna kW: 102 Pobór średni kW 187 Ciepło kW 762,00
Temperatura 

pracy  
o
C 80/60

Temperatura 

pracy  
o
C 80/60

Temperatura 

pracy  
o
C 80/60 Pobór min kW 131,127 Energia el kW 106

Zużycie 

biogazu 

Nm3/h 0

Zużycie 

biogazu 

Nm3/h 0

Zużycie biogazu 

Nm3/h 50

Zużycie gazu 

ziemnego  

Nm3/h 0

Zużycie gazu 

ziemnego  

Nm3/h 0

Moc elektryczna 

kWp 106

8,00 kW 125 kW 125 kW 126,11 kW Ciepło kW 542,25

5 kW 31 kW 31 kW 89 kW Energia el kW 328

1550 m3
1550 m3

31 m3/h 31 m3/h

35,87 kW 22,00 kW

12 kW 50 kW

4,00 kW 22,38 kW

2 kW 17 kW

43,90 kW 0,00 kW

6 kW 80 kW

30,00 kW

5 kW

Pozostałe obiekty

Zapotrzebowanie 

na energię cieplną:

Zapotrzebowanie 

na energię 

Obiekt 10 - Hala dmuchaw

Zapotrzebowanie 

na energię cieplną:Zapotrzebowanie 

na energię 

elektryczną:

Obiekt 29  - budynek kotłowni 

Zapotrzebowanie na 

energię elektryczną:

Obiekt nr 16 – przepompownia osadu nadmiernego, 

wstępnego i wody technologicznej – obiekt 

przebudowywany 

Zapotrzebowanie na 

energię cieplną 

Zapotrzebowanie na 

energię elektryczną:

Obiekt 34 -  stacja odsiarczania biogazu

Zapotrzebowanie na 

energię cieplną 

Zapotrzebowanie na 

energię elektryczną:

Obiekt 27

Zapotrzebowanie na 

energię cieplną 

Zapotrzebowanie na 

energię elektryczną:

Obiekt 1, 1A, 1 B

Zapotrzebowanie na 

energię cieplną 

Zapotrzebowanie na 

energię elektryczną:

Zapotrzebowanie na 

energię cieplną 

ODBIORNIKI 

Pojemność osadowa

Ilość produkowanego 

biogazu

Zapotrzebowanie na 

energię elektryczną:

Pojemność osadowa

Ilość produkowanego 

biogazu

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY ZKF 12.1  ZKF 12.2 

Zapotrzebowanie 

na energię cieplną:Zapotrzebowanie 

na energię 

elektryczną:

Obiekt nr 18, 20, 21, 24 – stacja zagęszczania 

osadu, stacja odwadniania osadu, stacja 

dozowania 

polielektrolitu, rozdzielnia

Zapotrzebowanie na 

energię elektryczną:

Zapotrzebowanie na 

energię cieplną i cwu:

Zapotrzebowanie na 

energię cieplną:

Zapotrzebowanie na 

energię cieplną:

Zapotrzebowanie na 

energię elektryczną:

BILANS ENERGETYCZNY OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŚCIANIE

GAZ ZIEMNY BIOGAZ - ROZDZIELNIA

Pobór 

KOCIOŁ WODNY NR 1 - 

praca na 85 % ( moc 

zainstalowana 320 

KW) 

KOCIOŁ WODNY NR 2 - 

praca na 30% ( moc 

zainstalowana 250 kW) 

AGREGAT 

KOGENERACYJNY NR 1 - 

praca na 100 % ( moc 

cieplna znamionowa 143 

kW, moc elektryczna 

znamionowa 106-120kW) 

BIOGAZ  ZBIORNIK - 670 

m3 pojemności 

Sieć miejska

Pobór gazu ziemnego 

Produkcja biogazu

ŹRÓDŁA WYTWÓRCZE 

ROZDZIELNIA GŁOWNA 

1200

Wariant pracy I : Układ kogeneracji pracuje z wydajnością 100 %

Paliwa gazowe

Energia elektryczna

Zapotrzebowanie na enbergię eletryczną

Produkcja energii elektrycznej

Bilansowanie energii

PALIWA

Zapotrzebowania

Produkcja mediów


