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Przedmiotem zamdwienia jest sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
stosownych zgdd, decyzji, opinii, warunkdw i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, a takze roboty
budowlane, polegajgce na budowie kontenerowego obiektu jednostki wytworzenia energii elektrycznej,
ciepta w wysokosprawnej kogeneracji zasilanej biogazem wraz z dostosowaniem obiektu do istniejgcej juz
infrastruktury, na potrzeby Oczyszczalni Sciekéw dla miasta Kosciana, zlokalizowanej w Koscianie, przy
ul. Kanatowej 1.

Planowana do realizacji inwestycja stworzona jest tylko na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepta
(kogeneracji) w celu zabezpieczenia tylko potrzeb oczyszczalni $ciekdw dla miasta Kosciana, zlokalizowanej
przy ulicy Kanatowe]j 1. Uktad pod wzgledem elektrycznym ma zosta¢ wigczony w istniejgca rozdzielnie
elektryczng po rozbudowaniu pola przytgczeniowego. Uktad ma zostaé zsynchronizowany z siecig Operatora
Sieci Dystrybucyjnej i potgczony z nim za pomocg zabezpieczenie zwrotnomocowego. Pod wzgledem
cieplnym uktad kogeneracji ma zosta¢ wtgczony w istniejgcy system grzewczy oczyszczalni i dziataé na
zasadach przewidzianych dla systeméw kogeneracji. Obiekt zostanie zlokalizowany w poblizu istniejgcej
kottowni — obiekt nr 29.

Planowana do realizacji instalacja kogeneracyjna wraz z infrastrukturg towarzyszaca oparta jest o biogaz
wytwarzany z osadu Sciekowego, ktérego jakos¢ przedstawiona zostata w Zataczniku nr 3 Sprawozdania z
badan z dnia 21.12.2021 r. Projektu koncepcyjnego (Zatacznik nr B).

W sktad infrastruktury technicznej niezbednej dla pracy uktadu wchodzg m.in.:
» siec¢ gazowa,

sie¢ biogazowa,

sie¢ elektryczna odbioru mocy,

sie¢ elektryczna zasilania awaryjnego,

osuszacz ziebniczy biogazu,

filtr siloksanow,

sie¢ cieplna przytagczenie w istniejacy uktad cieplny,

instalacje oswietleniowe,

sie¢ kanalizacji technologicznej,

siec teletechniczna i transmisji danych.
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Podstawowe i minimalne parametry jednostki kogeneracyjnej:

JEDNOSTKA KOGENERACYJNA

Moc znamionowa elektryczna [ kW] 98- 120

Prad znamionowy maksymalny [A] 150

7/ZP/JRP/2022 — Budowa instalacji kogeneracyjnej



Fundusze . . **x

Europejskie Unia Europejska | ™

Infrastruktura i $rodowisko Fundusz Spojnosci Faan”

TOM Il — Opis przedmiotu zaméwienia
3
Wspdtczynnik mocy znamionowy [cosd] 1 (praca réwnolegta z siecig
energetyczng)
Sprawnosc pradnicy znamionowa min | [ %] 94,0
Sprawnosc elektryczna catego uktadu—| [ % ] 36,0
min
Sprawnosc cieplna catego uktadu - min | [ % ] 47,0
Sprawnos¢ catkowita catego uktadu - [%] 84,0
min
Wersje wykonania jednostki| - Kontener zewnetrzny niewyciszony
kogeneracyjnej do 65 dB(A) / 7m
SILNIK
Technologia - Turbodotadowany z chtodzeniem
cieczowym
llos¢ i utozenie cylindrow - 6L
Predkos$¢ obrotowa [rpm] 1500
Pojemnos¢ skokowa [1] 6,87
Stopien kompres;ji - 11:1
Pojemnosc olejowa silnika [1] 34
Zuzycie oleju silnikowego [keg/h] 0,125
Temp. gazow spalinowych na wyjsciuz | [°C] 410
silnika - max
Maksymalne przeciwcisnienie w inst. [ kPa] 1,1
spalinowej
Typ cieczy chtodzacej - mieszanka 35 % glikolu
etylenowego
Bateria rozruchowa: pojemnos$¢ [Ah/V] 110/ 24
/ napiecie

7/ZP/JRP/2022 — Budowa instalacji kogeneracyjnej



Fundusze . . **x
Europejskie Unia Europejska | ™
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci o
TOM Il — Opis przedmiotu zaméwienia
4
GENERATOR
Napiecie znamionowe [V] 230 /400
Predkos$¢ obrotowa [rpm] 1500
Regulacja napiecia w stanie ustalonym | [ % ] +0,5%
Zawartosé harmonicznych (brak [%] <2
obcigzenia)
Typ generatora - Stamford, Leroy Somer
MODUL CIEPLNY
Moc cieplna znamionowa na wyjsciu [kW] 135
min
(woda grzewcza 90/70 °C)
Moc cieplna odbierana z bloku silnika [kW] 90
min
Moc cieplna odbierana ze spalin [kW] 45
(schtadzanych do temperatury 150 °C)
—min
OBIEG WTORNY (woda grzewcza)
Min / max temperatura na powrocie do| [°C] 35/70
JK
Max temperatura na wyjsciu [°C] 90
Typ cieczy - zdemineralizowana woda kottowa
Przeptyw maksymalny [m3/h] 6
Rezerwa ci$nienia dla przytagczanego [kPa] 30
obiegu grzewczego
WARUNKI ODNIESIENIA | EMISJE

WARUNKI ODNIESIENIA (ISO 3046-1)
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Temperatura otoczenia [°C] 25
Ci$nienie atmosferyczne [kPa] 100
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 30

EMISJE przy 5% O,

NO, [ mg/Nm?3] <500

co [ mg/Nm3] <450

HCHO [ mg/Nm?3] <60
NMHC [ mg/Nm?3] <20
HC [ mg/Nm?3] < 550

Zamawiajgcy zaznacza, iz szczegdtowy zakres prac zostanie okreslony w dokumentacji projektowej,
sporzagdzonej przez Wykonawce i ostatecznie pisemnie zaakceptowanie przez Zamawiajgcego.
Wybudowana instalacja kogeneracyjne wraz z infrastrukturg towarzyszgcg musi spetniaé wymagania
okreslone w aktualnie obowigzujgcych przepisach prawa polskiego i unijnego.

W sktad szczegdtowego opisu przedmiotu zaméwienia wchodzi:

1. Wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan technologicznych w wersji papierowej 1 egz. oraz
w formie elektronicznej, w celu ich pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej i wszystkich koniecznych branz, kosztorysu inwestorskiego,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt wraz z niezbednymi decyzjami, warunkami,
uzgodnieniami wg obowigzujgcego prawa wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe z klauzulg ostatecznosci.

3. Opracowang dokumentacje projektowga nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej —
3 egz. do wniosku o pozwolenie na budowe + 2 egz. dla Zamawiajgcego, projekt techniczny — 4 egz.,
kosztorys inwestorski — 1 egz., STWIORB — 1 egz. Cato$¢ dokumentacji nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w wers;ji elektronicznej na nosniku elektronicznym w wersji zapisane w formacie
»pdf”.

4. Wykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwdch) egzemplarzach
W wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym typu CD/DVD w formie edytowalnej i skanu
dokumentacji w PDF z podpisami.

5. W przypadku koniecznosci zmiany warunkdow przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy
przygotowac wniosek oraz uzyskaé zmiane warunkow.
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10.

Budowa zespotu kogeneracyjnego opartego na biogazie produkowanym z osadu s$ciekowego
powstajgcym na terenie Oczyszczalni Sciekéw dla miasta Koéciana w celu osiggniecia okreélonej
wydajnosci uktadu kogeneracji i jego bezawaryjnej wspotpracy w uktadem cieplnym i elektrycznym
oczyszczalni.

Serwisowanie instalacji kogeneracyjnej w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi (48 miesiecy)
oraz przeszkolenie pracownikéw Spoétki w zakresie eksploatacji instalacji, a takze w zakresie
samodzielnej wymiany oleju i filtrow.

Prace zwigzane z budowa instalacji, montazem poszczegélnych urzadzen nalezy wykonywac przy
czynnie dziatajacej oczyszczalni Sciekdw.

Nalezy zabezpieczy¢ wyptyw energii elektrycznej do sieci operatora poprzez zabezpieczenie
zwrotnomocowe.

Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnym, uzgodnien, opinii i opracowan
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i oddania do uzytkowania oraz eksploatacji
wybudowanej instalacji kogeneracyjnej, ktére nie zostaty przekazane na etapie przetargowym przez
Zamawiajgcego, zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego i
unijnego, wiedzg techniczng i inzynierska, doswiadczeniem Wykonawcy, a takze:

» Programem Funkcjonalno — Uzytkowym dla zadania ,, Budowa kontenerowego obiektu jednostki
wytworzenia energii elektrycznej, ciepta w technologii wysokosprawnej kogeneracji zasilanej
biogazem, na potrzeby Oczyszczalni Sciekéw dla miasta Koscian”,

» Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15P/2021 z dnia 03 sierpnia 2021 r. wydang
przez Burmistrza Miasta Kosciana; sprawa nr GM 6733.15.2021,

» Warunki przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 13.09.2022 r.; znak 18560/2022,

» Umowg o przytgczenie do sieci nr 18560/2022 zawartg z ENEA Operator Sp. z 0.0. z datg
18.10.2022 r.

Zatozeniem inwestycyjnym Zamawiajgcego jest wytworzenie energii elektrycznej w nowo projektowane;j
instalacji tylko z biogazu wytworzonego z osadu sciekowego. Zamawiajacy przewiduje tylko jedna Sciezke
zasilania agregatu — biogaz.

Na terenie oczyszczalni sciekdw zamontowano instalacje PV (zestaw modutéw fotowoltaicznych) o mocy
nominalnej 50 kV.

Zataczniki:

A. Zatgcznik nr A — Program Funkcjonalno — Uzytkowym dla zadania , Budowa kontenerowego
obiektu jednostki wytworzenia energii elektrycznej, ciepta w technologii wysokosprawne;j
kogeneracji zasilanej biogazem, na potrzeby Oczyszczalni Sciekéw dla miasta Koécian”,
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B. Zatgcznik nr B — Projekt koncepcyjny dla zadania ,, Budowa kontenerowego obiektu jednostki
wytworzenia energii elektrycznej, ciepta w technologii wysokosprawnej kogeneracji zasilanej
biogazem, na potrzeby Oczyszczalni Sciekéw dla miasta Koscian”,

C. Zatacznik nr C — Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15P/2021 z dnia 03 sierpnia
2021 r. wydang przez Burmistrza Miasta Ko$ciana; sprawa nr GM 6733.15.2021,

D. Zatgcznik nr D — Warunki przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 13.09.2022 r.;
znak 18560/2022,

E. Zatacznik nr E — Umowa o przytgczenie do sieci nr 18560/2022 zawartg z ENEA Operator
Sp. z 0.0.zdatg 18.10.2022 r.
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