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. Oswiadczenia Projektanta

Ewa Préchniak Ziotkéw, 30.06.2020
(Imig i nazwisko) (miejscowos¢ i data)
Ziotkow 88

21-077 Spiczyn

(Adres)

Projektant
(stanowisko)

LUB/0018/PBD/15

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Projektu budowlanego ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L — ul. Polna
w tecznej”

Oswiadczam, ze na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. Nr 243
z 2010, poz. 1623 ( z pdzniejszymi zmianami), ze niniejsze materiaty do zgtoszenia,
zostaty wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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Il. Zaswiadczenia Projektanta o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

S
if
|

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werikacy]nym:

LUB-4BB-F5I-A4N *

Pani Ewa Préchniak o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0083/07

adres zamieszkania m. Ziotkow 88, 21-077 Spiczyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku priez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o poadpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawngsci danych w ninigjszym zaswiadczeniu meina sprawdzic za pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiatciwe] Okragowe] lzby Iniyniardw
Budownictwa,
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lll. Uprawnienia budowlane

A LUBELSKA
“| OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.
BUDOWNICTWA

LOINB.OKK.7131/246/15

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946/ oraz art. 12 ust, 2 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz.1409 ze zm./, § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnin 2014 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. poz. 1278/, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Ewa PROCHNIAK

magister inzynier
urodzona dnia 30 stycznia 1979 1. w Swidniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0018/PBD/15

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kpa odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczgey
. . d'/z%ﬂ A—
mgr inz. Je Kasperck inz” Wieslaw Nur
Otrzymuja: /

L‘l-‘. Pani Ewa Prochniak
- Ziotkow 88,
21077 Spiczyn

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa L o~
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B

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pani Ewa PROCHNIAK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 35, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
W specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogranmiczen

II. Namocy § 10i § 13 ust. 4 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czlonek Przewodniczgey
AT AN A 4

L ZL“L/,,
mgrinz. Darusz Flak drinz. Wieslaw Nufek
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IV. Pismo Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

s

Pani Ewa Préchniak
MANEVO Marek Lukowski
21-077 Spiczyn, Ziétkéw 88

Nasz znak:

1A.5183.C . 1 2017 data: 2017.02.0F

Sprawa: opinia konserwatorska dotyczaca projektowane; inwestycji drogowej polegajacej na
przebudowie drogi powiatowej nr 1809L — ul. Polna w Lecznej

W odpowiedzi na pismo z 20 stycznia 2017 r., znak: 75/EP/01/2017 (data wplywu do
kancelarii. WUOZ: 23.01.2017 1) w sprawie wydania opinii konserwatorskiej dotyezacej
projektowanej inwestycji drogowe; polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 18091, — ui.
Polna w Lecznej - Lubelski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw po przeanalizowaniu ideogramu
graficznego bedacym zalacznikiem do wniosku siwierds 2

[ w sasiedztwie przebiegu planowanej inwes

€

il jest zlokalizowany zabytek objety ochrong
poptzez wpis do rejestru zabytkéw woj.

ibelskiego: cmentarz parafialny rzymskokatolicki
w Leczne). Cmentarz wraz z ogrodzeniem zostal wpisany do rejestru zabytkéw pod nr
A/944. Lokalizacje zabytku oznaczono na zalaczniku graf. nr 1. W przypadku zamiaru
prowadzenia inwestycyjnych robét budowlanych w granicach w/w zabytku, zgodnie z art.
36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabvikéw i opiece nad zabytkami — wymagane jest
uzyskanie odrebnego pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. Niezaleznic od
powyzszego, na wskazanym we wniosku obszarze moga wystepowac obiekty ujete w
gminnej ewidencji zabytkow. Organem wlasciwym do udzielenia informacji o obicktach
ujetych w gminnej ewidencji zabytkow jest wlasciwy terytorialne Urzad Miasta FLeczna 1
Urzad Gminy Puchaczéw

1. w granicach lub w sasiedztwie przebiegu przebudowywanej drogi powiatowej (tj. w strefic

50 m od osi analizowanej drogi) nie s usytuowane nieruchome zabytki archeologiczne

(okreslane mianem stanowisk archeologicznych) figurujace w wojewodzkiej 1 gminnej

ewidencji zabytkéw.

Jednoczesnie urzad konserwatorski pragnic zwroci¢ uwage, ze roboty inwestycyjne
prowadzone beda w rejonie, na ktérym istnieje mozliwosé odkrycia kolejnych nierozpoznanych
dotychezas zabytkow archeologicznych. Stad tez, zaleca si¢ przeprowadzenie nadzoru
archeologicznego nad caloscia robot ziemnych zwigzanych z przebudowywang droga powiatowa.
Uwzgledniajac niedostateczny stan rozpoznania archeologicznego dawnego osadnictwa na
obszarze Obnizenia Domhuckiego przvjac tez nalezy, ze istnieje prawdop()dobleﬁﬁt\vo. iz na
trasic przebiegu projektowanc] drogi nadai znajdujg sic nieznane dotychezas  stanowiska
archeologiczne. Nalezy dzic¢
drogowe roboty budowlane. Dzigki takim dzialaniom prewencyjnym inwestor uniknie
dodatkowych  kosztow zwiazanych z ewentualnym wstrzymywaniem drogowych prac
budowlanych spowodowanym  odkryciem nieznanych  zabytkéw archeologicznych. Na
przeprowadzenie nadzoru archeologicznego nalezy uzyskaé¢ odrebne pozwolenie Lubelskiego
\X/"oje\w')dzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Wskazujemy rowniez, iz w procesie przekszralcen przestrzeni zwigzanych z projektowang
inwestycja drogowa nales

tez zaznaczyc, ze staly nadzor archeologa pozwoli sprawnie prow

y takze uwzglednié ochrone kapliczek, figur i k zyzy przydroznych.
Zgodnie z tradycja powinny by¢ zachowane w dotychezasowym miejscu. W przypadku, gdv w/w
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obicksy znajduja si¢ na trasie przebudowyvwane drogi, nalezy dokonac korekty programu prac
atkowvch pravpadkach dopuszezalne jest przeniesienie kapliczka (figury lub

budowlanvch. W wy
krzyza) w inne micjsce.

Jednoczesnie pragniemy zwrdcic uwage na oznaczony piktogramem | pomaik’  lub
TubelisE” obiekt, kréry wystepuje na mapach topograficznych w bezposrednim sasiedzrwie ul.
Polnej. Obiekt nie figuruje w wojewodzkiej ewidencji zabytkow 1 nie manifestuje si¢ obeenie
niezidentvfikowanego obiektu okreslajg

widoczng w terenie forma krajobrazows. Lokalizacje
cpujace wspolrzedne geograficzne: N51.29656, E22.89875.

Zat. graf. 1 Lokalizacja zabytku objetego ochrona poprzez wpis do «

Otrzymuje:

1. adresat

o
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V. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem oraz dodatkowe zlecenie z 2020 roku na aktualizacje w
przedmiotowym zakresie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 luty 2015r (Dz. U. Nr 43,
poz. 329)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi w terenie,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Opinia geotechniczna z 2017 roku,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz ustalenia na etapie projektowania.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi powiatowej Nr 1809L — ul.
Polna w tecznej , gmina teczna, w powiecie teczynskim, wojewddztwo lubelskie na odcinku
dtugosci 2,04 km. Roboty nawierzchniowe zaprojektowano od km 0+478,55, wzdtuz drogi
powiatowej zaprojektowano prawostronny cigg pieszo-rowerowy zapewniajgcy ciggtos¢ ruchu
pieszych z istniejagcym chodnikiem zlokalizowanym na poczatku zakresu rob6t brukarskich oraz
istniejgcg Sciezkg rowerowag na koncu zakresu robot. W km okoto 0+575,00 zaprojektowano
przejscie dla pieszych wraz z fragmentem chodnika lewostronnego zapewniajgcego dojscie do
istniejgcych ogrédkow dziatkowych i istniejgcego centrum handlowego. Na tym odcinku cigg
pieszo-rowerowy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej i szerokosci 3 m. Na
pozostatej czesci ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng a
szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano zgodnie z § 47 Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres opracowania obejmuje:

- karczowanie krzewéw i drzew samosiejek,
- budowe ciggdw pieszo-rowerowych i fragmentu chodnika wzdtuz drogi powiatowej,

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni,
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- oczyszczenie i wyprofilowanie istniejagcych rowdw przydroznych,

- przebudowe istniejacych zjazdoéw indywidualnych i publicznych,

- budowe zjazd6w indywidualnych i publicznych,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych elementdéw uzbrojenia terenu tj. wiazy kanalizacji,
- aktualizacje istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego,

- roboty wykonczeniowe.

Majac na uwadze istniejgce uwarunkowania terenowe takie jak istniejgca szerokosc
pasa drogowego, istniejgca infrastrukture oraz zakres projektowanych prac brak jest
ekonomicznego uzasadnienia budowy kanatu technologicznego zgodnie z art. 39. Ustawy
o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470) ust. 6 punkt 2 w pasie drogowym drogi
powiatowe] zlokalizowana jest istniejgca kanalizacja kablowa co zwalnia zarzadce

przebudowywanej drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ul. Polnej w Lecznej w powiecie
teczynskim, wojewddztwo lubelskie.

Obecnie nawierzchnie wyzej wymienionej drogi stanowi nawierzchnia bitumiczna o
zmiennej szerokosci ~5,5 m. Jezdnia posiada wiele ubytkédw i przetomow. Widoczne
zniszczenia zmeczeniowe nawierzchni i powstajgce w wyniku tego spekania. Nawierzchnia
posiada liczne spekania siatkowe oraz miejscowe ubytki z widoczng postepujgca degradacja
nawierzchni. W ciggu drogi powiatowej brak jest ciggtosci chodnikow zapewniajgcych
bezpieczenstwo ruchu pieszych.

Pobocza ziemne porosniete trawg i inng rodlinnoscig na znacznej dtugosci sg
usytuowane powyzej krawedzi jezdni co utrudnia sprawne odprowadzenie wody z istniejgcej

nawierzchni drogi.

Droga odwadniana jest powierzchniowo, poprzez sptyw wody na przydrozne tereny
zielone pasa drogowego. Istniejgce rowy i przepusty sg zamulone.

Na przedmiotowych odcinkach w pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie
techniczne terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazownicza,
- sie€ energetyczna (podziemna i napowietrzna),
- siec¢ telekomunikacyjna,

Istniejgce uzbrojenie podziemne nie koliduje z projektowanym zakresem robot.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi powiatowej

Zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie majgc
na uwadze uwarunkowania terenowe oraz ekonomiczne przy przebudowie drogi powiatowej
klasy Z przyjeto klase o jeden poziom nizsz3.

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1809L:

Klasa techniczna drogi L
Kategoria ruchu KR 2
Dopuszczalne obcigzenie 80 kN/os
llos¢ jezdni jedna
Szerokos¢ jezdni 2x3 =6,0 m
Ditugos¢ odcinka do przebudowy 2,04 km

4.2. Plan sytuacyjny

Kilometraz drogi powiatowej (km 0+393,00 $rodek istniejgcego ronda w miejscowosci
teczna) okreslony zostat na podstawie informacji otrzymanych od zarzadcy drogi.
Trasa drogi objeta opracowaniem na wigkszosci odcinka pokrywa sie z osig jezdni istniejgce;.
Punkty wierzchotkowe na zatamaniach trasy zostaly zdefiniowane przez podanie ich
wspotrzednych i nadanie im numeréw od W —X.
Niwelete jezdni zaprojektowano uwzgledniajgc koniecznos¢ regulacji w celu uzyskania
wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym jak i podtuznym, koniecznos¢ wzmochienia
istniejgcej konstrukcji jezdni oraz koniecznos$¢ koordynacji z wysokosciami istniejgcego
zagospodarowania terenu. Na poczatku i na koncu projektowanej niwelety zaprojektowano
wcinki do istniejgcego poziomu nawierzchni jezdni.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 1809L zapewniono obstuge
komunikacyjna dziatek przylegtych do drogi za posrednictwem bezposrednich zjazddw.
Zjazdy publiczne i indywidualne projektuje sie do przebudowy lub budowy przewaznie pod
katem prostym w stosunku do osi drogi, z wyokrggleniem przeciecia krawedzi nawierzchni
drogi i zjazdu tukami kotowymi o promieniu R = 5,00 + 10,00 m (w przypadkéw zjazddw
publicznych) oraz zastosowaniem promieni R=4,0 m (w przypadku zjazdow indywidualnych).
Szerokos¢ zjazdow wynosi ~4,0+ 6,00m (w wiekszosci ich szerokos¢ dostosowano do
szerokosci istniejgcych bram), opaski gruntowe majg szeroko$¢0,50m. Zjazdy publiczne
zaprojektowano z nawierzchni bitumicznej. Zjazdy indywidualne postronnie prawej przez

projektowany cigg pieszo rowerowy zaprojektowano na szerokosci projektowanego ciggu
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pieszo-rowerowego 0 nawierzchni bitumicznej w poziomie projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego a tam gdzie to konieczne jako zanizenie w ciggu pieszo rowerowym. Celem

wyodrebnienia zjazdow zastosowano ich malowanie na kolor czerwony.
4.2.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie odwiertéw geologicznych, oceny
stanu technicznego nawierzchni w terenie oraz majgc na uwadze czynniki ekonomiczne
realizacji inwestycji. Wybrano sposéb przebudowy nawierzchni w gore z wykorzystaniem
istniejgcych warstw konstrukcyjnych.

Konstrukcja wzmochnienia nawierzchni

+ 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70,

+ 4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70,

+ siatka przeciwspekaniowa (kompozyt zbrojeniowy),

+ zmienna warstwa wyréwnawczo-profilujgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70,

Miedzy warstwg wyrédwnawczg a warstwa wigzacg nalezy zastosowac¢ siatke
przeciwspekaniowg z kompozytu zbrojeniowego o wytrzymatosci na rozcigganie MD/CMD
minimum 22 KN/m i rozmiarach oczka 39x39 mm. W miejscu tgczenia pasm kompozytu nalezy
wykonacé zaktad (wytgcznie poprzeczny) o szerokosci okoto 10 - 15 cm.

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej

8 cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego,

3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4,

15 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm,

15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

Konstrukcja chodnika o nawierzchni z kostki brukowej

6 cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego,

3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4,

12 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm,

15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego o hawierzchni bitumicznej
- 4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC8S,

- 4 cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8W,
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- 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5mm,

- 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

Konstrukcja wypetlnienia pomiedzy istniejaca krawedzig jezdni, a kraweznikiem
+ 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70,

+ 4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70,

+ siatka przeciwspekaniowa (kompozyt zbrojeniowy),

+ zmienna warstwa wyroéwnawczo-profilujgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70,

- okoto 25cm podbudowa z betonu C16/20.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego przez ciag pieszo-rowerowy bitumiczny

- 4 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC8S,

- 4 cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno- asfaltowej AC8W,

- 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5mm,

- 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Konstrukcja zjazdu publicznego

- 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC11S,

- 4cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno- asfaltowej AC16W,

- 20cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5mm,

- 15cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego z kostki brukowej

- 8 cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego,

- 3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4,

- 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm,

- 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

Konstrukcja poboczy utwardzonych

10 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5,

Kostke brukowg odzyskang z rozbiérki istniejacych zjazddw nalezy wykorzystac do ich
przebrukowania. W przypadku jej nie wystarczajgcej ilosci braki nalezy uzupetni¢ materiatem
nowym o takich samych wtasciwosciach (ksztaft, kolor, wymiary, itp.). Materiaty z rozbiorki
przydatne do ponownego wykorzystania a nie wbudowane w obrebie budowy stanowig
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wiasnos¢ Zamawiajgcego i nalezy je posegregowac (utozy¢ na palety lub w innej ustalonej

formie) a nastepnie przekaza¢ Zamawiajacemu.

5. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna posadowienia obiektéw budowlanych

Na podstawie sporzgdzonej opinii geotechnicznej projektowang inwestycje zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach guntowych (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych”).

Grupe nos$nosci podtoza dla przyjetych warunkéw gruntowo- wodnych okreslono jako
G1.

6.0dwodnienie

Wody opadowe z powierzchni istniejgcej drogi odprowadzane bedg odprowadzane w
dotychczasowy sposéb za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do krawedzi jezdni,
a nastepnie na przylegte tereny pasa drogowego. lIstniejgce rowy przewidziano do
oczyszczenia i wyprofilowania - zgodnie z prawem wodnym oczyszczenie i profilowanie
istniejgcych rowéw w pasie drogowym drog publicznych stanowi prace utrzymaniowe na

ktérych wykonanie nie jest wymagana zgoda wodnoprawna.
7. Zielen

Przed rozpoczeciem rob6t drogowych konieczna bedzie miejscowa wycinka krzewow
kolidujgcych z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym. Koszenie traw oraz oczyszczenie

krawedzi nawierzchni z narastajgcej roslinnosci i innych zanieczyszczen.

Na opracowywanym odcinku po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowacé teren oraz

wyprofilowac tereny zielone przylegte do realizowanej inwestyciji.
8. Uzbrojenie techniczne terenu

Przebudowa drogi powiatowej zaprojektowana zostata zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami niweleta zostata zaprojektowana po istniejgcym terenie co nie spowoduje
zagtebiania sie w teren istniejgcy i nie bedzie wymagato ingerencji w istniejgce uzbrojenie
podziemne. Rozbidrka istniejgcej konstrukcji nie spowoduje naruszenia istniejgcych sieci.

Napowietrzna sie¢ energetyczna krzyzujgca sie z realizowang inwestycjg rowniez nie
zostanie naruszona. Wysokos¢ skrajni drogi klasy L powinna by¢ nie mniejsza niz 4,5 m, cow
przypadku rozpatrywanej ulicy jest spetnione. Zaden z przewoddw linii energetycznych nie
wchodzi w skrajnie drogi, wszystkie z nich biegng powyzej wymaganej wysokosci.
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Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacej infrastruktury technicznej podziemnej nalezy
wykonac¢ zgodnie z zastrzezeniami podanymi w poszczeg6lnych warunkach technicznych
zachowujgc odpowiednig ostroznos¢. W miejscach wystepowania sieci zaleca sie aby
roboty zostaly wykonane recznie w celu okreslenia gtebokosci przebiegu danej sieci.

9. Ochrona zabytkow

Zgodnie z pismem Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow planowana
przebudowa drogi powiatowej nie koliduje bezposrednio z zabytkowymi obiektami architektury
oraz zieleni ani zabytkami archeologicznymi objetymi ochrong. W sgsiedztwie planowanej do
przebudowy drogi powiatowej zlokalizowany jest cmentarz rzymskokatolicki w tecznej
wpisany do rejestru zabytkdw.

9. Zakres oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko Inwestor uzyskat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia .
Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego na podstawie art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1;
art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§2. ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego §2. ust 4), 5), 8)
Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy,
Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego miesci¢ sie
bedzie w granicach dziatek objetych inwestycja.

10. Eksploatacja gornicza
Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu eksploatacji gérniczej.

11. Zestawienie podstawowych powierzchni poszczegolnych czesci

zagospodarowania terenu

- powierzchnia istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej przewidziana do przebudowy —
11 220,00 m?,

- powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej — 370,00 m2,
- powierzchnia chodnika — 75,00 m2,

- powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej — 4 709,85
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VI. Czes$¢ rysunkowa
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