STAROSTWO POWIATOWE W LECZNE]

Starosta Leczynski

KTD.7121.1.17.2020 Leczna, dnia 29.07.2020 r.

Manevo
Marek Lukowski

Ziolkow 88
21-077 Spiczyn

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z pézn. zm.) oraz § 6 ust. 1. § 7 ust. 2 pkt 2, § 8 ust. 2
pkt 1 1 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzagdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) po rozpatrzeniu pisma znak: 03/EP/07/2020
z dnia 01.07.2020 r. (data wpltywu: 07.07.2020 r.)

zatwierdzam
zmiang stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 18091 w zwigzku z wykonaniem
zadania: ,.Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L — ul. Polna w Lecznej™, po wezeéniejszej
pozytywnej opinii Zarzadu Drég Powiatowych w Lecznej, Burmistrza Lecznej i Komendanta
Powiatowego Policji w Lecznej. z zachowaniem warunkow:

— projektowane znaki nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 22019 r.. poz. 2311).

— wprowadzi¢ zatwierdzong organizacj¢ ruchu do dnia 30.06.2021 r.,

— zawiadomi¢ Staroste Leczynskiego, Zarzad Drog Powiatowych w Lecznej, Burmistrza
Lecznej oraz Komendanta Powiatowego Policji w Lecznej o terminie wprowadzenia
zatwierdzonej organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

Brak wyzej wymienionego zawiadomienia skutkuje utrata waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu ( § 12 ust. 1 i ust. 4 rozporzadzenia cyt. na wstepie).

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. al/a.

STAROSTWO POWIATOWE W LECZNE]
al. Jana Pawla 11 95 A, 21-010 Leczna, tel. 81 531 52 00, fax 81 752 64 64
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168, e-mail: poczta@powiatleczysnki.pl, www.powiatleczynski.pl
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o " it OBIEKTU EGZEMPLARZA
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oraz zlecenie przebudowa drogi Kat. XXV, IV 3

ZADANIE INWESTYCYJNE:

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L — ul. Polna w Lecznej”

Lokalizacja inwestycji:

Wojewédztwo lubelskie
Powiat teczynski
Gmina teczna

Inwestycja potozona na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
- 744/1, 74412 obreb ewidencyjny: Leczna, jednostka ewidencyjna: Leczna - miasto,

STADIUM:
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
INWESTOR:
Zarzad Drog Powiatowych w Lecznej
Al. Przemystowa 16

21-010 Leczna

BRANZA:
DROGOWA

STANOWISKO | SPECJALNOSC Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
Projektant Drogowa Mgr inz. Ewa Préchniak LUB/0018/PBD/15 W
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I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012 poz. 1137 z 18 sierpnia 2012),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 z

- pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw  technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zalacznikiem Nr 1-4,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729)

- inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,

- umowa z zamawiajacym.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu aktualizacji stalej organizacji
ruchu dla przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1809L — ul. Polna w Leczne;.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje istniejacego oznakowania oraz zaprojektowanie
aktualizacji istniejgcego oznakowania w zwiazku z przebudowa drogi powiatowe;.

3. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosciach Leczna, gmina Leczna w
powiecie teczynskim, wojewddztwo lubelskie.

Obecnie nawierzchnig wyzej wymienionej drogi stanowi nawierzchnia bitumiczna o zmiennej
szerokosci ~5,5 m. Jezdnia posiada wiele ubytkow i przetoméw. Widoczne zniszczenia zmeczeniowe
nawierzchni i powstajace w wyniku tego spekania. Nawierzchnia posiada liczne spekania siatkowe
oraz miejscowe ubytki z widoczng postepujaca degradacja nawierzchni. W ciagu drogi powiatowej
brak jest cigglosci chodnikow zapewniajacych bezpieczenistwo ruchu pieszych.

Pobocza ziemne porosnigte trawg i inng roslinnoscia na znacznej dtugosci sg usytuowane
powyzej krawedzi jezdni co utrudnia sprawne odprowadzenie wody z istniejacej nawierzchni drogi.

Natezenie ruchu na drodze powiatowej oscyluje w granicach okoto 1200 pojazdéw/dobe.

4. Stan projektowany

Przedsigwzigcie obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi powiatowej Nr 1809L — ul. Polna
w Lecznej , gmina Lgczna, w powiecie teczynskim, wojewoddztwo lubelskie na odcinku dlugosci 2,04
km. Roboty nawierzchniowe zaprojektowano od km 0+478,55. wzdhz drogi powiatowej
zaprojektowano prawostronny ciag pieszo-rowerowy zapewniajacy ciagto$¢ ruchu pieszych z

istniejacym chodnikiem zlokalizowanym na poczatku zakresu robét brukarskich oraz istniejaca sciezka
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rowerowa na koncu zakresu robot. W km okoto 0+575,00 zaprojektowano przejscie dla pieszych wraz

z fragmentem chodnika lewostronnego zapewniajacego dojscie do istniejacych ogrodkéw dziatkowych

i istniejagcego centrum handlowego. Na tym odcinku ciag pieszo-rowerowy zaprojektowano o

nawierzchni z kostki

brukowej i szerokosci 3 m. Na pozostalej czesci ciagu pieszo-rowerowego

zaprojektowano nawierzchni¢ bitumiczng a szerokos¢ ciagu pieszo-rowerowego zaprojektowano

zgodnie z § 47 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim po

winny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres opracowania obejmuje:

- Budoweg ciagéw pieszo-rowerowych, fragmentu chodnika wzdtuz drogi powiatowej.

- Wzmocnienie istniejacej nawierzchni,

- oczyszczenie i przebudowe istniejacych rowow przydroznych,

- przebudowg istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- regulacja wysokosciowa istniejacych elementéw uzbrojenia terenu tj. wlazy kanalizacji,

- aktualizacje istniejagcego oznakowania pionowego i poziomego,

- roboty wykonczeniowe.

5. Wykaz istniejacego oznakowania

» Oznakowanie pionowe

ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE
Lp.| Znak | Tresé [Tl0§¢ [szt.]] uwagi
RYS .02.1.
I A-30  |"inne niebezpieczenstwo" + tabliczka "Uwaga wyboije" 1 mak do likwidacii
24 A-7 ustap pierwszenstwa 3
3. B-33  |ograniczenie bredkoéci "70 km/h" 1 zak do przestawienia |
4. | B-34 |ograniczenie bredkosci "30 km/h" 1 s psiam
drogowvm
5 A-6b  |skrzyzowanie z droga podporzadkowana po stronie prawej 1
6. | C-9+U-5b|znak zobowigzujacy do jazdy z prawej strony 1
7. D-2  |koniec drogi z pierwszenistwem 1
8. D-6 przejscie dla pieszych 2
9. D-42  |teren zabudowany 1
10. D-43  [koniec terenu zabudowanego |
o D-44  |koniec terenu zabudowanego ]
12 D-46  [droga wewngtrzna 1 Znak por pRsEIn
drogowym
13. D-47  |koniec drogi wewnetrznej 1 2k pocp RseN!
drogowym
14. F-6  |mak uprzedzajacy umieszczany przed skrzyzowaniem 1
Suma 17

» Oznakowanie poziome

Na przebudowywanym odcinku oznakowanie poziome nie wystepuje. Istniejace oznakowanie
poziome wystgpuje jedynie na odcinku przy rondzie bedacym poza zakresem robot,
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Lp. |Znak Tres¢ Ilo§¢ [m] [Ilo§¢ [m?]

1. | P-1b|linia pojedyncza przerywana krotka 6,00 0,20
linia bor i

5 |p-1e inia pojedyncza przerywana 17,00 2,00
prowadzaca szeroka

3. | P-4 [linia podwdjna ciagla 24,00 5.80

4. |P-7alinia krawedziowa - przerywana szeroka 9,00 1,10

5. | P-7b|linia krawedziowa - ciggla szeroka - 20,20

6. | P-10|przejscie dla pieszych - 16,00
linia we : ‘

7 1p.13 lma' ‘war’unkowego zatrzymania zlozona . 260
z trojkatow

s |p-14 linia warur'lkt)wago zatrzymania zlozona ) 1.10
Z prostoktow
powierzchnia wylgczona z ruchu o

9. [P-21a]liniowaniu prostym/lamanym; liniowanie - 6,10
waskie

Suma| 55,10

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Brak

6. Docelowa organizacja ruchu

6.1. Opis projektowanej docelowej organizacji ruchu

Po przebudowie zachodzi konieczno$¢ aktualizacji oznakowania na przedmiotowym odcinku
drogi powiatowej 1809L.

Istniejace oznakowanie pionowe przewidziano do wymiany na nowe.

Jako nowe projektuje si¢ oznakowanie przejscia dla pieszych oraz oznakowanie ciagu pieszo-
rowerowego.

Nowe polozenie znakéw pionowych, poziomych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego powinno spelnia¢ wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakéw oraz sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

6.2. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Lp.| Znak | Tresé |Tl0§¢ [szt.|] uwagi
RYS .02.1.
. D-6  |Przejicie dla pieszych 2
2. D-7  |Przejicie dla pieszych 3
3. | C-13/16 |ciag pieszo-rowerowy 4
Suma 9
RYS .02.3.
2. C-13a__|koniec $ciezki rowerowej 1
3. | C-13/16 |ciag pieszo-rowerowy 1
Suma 2




manevo

6.3. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
RYS .02.1
Lp. |Znak Tresé Ilo§¢ [m] | Ilo§¢ [m?]

1 |P-10|przejscie dla pieszych - 24,00
2 | P-11 - 4,00
3 |P-14 - 2,20
4 | P-23|znak roweru - 56,76
5 | P-26|piesi - 56,76
6 i rr.laIO\:vanie na czerwono powierzchni ) 112200

zjazdow
. i malcfwan'ie na czerwono powierzchni i 14,00

przejazdéw rowerowych

Suma| 1279,72

Nowe oznakowanie ze wzgledu na grubos¢ uzytego materiatu projektuje si¢ jako oznakowanie
grubowarstwowe. Materialem do znakowania grubowarstwowego powinna by¢ masa termoplastyczna
nakladana warstwa grubosci 3.0 mm. Dla uzyskania odblaskowosci nalezy stosowa¢ mikrokulki
szklane lub ceramiczne o wspétczynniku zalamania $wiatta powyzej 1,5.

Dla wiasciwego spelnienia swojej funkcji, oznakowanie poziome powinno by¢ w calym okresie
eksploatacji dobrze widoczne dla uzytkownikow drogi w roznych warunkach atmosferycznych.
Dotyczy to zaréwno trwatosci oznakowania jak i jego odblaskowosci.

Znaki poziome powinny odpowiada¢ nastgpujacym podstawowym parametrom:

* powinny mie¢ barwe bialg

* mie¢ szorstkos¢ zblizong do szorstkoséci nawierzchni, na ktérej sa umieszczane

* nie wystawac ponad powierzchni¢ ponad 6 mm (dla oznakowan grubowarstwowych)
* mie¢ rowne (,,0stre") krawedzie wyrozniajace znak od tla (jezdni)

* by¢ odporne na $cieranie i zabrudzenie

» posiada¢ wymagane wiasciwosci odblaskowe.

7. Warunki techniczne umieszczania znakow pionowych

Znaki drogowe pionowe na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej projektuje si¢ z grupy
wielkosci:
— znakow Srednich (S) dla drogi powiatowe;j,

Na lica znakow nalezy stosowac folie odblaskowe typu 1 oraz typu 2 dla znakéw D-6.

Stupki do znakéw z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy @60mm. W miejscach, gdzie
konieczne jest dosunigcie tarczy znaku do krawedzi jezdni celem spetnienia warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ znaki oraz ich usytuowanie, nalezy stosowaé stupki giete.

Znaki w przekroju ulicznym drogi nalezy umieszczaé tak, aby odlegtosé migdzy krawedzia
tarczy znaku a krawedzig korony drogi znajdowata sie w granicach od 0,5 do 2m.
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Wysokos¢ umieszczania znakow — dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punktu wynosi
min. 2,20 m.
8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywanym terminem wprowadzenia stalej organizacji ruchu jest IT kwartat 2021 roku.

Opracowatl:

Mgr in; Ewa Prochniak
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II. Cz¢s$¢ rysunkowa
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