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I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA



.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1 Podstawaopracowaniadokumentacji:

Podstawe opracowania remontu ,Drogi Lesnej nr 1 w lesnictwie tapsze Nizne” stanowi:

» Zlecenie Nadlesniczego Nadlesnictwa Kroscienko nad Dunajcem .

» Konsultacje i wstepne ustalenia z Inwestorem w zakresie rozwigzan projektowych

» Pomiary sytuacyjne przeprowadzone w terenie

» Wizje lokalne przeprowadzone w terenie

» Wytyczne, normy i przepisy branzowe

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. 2022 poz. 1679) wraz z pdzniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2022 poz.
1518) ,

> Drogi Lesne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych wyd 2011 i 2013.

» Zarzadzenie Nr 26/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w

Krakowie w sprawie wprowadzenia do stosowania przez jednostki organizacyjne podlegte Regionalnej
Dyrekcji Laséw Panstwowych w Krakowie, wytycznych dotyczacych opracowywania dokumentacji
projektowych dla drdg lesnych.

[.1.2  Zakresopracowania

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: ,,Remont
drogi lesnej nr 1w lesnictwie tapsze Nizne”, stanowigca podstawe do realizacji remontu istniejgcej drogi
le$nej.

[.1.3  Przedmiot inwestycji

Niniejsza dokumentacja obejmuje remont istniejgcego odcinka drogi lesnej o nawierzchni ttuczniowej oraz
elementéw odwodnienia zwigzanych z przedmiotowg droga lesna.

Planowana inwestycja drogowa przebiega w catosci w terenie leSnym po drodze wewnetrznej — le$nej
zakladowej o nawierzchni_ tluczniowej wymagajacej remontu.

[.1.4 Inwestor:

Nadlesnictwo Kroscienko
ul. Trzech Koron 4
34-450 Kroscienko n/Dunajcem

[.2.1  Istniejgcezagospodarowanieterenu:

Przebieg trasy w terenie:

e Na odcinku w km 0+000 — 1+585 km - droga le$sna o nawierzchni ttuczniowej (lokalnie wyptukana),
zdreformowana z porosnietymi i zawyzonymi poboczami, zamulonymi rowami, o szeroko$ci korpusu drogi
ok. 4.5 - 5,0 m oraz odcinkami jednostronnego rowu. jezdnia o szerokosci 4.50 - 5.0 m, wystepujg istniejgce
przepusty rurowe w wiekszosci w stanie dobrym lub wymagajgcym czyszczenia bgadz wymiany czesci
przelotowych i scianek, droga przebiega w catosci przez tereny lesne.

e Obecny stan jezdni nie gwarantuje prawidtowego odwodnienia drogi przez co systematycznie pogarsza sie
stan techniczny tej drogi poprzez uszkodzenia warstw jezdni i podbudowy, dodatkowo istniejgce urzadzenia
odwadniajgce wymagajg prac konserwacyjnych i remontu — rowy, przepusty, scianki czotowe

e Planowana trasa w terenie jest wykorzystywana gtdéwnie jako dojazd do terenéw lesnych i jest zwigzana z
gospodarkg lesng Nadlesnictwa Kroscienko.



[.2.2  Zielen:
Jezdnia drogi lokalnie czesciowo porosnieta trawg, poza pasem jezdni wystepuje roslinnosé niska i wysoka.

[.2.3  Uksztattowanie wysokosciowe terenu:
Teren lesny gorzysty
[.2.4  Obiekty i urzadzenia obce:

Istniejgce przepusty rurowe PVC, WIPRO - stan dobry — wymagajgce czyszczenia, wymiany uszkodzonych
czesci przelotowych i scianek czotowych.

1.2.5 Istniejgce uzbrojenie terenu:
Nie dotyczy.
[.2.6  Rozbiorkiistniejgcych obiektéw oraz obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania :

Remont wlotéw i wylotéw istniejgcych przepustéw rurowych — uzupetnienie narzutu kamiennego,
czyszczenie czesci przelotowych istniejgcych przepustow.



1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[.3.1  Zagospodarowanie terenu:

Niniejsza dokumentacja obejmuje remont istniejgcego odcinka drogi le$nej o nawierzchni
ttuczniowej, zakres prac przewiduje wyréwnanie podbudowy i utozenie warstwy jezdni
tluczniowej z nadaniem wtasciwych spadkéw poprzecznych nawierzchni, oraz remoncie
uszkodzonych $cianek wlotowych i wylotowych przepustéw wraz z oczyszczeniem ich czesci
przelotowych lub wymiana.

Wykonanie prac remontowych w/w pozwoli na poprawe stanu nawierzchni i podbudowy drogi
oraz poprawe odwodnienia zwigzanego z funkcjonowaniem drogi lesnej.

Przebudowa istniejacego odcinka drogi lesnej nr 1 w tapszach Niznych :
e Dlugos¢ catkowita: 1610 mb, (wraz z odnoga 25m)
e Szerokos¢ jezdni z poboczami: 4-50 — 5,00 m,
e Rodzaj nawierzchni : tfuczniowa,

Szczegoétowy zakres przebudowy drogi leSnej przedstawiono na zatgcznikach graficznych Rys.2.1 - 2.2

— Projekt zagospodarowania terenu

[.3.2  Nawigzanie geodezyjne :
Nie dotyczy.
[.3.3  Zakres robdt rozbidrkowych:
Nie dotyczy.
1.3.4  Powiazanie komunikacyjne projektowanych obiektow:
Przebudowywany odcinek drogi lednej jest czescig sieci drog lesnych w le$nictwie tapsze Nizne
[.3.5  Stanprojektowany:

Projektowane parametry drogi po remoncie:

Szeroko$c¢ jezdni z poboczami o nawierzchni tuczniowej: 4,50-5,00 m
Pochylenie poprzeczne obustronne lub jednostronne 3% do rowu
Dtugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi: 1 610 m

Rodzaj nawierzchni: tluczen tamany 0/31.5 mm

Konstrukcja nawierzchni:
diugosé: 1610m
szerokosé jezdni z poboczami 4,50 — 5,00 m:

- warstwa $cieralna z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr. 5¢cm
- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm gr. 20cm ( wyréwnanie podbudowy)

Pozostate szczeqoty przedstawia zatgcznik graficzny Rys.3 — Przekroje typowe
Zakres remontu przepustow i istniejacych zjazdow przedstawia zatacznik graficzny Rys. 2.1-2.2 — Projekt
Zagospodarowania terenu, oraz przedmiar robét.




[.3.6  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych obiektéw

Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych realizowane bedzie za pomocg istniejgcych obiektow
drogowych przeznaczonych do oczyszczenia lub do wymiany, zgodnie z zatgcznikiem graficznym Rys. 2.1-
2.2 a takze powierzchniowo poprzez wytworzenie odpowiednich spadkéw na nawierzchni z tlucznia
kamiennego, poprzez montaz wodospustéw winylowych zgodnie ze szczegdtem na Rys 4. Dodatkowo
projektuje sie odtworzenie istniejgcych rowéw odwadniajgcych.

1.3.7  Kolizje z istniejgca infrastrukturg :

Nie dotyczy.

[.3.8  Projektowana zielen :

Nie dotyczy

[.4.  Ochrona konserwatorska

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega z tego powodu
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

[.5 Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb w sprzyjajagcych warunkach
pogodowych.

o W trakcie robét nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie podioza w miejscach
przekopow nawierzchni (jesli wystepujg) do uzyskania wymaganej nosnosci.

e  Spadki poprzeczne nalezy wyprofilowaé w korycie podtoza i utrzymaé je we wszystkich
warstwach konstrukciji.

e Wszystkie roboty zanikowe winny by¢ zgtaszane do odbioru przedstawicielowi Inwestora
petnigcemu nadzér inwestorski celem udokumentowania.

e  Wszystkie prowadzone roboty nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wykonywac je zgodnie z normami technicznymi przy zachowaniu warunkéw BHP.

e  Woszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty
techniczne instytucji branzowych (np. IBDIM ) stwierdzajgce ich przydatnosé do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

e  Teren budowy po zakohczeniu robot nalezy uporzgdkowac.



I.6. Danedotyczacewptywueksploatacjigorniczej, zagrozen ruchami mas ziemnych, zagrozen
powodziowych:

Teren inwestycji znajduje sie poza wptywem dziatalnosci gérniczej, zagrozer ruchami mas
ziemnych oraz po za terenami zagrozen powodziowych

I.7.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Dane o istniejgcych i przewidywanych
cechach zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw; charakterystyka
ekologiczna inwestycji:

Planowany zakres robét zwigzanych z remontem odcinka drogi lesnej jest Scisle zwigzany z
prowadzong przez Nadlesnictwo Kroscienko gospodarka lesng. Prace zwigzane z remontem i
eksploatacjg nie bedg wywieraty niekorzystnego wptywu na stan srodowiska naturalnego, a w
szczegolnosci szaty roslinnej i wéd gruntowych, a materiat uzyty do przebudowy drég nie bedzie
szkodliwy dla srodowiska.

Z uwagi na dotychczasowe wykorzystanie istniejgcych drég do planowanego remontu drogi, nie
przewiduje sie zwiekszenia negatywnego oddziatywania na srodowisko — droga wewnatrz zaktadowa
stuzgca celom prowadzonej gospodarki lesnej.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planuiochrony zdrowia (Dz.U.z2003r. nr 120, poz. 1126).

1. Zakresrobét

Prace obejmujg remont drogi lesnej, na ktdérg sktada sie:
e wykonanierobdtziemnych

o wykonanie wyréwnania podbudowy i nawierzchni z kamienia famanego

e remonty elementéw przepustéw rurowych
2. Woykazistniejgcychobiektow budowlanych

W ciggu drogi projektowanejdo remontuznajduje sie infrastruktura techniczna uzbrojenia podziemnego

3. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystgpic¢ podczas robot budowlanych

Istniejgce zagospodarowanie nie stwarza zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Przy robotach
drogowych mogg wystgpic nastepujgce zagrozenia:

e Robotyprowadzone pod ruchem niebezpieczeristwo potrgcenia pracownikdéw przez pojazdy
e Robotyziemne:

- wykopy przy uzyciu koparki zdowozem i odwozem gruntu samochodami
- wykonanie profilowania podtoza mechanicznie zageszczanie mechaniczne
- wpadniecie do wykopu
- niebezpieczenstwo przysypaniaw wykopie,
- niebezpieczenstwo przygniecenia w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych, narzutu kamiennego
- niebezpieczenstwo poparzenia masg asfaltowa

- pojawienie sie na terenie budowy oséb postronnych

Powyisze zagrozenia nalezy uwzglednié przy sporzadzaniu Planu Bezpieczenstwa i
OchronyZdrowia.

4. Informacje o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

e na czas budowy teren objety robotami drogowymi nalezy wydzieli¢ uniemozliwiajgc dostep osdb
postronnych z oznakowaniem tablicamio zakazie wstepunateren prowadzonych pracbudowlanych

e w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢  swojego
przetozonegoi kierownika budowy

e maszyny budowlane obstugiwaé¢ mogg jedynie pracownicy przeszkolenii
posiadajgcy stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych

e pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej (kaski, okulary,
rekawice, obuwie przemystowe, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrozenia wystepujgcego na

10



danym stanowisku

e kierownikbudowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot
poprzez oznakowanie odcinkarobot.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniarobétbudowlanych

e odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robot i przygotowanie robot, nalezy zwrécié¢ uwage na
wystepujacy ruch kotowy i pieszy.

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy innych dokumentéw  budowy -
odpowiedzialny jest kierownik budowy

Projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy projektu szczegétowego planu
BIOZ przed rozpoczeciem robot gdyz dla tego typu obiektu zatgczony BIOZ jest wystarczajgcy.
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CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Granica pasa drogowego, obsfzar oddziatywania inwestycji _—




Przekroj typowy
Remont dr. lesnej nr 1 w lesnictwie Lapsze Nizne
0+000 - 1+585 ( oraz odnoga 25 m)

. 4.5-5,0

. 2.25-2.50 2.25-2.50

3% 3%

Warstwa nawierzchni - kruszywo famane 0/31,5mm - gr. 5cm
Warstwa wyréwnawcza - uzupetnienie podbudowy - kruszywo tamane
0/63mm - gr. do 20cm

*istniejace podtoze

ul.Orkana 20F/5, 34-700 Rabka Zdroj
Nadles$nictwo Kroscienko AE ROT EC H tel. 782 866 762, aerotech.budownictwo@gmail.com

ul. Trzech Koron 4 KR7YSZTNF MIIRZYNIAK
34-450 Kroscienko n/D

Remont drogi nr 1 w Lesnictwie tapsze Nlzne

Branza: Adres obiektu budowlanego: tapsze Nizne (ze3¢:

DROGOWA Gmina: tapsze Nizne ‘Powial. NOWOTARSKI | Wojewédztwo: MAtOPOLSKIE | PROJEKT WYKONAWCZY

Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

oPRACOWAL: | mgr inz. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19

Nazwa . Nr rys. Skala:

rysunku: Praekrdj fypowy 3 1500
Prawa autorskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom trzecim Rabkﬁ Zdréj/ 042023 r




Szczegot wodospustu drogowego

1:50

Przekroj A-A

—31 cm—]

1:10

wodospust winylowy

40 cm

4.50-5.00

Bret 12 co 80 cm

Nadlesnictwo Kroscienko

A

ul.Orkana 20F/5, 34-700 Rabka Zdréj

AE ROT EC H tel. 782 866 762, aerotech.budownictwo@gmail.com

ul. Trzech Koron 4 KR7YS7TOF MIIRZYNIAK
34-450 Kroscienko n/D

Remont drogi nr 1 w Lesnictwie tapsze Nlzne

Branza: Adres obiektu budowlanego: tapsze Nizne (zesc:
DROGOWA Gmina: tapsze Nizne | Powiat:  NOWOTARSKI | Wojewédztwo: MAtOPOLSKIE | PROJEKT WYKONAWCZY
Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
oPrRACOWAt: | mgr inz. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19
Nazwa . Nr rys. Skala:
rysunku: Szczegot wodospustu 4 4 150

Prawa aulorskie zasfrzezone, {acznie 2 prawem reprodukgji [ub udosTepniania osobom frzecim Rabka Zdréj, 04.2023 .
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