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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wycene catosci przedmiotu zaméwienia na podstawie wszytstkich elementéw dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji Teczhnicnych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przedmiar jest materiatem pomocnicznym. Jakos¢ mareriatéw (np. klasa betonu czy stali zbrojeniowej) bezwglednie powinna by¢ zgodna z
projektem. W przypadku gdyby w trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepita koniecznos¢ wykonania robét w zakresie zgodnym z
dokumentacja projektowg i STWiIORB a nie ujetych w przedmiarze - Wykonawca zobowigzny jest do wykonania tych robét bez dodatkowego
wynagordzenia.

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét
nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie - WINDA
ZEWNETRZNA
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w
Miechowie - WINDA ZEWNETRZNA
1 Grupa ROBOTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1.1 |Kalkulacja Ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
indywidualna kpl 1
1.1.2 |Kalkulacja Wg zapotrzebowania - Projekty montazu uzgodnione z producentem, projekty warsztatowe,
indywidualna dokumentacja powykonawcza kpl 1
1.1.3 |KNKRB 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, podsypka cementowo - piask., recznie - rozebranie
istniejacego chodnika
T 20,350000
‘ 20,350000|m2 20,350
1.1.4  |KNKRB 6/802/1 |Rozebranie nawierzchni z ucznia recznie, gr. 15em |
Wyliczenieloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 0350 20,350000
RAZEM 20,350000|m2 20,350
1.1.5 |KNR 19/928/4 |Demontaz drzwiiokien z alu/PCV. Demontaz okien i drzwi istniejgcego budynku.
; 2,722500
RAZEM:: 8,745000/m2 8,745
1.1.6 |KNR 404/102/5 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokos$ci ponad 9-m (ponad 2 kondygnacje),
na zaprawie cementowo-wapiennej. P.A. - rozebranie paséw podokiennych w miejscach wejs¢ do windy
1p/2p
Wylczenio lodcirobot
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s 600000
RAZEM:! 1,000000|m3 1,000
1.2 Element Roboty ziemne
121 |KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢é warstwy do 15-cm |
Wyliczenie floci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 39045 S 50000
RAZEM:: 5,850000|m3 5,850
1.2.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il |
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 _11,700000
RAZEM:! 46,900000|m3 46,900
1.2.3 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
5-10-t
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 46900 " 46900000
RAZEM:: 46,900000|m3 46,900
1.24 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-lll. Plantowanie (obrobienie na
czysto) skarp i dna
e WYKOROW
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 54 . 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m2 20,000
1.2.5 |Kalkulacja Zakup i dostawa posp6tki do wymiany gruntu pod fundamentem
indywidualna | ]
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16,000000
RAZEM:! 16,000000|m3 16,000
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1.26 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
(1) zageszczarki, grubos¢ w stanie luznym 40-cm, kategoriagruntu -l
Zasypanie wykopow po wykonaniu szybu (541 8-2.9°2441.8) T a5 06500
20,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  43,263200/m3 43,263
1.2.7 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-Ill. Dogeszczenie gruntu pod
______|fundamentami i $cianami oporowymi. ID=min.098 |
Wyliczenie ilosci robot:
Zageszozenie gruntu rodzimego 441 16,000000
RAZEM:! 16,000000|m3 16,000
1.3 Element Roboty konstrukcyjne zelbetowe
1.3.1 |Kalkulacja Podbicie fundamentu istniejgcego budynku wg projektu
indywidualna kpl 1
1.3.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykly
4)
Wyliczenie iloseirobSt:
Podbetonpodstopy 8057288°01 0,878400
RAZEM 0,878400/m3 0,878
1.3.3 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podposadzkowa ]
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 305288 8,784000
RAZEM 8,784000/m2 8,784
1.3.4 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie iloseirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30528803 2635200
RAZEM 2,635200/m3 2,635
1.3.5 |KNR 202/207/4 [Sciany zelbetowe, grubo$¢ 12-cm proste, beton podawany pompa
2
Wyliczenieiloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 110,307000
RAZEM 110,307000|m2 110,307
1.3.6 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
2)
Wyliczenie iloseirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 110307 " 110,307000
RAZEM:: 110,307000|m2 110,307
1.3.7 |KNR 202/216/2 JP’fyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15-cm, beton podawany pompag
2
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20523 4,879000
RAZEM:! 4,879000|m2 4,879
1.3.8 |KNR 202/216/5 JPiyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie iloseirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4879 7 4879000
RAZEM:! 4,879000|m2 4,879
1.3.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2,683000
RAZEM:! 2,683000|t 2,683
1.4 Element Prace elewacyjne ponizej gruntu
1.4.1 |KNR 202/603/5 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, 1-warstwa
‘ 13,279500
RAZEM:: 13,279500|m2 13,280
1.4.2 |KNR 202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
... |&sfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe ]
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 13280 13,280000
RAZEM:! 13,280000|m2 13,280
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1.4.3 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
o leM7akeotne
Wyliczenie ilosci robot:
piyialicopoziompion  azso 13.280000
RAZEM:! 13,280000|m2 13,280
144 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw pltytami XPS, przyklejenie ptyt XPS gr 10cm do $cian - docieplenie $cian
________ |szybuipiytyfundamentowej ponizejgruntu
Wyliczenie iloscirobot:
113.280 ' 13,280000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 13,280000|m2 13,280
1.4.5 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami XPS, przyklejenie ptyt XPS gr 0-4cm do $cian - p.a. - wypetnienie
przestrzeni miedzy budynkiem i budowanym szybem
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,075000
3,075000|m2 3,075
1.4.6 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, sciany |
: 13,280000
‘ 13,280000|m2 13,280
1.4.7  [KNNRW 3/207/1]lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 13280 13,280000
RAZEM 13,280000|m2 13,280
1.5 Element Prace elewacyjne powyzej gruntu
1.5.1 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady podstawowe
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (5r2+238yM24 | 84187600
RAZEM:: 84,187600|m2 84,188
1.5.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2026251 | ]
Wyliczenieloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 4188 84,188000
RAZEM:! 84,188000|m2 84,188
1.5.3 |KNR Zabezpieczenie okien folia - okna w sgsiedztwie prowadzonych prac
1823100011 |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 165*2*4 13,200000
RAZEM:: 13,200000|m2 13,200
1.5.4 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
o CTAT 2ekrotnie ]
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 4188 84,188000
RAZEM:! 84,188000|m2 84,188
1.5.5 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami XPS, przyklejenie ptyt XPS gr 0-4cm do $cian - wypetnienie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przestrzeni migdzy budynkiem i budowanym szybem |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 235124 26,414000
RAZEM:: 26,414000|m2 26,414
1.5.6 |Kalkulacja Listwy startowe, akcesoria, wg zalecen producenta systemu
indywidualna kpl 1
1.5.7 |KNR 28/2625/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie na $cianie ptyt z wetny mineralnej,
oJgrubosciSem ]
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 4188 84,188000
RAZEM:! 84,188000|m2 84,188
1.5.8 |KNR 28/2627/3 |Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" , dodatkowe mocowanie ptyt z welny mineralnej dyblami z
. |trzpieniem stalowym, $ciany z betonu (dyblowanie metodg ukryta) ]
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 84188*5 420,940000
RAZEM:! 420,940000 szt 420,940
15.9 |KNR 28/2625/6 |Ocieplenie $cian budynkow piytami z wetny minerainej, przyklejenie jednej warstwy siatki, na scianach __|
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 4188 84,188000
RAZEM:: 84,188000|m2 84,188
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1.5.10 |KNR 28/2625/8 |Ocieplenie scian budynkow plytami z wekny mineralnej, ochrona naroznikow wypuktych |
Wyliczenie iloscirobot:
111,354 : 45,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 45,400000|mb 45,400
1.5.11 |KNR 28/2630/4 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekka" , tynki cienkowarstwowe silikonowe barwione w masie (np.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Baumit SilikonTop lub réwnowazny)
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84.188745'25) | 65563000
RAZEM:! 65,563000|m2 65,563
1.5.12 |KNKRB 2/904/1 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian zewnetrznych - oktadziny elewacji z ptytek
klinkierowych przeznaczonych do zastosowania na zewnatrz, na kleju zelowym typu np. ATLAS ULTRA
GEOFLEX (lubréwnowazny) ]
e TAS25 18,625000
RAZEM:! 18,625000|m2 18,625
1.5.13 |KNR 225/209/1 |P.A. Zadaszenia nad wejéciem, wsporniki ze stali nierdzewnej, pokrycie szklane wg projektu. |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 22*14 3,080000
RAZEM:! 3,080000|m2 3,080
1.6 Element Ocieplenie stropodachu
161 |DC20/401/3 _|Polozenie warstwy paroizolacji ]
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35253115 | 683735
RAZEM:! 6,837325/m2 6,837
1.6.2 |KNR 202/613/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa
... |-warstwagtowna (facznie zobrébka attyk) |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6837 6,837000
RAZEM:: 6,837000/m2 6,837
1.6.3 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa
.. ~warstwaspadkowa ]
Wyliczenie ilogcirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6837 6,837000
RAZEM:! 6,837000/m2 6,837
1.6.4 |KNR 202/503/1 |Pokrycie dachéw 3 warstwami papy asfaltowej na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (systemowe pokrycie podklad, miedzywarstwa i papa wierzchniegokrycia) |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6837 6,837000
RAZEM:: 6,837000/m2 6,837
1.6.5 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm, z cynku 0.60-mm,
(4) . Jobrébkiattyk
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @4a2+29005 | 3890000
RAZEM:! 3,890000|m2 3,890
1.6.6 |Kalkulacja Komin wentylacyjny ze stali nierdzewnej
indywidualna kpl 1
1.6.7 |KNR 914/302/1 |Obroébki dekarskie 2-warstwowe papa o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: podpoérek (sztyc)
stupow, uchwytéw, odgromnikéw, kominéw wentylacyjnych itp. szt 1
1.6.8 |Kalkulacja Dylatacja miedzy szybem a dachem istniejgcym. Wypetnienie szczelin masg trwale elastyczna,
indywidualna zamocowanie listwy dylatacyjnej. Rozwigzanie systemowe gwarantujgce dlugotrwata szczelnosc. kpl 1
1.7 Element Zamurowania otworoéw w istniejgcym budynku, nadproza
1.7.1 |Kalkulacja Zamurowanie otworu okiennego bloczkami ceramicznymi na zaprawie min. M5, ocieplenie wetng
indywidualna mineralng gr. min. 15 cm od zewnatrz. Po zakonczeniu prac otwor powinien by¢ w cato$ci wypetniony
(zlicowany z obus stron z istniejgcymi Scianami)
,,,,,,,, 1,380000
,,,,,,, 1,840000
; 1,840000
‘ 5,060000/m2 5,060
1.7.2 |Kalkulacja Nadproza monolityczne i stalowe wg projektu
indywidualna szt 3
1.8 Element Roboty wykonczeniowe budynku i szybu windy
1.8.1 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnetrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania - biatkowanie
202/1510/11  |szybu windy wewngtrz
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7261195 86,757000
RAZEM:! 86,757000|m2 86,757
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1.8.2 |Kalkulacja Uzupetnienie ubytkéw w elewacji zewnetrznej istniejgcego budynku powstatych w wyniku prowadzonych
indywidualna prac. kpl 1
1.8.3 |Kalkulacja Tynkowanie zamurowan od wewnatrz budynku istniejgcego. Gruntowanie i malowanie catych $cian, na
indywidualna ktérych wykonywano zamurowania. Pozycja zawiera wszelkie prace majace na celu doprowadzenie
pomieszczen istniejacego budynku do stanu wykorczonego. Np. obrébki okien (nowo-montowanych lub
z odzysku), odtworzenie zniszczonych powierzchni i nawierzchn wykonczeniowych $cian, podtég, sufitow
itd. kpl 1
1.8.4 |KNR 12/829/10 |Licowanie $cian ptytkami - okladziny z ptytek gresowych jasnych gr. 1cm - futryny wej$¢ do windy wraz z
wywinieciem opaski szer. 15cm na $ciany pomieszczenia.
przyziemie, 1p,2p. @203 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.8.5 |NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
20212807/6 (2) |10'm2, - posadzki wej$¢ do windy (wrazzwylewka). |
Wyliczenie ilosci robot:
N BN 2700000
RAZEM:! 2,700000/m2 2,700
1.8.6 |Kalkulacja Systemowe listwy dylatacyjne obwodowe zaktadkowe przy wejsciach do windy na fgczeniu istniejacego
indywidualna budynku i projektowanego szybu. ( np. Profil dylatacyjny Projoint PHDE/80 Aluminium naturalne lub
réwnowazne)
‘ 15,000000
RAZEM:! 15,000000|mb 15,000
1.9 Element Zagospodarowanie terenu zewnetrznego - chodniki, opaski, umocnienie skarp
191 |KNR911/201/1_|Separacja warstw gruntu, geowtéknina300g ]
Wyliczenieloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 39,000000
RAZEM:! 39,000000{m2 39
1.9.2 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm, Tluczen 31,5-63mm + kliniec
0-31-5mm
Wylczenie oscirobot.
Podbudowadolna 39 39,000000
RAZEM 39,000000|m2 39,000
19.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszozeniu 5-cm, Kliniec 0-31-5mm |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 5 500000
RAZEM 39,000000{m2 39,000
1.94 |KNNR 6/111/1 |Podsypka z piasku stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 4-cm
Q)
Wyliczenie iloscirobot: ]
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 39,000000
RAZEM:! 39,000000{m2 39,000
1.9.5 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
) spoin piaskiem, kostka kolorowa
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 39,000000
. 39,000000|m2 39,000
1.9.6 |KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, na tawie fundamentowej |
X - 28,150000
RAZEM:: 28,150000|m 28,150
2 Grupa DOSTAWA, MONTAZ | ROZRUCH URZADZEN
2.1 Element Dostawa i montaz dzwigu osobowego wraz z kompletnym wyposazeniem, drzwiami
teleskopowymi kabinowymi i szybowymi oraz innymi elementami towarzyszacymi wg
dokumentacji. Rozruch i przeszkolenie personelu, odbiér UDT.
2.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz dzwigu osobowego wraz z kompletnym wyposazeniem, drzwiami teleskopowymi
indywidualna kabinowymi i szybowymi oraz innymi elementami towarzyszgcymi wg dokumentacji. Rozruch i
przeszkolenie personelu, odbiér UDT. kpl 1
3 Grupa ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
3.1 Element Przektadki kanalizacji deszczowej
311 |KNNR 1/111/1 _ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym |
Wyliczenieiloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o1t 0,100000
RAZEM:! 0,100000 | km 0,100
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3.1.2 |KNNR 1/202/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu |-
korytowanie pod kostke ;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 41,600000|m3 41,600
3.1.3 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
5-10-t
Wyliczenie oscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 41600 41,600000
RAZEM:: 41,600000|m3 41,600
3.1.4 |Kalkulacja JWymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)
indywidualna |
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41600005 . 20800000
RAZEM:! 20,800000|m3 20,800
3.1.5 |KNR 201/322/4 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 6.0-m,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategoria gruntu ll-IV.
Wyliczenie ilogcirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2622 " 104,000000
RAZEM:! 104,000000{m2 104,000
3.1.6 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm - podsypka
L
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 260801 2080000
RAZEM:! 2,080000/m3 2,080
3.1.7 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25-cm - obsypka
L
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2608025 5200000
RAZEM:! 5,200000/m3 5,200
3.1.8 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych,
(1) zageszczarki, grubo$¢ w stanie luznym 40-cm, kategoria gruntu I
Wylczenie oseirobet.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 41600 41,600000
RAZEM:! 41,600000|m3 41,600
3.1.9 |KNR 201/236/1_|Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii 1|l |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 41600 41,600000
RAZEM:: 41,600000|m3 41,600
3.1.10 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-160-mm. PVC-U kl.S SN8 SDR34 @160x4,7mm; i=1,5%
A8 2 |
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 26,000000
RAZEM:! 26,000000|m 26,000
3.1.11 |KNR 920/201/2_|Montaz ksztaftek do rurociagéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE taczonych kielichowo Fi 160 mm |
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26°05 . 13000000
RAZEM:! 13,000000|szt 13,000
3.1.12 |KNRW Studzienka kanalizacyjna DN1000 z elementéw prefabrykowanych
218/513/1 (1) z betonu C35/45, wodoszczelno$¢ W-10 o Srednicy wewnetrznej
1,0 m z wkazem DN600 D400 (przyjeto wymiane studni przy drugim przytgczu) szt 2
3.1.13 |[KNR 219/219/1 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1000
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 26,000000
RAZEM:! 26,000000|m 26,000
3.1.14 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-200-mm,
218/706/2 (1) préba 1
3.2 Element Sieci wewnetrzne - przektadki grzejnikow
3.2.1  |Kalkulacja Przektadka grzejnika wraz z niezbednymi pracami i materiatami pomocniczymi. W pozycji nalezy
indywidualna skalkulowac ryzyko konieczno$ci wymiany grzejnika w przypadku gdyby grzejnik istniejacy byt w ztym
stanie technicznym i nie nadawat sie do ponownego montazu. kpl 2
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