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1. Wstep

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie Starostw Miechowskiego. Urzad
planuje budowe szybu dla dzwigu osobowego oraz utwardzenia terenu na dziatce nr 1380/1
potozonej przy ul. Prusa 2 w Miechowie.

Szczegbtowe rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych, konieczne dla uwzglednienia
rozwigzan projektowych inwestycji, byto mozliwe po wykonaniu prac geologicznych, na ktére
ztozyly sie:

- wiercenia otworow badawczych,
- badania makroskopowe,
- badania terenowe,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kategorie geotechniczng okresli Projektant (Konstruktor) obiektu.

2. Wykaz materiatéw archiwalnych i pomocniczych

Przy opracowywaniu niniejszej oceny Kkorzystano z nastepujgcych materiatdw
archiwalnych i pomocniczych:

1. E. Stupnicka, Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne, W-wa 1989 r.

2. Mapa obszaréw Gioéwnych Zbiornikbw Woéd Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajgcych szczegolnej ochrony w skali 1 : 500 000 - Akademia Gorniczo -
Hutnicza, Krakéw 1990 r.

3.  Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1 : 500 000 - Panstwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 1995 .

4. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998 .

5. Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).

6. Normy gruntowe: PN-80/B-01800; PN-02/B-04452; PN-88/B-04481; PN-86/B-02480;
PN-81//B-03020, BN-66/2320-01, PN-98/B-02479, PN-98/B-02481.

7. Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, instrukcja obstugi
i uzytkowania. Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie,

Warszawa 1984 r.
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3. Charakterystyka rejonu prac

3.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu oraz charakterystyka projektowanej inwestycii

Teren objety niniejszym opracowaniem, administracyjnie lezy w miejscowosci Miechéw,
lezgcej w gminie Miechdéw, powiecie miechowskim i wojewddztwie matopolskim.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty, znajdujg sie na niej rowniez
ciggi komunikacyjne i parkingi. W pozostatej czesci sg porosniete trawg i pojedynczymi
drzewami. Morfologicznie jest to teren ptaski. Dziatka jest potozona pomiedzy innymi
zabudowanymi i niezabudowanymi dziatkami oraz przylega do dr6g dojazdowych.

Lokalizacje terenu prac przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali 1 : 10 000
stanowigcej zatgcznik nr 1. Natomiast szczegbétowe miejsca wierceh naniesiono na
dostarczonej przez inwestora mapie do celow projektowych w skali 1:500 stanowigcej
zatgcznik nr 2 niniejszego opracowania.

Na rzeczonej dzialce Zleceniodawca zamierza wybudowaé zewnetrzny szyb dla dzwigu

osobowego wraz z utwardzonym dojsciem.

3.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym przedmiotowy teren potozony jest w obrebie Wyzyny
Miechowskiej (342.22), ktéra stanowi integralng czes¢ Niecki Nidzianskiej (342.2).

Rzezba terenu zwigzana jest gtdwnie ze zréznicowang budowg geologiczng oraz
tektonikg skat starszego podioza. Ponadto wptyw na morfologie terenu ma roéwniez
dziatalnos¢ erozyjna i akumulacyjna lgdolodéw oraz wspétczesne procesy erozyjne zwigzane
z wodami ptyngcymi. Wyzyna Miechowska, ze wzgledu na swoéj przejsciowy charakter
pomiedzy rzezba Niecki Nidzianskiej a Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej, charakteryzuje
sie wystepowaniem licznych pagoréw i wydtuzonych obnizen o przebiegu WWN-EES.
Obnizenia te prawdopodobnie sg pochodzenia tektonicznego na co wskazuje zgodnos¢ ich
kierunku przebiegu z gtéwnymi kierunkami rowow tektonicznych. Charakterystyczng cechg
terenu jest jego wyzynny charakter, mimo iz pod wzgledem geologicznym i geograficznym
obszar stanowi zapadlisko.

Teren objety opracowaniem, jak rowniez cata Wyzyna Miechowska, podzielona jest na
liczne podtuzne pagory i garby, ktérych kulminacje wynoszg od 275 do 320 metrow
(potudniowa czesc¢). Wartosci te wzrastajg w kierunku pétnocnym osiagajgc 400 m n.p.m.

Wplyw na morfologie terenu wywarto rowniez osadzanie sie pokrywy lessowej w péznym
plejstocenie. Zwarta powierzchnia lessowa dopasowana jest do morfologii starszego podtoza
(utwory kredy). W holocenie doszto do rozciecia zwartej powierzchni lessowej i cze$ciowego
odstoniecia utwordéw starszego podtoza. Ich wychodnie zlokalizowane sg gtownie we
wschodniej czesci gminy. Krajobraz wyzynny urozmaicony jest gtebokimi rozcieciami dolin

rzecznych. Gtébwnymi ciekami przeptywajacymi przez obszar gminy sag rzeki Szreniawa,
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Cicha, Miechéwka, Piotréwka, Goftczanki, Zarogéwka i Kalinka. Charakterystycznym
elementem wyrdzniajgcym doliny rzeczne w tym rejonie jest asymetria ich zboczy (strome i
wysokie zbocza wschodnie i tagodne zachodnie). Wsréd najmtodszych form rzezby dominujg
liczne wawozy, parowy, jary i dolinki nieckowate wcinajgce sie w pagoéry. Formy te powstaty
w wyniku erozji wodnej (wymycie materiatu wodami opadowymi i rzecznymi). Kulminacje
pagoréw i wzgbrz zwienczone sg rozlegtymi, ptaskimi wierzchowinami i posiadajg wyraznie
wyksztatcone krawedzie. Naturalne zbocza wzniesien oraz terasy rzeczne przeksztatcone
zostaly antropogenicznie w wyniku dziatalnosci rolniczej na przedmiotowym terenie.

Rejon Miechowa odwadniany jest rzekg Cichg stanowigcg lewobrzezny doptyw rzeki
Szreniawy, ktéry uchodzi do rzeki Wisty w rejonie Koszyc. Przez s$rodek Miechowa
przeptywa rzeka Miechowka biorgca swoj poczatek przy drodze E-77 w rejonie ujecia wody

podziemnej ,Bezdno”.

4. Wykonane prace

4.1. Zakres rzeczowy

Prace zrealizowano po ustaleniach z Inwestorem oraz zgodnie ze sztukg geologiczna.

4.2. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne objety wyznaczenie w terenie otworéw badawczych metodg domiaréw
prostopadtych. Rzedne terenowe w miejscach wykonywanych otworéw okreslono
na podstawie pikiet wysokosciowych zamieszczonych na mapie dostarczonej

przez Zamawiajgcego.

4.3. Roboty wiertnicze

Wykonano w sumie 2 otwory badawcze o gtebokosci 4,0 m p.p.t. Lgcznie wykonano 8,0
mb wiercenia. Otwory badawcze wykonano udarowym zestawem do poboru prob stosujgc
prébniki o srednicy 36 mm.

Otwory po sprofilowaniu zlikwidowano ubijanym urobkiem z zachowaniem kolejnosci
warstw.

Lokalizacja otworow badawczych oraz ich gteboko$¢ zostata okreslona przez specjaliste
geologa na podstawie wizji lokalnej na miejscu badan po uprzedniej konsultaciji
Z Inwestorem.

Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1:500 stanowigcej zatgcznik nr 2. Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia otworow
badawczych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych

stanowigcych zatgczniki nr 3.1. - 3.2.
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4.4. Prace i badania terenowe

W trakcie przeprowadzania prac geologicznych wykonano badania makroskopowe

gruntéw, badania penetrometrem wciskowym PW-1.

5. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne rejonu prac

5.1. Budowa geologiczna

Najstarszymi utworami, ktérych wychodnie zlokalizowane sg na pétnoc i pétnocny-wschéod
od Miechowa oraz wzdtuz doliny Szreniawy, Cichej i Piotréwki, sg osady kredy gérnej. Na
pozostalym obszarze starsze utwory przykryte sg osadami miodszymi, gtéwnie
czwartorzedowymi, lokalnie trzeciorzedowymi.

Budowa starszego podioza charakteryzuje sie strukturami blokowo-fatdowymi, ktore
wyraznie uwidocznione sg w utworach kredowych w postaci gestej sieci powierzchniowych
dyslokacji. Z przebiegiem stref dyslokacji zwigzany jest przebieg dolin i wystepowanie zrodet.
Utwory trzeciorzedowe to gtéwnie piaski kwarcowe, niekiedy ilaste z wktadkami itow, ktorym
towarzyszg konkrecje kwarcytow. Wymienione osady wystepujg w rejonie Strzezowa i
Siedlisk.

Czwartorzed reprezentowany jest gtdwnie przez utwory zwigzane ze zlodowaceniem
potudniowopolskim i pétnocnopolskim. Utwory zlodowacenia potudniowopolskiego zachowaty
sie jedynie w formie szczgtkowej. Litologicznie sg to piaski lodowcowe, zaglinione oraz gliny
zwatowe wystepujgce w rejonie Podlesnej Woli, Przestawic, Kaliny Redziny i Zagai
Zarogowskich. Zlodowacenie potnocnopolskie reprezentowane jest na przedmiotowym
terenie w postaci utworéw piaszczystych i zwirbw oraz lesséw. Piaski wystepujg gtéwnie w
obrebie dolin rzecznych tworzgc terasy akumulacyjne. Lessy pokrywajg zwartg powierzchnig
znaczng czes¢ obszaru gminy. Utwory holocenskie wystepujg gtéwnie w dolinach rzecznych
i wyksztatcone zostaty w postaci namutéw, mutkéw, piaskéw i glin 0 migzszosci dochodzacej
do 8,0 m ppt.

Wykonanymi otworami pod warstwg nasypow niekontrolowanych nawiercono utwory
czwartorzedowe w postaci pytow w stanie twardoplastycznym, ktérych spagu nie

przewiercono.

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podzialem wg J. Malinowskiego (1991) rejon Miechowa nalezy do
makroregionu srodkowoeuropejskiego rejonu Niecki Miechowskiej. W podtozu omawianego
rejonu wody podziemne wystepujg w osadach czwartorzedowych i utworach kredy.

- Poziom czwartorzedowy
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W obrebie osadéw czwartorzedowych wyr6zni¢ mozna dwie strefy wystepowania wod
gruntowych .Pierwsza zwigzana jest z wspétczesnymi dolinami rzecznymi. W poziomie
holocenskim wystepujagcym w waskich odcinkach rzecznych i zwigzana jest z aluwiami
gliniastymi, bgdz miejscami piaszczysto — zwirowymi. Na niektérych odcinkach dolin aluwia
holocenskie sg nieprzepuszczalne, a poziom woéd w rzekach jest wyzszy niz w sasiednich
studniach. Kolektorem wod sg wspéiczesne osady rzeczne oraz piaszczyste osady
plejstocenu. Zwierciadlo wody zalega na gtebokosci 0,5 — 2,0 m. Poziom tych waod
gruntowych jest uzalezniony od stanu wod w rzekach. Ze wzgledu na wieloletnie
oddziatywanie antropogeniczne — gtéwnie odprowadzanie $ciekOw socjalno-bytowych, wody
te sg zanieczyszczone i nie nadajg sie do eksploataciji.

Druga strefa obejmuje wody podziemne wystepujgce w piaszczystych osadach
plejstocenu, zalegajgcych na obszarach wyzynnych . lzolacje od spagu dla tego poziomu
stanowig czwartorzedowe gliny zwatowe lub zwietrzeliny gliniaste kredy . Izolacje od
zanieczyszczen z powierzchni stanowi pokrywa lessowa. Poziom ten eksploatowany jest
gtownie studniami kopanymi.

- Poziom kredy

Poziom ten zwigzany jest z wystepowaniem margli nalezgcych do kredy gornej. Podtozem
nieprzepuszczalnym catego kompleksu sg ity. Ze wzgledu na jakos$¢ i zasobno$¢ zbiorniki
wod podziemnych wystepujgce w podtozu zaliczane sg do gtéwnych zbiornikbw wod
podziemnych Polski. Sg to GZWP nr 408 i nr 409 (Niecka Miechowska). Generalnie wody
GZWP Niecki Miechowskiej sg pochodzenia szczelinowego utworéw kredy gornej. Nalezg do
wod bardzo czystych i niewymagajgcych uzdatniania. Wody te sg dobrej jakosci, srednio
twarde lub twarde typu weglanowo-wapniowego. Srednia gteboko$é studni ujmujgcych
wynosi od 50 do 100 m. Zasilanie wod poziomu kredowego odbywa sie w sposob
bezposredni na wychodniach bgdz w spos6b posredni prze utwory czwartorzedowe, gtéwnie
lessy, gliny zwietrzelinowe i rumosz gliniasty o migzszoéci od 4,5 do 14,5 m.

W miejscach gdzie utwory kredy stanowig wychodnie na powierzchni wody podziemne
wystepujace w podtozu terenu sg szczegOllnie podatne sg na zanieczyszczenia
antropogeniczne. W celu ochrony jakosci wéd na zatgcznikach mapowych wyznaczone
zostaty obszary ochrony zbiornikéw wod podziemnych ONO (obszar wymagajacy najwyzszej
ochrony wéd) i OWO (obszar wymagajgcy wysokiej ochrony woéd). W strefie ONO
niekorzystne jest lokowanie lokalizacji inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i
zdrowia ludzi oraz mogacych pogorszy stan $rodowiska. Z uwagi na typowo rolniczy
charakter regionu, zaréwno w strefie ONO jak i OWO wazna jest kontrola intensywnosci
produkgcji rolnej, a przede wszystkim kontrola ilosci i rodzaju stosowanych srodkéw ochrony
roslin, szczegolnie w obszarach uje¢ wod (strefy bezposredniej i posredniej ochrony wokot

zlokalizowanych na obszarze gminy Miechow uje¢ studni gtebinowych). Wydajnos¢ studni
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poziomu kredy jest bardzo zréznicowana i wynosi od 8,64 do 209,1 m3 /h. Generalnie sptyw
wod podziemnych odbywa sie z kierunku potnocno-wschodniego na potudniowy zachod.

Wykonanymi otworami nie nawiercono zadnego zwierciadta wod podziemnych.

6. Charakterystyka geotechniczna

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow podfoza przeprowadzono na podstawie prac
polowych (wiercenia, badania makroskopowe), analizy i obliczen inzynierskich zgodnie
z obowigzujgcymi normami gruntowymi.

Na badanym obszarze w podtozu pod warstwg nasypow zalegajg grunty rodzime
rozpatrywane jako podioze gruntowe. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne a kryteriami
podziatu byty: wiek, geneza, rodzaj gruntéw oraz stany konsystencji.

Przestrzenny ukfad warstw geotechnicznych ilustruje przekréj geotechniczny stanowigcy
zatgcznik nr 4.

Ponizej przedstawiono wydzielone warstwy. Charakterystyczne parametry wydzielonych
warstw znajdujg sie na zatgczniku nr 5..

Warstwa nl — sg to nasypy niekontrolowane o niemozliwych do okreslenia parametrach.

Warstwa 1 — sg to utwory rodzime wyksztalcone w postaci pytbw w stanie

twardoplastycznym.

Wartosci parametréw charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczen nalezy
pomnozyC przez wspotczynnik materiatowy gm, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci

od zastosowanych obliczen.

7. Ocena mozliwosci realizacji inwestycji i jej uwarunkowania

Przeprowadzone prace geologiczne wykazaty, ze w podtozu pod warstwg nasypow
niekontrolowanych wystepujg utwory czwartorzedowe w postaci pytbw w stanie
twardoplastycznym, ktérych spagu nie przewiercono. Na omawianym terenie nie stwierdzono
wystepowania zadnego zwierciadta wod podziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) na omawianym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Kategorie geotechniczng okresli Projektant (Konstruktor) obiektu.

Nawiercone pyly sg gruntami majgcymi tendencje to zmiany stanu pod wplywem
wilgotnosci. W zwigzku z tym nalezy zachowaé szczego6lng ostroznosé podczas prowadzenia

prac ziemnych i nie dopuszczaé do zawilgniecia tych gruntow w wykopie.
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Bezwzglednie nalezy ochrania¢ wykopy przed czynnikami atmosferycznymi. Czas
pomiedzy wykonaniem wykopéw a pracami fundamentowymi powinien by¢ mozliwie
jak najkrétszy. Prace ziemne najlepiej wykonywac¢ w okresie bez opaddéw atmosferycznych
aby dodatkowo nie nawadnia¢ gruntdw, a co za tym idzie pogorszenie parametrow
wytrzymatosciowych.

Nalezy réwniez zadba¢ o doktadne zabezpieczenie fundamentéw przeciwko wodom
gruntownym lub sgczeniom.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

8. Wnioski

1. Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie Starostw Miechowskiego. Urzad
planuje budowe szybu dla dzwigu osobowego oraz utwardzenia terenu na dziatce nr
1380/1 potozonej przy ul. Prusa 2 w Miechowie.

2. W celu rozwigzania postawionego zadania geologicznego wykonano 2 otwory badawcze
o gtebokosci 4,0 m. Lacznie wykonano 8,0 mb wiercenia.

3. W podtozu pod warstwg nasypdéw niekontrolowanych wystepujg utwory czwartorzedowe w
postaci pytow w stanie twardoplastycznym, ktorych spagu nie przewiercono.

4. Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych.

5. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Kategorie geotechniczng okresli Projektant (Konstruktor) obiektu.

6. Odpowiednie do stwierdzonych warunkéw geologicznych zaprojektowanie sposobu
posadowienia umozliwi wykonanie inwestyciji.

7. Niniejszg opinie wykonano w 3 egzemplarzach, ktére przekazano Inwestorowi.

wrzesien 2023 r.

GEOSOIL 9
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zatnr: 3.1

Profil numer OB1 Wiertnica: Wacker

Rejon: ul. Prusa Obiekt: dz nr 1380/1 przy ul. Prusa System wiercenia: udarowy

Miejscowos$é: Miechéw Inwestor: Powiat Miechowski

Powiat; miechowski Wiercenie: GEOSOIL Rzedna: 289.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Nadzér geologiczny: mgr inz Grzegorz Palka Skalal:25 | Data wiercenia: 2023-09
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ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW WYDZIELONYCH WARSTW

Opinia geotechniczna
dla dziafki nr 1380/1 przy ul. Prusa 2 w Miechowie

Kat Modut
Symbol Charakterystyc Gestosé s : pierwotne | Edometrycz
vyaﬁg\?vr Rodzai konsolida Stopien CF;;;&(\jkr:Sr)S/zy(i:ezr’r]ly zny ($redni) objetosciow Spo‘j:nosc w?vrv?’:atr go ny modut
Y 4 cjiwg plastycznosci Stopien pie stopien a = €| odksztatce | scigliwosci
geotech gruntéw PN-81/ | . plastycznosci . znego - M
nicznej - L zageszczenia N zageszczenia r [kPa] f nia o
B-03020 Ip Ip [t m3] u Eo [MPa]
[°] [MPa]
NASYPY
nl nN - Parametry niemozliwe do okreslenia ze wzgledu na duzg zmiennos$c¢
GRUNTY RODZIME
1 Pyly C 0,01-0,25 - 0,16 - 2,05 18,79 15,4 22,5 32,2

Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy gm, ktéry wynosi:
8 dla gruntéw rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Palka
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