W razie potrzeby (po stwierdzeniu poziomu posadowienia istn,
bud. wyej niz spéd szybu windy) podbicie ist. fundamentow
do poziomu podkiadu betonawego pod szyb — beton €20/25

tymezasowe podparcie istn.

stropéw stemplami /N
1 0,00 L -
T — 0,05

I

SZCZEGOL POSADOWIENIA

, ~600 , ~600
7 7

zelbetowy cokdt
Sciany murowanej

istniejgcy budynek

SKALA 1:50
.
proj. §ciana szybu windowego
N\
N LT
s
N \\
SN N
N \
N &
N N
NN
N N R
N
NN -[1,10 S N[
(=] v, 0,000
NN | I
N N 2, 00,00,77,
N RN
AR R R AR R RA RO R RRARRNR 0,
NORRRARRO RN N\ S
N N N\ AN\ N NN N 10,0 0K,

i [ [ [ S [ 4

fawa fundamentowa
cokofu zelbetowego

chudy beton C8/10 min. 10cm

| = 0f30
ORI

W razie potrzeby (po stwierdzeniu poziomu posadowiena istn.
bud. wyzej niz spdd szybu windy) podbicie ist. fundamentsw
do poziomu podkladu betonowego pod szyb — beton €20/25
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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z opisem technicznym, pozostafymi rysunkami wchodzacymi w skiad projektu, projektem
architektury, projektami branzowymi.

2. Wymiary podano w [mm], rzedne wysokosciowe w [m].

Wymiary nalezy odczytywa¢ z linii wymiarowych. Wymiaréw nie odmierza¢ i nie odczytywa¢ ze skali rysunku (dot. wszystkich
rysunkéw projektu).

3. Lokalizacja otwordw instalacyjnych wg projektéw branzowych.

Nie dopuszcza sig¢ wykonywania otwordw inych niz pokazano na rysunkéw bez zgody projektanta.

5. Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw —1,40 ponizej poziomu "0” budynku.

6. Przeprowadzone prace geologiczne wykazaly, ze w podfozu wystgpujq utwory czwartorzedowe w postaci pyléw w stanie
twardoplastycznym. W celu bezpiecznego posadowienia projektowanej plyty fundamentowej nalezy, przed wylaniem betonu
podkfadowego, wyemieni¢ grunt rodzimy na glebokosE co najmniej 0,5m zastgpujgc go gruntem o parametrach min. G1.
7. Nalezy zapewni¢ nadzér nad prowadzonymi robotami ziemnymi wraz z odbiorem wykopdw przez uprawnionego geotechnika.

8. Pod fundamentami wykona¢ beton podkiadowy gr. min. 10cm. Beton podkfadowy wykonaé niezwlocznie po wykonaniu wykopu.

9. Prace ziemne zaleca sig prowadzi¢ w okresie suszy. Na czas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych przewidzie¢
konieczno$¢ odprowadzenia ew. wdd gruntowych i opadowych poza wykop.

10. Izolacje przeciwwilgociowe wg wybranego systemu wg projektu architektonicznego.

11. Strefa przemarzania - 1,2m

UWAGA!
Na czas prowadzenia robét polegajgcych na wycigciu otwordw w stropach na szyb windy wewnetrznej
nalezy podeprze¢ istniejacy strop stemplami.
Stemple rozmiesci¢ wg schematu po obwodzie otworu w dwdch rzedach w odlegfosciok. 60cm.
e US ; iwtyms iejscu!
osowaé stemple pod Zebrami stropu.
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NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét
nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwach szybow dla
dzwigow osobowych - zewnetrznego i wewnetrznego, przebudowy
wewnetrznych instalacii c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind
oraz zamurowaniem czesci istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych wraz
z rozbiorka i budowg w nowej trasie odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
budowa chodnika i opaski.
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UWAGA! Na czas prowadzenia robót polegających na wycięciu otworów w stropach na szyb windy wewnętrznej  należy podeprzeć istniejący strop stemplami. Stemple rozmieścić wg schematu po obwodzie otworu w dwóch rzędach w odległościok. 60cm.  Stemple ustawiać na każdej kondygnacji w tym samym miejscu! W przypadku odkrycia stropu gęstożebrowego stosować stemple pod żebrami stropu.
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