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TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO
W SCIANIE ISTNIEJACEJ

1. Na Scianie wytrasowat obrys otworu

2. Podstemplowaé strop nad otworem, tak aby byfq mozliwos¢ wykonania bruzdy w
murze nieobcigzonym stropem

Technologiczne rozmieszczenie podpor w stropie nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania

3. W istniejqcej $cianie nalezy wycig¢ (technikq diamentowq) poziomq bruzdg
wysokos$ci przewidzianej belki zwigkszong o 40-50mm w celu umozliwienia
wypefnienia jej zaprawg.

Gtebokost bruzdy powinna odpowiada¢ szerokosci péfek belki z zapasem na tynk i
ew. zabezpieczenie ogniochronne. Gleboko$¢ oparcia na istniejgcym murze min.
30cm z kazdej strony.

4. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonaé poduszki betonowe
z betonu C12/15 (B15)lub zaprawy cementowej M8 grubosci min. 20cm i diugosci
min. 30cm.

5. Bruzde odkurzy¢, przemyé zaczynem cemenetowym i wstawic belke stalowg,
ktdrq czasowo nelzy zamocowa¢ drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie
przestrzefi migdzy belkg a murem oraz przestrzen wokét koficéw belek wypetnic
zaprawg montazowg np. CERESIT CX 15 lub réwnowazng

6. Drugq belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach od zamontowania
pierwsze]

7. Osadzi€ min. 3 $ruby M12 co max 60cm

8. Po kolejnych 5 dniach rozebra¢ podstemplowanie i wyburzy¢ wyznaczony
wczesniej fragment Sciany uzyskujgc zqdang wneke

9. Zaznaczone na rzutach belki stalowe w $wietle otworu zabezpieczy¢ p.poz do
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej np. pfytami ogniochronnymi PROMATECTL gr.
40mm lub z zastosowaniem innych réwnowaznych rozwigzafi (scisle wg technologii
producenta)

10. Otynkowa¢ oscieza uzyskanego otworu

NAZWA INWESTYCJL: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkot
nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwach szybow dla
dzwigbw osobowych - zewnetrznego i wewnetrznego, przebudowy
wewnetrznych instalacji c.o. i elekirycznych na potrzeby projektowanych wind
oraz zamurowaniem czesci istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych wraz
z rozbiérka i budowg w nowej trasie odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
budowa chodnika i opaski.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROŻA STALOWEGO  W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ 1. Na ścianie wytrasować obrys otworu 2. Podstemplować strop nad otworem, tak aby byłą możliwość wykonania bruzdy w murze nieobciążonym stropem Technologiczne rozmieszczenie podpór w stropie nie jest przedmiotem niniejszego opracowania 3. W istniejącej ścianie należy wyciąć (techniką diamentową) poziomą bruzdę wysokości przewidzianej belki zwiększoną o 40-50mm w celu umożliwienia wypełnienia jej zaprawą. Głębokość bruzdy powinna odpowiadać szerokości półek belki z zapasem na tynk i ew. zabezpieczenie ogniochronne. Głębokość oparcia na istniejącym murze min. 30cm z każdej strony. 4. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonać poduszki betonowe z betonu C12/15 (B15)lub zaprawy cementowej M8 grubości min. 20cm i długości min. 30cm. 5. Bruzdę odkurzyć, przemyć zaczynem cemenetowym i wstawić belkę stalową, którą czasowo nelży zamocować drewnianymi lub stalowymi klinami, a następnie przestrzeń między belką a murem oraz przestrzeń wokół końców belek wypełnić zaprawą montażową np. CERESIT CX 15 lub równoważną 6. Drugą belkę nadproża można założyć po ok. 5 dniach od zamontowania pierwszej 7. Osadzić min. 3 śruby M12 co max 60cm 8. Po kolejnych 5 dniach rozebrać podstemplowanie i wyburzyć wyznaczony wcześniej fragment ściany uzyskując żądaną wnękę 9. Zaznaczone na rzutach belki stalowe w świetle otworu zabezpieczyć p.poż do wymaganej klasy odporności ogniowej np. płytami ogniochronnymi PROMATECTL gr. 40mm lub z zastosowaniem innych równoważnych rozwiązań (ściśle wg technologii producenta) 10. Otynkować ościeża uzyskanego otworu


