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Oswiadczenie

Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Miechéw, 02.10.2023

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji pod nazwa;

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w
zakresie budowy dwéch szybéw dla dzwigéw osobowych — zewnetrznego i wewnetrznego,
przebudowy wewnetrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind oraz
zamurowaniem czesci istniejacych otworow drzwiowych i okiennych wraz z rozbiérka i budowa
w nowej trasie odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budowa chodnika i opaski.

sporzadzony dla:
Powiat Miechowski
Ul. Ractawicka 12
32-200 Miechow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania  dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym  oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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1. Wstep

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt techniczny (wykonawczy) ma na celu uzupetnienie i uszczegoétowienie projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego inwestycji pod
nazwa ,Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w
zakresie budowy dwoch szybow dla dzwigow osobowych — zewnetrznego i wewnetrznego, przebudowy
wewnetrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind oraz zamurowaniem
czesci istniejgcych otworow drzwiowych i okiennych wraz z rozbiorkg i budowg w nowej trasie odcinka
sieci kanalizacji deszczowej, budowg chodnika i opaski.”

Projekt ten sporzadzony zostat w taki sposob aby jednocze$nie zaspokaja¢ wymagania projektu
technicznego okre$lone w Art. 34 ust. 3. pkt 3) ustawy Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego
jako opracowania o stopniu doktadno$ci pozwalajacym na realizacje robét budowlanych na jego
podstawie.

Inwestycja bedzie zrealizowana w catosci na dziatce nr 1380/1 o powierzchni 2,9117 ha
Identyfikator: 120805_4.0001.1380/1
Cato$¢ dokumentaciji projektowej, na ktorg sktadajg sie:

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno-Budowlany
Projekt Techniczny (Wykonawczy)
Kosztorysy Inwestorskie
SSTWIORB

gk~

Nalezy rozpatrywac tacznie.

1.2. Rozwigzania alternatywne i uwagi ogdélne
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjq
budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgacymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikaciom Technicznym Robot i
odpowiednim przepisom.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych dopuszcza sie zastosowanie materiatow i rozwigzan
rownowaznych, pod warunkiem, ze, w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniajg zasad
oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie lub w rozwigzaniach alternatywnych. Wskazanie
nazwy wiasnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze robdt nie jest wskazaniem
producenta, miejsca pochodzenia. Jest okre$leniem standardu, poziomu zaawansowania technicznego,
jako$ci na etapie projektowania.

Rozwigzanie rbwnowazne:

Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniajg wymagany przez
Inwestora standard dla materiatow, urzadzen i instalacji systemu. Tworzg one petng informacje na
temat, jakie wymagania ma spetniaé caty system. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne nie obnizajace standarddw rozwigzan technicznych.



1.3. Podstawa opracowania
e zalecenia i wytyczne inwestora

e wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu
e projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany
e literatura branzowa oraz normy PN-EN:
o PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.

o PN-EN 1991-1-1:2004, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Ciezar
objetosciowy, ciezar wasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

o PN-EN 1991-1-3:2005, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Obcigzenie sniegiem.

o PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

o PN-EN 1991-1-6:2007, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcii.

o PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkdw.

o PN-EN 1992-1-2:2008, Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2:
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

o PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

o PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogdlne.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Projektuje sie dwa szyby windowe: zewnetrzny i wewnetrzny stuzacy do komunikacji pracownikow
oraz uczniéw Zespotu Szkdt nr 2 pomiedzy poziomem parteru oraz | pietra i Il pietra.

Fundamenty szybdéw w postaci ptyt fundamentowych projektuje sie w poziomie istniejacych
fundamentéw. W przypadku stwierdzenia wystepowania fundamentéw powyzej projektowanych ptyt
fundamentowych nalezy wykona¢ podbicia istniejacych fundamentéw do pozioméw betonu
podktadowego pod szybami.

Szyby windowe projektuje sie w catosci zelbetowe.

W celu realizacji wyzej opisanego zamierzenia konieczne jest dostosowanie pomieszczen poprzez
wykonanie otwordw lub zamurowanie istniejgcych otworéw w istniejacych Scianach budynku oraz
wykonanie wyciecia w stropie nad parterem oraz | i Il pigtrem.

Obowigzkiem wykonawcy jest stworzenie ewentualnych projektdbw montazu, projektow
warsztatowych oraz dokumentacji powykonawcze;.



2.1. Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiorkowe w zakresie szybu zewnetrznego

W zwigzku z projektowanym szybem windowym zewnetrznym nalezy w obrebie szybu windowego
zdemontowac istniejace okna, parapety oraz grzejniki, rozebra¢ pasy podokienne w miejscu
projektowanych wejs¢ do windy i zamurowac istniejace otwory okienne lub dostosowa¢ do wymaganych
wymiarow.

W poziomie parteru nalezy zamurowac fragment istniejacego otworu drzwiowego z jednej strony, a
z drugiej fragment muru wyburzy¢ w celu wykonania otworu drzwiowego do szybu. Nad tak wykonanym
otworem zaprojektowano nadproze stalowe wg rysunkow konstrukcyjnych niniejszego opracowania. Na
| i Il pietrze projektuje sie czeSciowe zamurowanie istniejacych otworéw okiennych oraz montaz
nadproza. Zaprojektowano w tych miejscach nadproza zelbetowe monolityczne.

Zakres zamurowan pokazany zostat na rysunkach szalunkowych (gabarytowych) branzy
konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

Roboty rozbiérkowe w zakresie szybu wewnetrzneqo

W zwigzku z projektowanym szybem windowym wewnetrznym nalezy w obrebie szybu wykonaé
otwory w stropach. Przed przystgpieniem do wykonania otworéw nalezy istniejacy strop
podstemplowa¢. Schemat podparcia stemplami zaproponowano na rysunkach szalunkowych
(gabarytowych) niniejszego opracowania. Proponuije sie podparcie po obwodzie otworu dwoma rzedami
stempli w rozstawie ok. 60cm, przy czym na kazdej kondygnacji stemple nalezy ustawia¢ w tych
samych miejscach zaczynajac od posadzki na parterze. W przypadku odkrycia stropu gestozebrowego
nalezy bezwzglednie stosowac stemple pod Zzebrami stropu.

Przed przystapieniem do robét fundamentowych ponizej posadzki na parterze nalezy zdemontowaé
warstwy posadzki na gruncie.

2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod fundamenty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym i zgodnie z
normami do rob6t ziemnych. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z przygotowang Specyfikacjq
techniczng. Podczas prac nalezy pamieta¢ o ochronie gruntow spoistych przed przemarzaniem i
nawodnieniem, co moze doprowadzi¢ do wtdrnego uplastycznienia gruntu i ostabienia parametrow
geotechnicznych.

Prace zwigzane z odkrywaniem odcinka istniejagcych fundamentow prowadzi¢ pod statym
nadzorem kierownika budowy.

Z przeprowadzonych prac geologicznych wynika, ze w podtozu wystepujg utwory czwartorzedowe
w postaci pytow w stanie twardoplastycznym. W celu bezpiecznego posadowienia projektowanej ptyty
fundamentowej nalezy, przed wylaniem betonu podktadowego wymieni¢ grunt rodzimy na gtebokos¢ co
najmniej 0,5m zastepujac go gruntem o parametrach min. G1 oraz zagesci¢ do Ip = 0,98. Na etapie
realizacji fundamentu szybu windowego nalezy zapewni¢ nadzér nad robotami ziemnymi wraz z
odbiorem wykopow przez uprawnionego geotechnika.

Nie dopuszcza sie do podkopania istniejgcego fundamentu!

W przypadku stwierdzenia wystepowania fundamentow istniejacych powyzej projektowanej piyty
fundamentowej nalezy wykona¢ podbicie fundamentéw wg rysunkéw szalunkowych (gabarytowych)
niniejszego opracowania.



2.3. Roboty konstrukcyjne
Roboty konstrukcyjne w zakresie szybu zewnetrznego

Zaprojektowano szyb windowy Zzelbetowy z piyta denng o grubosci 30cm na podkiadzie z
chudego betonu C8/10 o grubosci min. 10cm, ktory nalezy wyla¢ niezwtocznie po wykonaniu wykopu.
Spadd piyty fundamentowej na rzednej -1,50 ponizej ,0” budynku. Plyte fundamentowg nalezy wykonac z
betonu C25/30 W8 zbrojonego stalg BS00SP. Na styku przerw roboczych ponizej poziomu gruntu
stosowac systemowe tasmy uszczelniajgce do przerw roboczych.

Z przeprowadzonych prac geologicznych wynika, ze w podiozu wystepujg utwory
czwartorzedowe w postaci pytdbw w stanie twardoplastycznym. W celu bezpiecznego posadowienia
projektowanej ptyty fundamentowej nalezy, przed wylaniem betonu podkfadowego wymieni¢ grunt
rodzimy na gtebokos¢ co najmniej 0,5m zastepujac go gruntem o parametrach min. G1 i zagescic¢ do 1D
=min. 0,98.

Na etapie realizacji fundamentu szybu windowego nalezy zapewni¢ nadzor nad robotami
ziemnymi wraz z odbiorem wykopdw przez uprawnionego geotechnika.

Nie dopuszcza sie do podkopania istniejacego fundamentu!

W przypadku stwierdzenia wystepowania fundamentow istniejacych powyzej projektowanej
ptyty fundamentowej nalezy wykona¢ podbicie fundamentéw wg rysunkdéw szalunkowych
(gabarytowych) niniejszego opracowania.

Sciany szybu windowego o gruboséci 20cm z betonu C25/30 W8 zbrojonego stala B500SP. W
$cianach szybu windowego projektuje sie otwory drzwiowe o wymiarach wg wytycznych dostawcy
dzwigu. Na szczycie szybu windowego projektuje sie ptyte nadszybia o gr. 25cm z attykami z betonu
C25/30 W8 zbrojonego stalg B500SP.

Rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe projektowanego szybu windowego pokazano na
rysunkach szalunkowych (gabarytowych) oraz rysunkach zbrojeniowych niniejszego opracowania.

Zamurowania i przemurowania fragmentéw Scian wykonywac z cegty petnej lub bloczkow
betonowych lub ceramicznych na zaprawie marki M5. Projektowane nadproza monolityczne w
zamurowaniach $cian wykona¢ wg rysunkéw zbrojeniowych niniejszego opracowania.

Szyb windowy bedzie catkowicie oddylatowany od istniejacego budynku.

Roboty konstrukcyjne w zakresie szybu wewnetrzneqo

Zaprojektowano szyb windowy Zzelbetowy z piyta denng o grubosci 30cm na podkiadzie z
chudego betonu C8/10 o grubosci min. 10cm, ktdry nalezy wylaé niezwtocznie po wykonaniu wykopu.
Spdd piyty fundamentowej na rzednej -1,40 ponizej ,0” budynku. Plyte fundamentowg nalezy wykonaé z
betonu C25/30 W8 zbrojonego stalg B500SP.

Z przeprowadzonych prac geologicznych wynika, ze w podiozu wystepujg utwory
czwartorzedowe w postaci pytdbw w stanie twardoplastycznym. W celu bezpiecznego posadowienia
projektowanej ptyty fundamentowej nalezy, przed wylaniem betonu podktadowego wymieni¢ grunt
rodzimy na gtebokos¢ co najmniej 0,5m zastepujac go gruntem o parametrach min. G1 i zagescic¢ do ID
=min. 0,98.



Na etapie realizacji fundamentu szybu windowego nalezy zapewni¢ nadzor nad robotami
ziemnymi wraz z odbiorem wykopdw przez uprawnionego geotechnika.

Nie dopuszcza sie do podkopania istniejacego fundamentu!

W przypadku stwierdzenia wystepowania fundamentow istniejacych powyzej projektowanej
ptyty fundamentowej nalezy wykona¢ podbicie fundamentéw wg rysunkdéw szalunkowych
(gabarytowych) niniejszego opracowania.

Sciany szybu windowego o gruboséci 20cm z betonu C25/30 W8 zbrojonego stala B500SP. W
Scianach szybu windowego projektuje sie otwory drzwiowe o wymiarach wg wytycznych dostawcy
dzwigu. Na szczycie szybu windowego projektuje sie ptyte nadszybia o gr. 20cm z betonu C25/30 W8
zbrojonego stalg B500SP.

Rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe projektowanego szybu windowego pokazano na
rysunkach szalunkowych (gabarytowych) oraz rysunkach zbrojeniowych niniejszego opracowania. Szyb
windowy bedzie catkowicie oddylatowany od istniejacego budynku.

Projektuje sie Scianke nosng murowang podpierajacg istniejacy strop po obwodzie wyciecia otworu.

Fundament Scianki w postaci fawy fundamentowej projekiuje sie w poziomie ptyty
fundamentowej szybu windowego. Do poziomu posadzki parteru zaprojektowano zelbetowy cokot
Scianki, ktory na krawedziach nalezy potaczy¢ z istniejacymi Scianami budynku poprzez wklejenie
pretow poziomych cokotu. Prety nalezy wkleja¢ na wysokiej jakosci kotwach chemicznych np. HILTI
HIT-HY 200-A lub zastosowa¢ rozwigzanie rownowazne. Cokdt wraz z fundamentem nalezy wykonac z
betonu C25/30 W8 i zazbroi¢ stalg B500SP.

Powyzej posadzki parteru Scianka murowana zwienczona wiencem zelbetowym po obwodzie.
Zaprojektowano potaczenie wienca $Sciany z istniejgcym stropem za pomoca pretow wklejanych. Prety
nalezy wkleja¢ na wysokiej jakosci kotwach chemicznych np. HILTI HIT-HY 200-A lub zastosowac
rozwigzanie rownowazne. Nadproza w $ciance murowanej wykonac¢ jako prefabrykowane nadproza L-
19 o dtugo$ci min. 120cm..

2.4. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Zatozenia dla obu projektowanych szyboéw windowych:

Posadowienie bezposrednie za pomocg plyty fundamentowej. Zelbetowe $ciany szybu krzyzowo-
zbrojone, stanowigce gtéwng konstrukcje nosng szybu windy. Plyte Zelbetowg stropodachu obliczono
jako krzyzowo zbrojona, opartg przegubowo na $cianach.

2.5. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen
Zatozenia do obliczen dla obu szyboéw:

- lokalizacja Miechow

- poziom 289,50m n.p.m.

- 3 strefa obcigzenia wiatrem vb,0 = 22 m/s

- 3 strefa obcigzenia $niegiem sk = 1,2 kN/m2

- 2 strefa poziom przemarzania gruntu hz=1,0 m



Konstrukcja nosna obiektow zostata zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy i przepisy.

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia:

- obcigzenia state konstrukcji ze wspdtczynnikiem obcigzenia gf = 1,35
- obcigzenia wiatrem ze wspotczynnikiem obcigzenia gf = 1,5

- obcigzenia $niegiem ze wspdtczynnikiem obcigzenia gf = 1,5

W konstrukcji budynku przyjeto nastepujace materiaty:

- beton C25/30 W8,

- beton podktadowy C8/10,

- prety zbrojeniowe zebrowane stal B500SP,

Podstawowe wyniki obliczen

Poz. Sciana zelbetowa
Grubo$¢ sciany: 20 cm
Przyjeto zbrojenie dwuptaszczyznowe pionowe: #12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2

Przyjeto zbrojenie dwuptaszczyznowe poziome: #12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2

Poz. Plyta nadszybia
Przekroj: ptyta zelbetowa gr. 25¢cm.

Ptyta krzyzowo-zbrojona. Zbrojenie gorne i dolne - #12 co 20cm w obu kierunkach.

Poz. Plyta fundamentowa

Przekroj: ptyta zelbetowa gr. 30cm.

Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Naprezenie maksymalne smax = 254,5 kPa

smax = 254,5 kPa < sdop = 300,0 kPa

Zbrojenie:

Obliczone zbrojenie: krzyzowe siatkg z pretow #12 o oczku 20/20cm dwuptaszczyznowo -

5,65 cm2/m.
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2.6. Uwagi i zalecenia
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym (wykonawczym) branzy
konstrukcyjnej oraz pozostatych branz.

Prace realizowa¢ w granicach tolerancji okre$lonych obowigzujgcymi normami.

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych pracownikéw budowlanych i pod
statym nadzorem technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Materiaty konstrukcyjne powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty wymagane przepisami
prawa polskiego.

Do betonowania stosowa¢ beton o konsystencji gesto-plastycznej, zwracajac uwage na jego
prawidtowe zageszczenie.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na odpowiednig pielegnacje betonu po jego utozeniu w
okresie dojrzewania (4 tygodnie). Nie wolno dopusci¢ do powstania rys skurczowych. W Zadnym
wypadku nie mozna dopusci¢ do przemarznigcia betonu. Nie wolno dopusci¢ do jakiegokolwiek
zanieczyszczenia utozonego betonu w przerwie technologicznej. Okres pomiedzy kolejnymi etapami
betonowania powinien by¢ jak najkrotszy. W przerwach technologicznych ponizej poziomu gruntu
stosowac tasmy uszczelniajace do przerw roboczych np. KAB 150 mm lub réwnowazne.

W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy zasiegnaC opinii uprawnionego
projektanta.

Pozostate, nie opisane tutaj prace, np. izolacje ze styroduru XPS, izolacje przeciwwodne, opaska i
chodniki z kostki betonowej itp. — wg. projektu architektoniczno-budowlanego. (warstwy opisane
szczegOtowo w czesci rysunkowej).

2.7. Spis rysunkow

SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Nazwa rysunku
PW-K-01 RZUT FUNDAMENTOW — SZYB ZEWNETRZNY
PW-K-02 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU — SZYB ZEWN.
PW-K-03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIETRA 1 — SZYB ZEWN.
PW-K-04 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIETRA 2 — SZYB ZEWN.
PW-K-05 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU — SZYB ZEWN.
PW-K-06 RZUT FUNDAMENTOW — SZYB WEWNETRZNY
PW-K-07 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU — SZYB WEWN.
PW-K-08 ELEMENTY KONSTRUKCYJINE PIETRA 1 —SZYB WEWN.
PW-K-09 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIETRA 2 — SZYB WEWN.
PW-K-10 RYSUNEK ZBROJENIOWY NADRPOZY SZYBU ZEWN.
PW-K-11 RYS. WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO — SZYB ZEWN.
PW-K-12 RYSUNEK ZBROJENIOWY SZYBU WINDY ZEWNETRZNEJ
PW-K-13 RYS. ZBROJENIOWY ELEMENTOW ZELBET. — SZYB ZEWN.

PW-K-14 RYSUNEK ZBROJENIOWY SZYBU WINDY WEWNETRZNE]J
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3. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Przeprowadzone prace geologiczne wykazaty, ze w podiozu wystepujg utwory czwartorzedowe w
postaci pytow w stanie twardoplastycznym, ktorych spagu nie przewiercono. Na omawianym terenie nie
stwierdzono wystepowania zadnego zwierciadta wod podziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012 poz. 463) na omawianym terenie wystepujq proste warunki gruntowe.

Na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa i opinii geotechnicznej wykonanej przez firme
GEOSOIL Grzegorz Palka, uwzgledniajac stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (proste
warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kopia petnej opinii geotechnicznej stanowi zatacznik do opracowania.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych — szyb zewnetrzny
4.1. Oktadziny zewnetrzne

Sciany zewnetrzne:

Zelbetowe, ocieplone wetng mineralng niepalng gr. 15cm kotwiong mechanicznie, warstwa
zbrojaca z siatki PCV i kleju, wykoniczenie tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze do uzgodnienia z
Inwestorem, szczegbtowy wg czesci rysunkowej PAB. ZastosowaC kompletny system wybranego
producenta ocieplenia metodg ,lekkg-mokrg”. Zastosowaé wszystkie materiaty pomocnicze wg zalecen
producenta danego systemu np. listwy startowe, narozniki metalowe perforowane itd.

Do wysokosci 2,5m p.p.t. zamiast warstwy wykonczeniowej w postaci tynki silikonowego
zastosowac okfadziny z ptytki klinkierowej wg. czesci rysunkowej elewacji PAB.

Kompletny system BSO powinien zawierac:
« zaprawa lub masa klejowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych
o ptyty termoizolacyjne: wetna mineralna,
o zaprawa (masa klejgca) do zatapiania siatki szklanej zbrojacej
o siatka szklana do wykonywania warstwy zbrojace;
e grunt
« strukturalne cienkowarstwowe tynki zewnetrzne silikonowe barwione w masie
 faczniki mechaniczne (dyble, kotki)
 listwy i profile startowe, naroznikowe, wykorczeniowe

Weine mineralng kotwi¢ mechanicznie do $cian konstrukcyjnych metoda zagtebiona (kotek ok.
2cm zagtebiony w ociepleniu i zamaskowany materiatem ocieplenia) w ilosci min. 4szt. tacznikow/m?2.
Zagiebienie facznika w $cianie konstrukcyjnej min. 6cm.
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Stropodach:

Stropodach zelbetowy, kryty wetng mineralng twardg dachowg i papa, warstwy wg czesci
rysunkowej PAB. Na attyce po obwodzie zastosowa¢ obrobke blacharska. Miedzy szybem i istniejgcym
dachem zastosowa¢ szczelna, trwale elastyczng dylatacje. Wykona¢ komin wentylacyjny zgodnie z
PAB. Warstwy stropodachu ze spadkiem muszg by¢ wykonane w taki sposéb aby wody opadowe
poprzez attyke istniejagcego budynku zostaty przejmowane na dach istniejacego budynku i
odprowadzane istniejacq kanalizacjg deszczowa. (Woda opadowa nie moze zalega¢ na stropodachu
szybu i attyce).

Izolacja $cian ponizej gruntu:

Zakfada sie zabezpieczenie masg bitumiczng. Docieplenie cokotéw, $cian fundamentowych i bokdw
ptyty fundamentowej na catej wysoko$ci. Do ocieplenia cokotéw i $cian ponizej gruntu przyjeto system z
zastosowaniem jako ocieplenie - ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS (np. URSA N-llI-L). Grubos¢
ptyt XPS - 10,0 cm. Zabezpieczenie styroduru XPS folig kubetkowa.

Zadaszenie:

Nad wejsciem do windy od zewnatrz na wysokosSci ok. 2,5m p.p.t. zamontowaé zadaszenie na
wspornikach o konstrukciji ze stali nierdzewnej kryte szktem bezpiecznym typu min. 6.6.3MM ESG VSG.
Wsporniki mocowane bezposrednio do konstrukciji $cian zelbetowych szybu.

Szeroko$¢ zadaszenia 2,3m. GtebokoS¢ zadaszenia co najmniej 1,4m poza lico elewacji. Na
taczeniu szkia i elewacji zastosowac systemowe rozwigzanie gwarantujgce szczelno$¢ potgczenia.

Roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku i szybu:

Wszelkie ubytki i uszkodzenia powtok wykoriczeniowych powstate w wyniku prac zwigzanych z
budowg szybu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zamurowaniu okien od strony budynku nalezy wykona¢ uzupetnienie tynku, wygtadzi¢ i
pomalowac catg $ciane, na ktérej byto zamurowanie.

Od strony budynku nowo wymurowane $ciany i wejscia do windy nalezy wykonczy¢ tynkiem cem-
wap, oraz pomalowa¢ na kolor zbiezny z kolorem istniejgcych pomieszczen. Wejcia do wind (futryny)
po obwodzie wraz z opaskg wychodzacg ok. 15¢cm na Sciany nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi gr.
1cm Sciennymi w kolorze jasnym. Na posadzce zastosowac wylewke i gres podtogowy gr 1cm.

Przy wejéciach do windy na taczeniu istniejacego budynku i projektowanego szybu zastosowac
systemowe listwy dylatacyjne obwodowe zaktadkowe ( np. Profil dylatacyjny Projoint PHDE/80
Aluminium naturalne lub réwnowazne).

Sciany zelbetowe wewnatrz szybu windy nalezy zagruntowa¢ i pomalowag na biato.

Roboty wykonczeniowe na zewnatrz budynku:

Wszelkie ubytki i uszkodzenia istniejacych elewacji zewnetrznej i stolarki powstate w wyniku prac
zwigzanych z budowg szybu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.2. Stolarka
Zaprojektowano drzwi szybowe i kabinowe automatyczne teleskopowe ze stali nierdzewnej o
Swietle przej$cia minimum 90 x 200cm, drzwi o0 odporno$ci pozarowe;j klasy EI60.
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4.3. Chodniki i umocnienia.
Wykona¢ chodniki z obrzezami i opaski z obrzezami w zakresie zgodnym z cze$cig rysunkowg
PZT. Warstwy chodnika:

Kostka betonowa gr 6 cm

e Podsypka piaskowo cementowa 4:1 gr 4cm

e Podbudowa z kruszyw tamanych zageszczona do ID =0,98 gr min. 20cm
e Geowldknina separacyjna

e Grunt rodzimy

Obrzeza chodnikowe posadowione na tawie betonowej z betonu min. C15/20.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych — szyb wewnetrzny

5.1. Oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany szybu:

Zelbetowe, na $cianach warstwa dylatacyjna gr. 1cm ze styroduru XPS. Druga $ciana
ceramiczna z wiencami stanowigca podparcie stropow istniejgcych. Sciany podpierajace wykonczy¢
tynkiem cem-wap, wygtadzi¢ i pomalowac na kolor zbiezny z kolorem pozostatych $cian pomieszczenia.

Przestrzenie powstate w wyniku wykonania szybu zelbetowego w miejscach kwater okiennych
wypetni¢ wetng mineralng, wczesniej szyby okien zaklei¢ folig nieprzezierng w kolorze ustalonym z
Inwestorem.

Stropodach:

Stropodach zelbetowy, kryty wetng mineralng twardg dachowg i papg, warstwy wg czesci
rysunkowej PAB. Pokrycie stropodachu w sposob szczelny potaczone z istniejgcym pokryciem dachu.
Wykona¢ komin wentylacyjny zgodnie z PAB. Warstwy stropodachu ze spadkiem muszg by¢ wykonane
w taki sposob aby wody opadowe poprzez attyke istniejgcego budynku zostaty przejmowane na dach
istniejacego budynku i odprowadzane istniejacq kanalizacjq deszczowa. (Woda opadowa nie moze
zalega¢ na stropodachu szybu i attyce).

Izolacja $cian ponizej gruntu:

Zakfada sie zabezpieczenie masg bitumiczng. Docieplenie cokotéw, $cian fundamentowych i bokdw
ptyty fundamentowej na catej wysoko$ci. Do ocieplenia cokotéw i $cian ponizej gruntu przyjeto system z
zastosowaniem jako ocieplenie - ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS (np. URSA N-llI-L). Grubos¢
ptyt XPS - 10,0 cm. Zabezpieczenie styroduru XPS folig kubetkowa.

Roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku i szybu:

Wszelkie ubytki i uszkodzenia powtok wykoriczeniowych powstate w wyniku prac zwigzanych z
budowg szybu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wejscia do windy nalezy wykonczy¢ tynkiem cem-wap, oraz pomalowac na kolor zbiezny z kolorem
istniejacych pomieszczen. Wejscia do wind (futryny) po obwodzie wraz z opaskg wychodzacg ok. 15cm

14



na Sciany nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi gr. 1cm Sciennymi w kolorze jasnym. Na posadzce
zastosowac wylewke i gres podfogowy gr 1cm.

Przy wejéciach do windy na taczeniu $ciany podpierajacej istn. stropy i Sciany projektowanego
szybu zastosowac systemowe listwy dylatacyjne obwodowe zaktadkowe ( np. Profil dylatacyjny Projoint
PHDE/80 Aluminium naturalne lub rbwnowazne).

Sciany zelbetowe wewnatrz szybu windy nalezy zagruntowa¢ i pomalowag na biato.

5.2. Stolarka
Zaprojektowano drzwi szybowe i kabinowe automatyczne teleskopowe ze stali nierdzewnej o
Swietle przejécia minimum 90 x 200cm, drzwi o0 odporno$ci pozarowej klasy EI60.
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6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

6.1. Charakterystyka techniczna dZzwigu os. do montazu w proj. szybie zewnetrznym:

Typ diwigu/model | diwig osobowy, z napedem elektrycznym - bezreduktorowym, produkgji Lift Service S. A.
______________________________ | przystosowany dla oséb niepetnosprawnych
Udiwig L B30Kg
llogé przystankéw L3-00,1,2)
llos¢dojs¢ | 4- rozmieszczone dwustronnie - przelot 180° na przystanku ,0”
Predkosé 1 1,0m/s

Drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 mm x 2000 mm, wykonane ze stali
(2szt) b nierdzewnej ,satyna”, standardowy prég aluminiowy
Drzwi szybowe automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 mm x 2000 mm, wykonane ze stali

(4 szt.) nierdzewnej ,satyna”, standardowy prog aluminiowy

Kabina dZwigu

wykonanie kabiny: stal nierdzewna ,satyna” — panele pionowe

wyposazenie kabiny:

panel dyspozycji na Scianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej ,satyna”, o
wysokiej odpornosci na uszkodzenia na petng wysokos¢ kabiny - wyposazony w:
elektroniczny cyfrowy wyswietlacz LCD (niebieski) pieter i strzatki kierunku jazdy,
podswietlane kwadratowe przyciski:, ze stali nierdzewnej, z grafika Braille’a
diwiekowa i Swietlng sygnalizacje przecigzenia kabiny,
oswietlenie — energooszczedne, panel swietlny LED
oswietlenie awaryjne (min. 2 godz.),

sufit — ptaski ze stali nierdzewnej ,satyna”

podtoga — wyktadzina podtogowa, trudnoscieralna, antyposlizgowa
porecz — okragta ze stali nierdzewnej, na Scianie boczne;j
lustro — na Scianie bocznej, nad poreczg

komunikacja ze stuzbami — za pomoca urzadzenia GSM — karta SIM Uzytkownika,
VOX — informacja gtosowa w kabinie

gong — sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego,

wentylator — cichobiezny, uruchomiany automatycznie,

listwy przypodtogowe — ze stali nierdzewnej

Kasety wezwan i wykonane ze stali nierdzewnej — ,,satyna”, wyposazone w podswietlane na niebiesko

pietrowskazywacze kwadratowe przyciski oraz zintegrowany pietrowskazywacz LCD na kazdym przystanku
_______________________________ umieszczony w kasecie wezwan
Naped elektryczny, bezreduktorowy, z ptynna regulacja predkosci w catym zakresie pracy,

regulowany falownikowo z enkonderem, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepetnym
________________________________ Zasilaniem
Sterowanie mikroprocesorowe LS 20-20 (produkgc;ji Lift Service S. A. ) dedykowane dla oferowanego

dzwigu z mozliwoscig programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
i procesora) i réznych funkcji specjalnych

Podszybie min. 1200 mm —wg projektu
Nadszybie | min. 3940 mm -wg projektu .
Maszynownia dZwig bez maszynowni, naped umieszczony w nadszybiu, szafa sterowa na ostatnim
______________________________ . przystanku obok drzwi szybowych — szczegdty wg wytycznych Lift Service
Wentylacja | grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu



6.2. Charakterystyka techniczna dZzwigu os. do montazu w proj. szybie wewnetrznym:

| diwigu/model | dzwig osobowy, z napedem elektrycznym - bezreduktorowym, produkgji Lift Service S.A.
e . przystosowany dla oséb niepetnosprawnych
| Udzwig L B30Kg
[ llosé przystankéw (300,01, 2)
. lloscdojsc . 3 -rozmieszczone jednostronnie
' Predkosé ©1,0m/s

automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 mm x 2000 mm, wykonane ze stali

(szt) nierdzewnej ,satyna”, standardowy prog aluminiowy
Drzwi szybowe automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 mm x 2000 mm, wykonane ze stali
nierdzewnej ,,satyna”, standardowy prég aluminiowy

Kabina dzwigu

wykonanie kabiny: stal nierdzewna ,,satyna” — panele pionowe

wyposazenie kabiny:

panel dyspozycji na Scianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej ,satyna”, o

wysokiej odpornosci na uszkodzenia na petng wysokos¢ kabiny - wyposazony w:

elektroniczny cyfrowy wyswietlacz LCD (niebieski) pieter i strzatki kierunku jazdy,

podswietlane kwadratowe przyciski:, ze stali nierdzewnej, z grafika Braille’a

dzwiekowa i Swietlng sygnalizacje przecigzenia kabiny,

oswietlenie — energooszczedne, panel swietlny LED

oswietlenie awaryjne (min. 2 godz.),

sufit — ptaski ze stali nierdzewnej ,satyna”

podtoga — wyktadzina podtogowa, trudnoscieralna, antyposlizgowa

porecz — okragta ze stali nierdzewnej, na $cianie tylnej

lustro — na Scianie tylnej, nad porecza

komunikacja ze stuzbami — za pomoca urzadzenia GSM — karta SIM Uzytkownika,

VOX — informacja gtosowa w kabinie

gong — sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego,

wentylator — cichobiezny, uruchomiany automatycznie,

listwy przypodtogowe — ze stali nierdzewnej
wykonane ze stali nierdzewnej — ,satyna”, wyposazone w podswietlane na niebiesko
kwadratowe przyciski oraz zintegrowany pietrowskazywacz LCD na kazdym przystanku
umieszczony w kasecie wezwan
elektryczny, bezreduktorowy, z ptynna regulacjg predkosci w catym zakresie pracy,
regulowany falownikowo z enkonderem, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepetnym
aasilaniem
mikroprocesorowe LS 20-20 (produkcji Lift Service S. A. ) dedykowane dla oferowanego
dzwigu z mozliwoscig programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
procesora) i réznych funkcji specjalnych

! Kasety wezwan i
| pietrowskazywacze

. Podszybie i min. 1050 mm —wg projektu .
 Nadszybie . min.3500mm -wgprojektu
i Maszynownia dZwig bez maszynowni, naped umieszczony w nadszybiu, szafa sterowa na ostatnim
e . przystanku obok drzwi szybowych — szczegoty wg wytycznych Lift Service
' Wentylacja ! grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu
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Wykonawca jest zobowigzany zapoznac¢ sie z warunkami montazu i opracowac projekt montazu
dzwigu uwzgledniajacy te warunki. Projekt montazu uzgodni¢ pisemnie z producentem urzadzenia
dzwigowego.

Wszystkie materiaty i elementy muszg spetnia¢c wymagania gwarantujgce skutecznos¢ i trwato$¢
potwierdzong atestem.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozwigzania techniczne w zakresie instalacji elektrycznych wg odrebnego opracowania — projekt
teczhniczny (wykonawczy) branzy instalacje elektryczne. Opracowania nalezy rozpatrywac tacznie.

8. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych — INSTALACJE SANITARNE
Instalacja ogrzewcza:

Z uwagi na kolizje istniejacych grzejnikdw z projektowanym wejsciem/wyjsciem do/z windy,
zaprojektowano ich przeniesienie na Sciane prostopadig do $ciany zewnetrznej. W przypadku, gdy w
trakcie demontazu istniejacych grzejnikéw okaze sie, ze sq w zlym stanie technicznym nalezy je
wymieni¢ na nowe.

Instalacje doprowadzong do istniejacych grzejnikéw nalezy zdemontowac oraz wykona¢ nowe
podejscie pod nowa lokalizacje grzejnikow. Instalacje prowadzi¢ po $cianie lub w listwach
przypodtogowych.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego pod stropem oraz na pionach odbywac si¢ bedzie za
posrednictwem rur stalowych czarnych lekkich ze szwem wedtug PN-84/H-74200 taczonych przez
spawanie lub system tgczony poprzez zaprasowanie ztacz.

Kanalizacja deszczowa:

Z uwagi na kolizje istniejacej zewnetrznej kanalizacji deszczowej z projektowang winda.
Zaprojektowano nowy przewod z rur PVC-U k.S SN8 SDR34 Dz200x5,2mm. Istniejace przytacze
nalezy rozebrac.

Witaczenie nowo projektowanego przewodu nalezy wykonac do istniejacych studni.
Na kazdym zatamaniu zaprojektowano studnie betonowe dn1000

Materiat dla rur kanalizacyjnych

Do budowy kanatéw nalezy zastosowac¢ materiat PVC (polichlorek winylu) — rury o Sciance litej,
0 klasie sztywnosci obwodowej SN =8 kN/m2, o potgczeniach kielichowych, z uszczelkami z gumy
EPDM wg normy PN-EN 681 dostarczonymi przez producenta. Nalezy stosowa¢ rury o gtadkiej
powierzchni zewnetrznej, jednolitej i jednorodnej strukturze $cianek rur, wykonanych zgodnie z
normami: PN-EN 1401-1:2019-07 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -Cze$¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i systemu. )’ i PN-EN 13476-3:2018+A1:2020-12
,Oystemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
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kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) i polietylenu (PP) i polietylenu (PE)".

Oznakowanie rur i ksztattek

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy kanatéw powinny by¢ oznaczone na
zewnatrz w sposob czytelny i trwaty, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. Oznakowanie
powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

)
)
)
)
)
)
)
)

1) kod producenta lub znak firmowy;

2) wymiar nominalny;

3) surowiec;

4) minimalna grubos¢ Scianki lub SDR - dla rur PVC
5) klasa sztywno$ci;

6) oznaczenie klasy cisnieniowe;j rury;

7) data produkcii;

8) powotanie na norme, zgodnie z ktdrg zostaty wyprodukowane.

Zastosowane uzbrojenie

W projekcie zastosowano studnie kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych o $rednicy
wewnetrznej DN1000 mm i DN1200 oraz studnie tworzywowe 425.

Typowa studnia kanalizacyjna betonowa:

1.

Studzienki  kanalizacyjne powinny spetnia¢é norme PN-EN 1917:2004, PN-EN
1917:2004/AC:2006P, PN-EN 1917:2004/AC:2007P, PN-EN 1917:2004/AC:2009P z
betonu C35/45,

Studzienki wykonywa¢ z kregdéw betonowych tagczonych na uszczelki elastomerowe,
Przy studni zastosowac krocce przystudzienne dt. od 15 cm do 60 cm,

Studzienke utozy¢ na ptycie z betonu klasy C12/15 o gr. min. 15 cm i $rednicy wigkszej od
Srednicy zewnetrznej studzienki 0 minimum 10 cm,

Jako plyte denng zastosowa¢ element monolityczny, taczony z kregami za pomocq
uszczelek elastomerowych,

Kinete przeptywowg wykona¢ z betonu klasy minimum C40/50,

Od zewnatrz Sciany studzienki zabezpieczy¢ abizolem, natomiast od wewnatrz
powierzchnie studzienki nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie
odcinajacymi dostep Srodowiska agresywnego,

Jako zwienczenie studni zastosowaé zbrojng, prefabrykowang ptyte @1000x600 mm typu
ciezkiego,
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9. Pod ptyte pokrywowg stosowac pierScienie odcigzajace z betonu o klasie jako kregi

betonowe,

Wymagania odno$nie betonu na studzienki:

Elementy betonowe do studzienki wykona¢ z betonu dla klasy ekspozycji XA3 o nastepujacych

cechach:

1. Beton klasy C35/45 o w<45,
2. Cement siarczanopodobny CEM I1IA 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m3,

3. Kruszywo do betonu zgodne z normg PN-EN 12620,

4. Nasigkliwo$¢ betonu do 5%,

5. Wodoszczelnos¢ W12; klasa ekspozycji XF3/XF4 lub XA3 w zaleznosci od
warunkow pracy,

6. Mrozoodpornos$¢ F150.

Stopnie ztazowe:

1.
2.

Stopnie ztazowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13101:2005

Stopnie rozmiesci¢ w pionie co 25-30 cm, w poziomie co 26 cm, w odlegtosci 15 ¢cm od
$ciany studzienki

Zastosowac stopnie z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnych z normg
PN-EN 1561:2012

Alternatywnie mozna zastosowac stopnie ztazowe z pretow stalowych ocynkowanych o
$rednicy 30 mm lub pretéw stalowych o $rednicy @30 mm pokrytych tworzywem
sztucznym o strukturze antyposlizgowej

Wiazy kanatowe:

1.

Nalezy zastosowaC wiazy kanatowe wentylowane, betonowe, okragte o
$rednicy DN600mm, z wypetnieniem betonowym klasy C35/45 w catosci
zabezpieczone antykorozyjnie, o klasie no$nosci D400 zgodnie z normg PN-
EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig”

Korpus z zeliwa 0 wysokosci w zakresie 140-150 mm

Gteboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie wtazu musi wynosi¢ minimum 50
mm

Wiazy kanatowe muszg posiadaC certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej
jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobéw odlewniczych

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane
pierScienie dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe
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Uktadanie rur w wykopie

Uktadanie rur kanalizacyjnych nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu posuwajac sie w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rurociag ukfada¢ z projektowanym wg profilu spadkiem.
Uktadanie przewodoéw z PVC podlega Scistemu rezimowi podsypek i obsypek materiatem sypkim z
odpowiednim zageszczeniem. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
wg PN-EN 1997-1:2008.

Rurociag nalezy utozy¢ metodg wykopu otwartego z wymiang gruntu. Wykop nalezy przegtebi¢
w stosunku do rzednej z profilu 0 25 cm. Po wybraniu istniejacego gruntu do rzednej j.w. nalezy
wykona¢ ,poduszke”, podsypke piaskowg grubosci min. 20 cm pod kanatem. Po utoZeniu rur nalezy
wykona¢ obsypke dobrze ubijajac grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykona¢ piaskiem do
wysokosci 30 cm nad wierzch projektowanego przewodu, zasypanie wykopu nalezy tak wykonac aby
doprowadzi¢ grunt do mozliwie maksymalnego zageszczenia 0,98 wg skali Proctora. Sposob uktadania
przewodow wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta. Fazy uktadania kanatow w wykopie i
wymagania na zatagczonym rysunku.

Na planie podano rzedne prowadzenia kanatow, ktére nalezy zweryfikowaC w trakcie robot
ziemnych. Wiazy dostosowac do rzednych projektowanych. W przypadku znacznych roznic projektu ze
stanem projektowanym wg opracowania drogowego nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Wykop wykona¢ jako
waskoprzestrzenny o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Nalezy wymieni¢ grunt na catej
dlugosci przytacza. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie ze szczegdlng uwagg na istniejace
uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi przewodami prace nalezy prowadzi¢
recznie a istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyc.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy
oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest
niedopuszczalne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne, materiat i $rednice
istniejacego wodociggu za pomoca przekopu probnego.

Wg badan geotechnicznych poziom wod gruntowych jest znacznie ponizej prowadzenia robot
wykopowych.

W miejscu wystepowania stabych gruntdw nalezy wymieni¢ grunt na podsypke z piasku grubo$ci okoto
50 cm.

Ewentualne rozbieznosci stanu faktycznego ze stanem przyjetym w projekcie nalezy
skorygowac¢ w porozumieniu z projektantem. Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy teren przywréci¢ do
stanu pierwotnego.
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9. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu;
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej zostaty zawarte w projekcie
zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno-budowlanym. Projektowane szyby wind
stanowig odrebne, wydzielone strefy pozarowe.

Budynek nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru. Przy kazdym wejsciu do windy nalezy
umiesci¢ oznakowanie o zakazie korzystania z windy w czasie pozaru.

| Zjazd pozarowy |  stacykanakluezyk
| Zjazd awaryjny |  w przypadku zaniku napiecia na najblizszy przystanek z automatycznym otwarciem |
- drzwi :
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