UWAGA!

Na czas prowadzenia robdt polegajgcych na wycieciu otwordw w stropach na szyb windy wewnetrznej
nalezy podeprze¢ istniejgcy strop stemplami.
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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywat fqcznie z opisem technicznym, pozostafymi rysunkami wchodzqeymi w skfad projektu, projektem

architektury, projektami branzowymi.
2. Wymiary podano w [mm], rzedne wysokosciowe w [m]
Wymiary nalezy odczytywa¢ z linii wymiarowych.

Wymiardw nie odmierza¢ i nie odczytywa¢ ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunkdw projektu).

3. Lokalizacja otwordw instalacyjnych wg projektdw branzowych.

Nie dopuszcza sig wykonywania otwordw innych niz pokazano na rysunku bez zgody projektanta.
Przejécia przez elementy konstrukcyjne zabezpieczyé za pomocq stalowych rur ochronnych wq projektdw branzowych.
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oraz zamurowaniem czesci istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych wraz
z rozbiorka i budowg w nowej trasie odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
budowa chodnika i opaski.
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UWAGI: 1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami wchodzącymi w skład projektu, projektem architektury, projektami branżowymi. 2. Wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m]. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.  Wymiarów nie odmierzać i nie odczytywać ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunków projektu). 3. Lokalizacja otworów instalacyjnych wg projektów branżowych.  Nie dopuszcza się wykonywania otworów innych niż pokazano na rysunku bez zgody projektanta. Przejścia przez elementy konstrukcyjne zabezpieczyć za pomocą stalowych rur ochronnych wg projektów branżowych.
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UWAGA! Na czas prowadzenia robót polegających na wycięciu otworów w stropach na szyb windy wewnętrznej  należy podeprzeć istniejący strop stemplami. Stemple rozmieścić wg schematu po obwodzie otworu w dwóch rzędach w odległościok. 60cm.  Stemple ustawiać na każdej kondygnacji w tym samym miejscu! W przypadku odkrycia stropu gęstożebrowego stosować stemple pod żebrami stropu.


