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I. Informacje wstepne

1. OBIEKT - Ratusz

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-424 z dnia 15 listopada 1956r. r. (KI.V.-0/79/56),
dawny numer rejestru — 178.

2. LOKALIZACJA - Nowe Warpno, 72-022, pl. Zwyciestwa 1
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna w kwietniu 2024 r.
- Dokumentacja fotograficzna: Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytkow Sp. z o.o.
- Karta ewidencyjna zabytkdw architektury i budownictwa Osrodka Dokumentacji Zabytkow w

Warszawie opracowana przez mgr Cezarego Nowakowskiego i Waldemara Witka BSiDK Szczecin w
2000r.

- Opracowanie historyczne, autor: mgr Krystyna Kroman, oprac. w 1959 r.
- Dokumentacja konserwatorska opracowana przez mgr Stawomire Zadros — Kutage listopad 2010r.

- Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie w
dn. 07 pazdziernika 2022 r. (znak: ZN.5152.23-1.2022.AB)

- Program prac konserwatorskich, autor: mgr Mirostawa Kotny - Giedrys, oprac. w 2023 r.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich dla remontu zabytkowego Ratusza
w Nowym Warpnie w zakresie elewacji czesci pétnocnej obiektu (dobudowa - d. remiza).

5. OPRACOWANIE: mgr Mirostawa Koutny-Giedrys.

Il. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich dla remontu elewacji czesci potnocnej
Ratusza w Nowym Warpnie.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena stanu zachowania elewacji obiektu oraz
opracowanie programu prac konserwatorskich do remontu w w/w podanym zakresie.
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Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa Osrodka Dokumentacji Zabytkéw w
Warszawie opracowana przez mgr Cezarego Nowakowskiego i Waldemara Witka BSiDK Szczecin w 2000 r.
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Il. Historia obiektu

Na przestrzeni wiekdw ratusz byt wielokrotnie rozbudowywany, przebudowywany, remontowany,
modernizowany, a co miato wptyw na jego bryte, architekture, wystrdj oraz rozwigzania
materiatowo — konstrukcyjne:

1696 - 1697 r. — budowa ratusza w obecnej formie, po zniszczeniu w pozarze
wczesniejszego budynku ratusza gotyckiego w 1697 r.

1816 r. — remont budynku obejmujacy prawdopodobnie m.in. wykonanie nowego
pokrycia hetmu wiezy (wskazuje na to data uwieczniona na choragiewce iglicy hetmu)

koniec XIX w. — prace remontowe we wnetrzu obiektu oraz przy elewacjach ryglowych
oraz prawdopodobnie dobudowa od strony pdtnocnej ratusza (dobudowa z dachem
pulpitowym i o elewacjach murowanych nietynkowanych)

poczatek XX w. przebudowa dobudowy (remizy) od strony poétnocnej ratusza (zmiana
uktadu dachu, wprowadzenie konstrukcji ryglowej w poziomie | pietra i poddasza oraz
otynkowanie Scian przyziemia i wprowadzenie ,rygléwki” malowanej na tynku

1900-45 r. — wymiana pokrycia hetmu wiezy z blachy na tupek

1945-48 r. — siedziba Miejskiej Rady Narodowej

1948 r, — zaprzestanie uzytkowania budynku z uwagi na jego zty stan techniczny
1956 r. — wpis budynku do rejestru zabytkéw

1959 r. — wykonanie inwentaryzacji budynku i opracowania historycznego

1961 - 67 r. — projekty techniczno — robocze i ich aktualizacje dot. remontu ratusza

1968 — 69 r. — remont budynku ratusza i dobudowy (d.remizy), po ktéorym wznowiono
uzytkowanie ratusza jako siedziby wtadz samorzagdu gminnego

1976 r. — wykonanie projektu remontu i wzmocnienia konstrukcji wiezy
1984 r. — wymiana schoddw z parteru na | pietro

1994 — 96 r. — remont ratusza w zakresie konstrukcji wiezy, konstrukcji dachu ratusza,
zmiany pomieszczen

2007 r. — pozar w czesci zachodniej dobudowy

2011-2012 r. — kompleksowy remont ratusza wraz z przebudowg nawierzchni placu
Zwyciestwa na podstawie Projektu Budowlanego remontu Ratusza oprac. w 2010 r. przez
przez mgr inz. arch. Pawta Kaliczyriskiego ul. Zielona 7/12a w Nowogardzie w sierpniu
2010rr.

2012 r. - ratusz wyrdzniony w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod
nazwa "Zabytek Zadbany"

2023 r. - Opracowanie przez PPKZ Sp. z 0.0. w Szczecinie Projektu Budowlanego pn.:
"Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wejsciowej wraz z
naprawg, zabezpieczeniem i remontem elementéw $cian zewnetrznych gtéwnej czesci
obiektu w Nowym Warpnie".

Prace remontowe elementéw elewacji Ratusza zostaty ujete w Projekcie budowlanym oprac.
w 2023 r. z wylaczeniem prac remontowych elewacji dobudowy (d. remiza) w czesci
przyziemia wraz z naprawg spekan Scian zewnetrznych od strony wewnetrznej i Scian
wewnetrznych w tej czesci obiektu, ktére zostaty ujete w odrebnym opracowaniu z uwagi na
konieczno$¢ szczegdétowego rozeznania przyczyn w/w spekan $cian i wykonania badan
geologicznych okreslajgcych stan podtoza i warunkéw gruntowo - wodnych.
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Fot. 1. Elewacja ptd-zach.—-1900-1910 r. Fot. 2. Elewacja ptd - wsch.—1909r.(dobudowa o innej

(portal Fotopolska.eu) (www.nowewarpno-neuwarp.pl, Zdzistaw Owczarek)
- na obu zdjeciach widoczna forma architektoniczna dobudowy w czesci pétnocnej inna
niz obecnie - dach pulpitowy, Sciany murowane z cegly ceramicznej, elewacje nietynkowana
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Fot. 3. Nowe Elewacje ptd-wsch. i ptn-wsch. — 1929r (.bbrtal thobolska.eu) — zmiana bryty
architektonicznej dobudowy (patrz foto 1 i 2), czes¢ elewacji na poziomie poddasza wykonana w
konstrukcji ryglowej, na poziomie przyziemia i | pietra — Sciany murowane, uktad konstrukcji
ryglowej namalowany na tynku
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Fot. 5. Nowe Warpno — ratusz lata 30. XX w., fotopolska eu
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Fot. 6. Elewacje ptn-wsch. i ptn-zach.—1929r. Fot. 7. Elewacja ptn-zach.- 1959 r.
(www.nowewarpno-neuwarp.pl, Zdzistaw Owczarek)
Na zdjeciu z 1929 r. widoczne otwory na wrota w elewacji ptn — wsch., a na zdjeciu z 1959 r. w

elewacji ptn — zach. (przy narozniku ptn) widoczny wtdrny otwdér na wrota o wiekszych gabarytach
i ptaskim nadprozu wykonany prawdopodobnie w latach 50. XX w..
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Fot. 8. Ele\’/\;éaé p"fd_-w_sch. i ptn—wsch.-lata 50. XX w. Fot. 9. Elewacja ptn-wsch.—lata 50. XX w.
(www.nowewarpno-neuwarp.pl, Zdzistaw Owczarek)

Na ww zdjeciach widoczne zamurowane otwory na wrota w elewacji ptn —wsch.
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Fot. 10. Elewacja ptd-wsch. (naroznik wschodni) Fot. 11. Elewacja ptn-wsch
Na zdjeciach widoczne skucie tynku na catosci elewacji czesci dobudowanej i czeSciowe
wykonanie obrzutki szczepnej pod docelowy tynk wapienno - trasowy.

Zdjecia powyzej — realizacja remontu i przebudowy Ratusza — sierpien/pazdziernik 2011 r.

(foto: Wykonawca robdt firma RWG z Szczecina - z zasobdw WKZ w Szczecinie)

lll. Opis i lokalizacja obiektu

Ratusz zlokalizowany jest centralnie, na rynku (obecnie pl. Zwyciestwa), réwnolegle do kierunku
osi gtéwnej historycznego uktadu urbanistycznego i osi catego poétwyspu, jaki zajmuje miasto.
Budynek ratusza o konstrukcji ryglowej zostat wzniesiony w 1697 roku, po wielkim pozarze miasta
w 1692 roku (dawny ratusz sptonat). Jest to budynek o konstrukcji czteroosiowej z kwadratowa
wiezg zegarowga. Wszystkie skrzydtfa zostaty zbudowane w technice ryglowe;.

Obiekt rozplanowany na rzucie prostokata, ll-kondygnacyjny z IV-kondygnacyjng wiezg od
zachodu, wtopiong do potowy w korpus gtéwny budynku. Budynek przykryty wysokim dachem
dwuspadowym. Wieza z barokowym hetmem z osmioboczng latarnia.

Konstrukcja szkieletowa wykonana jest z drewna debowego, tgczonego na kotki, pokryta farbg
kolorze ciemnego brgzu. Wypetnienie kwater stanowi cegta ceramiczna (wtérna, z przetomu
XIX/XX wiek) wykoriczona tynkiem cementowo- piaskowym i farbg silikonowg w kolorze biatym.
Pierwotna ryglowa konstrukcja Scian remizy, zostata przemurowana - w obrebie parteru — cegta
ceramiczng i otynkowana. Podziaty elewacji tworzy nieregularna siatka stupéw i rygli, a zastrzaty
znajduja sie jedynie w parterze Scian szczytowych elewacji wiezowej na szerokosci skrajnego pola
oraz w parterze i na pietrze przeciwlegtej elewacji szczytowej w Srodkowe]j partii konstrukcji.
Drewno w czesci nosi $Slady obrdbki recznej. Tynkowane pola sg nieregularne i w wielu miejscach,
szczegdlnie elewacji wejsciowej — potudniowo-zachodniej — wypaczone.

Konstrukcja dachu drewniana, dach nad czescia gtéwng — dwuspadowy, kryty dachdéwka
karpiowka.

Wieza zwienczona jest osmiobocznym hetmem, o fagodnych sptywach, opartym na kwadratowej
podstawie. Wysoka, otwarta na wszystkie kierunki drewniana latarnia przykryta jest mniejszym
hetmem z iglica.

Od poétnocnej strony do ratusza przylega budynek dawnej remizy, zbudowanej na poczatku XX w.
obiekt zintegrowany funkcjonalnie z magistratem. Remiza parterowa, kalenicowa; tylko w czesci
zachodniej wystawka z prostopadtym do kalenicy dachem, zwiericzona sygnaturky. Pierwotnie
budowla ryglowa, sciany parteru przemurowano w latach 60. XX w.

IV. Stan zachowania

Po przeprowadzonych wczesniej remontach elewacji obiektu, w chwili obecnej stan zachowania
$cian czesci pdétnocnej ratusza wymaga pilnego przeprowadzenia prac remontowych w obrebie
parteru z uwagi na widoczne spekania konstrukcyjne Scian.
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Sciany zewnetrzne dobudowy - elewacje ptd - wsch., ptn - wsch., ptn - zach. - widoczne pionowe i
ukosne spekania konstrukcyjne $cian, miejscowe ubytki tynku, ztuszczenie farby, przebarwienia
tynku. Na catej powierzchni elewacji widoczny nalot zanieczyszczenn atmosferycznych, w dolnej
czesci elewacji na odsadzkach niskiego (wys. ok. 10.0 - 25.0 cm) cokotu widoczne zielone naloty
glonéw

Sciany zewnetrzne zostaly w trakcie prac remontowych w latach 2011/2012 zostaty catkowicie
oczyszczone z oryginalnego tynku, zatozono nowy tynk wapienno - trassowy (tynk zacierany
gtadko) i pomalowano go w kolorze "starej bieli" farbami silikatowymi/silikonowymi. W trakcie
tych prac wykonano réwniez podb|C|e fundamentéw pod scianami d. remizy.

Fot. 13. Elewacja ptn-wsch., pekniecie konstrukcyjne $ciany zew. (foto: PPKZ)
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Fot. 14. Elewacja ptn-wsch., pekniecie konstrukcyjne $ciany zew. w reonie nadproza d. otworu na
wrota oraz zniszczenia warstwy malarskiej i tynku, widoczne zaglonienie (zielone naloty) poziomej
odsadzki niskiego cokotu (foto: PPKZ)

Fot. 15. Elewacja ptn-wsch., pekniecie konstrukcyjne Sciany zew. oraz zabrudzenia powierzchni
elewac;ji (foto: PPKZ)

str. 9



Réwniez Sciany od wewnatrz (Sciany zewnetrzne i wewnetrzne) z widocznymi na nich peknieciami
pionowymi i peknieciami i odspojeniami na styku $cian z sufitami. Tynki wewnetrzne wtérne,
wapienne wykonane w trakcie prac remontowych w 1968/1969, obecnie wielokrotnie malowane
farbami emulsyjnymi w ramach biezgcych konserwacji/remontow.

3k i &
Fot. 16. Pom. administracyjne (d. Sala Slubdw, naroznik ptn), widoczne uszkodzenie $ciany -
pekniecie ukosne w czesci z dekoracja malarskg i prawdopodobnie pionowe w narozniku Scian w
(foto: PPKZ)

Fot. 17. Sciana wew. korytarza - widoczne Fot. 18. Sciana wewnetrzna. pom. admin.
odspojenie na styku $ciany z sufitem pekniecie pionowe w narozniku $cian
(foto: PPKZ)

str. 10



Fot. 19. Dekoracja malarska (wtérna) w pomieszczeniu administracyjnym (d. Sala Slubdw)
naroznik ptn wykonana po 1969r.
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Uktad pomieszczer wg inwentaryzacji arch. — budowlanej z 1959 r. z pokazanym uktadem pomieszczen w
czesci dobudowanej (naroznik ptn - pomieszczenie dla potrzeb remizy) swiadczgcym o braku mozliwosci
wystepowania jakichkolwiek motywéw dekoracyjnych - pomieszczenie w obrysie obecnej pomieszczenia
administracyjnego (d. Sali Slubéw) podzielone byto na kilka pomieszczen zlokalizowanych na réznych
poziomach posadzki.
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V. Oczekiwane efekty prac

W wyniku planowanych prac przywrdcone zostang wtasciwosci techniczne i walory estetyczne
obiektu w zakresie $cian parteru czesci pétnocnej. Przeprowadzone zostang prace naprawcze,
remontowe drewnianej konstrukcji, kwater wypetnienia oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
Niniejszy program zawiera propozycje konserwatorskie, ktore pozwolg przywréci¢ dawny wyglad
elewacji.

Oceniajgc stan zachowania obiektu nalezy przyjg¢ nastepujgcy program konserwacji $cian
zewnetrznych ratusza w czesci pétnocnej (dobudowanej)

VI. Program prac konserwatorskich

UWAGA: Zakres prac remontowych w pomieszczeniach w czesci pétnocnej na parterze dotyczy
malowania Scian i sufitéw oraz naprawy czesci wykonczenia podtogi. Remont ten bedzie dotyczyc
elementéw budowlanych nie stanowigcych historycznego oryginalnego wystroju - obecne tynki
wewnetrzne wapienne wtorne wykonane w trakcie prac remontowo - budowlanych w latach
1968/1969, istniejgca dekoracja malarska w gérnej czesci Scian pom. nr 04 - wtdrna, wykonana
po realizacji prac remontowo - budowlanych w latach 1968/1969.

A. Sciany zewnetrzne tynkowane w czesci parteru od strony zewnetrznej.

1. Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez glony przy pomocy preparatu do usuwania
grzybdw, glondw o witasciwosciach: dziatanie dtugotrwate, bez dziatania
hydrofobizujgcego, nie zawiera metali ciezkich, poprzez pedzlowanie lub natrysk.

2. Oczyszczenie powierzchni wypetniajgcych konstrukcje z powtok malarskich metoda
chemiczno-mechaniczng przy pomocy preparatow o wiasciwosciach: konsystencja pasty, nie
zawierajgcy N-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkalidéw, ulegajacy biodegradacji, gestos¢ (20 °C) 1,04
kg/l, lepkos¢ okoto 7000 mPas, odczyn pH (20 °C) z doczyszczeniem metodami $ciernymi lub
parg wodna.

3. Tynki ostabione strukturalnie do usuniecia lub wzmocnienia preparatem opartym na
estrach etylowych kwasu krzemowego, nie hydrofobizujagcym podtoza, o duzej

gtebokosci wnikania, preparat dobraé w zaleznosci od stopnia zniszczenia zaprawy, nasycenie
preparatem i pozostawienie na okres 4 tygodni w warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
pedzlowanie lub natrysk “mokre w mokre” do momentu nasycenia impregnatem ostabionej
powierzchni.

4. Rysy i spekania w zachowanych tynkach uzupetnia¢ metodg ,,zytowania", rysy i spekania
pogtebié, wypetnic¢ elastyczng masg silikatowg (biaty zageszczony grunt zawierajgcy wypetniacze
kwarcowe, do wypetniania rys o wtasciwosciach: bardzo wysoka paroprzepuszczalnosé, wysoka
przyczepnos¢ do mineralnych, mozliwos¢ réznorodnego opracowania nawierzchni, wg PN EN
1062-1:2005 - przepuszczalnos¢ wody W2 (Srednie >0,1 <0,5), przepuszczalnos¢ pary wodnej: V2
(Sd > 0,14m), gestosc¢ ok. 1,7 kg/dm?.

Sciany z spekaniami konstrukcyjnymi wzmocnié, naprawi¢ metoda zszycia wg projektu
konstrukcyjnego.

5. Wykonanie miejscowe nowych tynkow lub ich uzupetnienie na bazie zapraw trassowych.
Tynk podktadowy z zaprawy wapienno - trassowej i tynk nawierzchniowy wapienno -trassowy o
wiasciwosciach: sucha fabryczna zaprawa tynkarska, wyprodukowana z uzyciem wapna
hydraulicznego, renskiego trassu, niewielkiej ilosci biatego cementu oraz frakcjonowanych
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kruszyw 0-0,5 mm lub 0-0,6 mm, mikrowtdkien zbrojgcych oraz specjalnych dodatkow dla
polepszenia wtasnosci produktu, wysoka elastycznosc i przyczepnos$é, bardzo wysoka
paroprzepuszczalnosé, biaty lub fabrycznie barwiony, parametry techniczne - ziarno 0,5 mm lub
0,6 mm, wytrzymato$é na sciskanie: ok. 3,5 N/mm2, wspétczynnik przepuszczalnosci pary
wodnej u £ 15, wzgledny opor dyfuzyjny: Sd = 0,04 m dla 3 mm, podcigganie kapilarne: Wc1,
<0,4 kg/(m2*min.0,5), grubos¢ warstwy: ziarno 0,5 od 2 mm do 8 mm, ziarno 0,6 od 3 mm do 10

mm. Nalezy wykonac préby, aby dobra¢ fakture do tynku oryginalnego, tynk naktadany i
zacierany recznie.

6. Gruntowanie powierzchni wodnym preparatem gteboko penetrujgcym o wtasciwosciach:
wzmachia pylace podtoze, wyréwnuje i zmniejsza ich chtonnos$¢, wzmacnia podtoze umozliwiajac
malowanie farbami dyspersyjnymi, wolny od rozpuszczalnikow, paramerty techniczne zgodnie z
PN C 81906, gestosé ok. 1,0 g/cm?, pH ok. 8,0, czas wysychania warstwy ok. 8 godz.

7. Pomalowanie tynku farbg mineralng matowa - zolo-krzemianowag na bazie zolu
krzemionkowego i wodnego szkta potasowego z organicznymi stabilizatorami o wtasciwosciach:
wysoko paroprzepuszczalna i hydrofobowa, bardzo odporna na porastanie grzybdéw i glonéw,
odporna na dziatanie promieni UV, parametry techniczne wg PN-EN 1062-1: kategoria potysku
G3 (mat) < 0,6 wielkosc¢ ziarna S2 (Srednie), wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki Sd ok. 0,08 m,
przepuszczalno$¢ wody W W2 érednie 0,11 kg/ m*h0,5, wspdtczynnik przenikania pary wodne;j
V1 duzy, grubos¢ powtoki E3 (>100<200um), pokrywanie rys A1 (>100um), pH ok. 11, gestos¢
farby ok. 1,50 g/cm3.

Farba w kolorze starej bieli.

B. Cokot

1. Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez glony przy pomocy preparatu do usuwania
grzybéw, glondw o witasciwosciach: dziatanie dtugotrwate, bez dziatania
hydrofobizujgcego, nie zawiera metali ciezkich, poprzez pedzlowanie lub natrysk.

2. Oczyszczenie powierzchni z powtok malarskich metoda chemiczno-mechaniczng przy
pomocy preparatdow o wiasciwosciach: konsystencja pasty, nie zawierajgcy N-metylo-
pyrrolidonu, CKW i alkaliéw, ulegajgcy biodegradacji, gestos$¢ (20 °C) 1,04 kg/|, lepkos¢ okoto
7000 mPas, odczyn pH (20 °C) z doczyszczeniem metodami Sciernymi lub parg wodna.
Usuniecie mechanicznie odparzonych fragmentow zaprawy.

3. Naprawa cokotu przy pomocy wysokoelestycznego, o dobrej przyczepnosci tynku
wyprodukowang z uzyciem wysokojakosciowych hydraulicznie wigzgcych materiatéw wg PN-EN-
459-1 oraz PN-EN-197-1, Srednioziarnistych kruszyw (do 1,0 mm), jak i specjalnych dodatkow
polepszajgcych obrébke i przyczepnosé.

4. Natozenie hydroizolacji mineralnej na powierzchnie poziome o wtasnosciach: wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, odporna mechanicznie.

5. Zagruntowanie powierzchni preparatem gteboko penetrujgcym, paraprzepuszczalnym,
zmniejszajgcym chtonnos¢ podtoza i zwiekszajgcym przyczepnos$é / zgodnie z instrukcja/.

6. Pomalowanie tynku farbg mineralng matows - zolo-krzemianowag na bazie zolu
krzemionkowego i wodnego szkta potasowego z organicznymi stabilizatorami o wtasciwosciach:
wysoko paroprzepuszczalna i hydrofobowa, bardzo odporna na porastanie grzybdéw i glonéw,
odporna na dziatanie promieni UV, parametry techniczne wg PN-EN 1062-1: kategoria potysku
G3 (mat) < 0,6 wielkosc¢ ziarna S2 (Srednie), wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki Sd ok. 0,08 m,
przepuszczalno$é wody W W2 $rednie 0,11 kg/ m2h0,5, wspdtczynnik przenikania pary wodnej
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V1 duzy, grubos¢ powtoki E3 (>100<200um), pokrywanie rys A1 (>100um), pH ok. 11, gestos¢
farby ok. 1,50 g/cm3.
Cokot pomalowaé w kolorze biatym ztamany szaroscia.

7. Kolorystyka elewacji : wg Projektu Budowlanego z 2023 .

- cokdt — kolor starej bieli i Sciany parteru (objete niniejszym opracowaniem)

- elementy drewniane konstrukcji ryglowej wraz z deskami okapowymi — kolor brgzowy NCS S
7010-Y70R, pola tynkowane pomiedzy elementami konstrukcji — kolor starej bieli — wg
opracowania z 2023 r.

- stolarka okienna: sosnowa, w kolorze jasnego brqzu, stolarka drzwiowa w kolorze jasnego
brgzu —wg opracowania z 2023 r.

C. DEKORACJA MALARSKA SCIAN W POMIESZCZENIU ADMINSTRACYJNYM (D. SALA SLUBOW)
1. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczeciem prac.
2. Naprawa spekan, rys i ich uzupetnienie:

- zaprawg iniekcyjna trasowo-wapienng do wypetniania szczelin i peknieé lub wykonanie
uzupetnien ubytkéw tynku zaprawg na bazie syntetycznego wapna hydraulicznego. Mozliwe jest
dodanie do zaprawy wypetniacza o granulacji dobranej do struktury oryginatu.

3. uzupetnienie warstwy malarskiej farbami zgodnie z oryginatem /farby emulsyjne/lateksowe/.

VII. Dokumentacja zdjeciowa — stan istniejacy elewacji

Fot. 20. Elewacja ptd.-wsch., cze$¢ dobudowana: pekniecie na styku czesci gtdwnej i dobudowanej,
uszkodzenia tynku , zaplamienia tynku w partii cokofowej

str. 14



Fot. 22. Elewacja ptn.-wsch., cze$¢ dobudowana: pekniecia i zarysowania konstrukcyjne,
uszkodzenia warstwy malarskiej i tynku, zaplamienia tynku, zaglonienie na odsadzce niskiego cokotu
(foto: PPKZ)

Fot. 23.Eelewacja ptn.-zach., dobudowa, stan zachowania: pekniecia $cian i zarysowania ubytki,
zaplamienia w partii cokotowej w postaci zielonych przebarwien od glondw, przetarcia i zabrudzenia
farby
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