Wytyczne projektowo — techniczne instalacji fotowoltaicznej i elementow towarzyszgcych

Lokalizacja: SUW Wola Koszucka dz. 306/4, 62-406 Ladek

Inwestor: Gmina Ladek



I.  PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora i zleceniem jest
wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla SUW Wola Koszucka dz. 306/4, 62-406 Ladek

Il. ELEMENTY PROJEKTOWANEJ INSTALACII

e MODULY FOTOWOLTAICZNE

PARAMETRY MODUtU FOTOWOLTAICZNEGO - w ustandaryzowanych warunkach testowych —STC
(ang. Standard Test Conditions):

- Moc (Pmax) — min. 475 Wp

- Moc (Pmax) — max. 520 Wp

- Sprawnos¢ (n) — min. 22,0%

Wspodtczynniki temperaturowe

- Wspotczynnik temp. dla Pmax — nie gorszy niz -0,32%/°C
Warunki eksploatacji

- Max. napiecie systemu — 1000/1500 VDC

- Temp. robocza — -40°C ~ +85°C

Parametry mechaniczne

- Wymiary — powierzchnia modutu nie wieksza niz 2,2 m2
- Waga — max. 25 kg

-Okres gwarancji produktu producenta: mi. 12 lat
-Liniowy spadek mocy w latach: max 0,4%/rok

Moduty fotowoltaiczne mozliwe do zastosowania w instalacji np. to moduty wykonane w technologii
monokrystalicznej, wykonane przez firme JINKO-SOLAR zaproponowany Model JKM-480N-60HL4-V
charakteryzuje sie mocg 480 Wp lub modele o réwnowaznych parametrach (w zakresie mocy tacznej
instalacji 39,5-39,9kWp).

o INWERTER
Parametry napieciowo-pragdowe Inwentera:

- Nominalna moc wyjsciowa —40000W

- Inne parametry falownika

- Zakres czestotliwosci sieci — 50/60 Hz

- Nominalne napiecie strony AC —415/240, 400/230, 380/220 V
- Wspdtczynnik mocy — 0,8 wiodgcy ~ 0,8 opdzniony

- llo$¢ MPPT: min. 3

- Napiecie MPPT startowe: max 190V DC

- Napiecie MPPT maksymalne: min 950V DC



- Maksymalny prad wyjsciowy: 64A

- Minimalny prad wyjsciowy 60A

- Temperatura pracy minimum: ponizej — 20 stopni C

- Temperatura pracy maksimum: powyzej 55 stopni C

- THDi - &amp;lt;3%

- Max. wydajnos¢ falownika(sprawnosc)-europejska — min. 98,2%

- Rodzaj chfodzenia: Aktywne ( np. wentylatory)

-Stopien ochrony: min IP 66

- Wymagane zabezpieczenia: przed odwrotng polaryzacjg, pracg wyspowa, przed pragdem
uptywowym; wykrywajgce brak uziemienia, monitorowanie btedéw taricuchowych
uktadu PV-array, blokada wyptywu energii.

Mozliwy do zainstalowania np. (lub o rwnowaznych parametrach w zakresie mocy wyjsciowej,
maksymalnej sprawnosci +/- 0,50%):

Inwerter SOLPLANET ASW 40K-LT-G3 przeznaczone sg dla instalacji elektrycznych tréjfazowych.
Maksymalna moc wyjsciowa falownika wynosi 40 kW AC, a maksymalna sprawnos¢ siega 98,4%.
Stopien ochrony IP 66 inwertera pozwala na jego montaz na zewnatrz budynku. Falowniki te
posiadajg mozliwos¢ gromadzenia danych o wytworzonej energii elektrycznej, a nastepnie ich
udostepniania - zaréwno lokalnie na podstawie przedstawienia poprawnej pracy za pomocg diod
sygnalizujgcych prace, jak i w internetowym portalu monitoringu.

e Rozdzielnia DC

Dla kazdego falownika zaprojektowano skrzynki z zabezpieczeniem po stronie DC, zlokalizowanego
w poblizu falownika. W celu ochrony zaprojektowano roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami
topikowymi gPV i pradzie znamionowym dostosowanym do typu paneli. W instalacji fotowoltaicznej
zastosowano ograniczniki przepiec typu 1+2 przeznaczone dla tego typu systemow. Ogranicznik ten
przeznaczony jest do pracy z maksymalnym napieciem 1000 VDC.

e Rozdzielnia AC

Dla kazdego falownika zaprojektowano skrzynki z zabezpieczeniem po stronie AC Dla
projektowanego inwertera zastosowano nastepujgce zabezpieczenia wytgcznik nadpradowy o
pradzie znamionowym B63 A, wytgcznik roznicowo-prgdowy 63A typu A 300mA, Ogranicznik przepiec
AC 4P T1+T2, lampka sygnalizujgca obecnos¢ zasilania, instalacja odgromowa oparta o prety
uziemiajgce.

e Konstrukcja Montazowa

Dla systemu zaprojektowano konstrukcje montazowg, wolnostojacg, dwupodporowa, wbijang w
ziemie o orientacji poziomowej, 4 poziomy modutéw. Kat nachylenia 25 stopni, wysokos¢ pierwszego
modutu od poziomu gruntu minimum 60cm. Materiat wykonania stop wbijanych w grunt: stal,
ceownik 105x50x3mm ocynkowana typu: Magnelis. Nie dopuszcza sie montazu systemu stop
perforowanych.

e Zasilanie instalacji



Dla systemu zaprojektowano wykonanie zasilania z rozdzielni gtéwnej budynku. Wymagany kabel
zasilajgcy to: YAKXS 4x120 SE 0,6/1kV.

e Monitoring i zdalny nadzoér

Dla systemu zaprojektowano system monitoringu opierajacy sie poprzez sie¢ 4g lub inng niezalezna
od dostepnosci sieci Wi-Fi w lokalizacji gdzie jest instalowana instalacja. Monitoring bedzie odbywac¢
sie poprzez dedykowang platforme monitoringu producenta inwertera. Wykonawca musi optacaé
koszt nadzoru przez caty okres gwarancji w celu zapewnienia ciggtego monitoringu.

e Elementy towarzyszace instalacji
-Grunt pod instalacjg zostanie wybrany 10cm i odwdz do 100m od lokalizacji inwestycji;
-roztozone geowtdkniny 120g/mA2;
-wysypanie kamienia sortowanego granulacji 16-40mm naturalnego
-projekt przebudowy przytacza wraz z wyniesieniem uktadu na zewnatrz budynku
-przebudowa przytgcza wraz z wyniesieniem uktadu na zewnatrz budynku
-przebudowa istniejgcej rozdzielni gtdwnej budynku wraz z podtgczeniem instalacji fotowoltaicznej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach
wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu przyktadowym. Wszedzie gdzie sg one
wskazane, nalezy czytac w ten sposdb, ze towarzyszy im okreslenie "lub rownowazne".



lll.  Rzut umiejscowienie instalacji wraz z rzutem obiektu na ktérym realizowana bedzie

inwestycja
e Ladek - System Informacji Przestrzennej
== alal: Hub

SUL oLk KOemich

(154/2]

15572

1306/3)

1206/4)

NIWElS ey wydrak JCe SLacnwi dodudiPnlu w ACuzEILin | iviw Dwa, slony 4
Wyduwhuweiws v e tvisle I3dek s wape. sel Geis 2021-01-17 11:15:32



IV. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1) Zakres prac dla w/w budowy

- montaz konstrukcji montazowych

- prace elektryczne

- montaz paneli fotowoltaicznych

- montaz elementow uktadow zasilania

- montaz przewodéw, kabli zasilajgcych

- uruchomienie, testy, szkolenie.

- prace ziemne

2) Elementy, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- inwestycja realizowana jest na terenie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni Sciekdw nalezy
zwrocic szczegdlng ostroznosé podczas poruszania sie po terenie,

- zachowad szczegdlng uwage podczas prac na wysokosci,
- prace taczeniowe,

- prace ziemne, wykopy.

3) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- prace ziemne, montazowe konstrukgcji,

- wszelkie prace podtaczeniowe przed zatgczeniem zasilania a w szczegdlnosci po zataczeniu
stwarzajg ogromne zagrozenie.

4) Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych:
- wygrodzi¢ teren w czasie prac montazowych,
- przy robotach pod napieciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tresci:

"PRACE POD NAPIECIEM"



5) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw:
- przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP oraz przeprowadzi¢ wstepne szkolenie BHP,
- w przypadku wystgpienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe

wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystgpienia zagrozen, w
przypadku porazenia prgdem elektrycznym zastosowac sie do przepiséw BHP i wezwac¢ odpowiednie
stuzby ratownictwa medycznego,

- stosowac odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne,
obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia gtowy - kask,

6) Materiaty i wyroby niezbedne do wykonania celéw inwestycyjnych nalezy:
- zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu.
- aparaty elektryczne nie moga znajdowac sie w miejscu narazonym np. na deszcz itp.

Wszystkie materiaty muszg by¢ zabezpieczone- przed ewentualng kradzieza. Miejsce sktadowania
materiatow wyznaczy Wykonawca - np. pomieszczenie barakowozu.

7) Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowacé sie w miejscu:

wyznaczonym, np. barakowdz, samochdd Powinny znajdowac sie: w petni wyposazona apteczka, koc
gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa materiaty okreslone w przepisach BHP.

8) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np. barakowdz.



