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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Koniewo Osada.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Koniewo (gmina wiejska Lidzbark Warminski,
powiat lidzbarski, wojewddztwo warminsko-mazurskie).

2. Cel i zakres inwestycji

Celem opracowania jest poprawa warunkow eksploatacyjnych jezdni i chodnikéw,
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu, zapewnienie sprawnego odwodnienia pasa drogowego.

Zakres projektu obejmuje:

— Przebudowe jezdni drogi wewnetrznej do nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,00
m o dtugosci 843 m

— Budowe chodnika jednostronnego o szerokosci 2,00 m netto (bez kraweznikéw)
z kostki betonowej na dtugosci 821 m

— Budowe pobocza gruntowego jednostronnego o szerokosci 1,00 m z kruszywa
tamanego po przeciwnej stronie chodnika na dtugosci 821 m

— Przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych do nawierzchni bitumicznej

— Zabezpieczenie istniejgcych sieci niezwigzanych z gospodarkg drogowa

— Wymiana przepustu w ciggu rowu drogi powiatowej nr 1543N

— Wymiane (remont) urzadzen odwadniajgcych

— Montaz 1 szt. latarni oswietleniowej zasilanej solarnie

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje
i akty prawne:
— Zlecenie prac projektowych
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie
— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.Poz 124)
— Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan projektowych
— Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy



Stan istniejacy

4.1.

4.2,

Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest droga gminna wewnetrzna.

Na terenie inwestycji wystepuje nieznacznie rozbudowana sie¢ infrastruktury technicznej, tj.
sie¢ teletechniczna kablowa oraz energetyczne sieci kablowe i napowietrzne.

Inwestycja zostata uzgodniona z nastepujgcymi instytucjami:

— Zarzad Drdg Powiatowych w Lidzbarku Warminskim, pismo znak ZDP.501.70.2021.JM
z dnia 09.06.2021 .

— Warunki techniczne znak R/21/059553 wydane przez Energa-Operator S.A. Oddziat
w Olsztynie dnia 26.07.2021 r.

- ZBZG ,EKOWOD” w Lidzbark Warminskim, uzgodnienie nr KZB.404.22.2021
z dnia 27.05.2021 r.

— Orange Polska S.A., pismo znak 15433/TTISILU/P/2021 z dnia 13.04.2021 r.

— Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, uzgodnienie
nr PZT/000956/62/21 z dnia 17.08.2021 r.

Opis stanu istniejacego

Droga wyposazona jest w nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem oraz gruzem o
zmiennej szerokosci 3,80 + 5,00 m. Zjazd z drogi powiatowej nr 1543N na przedmiotowg
droge jest bitumiczny.

Odwodnienie
Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na pobocze.

Warunki gruntowo-wodne

Bezposrednio pod warstwami nawierzchni znajdujg sie warstwy gliny nasypy niebudowlane
oraz ity.

Podczas prac terenowych nie nawiercono zwierciadta wdd podziemnych w obrebie
przewierconych gruntéw

Gtebokos¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi 1,0 + 1,2 m

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych

Stan projektowany

5.1.

Roboty drogowe

Zaprojektowano przebudowe jezdni do szerokosci 5,00 m i dtugosci 824,64 m. Zaplanowano
rowniez budowe chodnika w granicach pasa drogowego, ktdrego szeroko$¢ nominalna
wynosi 2,00 m netto (bez kraweznikdw). Po stronie prawej zaprojektowano wykonanie
pobocza z kruszywa o szerokosci 1,00 m. Na koncu odcinka jezdni zaprojektowano budowe
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5.2.

placu utwardzonego o wymiarach 8 x 17 m. Obramowanie chodnika od strony jezdni
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm wystajgcymi 12 cm, a od strony trawnika
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.

Skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1543N

Istniejgca nawierzchnia zjazdu — do rozbiérki. Zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji jak
dla catej drogi. Zaprojektowane tuki wyokraglajgce R=7 i R=8 m.

Zgodnie z uzgodnieniem z ZDP Lidzbark Warminski zaplanowano wymiane rury przepustu
istniejgcego o Srednicy 60 cm na nowg — bez zmiany parametrow.

Odwodnienie
Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo na pobocze.

Organizacja ruchu i bezpieczeristwo ruchu drogowego

Stata organizacja ruchu nie podlega zmianie.

» Szczegdly dotyczqce uksztaftowania w planie przedstawiono na rysunku nr 1 — ,Plan
sytuacyjno-wysokosciowy”.

Elementy odwodnienia

W ramach przebudowy drogi zaplanowano nastepujgce prace zwigzane z odwodnieniem:

— Budowe $ciekéw ulicznych, wpustow deszczowych i kanatow odprowadzajgcych
$r. 200 mm w zakresie zjazdéw do posesji — zgodnie z rys. 3B

— Woymiana studni wlotowych DN1200 na nowe wraz z kanatem tgczacym o dtugosci
22,5 m i kanatem wylotowym o dtugosci 6,5 m — zgodnie z rys. 3C

— Budowe wpustu liniowego o dtugosci 3,36 m z przyknalikiem — zgodnie z rys. 3C

— Umocnienie wlotdw i wylotdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi o gr. 8 cm

— Likwidacje niefunkcjonujacych przepustow pod zjazdami

Uwagi ogdlne:

— Projektowane studnie z nalezy wykonac z kregéw betonowych ¢ 1200 mm faczonych
na uszczelki gumowe. Studnie nalezy przykryé ptytami zelbetowymi utozonymi
na pierscieniach odcigzajgcych. Na ptytach montowac wtazy zeliwne ¢ 640 mm wg
PN-EN 124:2000 klasy D400. Studnie izolowa¢ dwukrotnie (zewnetrznie) emulsjg
asfaltowg lub srodkiem rownorzednym.

— Projektowane studzienki $ciekowe deszczowe nalezy wykonaé z elementéw
betonowych @ 500 mm z osadnikami gtebokosci 0,5 m. Studzienki przykry¢
pokrywami z zeliwa szarego z kratami ptaskimi klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Kraty
mocowane zawiasowo. Studzienki wyposazy¢ w kosze na zanieczyszczenia wykonane
z materiatu odpornego na korozje.

— Odwodnienie wykopow w przypadku koniecznosci (lokalne sgczenia wody)
wykonywac za pomocg drendéw w obsypce i pompowaniem ze studzienek zbiorczych.



5.3.

5.4.

— Wpybudowane kanaty wraz ze studniami poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610. Szczelno$¢ przewoddw powinna gwarantowaé utrzymanie przez 30 minut
ci$nienia stupa wody po napetnieniu wybudowanych kanatéw i studni do poziomu
terenu. llos¢ wody, zuzyta do uzupetnienia do poprzedniego stanu nie powinna
przekraczaé¢ 0,2 I/m? kanatéw i studni. Zasypke wykopdw prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736.

» Szczegdly dotyczgce uksztaftowania w planie przedstawiono na rysunku nr 1 — ,Plan
sytuacyjno-wysokosciowy”.

Elementy oswietlenia

Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy wybudowaé nowoprojektowany stup oswietleniowy
zasilany hybrydowo.

Stupy i oprawy oswietleniowe

— Stosowac stupy stalowe ocynkowane okragte, o grubosci blachy min. 3mm, spawane
spawem wzdtuznym niewidocznym, spetniajgce wytrzymatos¢ na Ill strefe wiatrowg
na obcigzenie liczcone wg PN-7702011. Zabezpieczenie antykorozyjne powinna
stanowi¢ cynkowa powtoka na zewnatrz i wewnatrz stupa o sredniej grubosci nie
mniejszej niz 80um wykonana metodg zanurzeniowga. Stupy powinny przeniesé
obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla
strefy wiatrowej Il zgodnie z PN-77/B-02011. Dodatkowo wszystkie stupy
instalowane w pasie drogowym powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
biernego zgodnie z norma PN-EN 12767 o minimalnej klasie bezpieczerstwa biernego
70 NE 3.

— Stupy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek wg PN-B-03200,
spoiny nie mogg wykazywac peknied.

—  Wysiegniki powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i $rednicy
zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos$¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ 8
mm.

— Nalezy stosowac oprawy LED D o mocy 50W, strumien swietlny 5000 Im

— Stosowac akumulatory 2x150 Ah

— Wymagany czas pracy lamp 8 h

— Moc paneli fotowoltaicznych 2x190 W

— Wyposazenie w czujnik zmierzchowy

Zabezpieczenie sieci niezwigzanych z gospodarka drogowa

W miejscach skrzyzowan sieci ze zjazdami zaprojektowano ostone kabli energetycznych
Energa-Operator S.A. oraz teletechnicznych Orange Polska S.A. rurami dwudzielnymi PS 110
zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.



Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

6.1.

Zagospodarowanie terenu w granicach pasa drogowego:

Element zagospodarowania Powierzchnie

Jezdnia bitumiczna 4416 m?

Pobocze 766 m?

Zjazdy bitumiczne 219 m?

Chodnik 1627 m?

Zjazdy z kostki betonowej 179 m?

tacznie 7207 m?

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

» Szczegdly dotyczqce zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr 1 — ,Plan
sytuacyjno-wysokosciowy”.

Zakres pozostatych prac

— Studnie wlotowe DN1200 — 2 szt.

— KanatPVC315mm—-29m

—  Przykanaliki wpustéow PVC 200 -32 m

— Studzienki sciekowe z wpustem — 3 szt.

—  Wopust liniowy L=3,34 m — 1 kpl.

— Likwidacja kanatu kd300 —29 m

— Woymiana przepustu w drodze powiatowej $r. 60 cm —12 m

— Zabezpieczenie kabli Enea rurami PS110—-6,5m

— Zabezpieczenie kabli Orange rurami PS110 -9 m

— Stup oswietleniowy z oprawg LED zasilang fotowoltaicznie — 1 kpl.

Rozwigzania konstrukcyjne

7.1.

7.2.

Parametry techniczne

Klasa funkcjonalno-techniczna — D

Kategoria ruchu — KR2

Predkos$¢ projektowa — 30 km/h

Kategoria administracyjna — gminna

Szerokos$¢ pasa ruchu — 2,50 m

Szerokos¢ chodnikéw — 2,00 m netto (bez kraweznikow)

Parametry techniczne skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1543N

Typ skrzyzowania — zwykte
tuki wyokraglajagce — R=7+8 m




Opinia geotechniczna

Na podstawie wynikéw badan podtoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie przecietnych
warunkéw gruntowych. Zgodnie z Katalogiem Przebudéw i Remontéw Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013 warunki wodne okresla sie jako przecietne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. podtoze gruntowe zalicza sie do | kategorii geotechnicznej i do grupy

nosnosci G4.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia, zjazdy bitumiczne

4 cm Warstwa Scieralna AC11S

6 cm Warstwa wigzgca AC16W

20 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3

10 cm Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

Warstwa odcinajgca z geowtdkniny 10 kN/m

100 cm | Wymiana gruntu

Grunt rodzimy

Pobocze

9cm Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/16 mm C90/3

20 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3

10cm Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

Warstwa odcinajgca z geowtdkniny 10 kN/m

100 cm | Wymiana gruntu

Grunt rodzimy

Chodniki

8cm Kostka betonowa

5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3

10cm Warstwa odcinajgca z piasku

Warstwa odcinajgca z geowtdkniny 10 kN/m

Grunt rodzimy

Zjazdy w ciggu chodnika

8 cm Kostka betonowa
5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3

10 cm Warstwa odcinajgca z piasku

Warstwa odcinajgca z geowtdkniny 10 kN/m

Grunt rodzimy




7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

> Szczegdly dotyczqce rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 3 —
,Przekroje konstrukcyjne”.

Rozwigzania w profilu podiuznym

Niwelete jezdni nawigzano do rzednych istniejgcych przy zachowaniu ptynnosci wiaczen
w istniejgcy uktad drogowy i dla uzyskania optymalnego ekonomicznie zakresu przebudowy.

» Szczegdly dotyczqce uksztattowania wysokosciowego przedstawiono na rysunku nr 2 —
,Profil podtuzny”.

Rozwigzania w przekroju poprzecznym

Spadki poprzeczne chodnikéw 2% jednostronne skierowane w strone krawedzi jezdni. Spadek
poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kierunku pobocza.

» Szczegdly dotyczgce uksztattowania poprzecznego przedstawiono na rysunku nr 3 —
,Przekroje konstrukcyjne”.

Roboty rozbiérkowe

Element do rozbidrki Powierzchnie
Zjazd bitumiczny z drogi 75 m?
powiatowej

Zebranie humusu 1127 m?

Odpady nalezy przekaza¢ do utylizacji do odbiorcéw posiadajgcych wymagane prawem
zezwolenia.

Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

— Usuniecie warstwy humusu z terendw zielonych

— Korytowanie pod jezdnie, pobocza i zjazdy

— Korytowanie pod chodniki i zjazdy

—  Wykopy liniowe pod budowe studni, wpustow, kanatow i przykanalikéw
— Rozkopy dla montazu rur ostonowych PS110

Warunki szczegdétowe

Energa-Operator S.A. — prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami
energetycznymi wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci

Orange Polska — przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 2 m od osi istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska



Informacje i dane o zgodnosci zamierzenia z Prawem

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Teren inwestycji nie jest objety ochrong w rozumieniu ustawy. Projektowana inwestycja nie
narusza postawien ustawy.

Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren robét budowlanych nie podlega wptywom z tytutu eksploatacji gérniczej, poniewaz jest
zlokalizowany poza obszarami gérniczych i zamknietych podziemnych sktadowisk dwutlenku
wegla, wykazanym w rejestrze zgodnie ustawg Prawo geologiczne i gérnicze stanowigcym
szczegbtowg ewidencje wszystkich obszaréw goérniczych wyznaczonych w Polsce.

Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na stan srodowiska naturalnego.
Poprawie ulegng warunki bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdow ruchu.

Podczas prowadzonych prac utrudnienia i zaktdcenia bedg miaty charakter tymczasowy

i ustang po zakonczeniu robét budowlanych.

Dla przebudowywanej drogi nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania
na srodowisko.

Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przedsiewziecie przyczyni sie do poprawy warunkdw ochrony higieny i zdrowia
uzytkownikdéw, poniewaz ma na celu poprawe bezpieczerdstwa ruchu, likwidacje miejsc
niebezpiecznych oraz barier architektonicznych. Poprawi sie dostepnos$é¢ w szczegdlnosci
dla 0séb ograniczonych ruchowo.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przebudowa drdg nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej w przedmiotowym
obszarze.

OPRACOWAL.:
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