PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Koniewo Osada
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1/D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
0,843 km 0,843
RAZEM 0,843
1.1.2|/D-01.01.01a |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
0,843 km 0,843
RAZEM 0,843
1.2 D-01.02.01 - Wycinka drzew i krzewéw
1.2.1/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni ha
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
1.3 D-01.02.02 - Zebranie humusu
1.3.1|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycha- |m3
rek
1127*0,2 m3 225,400
RAZEM 225,400
1.3.2/D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnia z m3
przerzutem
1127*0,2 m3 225,400
RAZEM 225,400
1.3.3|D-02.01.01 |Wywodz humusu samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych |m3
ziemi kat.Ill-1V do odlegtosci 5 km
Krotnosé = 10
2254 m3 225,400
RAZEM 225,400
1.4 D-01.02.04 - Roboty rozbiérkowe
1.4.1/D-01.02.04 |Rozebranie jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm |m?2
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
1.4.2/D-01.02.04 |Rozebranie jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy |m?
1 cm grubosci - do grubosci Sredniej 10 cm
Krotnos$¢ =7
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
1.4.3/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy jezdni z betonu o grubosci 12 cm m2
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
1.4.4 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
81,5 m 81,500
RAZEM 81,500
1.4.5/D-01.02.04 |Wywodz gruzu pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem t
mechanicznym
75*0,10%2,7 t 20,250
75*0,12*2,8 t 25,200
81,5%0,22 t 17,930
RAZEM 63,380
1.4.6/D-01.02.04 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km t
Krotnos$¢ =9
63,38 t 63,380
RAZEM 63,380
1.5 D-01.03.00 - Urzgdzenia obce
1.5.1/D-01.03.04a |Zabezpieczenie kabli rurg PVC $r. 110 mm pod drogami i innymi przeszkodami wyko- m
pem otwartym
6,5+9 m 15,500
RAZEM 15,500
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 2.50 m3 w gr.kat. |m3
11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<tabela robét ziemnych> 6035,13 m3 6 035,130
<zjazdy> (219+179)*0,5 m3 199,000
<krawezniki> (106+108+751)*0,3*0,5 m3 144,750
<obrzeza> 1154*0,2*0,5 m3 115,400
RAZEM 6 494,280
2.1.2|D-02.01.01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo-|m3

chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV - do
odlegtosci 5 km

Krotnos$é¢ =9
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6494,28 m3 6 494,280
RAZEM 6 494,280
2.2 D-02.03.01 - Nasypy
2.2.1|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami z pozyskaniem grun- |m3
tu
<tabela robét ziemnych> 611,92 m3 611,920
RAZEM 611,920
2.3 D-02.03.01c - Wzmacnianie gruntu
2.3.1|D-02.03.01c |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny 10 kN/m m?2
<jezdnia> 4416 m?2 4 416,000
<pobocze> 766 m?2 766,000
RAZEM 5 182,000
3 D-03.01.00 - Przepusty
3.1/D-03.01.01 |Przepusty rurowe - fawa fundamentowa zwirowa m3
12*1,00*0,20 m3 2,400
RAZEM 2,400
3.2|D-03.01.01 |Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 60 cm m
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4 D-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa
4.1|D-03.02.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IVz |m3
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokosé do 1.5 m
<kd300> 29*1,2*1,50 <$rednio> m3 52,200
<kd200> 30*1,2*1,00 m3 36,000
<rozbidrka ks> 29*1,2*1,50 m3 52,200
RAZEM 140,400
4.2|/D-03.02.01 |Transport urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; m3
grunt kat. Ill
140,4 m3 140,400
RAZEM 140,400
4.3|D-03.02.01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo-|m3
chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV - do
odlegtosci 20 km
Krotnosé = 18
140,4 m3 140,400
RAZEM 140,400
4.4|/D-03.02.01 |Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 200-300 mm m
29 m 29,000
RAZEM 29,000
4.5|D-03.02.01 |Demontaz studni rewizyjnych stud.
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
4.6|D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka pod rury stabili-| m2
zowana cementem
<kd300> 29*1,2*0,15 m?2 5,220
<kd200> 30*1,2*0,15 m? 5,400
RAZEM 10,620
4.7/D-03.02.01 |Dowdz podsypki pod rury m3
29%*1,20*0,15 m3 5,220
30*1,20*0,15 m3 5,400
RAZEM 10,620
4.8/D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4.9|/D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
29 m 29,000
RAZEM 29,000
4.10|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
3m z wtazem D-400
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
4.11|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni beto- |m3
nowa
2*3,14*0,6"2*0,15 m3 0,339
RAZEM 0,339
4.12|D-03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem (h=1,50) bez syfonu |szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4.13|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV - |m3

szerokos$¢ 0.8-1.5m

-2.
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140,4 m3 140,400
29*0,1572*3,14 m3 2,049
2*0,6012%*3,14*2,00 m3 4,522
-2*0,6072%3,14*2,00 m3 -4,522
-3*0,2572%3,14*1,00 m3 -0,589
-29*0,1572*3,14 m3 -2,049
-30*0,172%*3,14 m3 -0,942
RAZEM 138,869
4.14|D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
préb.
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
4.15|/D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
préb.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
4.16|/D-03.02.01 |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odlegtos¢ do 0. |t
5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do 5 t
29*0,015 t 0,435
2*3*1,06 t 6,360
RAZEM 6,795
4.17|D-03.02.01 |Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t t
Krotnos¢ = 19
6,795 t 6,795
RAZEM 6,795
5 D-04.00.00 - Podbudowy
5.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podtoza
5.1.1/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod | m2
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia> 4416 m?2 4 416,000
<pobocze> 766 m?2 766,000
<zjazdy asf.> 219 m?2 219,000
<chodnik> 1627 m?2 1627,000
<zjazdy kb.> 179 m?2 179,000
<$cieki> 25*0,4 m?2 10,000
RAZEM 7 217,000
5.2 D-04.02.01 - Warstwy odcinajace
5.2.1/D-04.02.01 |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
<chodnik> 1627 m?2 1627,000
RAZEM 1 627,000
5.3 D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie
5.3.1/D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
<jezdnia> 4416+85 m?2 4501,000
<zjazdy asf.> 219*2 m?2 438,000
RAZEM 4 939,000
5.3.2/D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowych kationowa emulsjg asfaltowa m?2
<jezdnia> 4416+85 m?2 4501,000
<zjazdy asf.> 219*2 m?2 438,000
RAZEM 4 939,000
5.4 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.4.1|D-04.04.02b |Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm m2
<chodnik> 1627 m?2 1627,000
RAZEM 1 627,000
5.4.2|D-04.04.02b |Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm m2
<jezdnia> 4416 m2 4 416,000
<pobocze> 766 m2 766,000
<zjazdy asf.> 219 m2 219,000
<zjazdy kb.> 179 m2 179,000
<$cieki> 25*0,4 m?2 10,000
RAZEM 5 590,000
5.5 D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podtoza stabilizowane hydraulicznie
5.5.1/D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 10 cm m?2
<jezdnia> 4416 m?2 4 416,000
<pobocze> 766 m?2 766,000
<zjazdy asf.> 219 m?2 219,000
<zjazdy kb.> 179 m?2 179,000
<$cieki> 25*0,4 m?2 10,000
RAZEM 5 590,000
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6 D-05.00.00 - Nawierzchnie
6.1 D-05.01.00 - Nawierzchnie gruntowe ulepszone
6.1.1|/D-05.01.04a |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/16 mm - warstwa gérna o gr. 9 cm|m?2
<pobocze> 766 m?2 766,000
RAZEM 766,000
6.2 D-05.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
6.2.1|D-05.03.05b |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m2
<jezdnia> 4416+85 m2 4 501,000
<zjazdy asf.> 219 m2 219,000
RAZEM 4720,000
6.2.2|D-05.03.05a |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m2
<jezdnia> 4416 m2 4 416,000
<zjazdy asf.> 219 m2 219,000
RAZEM 4 635,000
6.3 D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
6.3.1/D-05.03.23a |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
<chodnik> 1627 m?2 1627,000
<zjazdy kb.> 219 m?2 219,000
<$cieki> 25*0,4 m?2 10,000
RAZEM 1 856,000
7 D-07.07.01 - Oswietlenie uliczne
7.1/D-07.07.01 |Zakup i montaz zestawu oswietleniowego hybrydowego ze Zzrédtem swiatta LED o mocy |kpl.
50W, strumien swietlny 5000 Im, akumulatory 2x150 Ah, czas pracy lamp 8 h, moc pa-
neli 2x190 W, czujnik zmierzchowy, stup wys. 6 m, posadowienie na fundamencie beto-
nowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 D-06.00.00 - Roboty wykonczeniowe
8.1/D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymigr. 8 cm m2
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
9 D-08.00.00 - Elementy ulic
9.1 D-08.01.00 - Krawezniki
9.1.1/D-08.01.01b |tawa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem m3
(106+108+751)*0,085 m3 82,025
RAZEM 82,025
9.1.2|D-08.01.01b |Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm |m
106 m 106,000
RAZEM 106,000
9.1.3|D-08.01.01b |Krawezniki najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 |m
cm
108 m 108,000
RAZEM 108,000
9.1.4|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
1:4gr.5cm
751 m 751,000
RAZEM 751,000
9.2 D-08.03.00 - Obrzeza
9.2.1/D-08.01.01b |tawa pod obrzeza z betonu C12/15 z oporem m3
754*0,045 m3 33,930
RAZEM 33,930
9.2.2|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 |m
cm, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
754 m 754,000
RAZEM 754,000
10 D-09.01.01 - Zielerr drogowa
10.1/D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
1670*0,2 m3 334,000
RAZEM 334,000
10.2|D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
1670*0,2 m3 334,000
RAZEM 334,000
10.3|D-09.01.01 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem m2
1670 m?2 1 670,000
RAZEM 1670,000
11 D-10.00.00 - Roboty inne
11.1 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robé6t prowadzonych w pasie drogowym
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11.1.|D-10.10.01p |Zabezpieczenie i oznakowanie robdt km
1
0,843 km 0,843
RAZEM 0,843
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