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Nawierzchnjg jezdni

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. SZAREJ grub. 8cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
NA DZIALKI ZABUDOWANE
SKALA 1:10

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA - grub. 3cm

PODBUDOWA Z BETONU C 8/10 grub. 15cm

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU grub. 10 cm

SPROFILOWANE ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

O WSKAZNIKU ZAGESZCZ. Js >0.98

WG. PLANU

_ 2%

Nl

(T ITT1HLE

WT:..; "

/

L

K /x\/x\ A /\\ /\\)l |\/K\

SZCZEGOL " A" > / N SZCZEGOL " B" 7
LAWA Z OPOREM O F=0.06m?
Z BETONU C10/12
. SZCZEGOL "B"
SZCZEGOL "A"
SKALA 1:10
SKALA 1:10
OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
KRAWEZNIK NAJAZDOWY PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA
WYKONANY JAKO WTOPIONY LAWA Z OPOREM - BETON C10/12 o F =0.04m?
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LT S OTR0 | Inwestycjo: - |PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI GROBCE - df. 982m
- 0od Km 0+014 do Km 0+996; - GMINA Wt OCLAWEK
Inwestor: GMINA WEOCLAWEK
ul. KROLEWIECKA 7
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