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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

CZESC RYSUNKOWA
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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Dotyczace projektu:

Numery ewidencyjne dziatek,

objetych opracowaniem:

Wykonywanie instalacji wewnetrznej
c.0. oraz wod — kan dla budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 w  Pruszczu
Gdanskim.

92 OBR. 0012, JEDN. EW. 220401 _1

Inwestor: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

UL. GRUNWALDZKA 20,

83-000 PRUSZCZ GDANSKI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.2021.2351 o$wiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dominika Holdys - Maguylska
upr. nr POM/0288/PBS/15 ; ﬂ/{/

mgr inz. Anna Kielpinska
upr. nr POM/0043/POOS/09
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CZESC OPISOWA

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu IX

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Instalacja centralnego ogrzewania i inst. wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji
Zrodto ciepta.
Zrodlem ciepla bedzie jest istniejgca kottownia gazowa.
Instalacja c.o.

Nowa instalacje projektuje si¢ prowadzi¢ przy podtodze wzdhuz $cian.

Instalacje c.o. projektuje si¢ wykona¢ z rur stalowych, ze stali zaciskanej.

Przebieg projektowanych przewoddw i srednice przedstawiono na rysunkach.

Prébe szezelnoci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
_Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosei nalezy dokladnie kontrolowa¢ i nie
dopuszcza¢  do  przekroczenia  jego maksymalnej wartos$ci 12 baroéw.
Do pomiaru ci$nief probnych nalezy uzywal manometru, ktory pozwala na bezbledny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokol.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy

najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.
Grzejniki

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych projektuje sic dolnozasilane grzejniki
ptytowe wyposazone we wkiadke zaworowa z nastawg wstepng i glowice termostatyczna.
Projektuje sie grzejniki typoszeregu CV produkcji. Polaczenie grzejnika ptytowego projektuje
sie zrealizowa¢ od dotu przez zestaw zaworowy . Na galgzce zasilajacej grzejnik projektuje
si¢ zastosowa¢ zawor grzejnikowy z glowicg termostatyczng w figurze katowej DN15. Na
gatazce powrotnej projektuje si¢ zawor grzejnikowy powrotny DNI15.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z ograniczeniem

dolnej temperatury +16°C.
Regulacja hydrauliczna

Jako armature odcinajgcg projektuje si¢ zawory odcinajace kulowe. Srednica zaworow
odcinajacych réwna DN przewodu na ktorym jest montowany zawor.

Do réwnowazenia projektuje sie dla kazdego lokalu zamontowac automatyczny Zawor
rownowazacy. Zawory te reguluja zadany w nastawie przeplyw niezaleznie od cisnienia
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czynnego w instalacji. W efekcie uzyska sie stabilng prace instalacji i ,,przydzial” mocy
cieplnej dla kazdego lokalu. Jest to korzystne rozwigzanie, gdyz uzytkownicy poszczegolnych
lokali (np. przy remontach i przebudowach w obrebie lokali) nie beda wpltywac na przepty wy
w innych lokalach. Srednice i nastawy projektowe pokazano na rysunkach.

W celu zapewnienia stabilnych parametrow pracy gléwnych gatezi instalacji, na pionach
zastosowano zestaw zaworow regulacyjnych (regulacja ci$nienia réznicowego) oraz zawor
kryzujaco pomiarowy. Nalezy pamieta¢ o potgczeniu zaworéw kapilarg. Lokalizacje oraz
nastawy zaworéw przedstawiono na rysunkach.

Regulacje przy grzejnikach plytowych projektuje si¢ zrealizowac poprzez nastawy
wstepne wkladek zaworowych i glowice termostatyczne. Nastawy tych zaworéw
przedstawiono na rysunkach. Na galazce powrotnej projektuje si¢ zawdr grzejnikowy
powrotny. Nastawa zaworu powrotnego w kazdym przypadku max (petne otwarcie).

Instalacja cieplej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarne;j

Dla potrzeb socjalno — bytowych w weztach sanitarnych budynku znajduje si¢ istniejgca
instalacja wodociggowa.

Wode zimng doprowadzi¢ nalezy do wszystkich przyboréw jej wymagajacych w weztach
sanitarnych.

Przewody instalacji wodociaggowej wykonaé z rur wielowarstwowych stabilizowanym
wloknem szklanym. System odporny jest na korozj¢ oraz tworzenie zlogdw bakteryjnych w
instalacji. Przewody rozprowadzajgce oraz podejécia do poszczegolnych przyborow
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych. Rury
prowadzi¢ w scianach lekkich na takiej gle¢bokosci, aby mozna je bylo przykry¢ razem z
otuling ptyta gipsowo-kartonowa. W przypadku rur wielowarstwowych prowadzonych
podtynkowo zaleca sie izolowanie za pomoca specjalnych otulin izolacyjnych z warstwa
ochronna (np. winylowa) zabezpieczajaca otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw
budowlanych. Grubos¢ otulin przyjaé o minimalnej grubosci $cianki réwnej 6mm. Zaleca
sie takze aby ztaczki montowane w bruzdach $ciennych izolowaé termicznie ze wzgledu na
mozliwos¢ miejscowego przegrzewu warstwy tynku. Rurociagow nie nalezy ukfada¢ w linii
prostej. Kompensacje wydtuzefi wykonuje si¢ poprzez odpowiednie uksztaitowanic trasy
rurociggéw. Przewody laczy¢ za pomoca specjalnych tulei zaciskowych (w przypadku rur
wielowarstwowych ztaczki mosiezne bez podkladki izolacyjnej do 25mm). System laczenia
opiera si¢ na technice aksjalnej bez dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszezelnienie
nastepuje na  calej powierzchni zlgcz materialem Sciany rurki. Rury systemu spelniaja
wszelkie warunki techniczne, okre$lone wymaganiami homologacyjnymi dla wody pitnej
zimnej i goracej oraz posiadaja wszystkie wymagane w Polsce atesty, Swiadectwa 1
dopuszczenia AT/99-02-0843-01. Polaczenia poziomych doprowadzen z przyborami
wykonaé przy pomocy kolanek $ciennych, nasciennych uchwytéw i elementéw mocujacych
zgodnie z instrukcjami montazu instalacji sanitarnych w technologii.

Po ulozeniu przewodow, przed ich zakryciem nalezy instalacj¢ podda¢ probie szczelnosci.
Instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastepnie zwigkszy¢ cisnienie do 1,5x
cignienia roboczego. W ciggu 30 min ci$nienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 10%.
Nastepnie cisnienie redukujemy o polowe i zostawiamy na 90minut. Jezeli nie nastapi spadek
cisnienia tzn. ze instalacja jest szczelna. Nalezy ja poddaé ptukaniu.

Po wykonaniu instalacji zaleca si¢ wykonanie szkicow tras przewodow lub dokumentacji
zdjeciowej (inwentaryzacji) i przekazaniu jej uzytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur (
ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem).
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Scicki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzone do istniejacej instaﬁac_;l ‘(aiﬁiﬁ'?ha‘?m‘ki
sanitarnej w budynku.
Podejscie do umywalki zaprojektowano z rur PP o érednicy @40 mm, do wanny
zaprojektowano przewody o $rednicy & 50 mm a do miski ustepowej przewody o $rednicy &
110 mm. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w miare mozliwo$ci w posadzce.

Wtaczenie instalacji do uzytkowania

Po montazu instalacji (lub jej fragmentoéw) a przed zatozeniem otulin izolacyjnych przeptukaé
instalacje woda wykonujac min. 3 wymiany wody. Nastepnie poddaé¢ instalacje (lub jej
fragment) prébie szczelnosci przy cidnieniu 1,0MPa. Wynik proby szczelnosci uznac za
pozytywny gdy manometr kontrolny (po catkowitym odpowietrzeniu i ustabilizowaniu sig
cisnienia) nie wykaze spadku cisnienia przez okres 30 minut. Po pozytywnej probie
szczelnosei  przeprowadzi¢  dezynfekcje instalacji  roztworem podchlorynu sodu. Po
zakonczonej dezynfekcji instalacje przeptuka¢ woda wodociggows oraz wykona¢ badania
mikrobiologiczne probek wody pobranych ze zdezynfekowanej instalacji. Po pozytywnym
wyniku badania mikrobiologicznego instalacjg mozna whaczy¢ do eksploatacji.
Zabezpieczenie przed bakterig Legionella

Wyptyw cieptej wody z wezta musi umozliwiaé utrzymanie
przepisowej temperatury minimum 60°C. Mozna to osiagna¢, zapewniajac w obiegu
minimalng temperature wody powrotnej powyzej 55°C poprzez odpowiednie ustawienie
roznicy wlaczen regulatora temperatury wody cieplej.

UWAGA! Kierownik budowy zobowiazany jest poinformowa¢ lokatorow w formie pisemne]
zasady bezpiecznej eksploatacji lub uzyska¢ podpis lokatora na o$wiadczeniu o przyjeciu do
wiadomosei zalecen w powyzszej sprawie, ktére zamieszczone sg W DTR lub instrukcji
obstugi producenta.

Wytyczne montazowe i izolacje

Przewody instalacji c.o. i CWU nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku z zastosowaniem
zabezpieczonych antykorozyjnie, systemowych elementow mocujacych. Do podwieszenia
rurociggow zaleca sie zastosowanie profili montazowych ocynkowanych przytwierdzonych
do przegrod budowlanych za pomoca pretéw gwintowanych i stalowych kotkow rozporowych
oraz obejm z podktadkami gumowymi.

Zakohczenia elementow montazowych (zwlaszcza profili montazowych) nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz zastosowa¢ systemowe zakonczenia by zlikwidowaé ostre krawedzie.
Powierzchnie elementéw montazowych poddane obroébce mechanicznej nalezy rowniez
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przewody tworzace piony nalezy mocowa¢ do $cian wykorzystujac systemowe obejmy
mocujace zabezpieczone antykorozyjnie.

Wszystkie przewody instalacji c.o. oraz CWU oraz przewody rozprowadzajace
prowadzone pod stropami i na wierzchu $cian pomieszczen nieogrzewanych i klatkach
schodowych zaizolowaé otulinami zwehlny szklanej pod plaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej. Na klatkach schodowych zaleca si¢ dodatkowo zabezpieczy¢ izolacje przed
uszkodzeniem pancerzem z blachy lub PVC.

Grubo$é otulin powinna odpowiadaé wymaganiom zawartym w przepisach techniczno —
budowlanych.
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min. grubos¢ izolacji

Lps Ro0za) przcirody ciepinej (0,035w/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réwna srednicy

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,

1 - Goq
skrzyzowania przewodow 72 wymagan z pozycji 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | wymagan z pozycji 1-3
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku  |% wymagan z pozycji 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku Jak dla pozycji 1-4

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Budynek jest obiektem istniejacym.

Powierzchnia, ktéra podlega modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u. to 3750 m?, natomiast
kubatura wynosi 10312,5 m?.

3.Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Budynek jest obiektem istniejgcym, nie bedzie ingerencji w terenie zewnetrznym.
4. Parametry techniczne obiektu budowlanego
Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejacym.

S5.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Instalacja zostala zaprojektowana z materiatow niepalnych, instalacja nie zwieksza
zagrozenia pozarowego budynku.
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