Nr
egzemplarza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)

nazwa zamierzenia
budowlanego

adres i kategoria
obiektu budowlanego

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu
na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Nad tomnica,

w celu utworzenia ciggu pieszo-jezdnego o charakterze deptaka,

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanego

centrum Karpacza

ul. Konstytucji 3-go Maja, 58-540 Karpacz
gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewd6dztwo dolno$lgskie

Kategoria: VIII

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221 (fragment),

245/4 (fragment), 537 (fragment)
obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewdédztwo: dolno$lgskie

inwestor

GMINA KARPACZ

ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

NIP 611 010 77 59, REGON 23 08 21 552

jednostka projektujaca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopiriska

ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP 899 134 72 39, REGON 380218701

tel. 608 682 955

ZESPOL AUTORSKI

imie i nazwisko

specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych

zakres data i podpis

opracowania

mgr inz. arch.

upr. w specjalnosci architektonicznej

architektura

Janusz Pulikowski GP-KZ-7342/131/92 i konstrukcje
mgr inz. Pawet Barycki upr. w specjalnosci drogowej drogi
D0S/0291/PBD/16
inz. Sylwia Szcze$niak upr. w specjalnosci instalacyjnej Instalacje
338/D0S/13; DOS/1S/0146/14 sanitarne

mgr inz. arch.
Zuzanna Mat-Madajczak

architektura

dr Elzbieta Szopinska

nr uprawnien - nie dotyczy
doktor nauk biologicznych, dendrolog,
architekt krajobrazu

architektura
krajobrazu
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| I | Wymagane dokumenty |

| | 1.1. | Oswiadczenie projektanta kierujgcego zespotem projektowym |

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) i art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), Oswiadczam, Ze projekt n/w zamierzenia
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu
na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Nad tomnica,

TEMAT .. . .
w celu utworzenia ciggu pieszo-jezdnego o charakterze deptaka

NAZWA ZADANIA | Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

GMINA KARPACZ
INWESTOR ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz
NIP 611 010 77 59, REGON 23 08 21 552

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2, 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7
ADRES (fragment), 221 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)

INWESTYCJI obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewddztwo: dolnoslgskie

KATEGORIA

OBIEKTU Vil

BUDOWLANEGO

BRANZA PROJEKTANCI — IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER 1ZBY, PODPIS

PROJEKTOWAL:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
| KONSTRUKCJE upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTOWAL:

DROGI mgr inz. Pawet Barycki
upr. DOS/0291/PBD/16 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL:

INSTALACIE inz. Sylwia Szczesniak

SANITARNE upr. w specjalnosci instalacyjnej

338/D0S/13; DOS/1S/0146/14




| 1.2 | Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnier budowlanych

Bydgoszcz 1992.07 .13

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/131/92
DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELRYCH FUHKCJI TECHHICZNYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 4 ust. f 28,871 § 13 uat, 1 Pt ¢
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodwiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézZn. zm.)
stwierdzam, ze:

Pan Janusz PULIKOWSKI
magister inZynier architekt

urodzony dnia 20 marca §1964 r. w 1. Szubinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnoéci architektonicznej

w zakresie nizej podanym

Pan Janusz PULIKOWSKI jest upowazniony do:

i/do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych =z wytaczeniem konstrukcji fundamentéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
© kubaturze do 1000 m” - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania Dbudowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.




- DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r,
OKK.7131-178/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z poZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Barycki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1978 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0291/PBD/16

2 s

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skitad orzekaj OK
DOLNQSLAS -mn' A

1ZBA INDHJIERONG RO

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Barycki Prq riP imi:zr'z aglliniski
.Pan Pa i et 1]
Ul. Sygnalowa 8 Olrggawe) Komish Ki i
52-130 Wroclaw

2.0krggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa

3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowdanego

4 ala

1. prof. dr inz. Kazimierz Czapliniski

2. drinz. Zofia Zwj :I%wsua

3. mgr inz. Mikolajewska-
Janiaczyk




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTVA
OKREGOWA NOMISIA KWALIFIKACYJNA

OKK 7131 7132-173/201313 Wrockaw, dnia 16 grudnia 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grugnia 2000r. © samorzgdach zawodowych architextow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (DzU 2z 2001r Nr 5 poz 42, zp6in zm), art12 ust 3,
art 13ust 1pkt1 i2 1 ust 2, ant 14ust 1pktd4 ustawy zdnia 7lipca 1984r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pbin zm ) oraz an. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005¢. 0 zmiane ustawy
Prawo budowiane oraz o zmianie niekiorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1364} | §11 ust1 pkt?
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych
funkcy technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zcstaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zkozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pani Sylwia Szczeséniak

inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 14 wrzesnia 1972 r. w Dzierzoniowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 338/D0$/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Sylwia Szczeéniak jest uprawniona

W speciainosci  Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na pedstawie art. 12 ust 1 pkt1, 2 iart 13 ust 3 14

ustawy Prawo budowlane, wzwiazku z art 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zméanie ustawy Prawo

budowlane oraz © zmianie niektorych inych ustaw i § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2005¢. Nr 96

poz 817) -do

1) projekiowania obiektu budowlanego | kerowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jsk siec, instalacje | urzadzenia cepine, wentylacyjne, gazowe,
wodaciggowe | kanakzacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowtanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wyltwarzama tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania koniroll techniczne| utrzymania oblektow budowlanych 2z zastrzezenem ant 62 ust S

ustawy,
bez ograniczen w zakresie wiw specjainoscl.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061 w sprawle
samodzielnych funkcyl technicznych w budownictwie - uprawmsenia ninejsze uprawniajg do sporzadzania
projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cepinych, wentylacyjnych. gazowych. wodociagowych | kanalizacy)nych



UZASADNIENIE

Oxregowa Komisja Kwalfikacyina Dolnosigskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Sylwla Szczedniak posiada wymagane prawem. wyksztalcenie | praklyke zawodowq oraz uzyskala
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskan@a uprawnien budowlanych w specjainosci instalacyne)
wzakresie sieci, Instalacji | urzadzed ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
| kanahzacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ogramczen

Pouczene

1 Zgodme zart 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie slanowi wps. w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw whasciwey izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczerem
wydanym przez t¢ izbe, z okreglonym w nim terminem waznosc.

2 Od niniejsze] decyzjl shuzy odwolanie do Krajowsj Komisy Kwallikacyjnej Poiskiej izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalfikacyinej DOIIB we Wrockawiu w terminie 14 dre od dnia jej
dorgczenia,

Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASEA OXNEGOWA
WAA INJHETON suOUWNICTWA

Otrzymujg

1. Pani Sylwia Szczeséniak
Ul Jagellonska 15/13
58-100 Swidnica

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

1. prof. drinz. werz Czaphnski
2 drinz Zofia \/f zchowska
3. mgr in2 m’ew Mikolajewska-
Jamaczyk |
|

."_7_ / L




| 13.

| Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego
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IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKILE]T

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131/02,

jest wpisany na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0122.

Czlonek czynny od: 09-05-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2024 r. Bydgoszecz.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0122-72Y2-DBC4-3B58-E24F

Dane rawarte w niniejsrym radwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwishe Inbernetowym Izby Architekidw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere werydaog nym:

DOS-3MZ-IK2-9H *

Pan Pawel Barycki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0065/07
adres zamieszkania ul. Sygnatowa &, 52-130 Wroctaw

jest cztonkiemn Dolnodlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elsktronicznym
wernyfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dmio 2023-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnodlaskie) Okregowe) lzby Intynierdw Budownictwa.

Igodnic zart. TS KL,

% 1. Do zachowania clektronsczne] formy coyenotol praswne] wiystancza 2hodenic otwiadcrenia woll w pastacl clekronicne] | opatrzenic go
ewalfikowarym podpisem clekironicznym.

% 2. Déwiadczenic wall hotone w formic elektronicone| jest réwnowazne 2 ofwiadorenicm woll ziotanym w formic plsemancy.

Weryfikacys poprawnod danych w ninkcjszym swiadczoniu mona sprawdzic 2a pomocy numers wengfikacy|nego zabwiadczenia ra

strombe Polskie| by aynierdw Budownicbaa wwiw pliborg.pl lub kontaktujac i 2 Blurem wiasowe] Obkrggowe| 1Ty In2yniende
BucknwTicha.



POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:
DOS-1KZ-R63-RES *

Pani Sylwia Szczedniak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0146/14

adres zamieszkania ul. Rynek 15,5, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.

5 1. Do rachowania elektronicznej formy ceynnadc prawnej wystarcza zloienie odwiadczenia woli w postaci elektronicinej | opatrzenie go
walifikowanym podpisem elektronicanym.

& 2. Déwiadcrenie wali fofone w formie lektroniczne] jest rownowaine z odwiadceeniem woli dadonym w formie pisemnej

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniv mona sprawdric za pomoog numen weryfikacyjnego saiwiadcoenia na

stronie Polskiej |zby Iniynierow Budownictwa weww.pib.org.pl lub komtaktujge sig z biurem wiziciwe] Okrggowej ldby Indynierce
Budownictwa.

10



| Il | Czesc opisowa

| | 2.0. | Dane ogdlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu)

Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem
=  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
=  Mapa zasadnicza w skali 1:500 — rzedne terenu
=  Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
=  Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
= Uchwata nr XXIX/332/20 z dnia 28.10.2020
=  Wytyczne Zamawiajacego
=  QOpinia konserwatorska (DWKZ Delegatura w Jeleniej Gérze),
wydana w oparciu o Koncepcje zagospodarowania terenu z dnia 15.04.2024 r.
=  Materiaty wyjSciowe (materiaty archiwalne, dokumentacje projektowe)
=  Obowigzujgce normy i przepisy prawa
=  Wizje lokalne i badania terenowe

Nazwa i adres obiektu
= Ulica Konstytucji 3-go Maja (odcinek od ul. Koscielnej do ul. Nad tomnicg)
= 58-540 Karpacz
=  powiat: karkonoski, wojewddztwo: dolnoslgskie
= dziatka ewidencyjna numer: 256/1
* jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.256/1
=  obreb ewidencyjny: 0004
» dziatka ewidencyjna numer: 256/5
=  jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.256/5
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 258/2
= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.258/2
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 172 (fragm.)*
= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.172
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 202/6 (fragm.)
=  jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.202/6
=  obreb ewidencyjny: 0004
» dziatka ewidencyjna numer: 202/7 (fragm.)
»= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.202/7
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 221 (fragm.) *
= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.221
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 245/4 (fragm.)*
=  jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.245/4
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 537 (fragm.)
= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.537
=  obreb ewidencyjny: 0004

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
= Kategoria VIl —inne budowle
=  Mata architektura



| 2.1. | Cel i przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie ciggu pieszo-jezdnego w obrebie ulicy Konstytucji 3-go Maja w
Karpaczu, na odcinku od skrzyzowania z ulicg Koscielng do skrzyzowania z ulica Nad tomnica. Planowany zakres
dziatarh ma na celu utworzenie strefy o charakterze spacerowym (deptaka), z dopuszczeniem ruchu pojazdéw
mechanicznych tylko uprzywilejowanych i tylko na okreslonych zasadach (okreslone godziny wjazdu i wyjazdu).
Wprowadzone formy zagospodarowania majg nadaé ulicy range strefy reprezentacyjnej, stanowigcej
przestrzen o wysokich walorach estetycznych. Wartosciag dodang poza uporzgdkowaniem terenu, jest poprawa
warunkow mikroklimatycznych poprzez wprowadzone form zielonej infrastruktury.

Teren objety niniejszym opracowaniem lezy w granicach obszaru miasta Karpacz, wpisanego do rejestru
zabytkow decyzjg A/1367/606/J, z dnia 26.02.1980 r. Teren potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej
”AH.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go Maja
polegajaca na: budowie nowej nawierzchni, remoncie schodéw terenowych i muréw oporowych oraz
budowie obiektow matej architektury wraz z aranzacjq zieleni i pozostata infrastrukturg towarzyszaca, w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie zakres nastepujacych prac:
=  Rozbidrka i wywiezienie istniejgcych nawierzchni wraz z obrzezami
(z uwzglednieniem ponownego wykorzystania wybranych materiatéw — kostki granitowej, drobnej);
= Rozbidrka i wywiezienie istniejgcych nawierzchni schodow terenowych;
=  Rozbiérka muréw oporowych (na fragmencie)
(z uwzglednieniem ponownego wykorzystania istniejgcych materiatow - kamieni);
=  Rozbidrka i wywiezienie poza teren opracowania istniejgcych obiektdw matej architektury
(z uwzglednieniem ponownego wykorzystania koszy na $mieci i tablicy inf. w nowej lokalizacji);
=  Prace porzadkowe i przygotowawcze
(usuniecie i wywiezienie Smieci, zanieczyszczen; uksztattowanie powierzchni — wyréwnanie terenu;
usuniecie wybranych form zieleni w ztym stanie sanitarnym — zgodnie z odrebnym opracowaniem);
=  Budowa nowej nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego
(z uwzglednieniem jednorodnych materiatéw i pastelowych koloréw, kamienia oraz elementami
infrastruktury towarzyszacej);
=  Remont schoddw terenowych
(w miejscu istniejgcych schoddéw);
=  Remont muréw oporowych
(w miejscu istniejgcych muréw oporowych)
=  Budowa obiektéw matej architektury
(wprowadzenie nowych tawek na podstawie kamiennej, gazonéw na zielen w obudowie kamiennej,
koszy na $mieci, pergoli wypoczynkowej, postumentu upamietniajgcego Sw. Wawrzyrica)
=  Wprowadzenie nowych form zieleni
(drzew, krzewow i roslin zielnych)

Zakres opracowania

e  Zakres opracowania obejmuje pas drogowy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu, na odcinku od
skrzyzowania z ul. Koscielng do skrzyzowania z ul. Nad tomnicg (ok. 500m). Zagospodarowaniem
objeto dziatki ewidencyjne o numerze: 256/1, 256/5, 258/2, 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7
(fragment), 221 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment) [o tacznej powierzchni ok. 6927,00m"].

e Planowany, w ramach projektu, zakres dziatan wynika z celéw okreslonych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza”. Ze wzgledu na range
jakg ulica petni w programie funkcjonalno-przestrzennym miasta (teren opracowania stanowi
popularne miejsce wypoczynku dla turystdw i mieszkaricow miasta), zakres opracowania obejmuje:
uporzadkowanie terenu i uczytelnienie najcenniejszych elementéw dziedzictwa kulturowego,
wprowadzenie jednorodnych pod wzgledem stylistycznym form zagospodarowania terenu (obiektow
matej architektury), tym samym zwiekszenie atrakcyjnosci terenu i poprawe komfortu uzytkowania.
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| 2.2. | Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i rozbiorki

Uksztattowanie terenu.

Teren przedmiotowego pasa drogowego ul. Konstytucji 3-go Maja cechuje wyrazne zréznicowanie
poziomow gruntu w przedziale od 606,84 m n.p.m. do 622,58 m n.p.m. (ok. 15m na catej dtugosci
odcinka objetego opracowaniem), przy czym najwieksze rdznice terenowe wystepujag w czesci
zachodniej i wynoszg od 611,71 m n.p.m. do 622,58 m n.p.m. (ok. 10,00 m). Istniejgce uksztattowania
wynika z naturalnych uwarunkowan geograficznych. W przypadku dziatek towarzyszacych
stanowigcych faczniki komunikacyjne pomiedzy ul. Konstytucji 3-go Maja a ul. Parkowa oraz ul. Nad
tomnicg rdznice terenowe mieszczg sie w granicach ok. 10m.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), nie przewiduje zmian zwigzanych z uksztattowaniem terenu, a
jedynie modelowanie i wyréwnanie istniejgcych powierzchni pod katem planowanych nowych form
zagospodarowania i nowej nawierzchni.

Uktad komunikacyjny.

Istniejgcy uktad komunikacyjny przedmiotowego pasa drogowego ul. Konstytucji 3-go Maja tworzy
dominujacy w kompozycji przestrzennej pas jezdni (gtéwnie o nawierzchni asfaltowej); chodniki (o
zréznicowanej nawierzchni — z kostki granitowej, betonowej), usytuowane po obu stronach jezdni,
wydzielone kraweznikami betonowymi; zjazdy publiczne do ulic: Koscielnej (odcinek wschodni
przedmiotowego pasa drogowego), tacznej (odcinek centralny przedmiotowego pasa drogowego) o
nawierzchni asfaltowej; zjazdy indywidulane na posesje prywatne o zréznicowanych nawierzchniach —
szutrowej, betonowej (czesto w ztym stanie technicznym); zatoczki postojowe z wydzielonymi
miejscami parkingowymi, w tym dla pojazdow uprzywilejowanych (np. okolice Kosciota i posesji
prywatnych). taczniki komunikacyjne pomiedzy ul. Konstytucji 3-Maja a ul. Parkowa (potozong po
stronie potudniowej terenu) tworzy uktad schoddw terenowych (pomiedzy budynkami o numerach 39
i 41/4 oraz 43 i 45a), o dominujacej nawierzchni z kostki betonowej (obecnie w ztym stanie
technicznym), z nielicznymi elementami stopni kamiennych (granitowych).

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje rozbidrke istniejgcej nawierzchni na catej
szerokosci przedmiotowego pasa drogowego ul. Konstytucji 3-go Maja, ze wzgledu na zty stan
techniczny, zréznicowanie materiatowe (obnizajgce walory kompozycyjne i estetyczne ulicy) oraz liczne
bariery przestrzenne ograniczajgce funkcje spacerowg dla wszystkich grup uzytkownikéw, w tym oséb
niepetnosprawnych. Materiat pochodzacy z rozbiérki wywieziony zostanie poza teren opracowania,
jednak z uwzglednieniem wczesdniejszej selekcji w celu pozyskania i czesciowego wykorzystania
elementéw kamiennych (szczegétowe wytyczne okreslone zostang w PT). Ponadto w zakresie uktadu
komunikacyjnego projekt przewiduje rozbidrke istniejgcej nawierzchni schodéw terenowych (budowe
nowej nawierzchni w miejscu istniejgcych schodow).

Uktad wodny.

W zakresie przedmiotowego terenu brak jest elementéw uktadu wodnego. Ciek wodny o nazwie
Bystrzyk wystepuje poza zakresem opracowania - po stronie zachodniej przedmiotowego odcinka ulicy
i stanowi doptyw potoku tomnica.

Uktad i rodzaj zieleni.

Zielen pasa drogowego ul. Konstytucji 3-go Maja, na fragmencie objetym PZT, tworzg rozproszone pod
wzgledem potfozenia i formy uktady zieleni wysokiej i niskiej. Pas drogowy cechuje bardzo niski
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej. W kompozycji przestrzennej czytelng formg zieleni jest
liniowy uktad zywoptotéw formowanych zlokalizowanych w otoczeniu Kosciota oraz Plebani (nr 44).
Liniowy ukfad drzew (jednak zréznicowanych pod wzgledem gatunkowym), wystepuje w obrebie
skarpy ziemnej na granicy terenu szkoty. Do elementéw wyrdzniajgcych sie zaliczy¢ mozna pojedyncze
okazy starych (historycznych) drzew potozone u zbiegu schodéw terenowych od strony pétnocne;j i
potudniowe] terenu. Nieliczne grupy krzewdw wystepujg w otoczeniu budynku Urzedu Miasta (nr 54)
(obecnie w przebudowie). W sktadzie gatunkowym, wsrdd drzew: klony (Acer pseudoplatanus, Acer
platanoides), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), lipy (Tilia cordata). W grupie krzewdéw pojedyncze
okazy zywotnikéw (Thuja occidentalis w odmianie) — obecnie w ztym stanie sanitarnym, rézaneczniki
(Rhodendron sp.), formy zywoptotowe z ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare) i tawuty.
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Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje przeprowadzenie prac pielegnacyjnych i
porzadkowych polegajacych na poprawie warunkow glebowych w otoczeniu istniejgcych drzew oraz
usunieciu krzewdw w ztym stanie sanitarnym (wykaz roslin wg odrebnego opracowania — Operat
dendrologiczny). Ponadto projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje wprowadzenie nowych
okazéw zieleni z grupy drzew, krzewdw (w tym pnaczy) i roélin zielnych oraz utworzenie nowych
powierzchni trawnikdw. Uwaga: usuniecie obejmuje krzewy w ztym stanie sanitarnym nie stanowigce
elementu pierwotnej, historycznej kompozycji.

Budynki / Budowle.

Budynki / Budowle wystepujg poza obszarem objetym zagospodarowaniem, jednak w bezposrednim
otoczeniu pasa drogowego. Budynki w wiekszosci o wysokich wartosciach historycznych (niektore
wpisane do rejestru zabytkéw, np. nr 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58), z bardziej lub
mniej czytelnymi detalami architektonicznymi. Niektdre obiekty o zmienionej / przeksztatconej / na
przestrzeni lat formie stylistycznej. Obiekty o dominujgcej funkcji ustugowej, nieliczne o funkcjach
mieszkaniowych.

Obiekty matej architektury.

Teren pasa drogowego wyposazony jest w obiekty matej architektury o zréinicowanej formie
stylistycznej, wyjatek stanowig latarnie uliczne (nowe i jednorodne pod wzgledem formy i materiatu).
Elementem wyrdzniajgcym sie s3 murki oporowe — ozdobne, zbudowane z kamienia z widoczng linig
fug w kolorach szarosci. tawki zréznicowane na wolno stojgce oraz w formie drewnianych siedzisk
osadzonych na istniejgcych murkach oporowych wzdtuz pasa drogowego. Kosze na $Smieci betonowe,
wiekszos¢ w dobrym stanie technicznym. W Swietle pasa drogowego liczne obiekty matej architektury
stanowigce wtasnos¢ lokali gastronomicznych, podobnie jak tablice informacyjne oraz stoiska (kioski)
handlowe, o zréznicowanej formie stylistycznej, bogatym zdobieniu i zréznicowanej barwie — co ma
istotny wptyw na ocene wizualng ulicy Konstytucji 3-go Maja i obniza jej range jako strefy o
charakterze reprezentacyjnym.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje rozbidrke istniejgcych obiektéw matej architektury
(koszy na Smieci —30szt., tawek — 8szt., tablic informacyjnych — 2szt., donic betonowych — 2szt.),
usuniecie poza teren opracowania i wprowadzenie nowych jednorodnych pod wzgledem stylistycznym
i materiatowym obiektéw matej architektury. Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje
remont istniejgcych muréw oporowych (ozdobnych) i odtworzenie ich zgodnie z pierwotnym
charakterem (df. 85m) i czesciowa rozbiérke ok. 17m do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang
nowa kompozycja przestrzenna.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W zakresie istniejgcych elementow infrastruktury technicznej projekt zagospodarowania terenu (PZT)
nie przewiduje ingerencji i zmian istniejgcego uktadu sieci. Zmieni sie umiejscowienie wpustéw uliczny
po jednej stronie drogi-deptaka. Wpusty od WP1 do wpustu WP8 zdemontowaé i na istniejgcych
przykanalikach montowa¢ nowe wpusty z osadnikiem zwiericzony wpustem zeliwnym ulicznym
Sciekowym. Wpusty od WP9 do WP 19 zdemontowaé i posadowi¢ na projektowanej rzednej
nawierzchni. Zaprojektowano trzy odwodnienia liniowe w poprzek drogi df. 4,0 m.

Sposob dostepu do drogi publiczne;.
Nie dotyczy.

Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.

Wody opadowe i roztopowe zagospodarowywane sg obecnie na terenie przedmiotowej dziatki, gdzie z
nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg do istniejgcych wpustédw kanalizacji deszczowej,
rozmieszczonych punktowo na réznych poziomach i w rdinych czesciach pasa drogowego.
Powierzchnia sptywu wod opadowych i roztopowych ulegta zmniejszeniu poprzez zmniejszenie
powierzchnia nawierzchni utwardzone;j.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé kamerowanie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku
objetym opracowaniem, aby okresli¢ stan techniczny kanatu.

14



Projekt zagospodarowania terenu (PZT) przewiduje wykorzystanie istniejgcego uktadu sieci kanalizacji
deszczowej z uwzglednieniem przebudowy przykanalikdéw 9szt. do wpustéw ulicznych i montaz 3 szt.
odwodnieni liniowych dt. 4,0m. (szczegdty rozwigzan przedstawione zostang w PT).

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru terenu

=  Walory kulturowe. Ulica Konstytucji 3-go Maja stanowi fragment uktadu urbanistycznego wpisanego
do rejestru zabytkow (Decyzja A/1367/606/), z dnia 26.02.1980 r.). Teren potozony jest w strefie
ochrony konserwatorskiej ,A”. Pod wzgledem funkcjonalnym i uzytkowym stanowi najbardziej
popularne i rozpoznawalne wsrdéd turystow miejsce w Karpaczu. Walorem kompozycji przestrzennej sg
historyczne obiekty zabudowy, w wielu przypadkach o wartosciach zabytkowych. Budynki potozone po
stronie potnocnej i potudniowej tworzg rodzaj ram podkreslajgcych osiowy charakter ulicy.

uwagi: Wartosé kompozycji przestrzennej obnizajg obiekty matej architektury — gtéwnie prywatnych
stoisk handlowych, o zréznicowanej formie stylistycznej, bez nawigzania do elementéw i detali
architektonicznych charakterystycznych dla zabudowy regionalnej. Dodatkowym negatywnym
zjawiskiem jest bardzo silnie zréznicowanie form ogrédkéw gastronomicznych / letnich (réwniez w
zakresie materiatu, koloru) oraz nagromadzenie reklam nie tylko na elewacjach budynkoéw, ale i w
formie tablic wolnostojacych. Zréznicowana forma nawierzchni oraz réznice poziomdéw ptaszczyzn
(chodnikéw i jezdni), wptywajg na obnizenie komfortu uzytkowania. Za konieczne uznaje sie wiec
uporzadkowanie i ujednolicenie form zagospodarowania terenu i nawierzchni pasa drogowego.

=  Walory krajobrazowe: Zréznicowane uksztattowanie terenu sprzyja obserwacji krajobrazu w otoczeniu
miasta od strony zachodniej (gtéwna os widokowa ulicy w kierunku zachodnim) i od strony pdétnocno-
wschodnie;j.

uwagi: W zakresie proponowanych nowych form zagospodarowania konieczne jest uwzglednienie
ochrony osi widokowych na otaczajacy krajobraz. Niezwykle istotne jest rdwniez wprowadzenie i
zwiekszenia powierzchni biologicznie czynnej w celu poprawy warunkéw mikroklimatycznych, jako
dziatania ograniczajgcego skutki zmian klimatu.

= |nne.
Projekt zagospodarowania terenu (PZT), przewiduje zachowanie istniejgcych publicznych funkcji
terenu, ponadto przewiduje utworzenie przestrzeni wypoczynkowej o wysokich walorach
estetycznych, z udziatem zieleni. Ideg przewodnia jest utworzenie reprezentacyjnej pod wzgledem
kompozycji przestrzennej strefy miasta o charakterze Deptaka.
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TABELA 1.1. Syntetyczne zestawienie istniejacych elementdéw zagospodarowania wraz z przeznaczeniem

Istniejace elementy zagospodarowania terenu jednostka Uwagi
[dziatki ewidencyjne zgodnie z wykazem strona 1] miary
[powierzchnia terenu objetego PZT — ok. 6927,00 mz]
nawierzchnie utwardzone POWII(:;ZZ(]:hma Uwagi
nawierzchnia asfaltowa ok. 3200,00 do usuniecia
nawierzchnia z kostki granitowe;j ok. 2650,00 do usuniecia;
czesSciowe wykorzystanie
nawierzchnia z kostki betonowej (w tym azurowej) ok. 100,00 do usuniecia
inne (m.in.: pokryte przez mury oporowe) ok. 258,00 do zachowania
Powi hni -
schody terenowe OWIerch nia Uwagi
[m7]
schody terenowe betonowe 1 (z kostki betonowej) ok. 180,00 do remontu
schody terenowe betonowe 2 (z kostki betonowej) ok. 158,00 do remontu
powierzchnia biologicznie czynna Powierzchnia
[m’]
elementy zieleni wysokiej i niskiej ok. 381,00 do pielegnacji
T Dtugos¢ Uwagi
[m]
krawezniki betonowe 860,00 do usuniecia
mata architektura llose Uwagi
[szt.]
kosze na $mieci (2 rodzaje) 30 do usuniecia
tawki o réznej konstrukcji (uwaga: liczba moze ulec zmianie) 8 do usuniecia
tablica informacyjna 2 do usuniecia
donice betonowe 2 do usuniecia
murki (oporowe / ozdobne) D{Eic])sc Uwagi
murki z kamienia 85,00 do remontu
murki z kamienia 17,00 do usuniecia

| 2.3. | Projektowane zagospodarowanie terenu

Zatozenia projektowe

= W zakresie planowanych form zagospodarowania terenu projekt zaktada, budowe nowej nawierzchni
pasa drogowego z uwzglednieniem niezbednych elementdw infrastruktury technicznej oraz budowe
nowych obiektow matej architektury wraz z aranzacja zieleni: a) w zakresie podziatu przestrzeni
projekt zaktada utworzenie czytelnych stref tematycznych, podkreslonych formami zieleni (strefa
wejsciowa do budynku Kosciota, strefy wypoczynkowe z tawkami, strefa pergoli); b) w przypadku
ciggdw komunikacyjnych projekt zaktada remont istniejgcych nawierzchni i wymiane na nowe
nawierzchnie jednorodne pod wzgledem materiatowym (z kostki i ptyt kamiennych) i stonowanych
kolorach (pastele); c) w przypadku matej architektury wymiane elementéw matej architektury na nowe
obiekty, spdjne pod wzgledem formy stylistycznej, umozliwiajgce bierny wypoczynek (tawki na
podstawie kamiennej z oparciem i bez oparcia; kamienne kosze na odpady; gazony na rosliny; pergola
wypoczynkowa; postument pamigtkowy); d) w przypadku zieleni usuniecie jedynie krzewéw w ztym
stanie sanitarnym, ktére bezposrednio moga zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkownikéw terenu i obnizac
wartos¢ estetyczng nowej kompozycji przestrzennej; a wprowadzenie nowych form zieleni, gtéwnie
niskiej zieleni (krzewdw i roslin zielnych), z punktowo rozmieszczonymi okazami duzych drzew.

W zakresie doboru gatunkowego zieleni projekt zaktada zastosowanie roslin dostosowanych do
panujgcych warunkéw klimatycznych i przestrzennych, a) o wysokich walorach plastycznych, b) o
wtasciwosciach korzystnie oddziatujgcych na mikroklimat (gtéwnie zimozielonych). Ideg przewodnia
jest zastosowanie gatunkéw rodzimych, a takze obcych jednak strukturg i formg nawigzujacych do
gatunkéow rodzimych charakterystycznych dla szaty roslinnej regionu (z wytaczeniem gatunkdéw
inwazyjnych).
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W zakresie kompozycji przestrzennej zieleni projekt zaktada a) wprowadzenie zieleni wysokiej w
formie pojedynczych okazéw drzew, punktowo rozmieszczonych w pasie drogi (zawsze w strefie
bocznej), b) wprowadzenie

geometrycznych form zieleni w postaci formowanych zielonych $cian (podkreslajgcych granice terenu);
c) wprowadzenie form ozdobnych roslin kwiatowych w uktadach liniowych wzdtuz planowanych
murkéw oporowych i budynku MOK (podniesienie waloréw estetycznych), d) wprowadzenie zieleni
niskiej w formie trawnikéw o miekkiej linii w otoczeniu placédw wypoczynkowych (podniesienie
waloréw kompozycyjnych), e) wprowadzenie roslin pnacych na trejazach w otoczeniu siedzisk oraz na
elewacji budynku MOK (zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej).

Cele projektu zagospodarowania terenu:

Utworzenie przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych
Utworzenie ciggu komunikacyjnego o dominujgcej funkcji spacerowej — DEPTAK
Uporzadkowanie terenu i nadanie nowej jakosci przestrzeni

Zwiekszenie dostepnosci dla réznych grup uzytkownikéw, w tym oséb niepetnosprawnych
zminimalizowanie rdéznic w poziomach nawierzchni

Nadanie nowych funkcji i wzbogacenie programu uzytkowego

utworzenie przestrzeni wystawienniczej (pergola)

utworzenie czytelnych stref wypoczynku (tawki wraz z donicami na rosliny)
utworzenie strefy reprezentacyjnej w otoczeniu KosSciota)

Wzbogacenie kompozycji zieleni

zastosowanie zréznicowanych form roslinnosci (drzewa, krzewy, rosliny zielne)
Wzbogacenie réznorodnosci biologicznej

zielen (m.in. gatunki rodzime)

Poprawa warunkdéw klimatycznych (w skali mikroklimatu)

zwiekszenie ogdlnej powierzchni biologicznie czynnej

wprowadzenie roslin zimozielonych

Na przedmiotowym terenie projektuje sie nastepujacy zakres form zagospodarowania:

Remont murow oporowych (ozdobnych)

o facznej dtugosci: 85m

Przebudowa istniejacej nawierzchni pasa drogowego

przebudowa na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Nad tomnicg wraz z odwonieniem
o tacznej dtugosci: ok. 500m

Remont istniejgcych schodéw terenowych
[dwa tgczniki komunikacyjne tgczace ul. Konstytucji 3-go Maja z ul. Parkow3]

schody 1 (dziatki ewidencyjne nr 256/1 i 256/6)
schody 2 (dziatka ewidencyjna nr 258/2)
uktad schodoéw nr 1 i nr 2 pozostaje bez zmian w zakresie lokalizacji w planie oraz wysokosci stopni.

Montaz obiektow matej architektury

tawki na podstawie kamiennej (2 rodzaje z oparciem i bez oparcia) — 66 sztuk + 6 sztuk w Pergoli
Gazony na rosliny w obudowie kamiennej - 31 sztuk (+ na poziomie nawierzchni)

Kosze kamienne na odpady — 45 sztuk

Pergola wypoczynkowa — 1 szt.

Postument (ozdobny) upamietniajacy Sw. Wawrzyrica — 1 szt.

Projektowane inne elementy

Zeliwne wiazy studzienek (ozdobna)
(wymiana w miejscu istniejgcych)
Zeliwne wpusty uliczne $ciekowe
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Uwaga: wszystkie elementy matej architektury muszg byé harmonijnie dobrane pod wzgledem barwy i
stylu; przed montazem muszg uzyskac aprobate projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Projektowane elementy zieleni

Projekt zaktada zwiekszenie ogdlnej powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie form zieleni
wysokiej i niskiej (idea - ,zielony potok”). W przypadku form zieleni wysokiej (drzew), projekt przewiduje
ich usytuowanie w strefach bocznych pasa drogowego (tylko w formie pojedynczych punktéw), tak aby nie
narusza¢ warunkéw dotyczacych ochrony gtéownej osi widokowej i widokdw na otaczajacy krajobraz.
Projekt zaktada wprowadzenie jako dominujacej formy zieleni, zastosowanie krzewodw i roslin zielnych.
Sktad gatunkowy oparty zostanie o gatunki charakterystyczne dla historycznych form zieleni oraz szaty
roslinnej regionu geograficznego.

=  Projektowane drzewa — 4 sztuki (w tym nasadzenia zastepcze)

=  Projektowane powierzchnie trawnikéw, roslin zielnych i krzewéw — 747,90 m’

Szczegbtowy rozmieszczenie poszczegdlnych gatunkow roslin zawarte zostanie w PW.

| 2.3.1 | Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przebudowa istniejgcej nawierzchni pasa drogowego

®  Przebudowa na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Nad tomnica.

= Dostosowanie parametrow technicznych przedmiotowej ulicy do klasy technicznej ,D”.

=  Poczatek przebudowy przyjeto na wysokosci skrzyzowania ul. Konstytucji 3-go Maja z ul. Nad tomnica.
Koniec przebudowy to wtgczenie ul. Konstytucji 3-go Maja w rejonie ul. KoScielnej i ul. Kopernika.
Zakres przebudowy ul. Konstytucji 3-go Maja nie obejmuje zaréwno tarczy skrzyzowania ul. Nad
tomnicg oraz z ul. KosScielng, ul. Kopernika. W rejonie powyzszych skrzyzowan nastepuje wpiecie ul.
Konstytucji 3-go maja w istniejgce krawedzie jezdni danych ulic bocznych.

= Przebudowe jezdni ul. Konstytucji 3-go Maja zaprojektowano w parametrach drogi klasy ,D”,
o predkosci projektowej Vp = 30 km/h. Podstawowg szerokos$¢ strefy poruszania sie pojazdow
mechanicznych (jezdni drogi), przyjeto na poziomie 4,00 m (droga jednopasowa, jednokierunkowa) na
catym przebudowywanym odcinku. Jezdnia ulicy zostata ograniczona kraweznikiem granitowym o
Swietle +1 cm. Wzdtuz kraweznika zastosowano rolke z 2 rzeddw kostki kamiennej 20x20cm.
Nawierzchnia z kostki kamiennej 20x20cm, cietej, ptomieniowane;.

= Wozdtuz ul. Konstytucji 3-go Maja zaprojektowano przebudowe obustronnych ciggéw pieszych. Chodnik
po stronie potudniowej i po stronie potnocnej o nawierzchni kostki kamiennej starouzytecznej 4x6cm
oraz ptyt kamiennych 60x60cm pfomieniowanych. Szeroko$é¢ chodnikéw zmienna, pomiedzy
projektowang jezdnig a istniejagcymi zabudowaniami lub granicg dziatki. Szerokos$¢ podstawowa
chodnika min. 2,0m z lokalnymi przewezaniami z uwagi na uwarunkowania terenowe.

®  Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie za pomocag spadkéw podtuznych ipoprzecznych
kierujgcych wody opadowe w kierunku wpustéw ulicznych. W ramach projektu zastosowano wpusty
tradycyjne oraz odcinki odwodnienia liniowego.

Remont istniejgcych schodow terenowych

[dwa tgczniki komunikacyjne tgczace ul. Konstytucji 3-go Maja z ul. Parkow3]

=  Projektuje sie schody terenowe bez zmiany ich pierwotnej lokalizacji (lokalizacja projektowanych
schodéw w miejscu rozebranych schodéw terenowych). Schody z kostki betonowej, barwa zgodna z
pozostatymi elementami zagospodarowania w ktdérych zastosowano elementy nawierzchni kamiennej.
Projektowane 2 lokalizacje schodéw terenowych.

=  Remont schoddéw w zakresie wymiany istniejgcej nawierzchni schodéw terenowych z kostki betonowej
i stopni z obrzeza betonowego 8x30 na nowg kostke o ptukanej fakturze wraz z montazem nowych
obrzezy betonowych 8x30cm.

= Ukfad schoddéw nr 1 i nr 2 pozostaje bez zmian w zakresie lokalizacji w planie oraz wysokosci stopni.

= Schody 1 (dziatki ewidencyjne nr 256/1i 256/6)
— szeroko$¢: zgodnie z isthiejgcym stanem (w przedziale od 2,8 do 4,0m)
— materiat: kostka betonowa gr. 6cm, szara o ptukanej fakturze, obrzeze betonowe 8x30cm na

podbudowie betonowej z betonu C12/15.

= Schody 2 (dziatka ewidencyjna nr 258/2)

— szerokos$¢: zgodnie z istniejgcym stanem (w przedziale od 2,5m do 4,4m)
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— materiat: kostka betonowa gr. 6cm, szara o ptukanej fakturze, obrzeze betonowe 8x30cm na
podbudowie betonowej z betonu C12/15.

Remont muréw oporowych (ozdobnych)

= o facznej dtugosci: 85m

= wysoko$é: zgodnie z istniejgcym stanem (zréznicowana na odcinkach od 40 cm do 70cm)
*  materiat: zgodnie z pierwotnym stanem (kamien - granit)

| 2.3.2 | Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw

= Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane zostang wytgcznie na terenie objetym opracowaniem,
gdzie z czesci nawierzchni utwardzonych odprowadzane bedg do wpustéw ulicznych i odwodnien
liniowych z zeliwng krata.

=  Wopusty uliczne betonowe o $r. 500mm z osadnikiem min. 0,5m. Wpiecia do montowanych wpustéw
ulicznych wykonane zostang z rur i ksztattek PVC-U o $rednicy okreslonej w projektach branzowych.
Przewody utozone zostang na podsypce, ubitym, wyprofilowanym podtozu. Przed zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ szczelnos$¢ potgczen i dziatanie instalacji. Zasypke wykonaé z gruntu przepuszczanego (zwir,
piasek sredni), zageszczajgc warstwami. Szczegdty rozwigzan zwigzanych z instalacjami sanitarnymi
zostang przedstawione w projekcie technicznym branzy sanitarnej wchodzacym w sktad niniejszego
projektu budowlanego.

| 2.3.3 | Uktad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publicznej

= Niniejsza przebudowa nie powoduje zmian w zakresie powigzan z innymi drogami publicznymi.
Podstawowym zadaniem niniejszej przebudowy jest poprawa istniejgcego stanu technicznego ulicy i
dostepnosci dla réznych grup uzytkownikéw, w tym oséb niepetnosprawnych.

| 23.4 | Parametry techniczne sieci uzbrojenia terenu

1. Instalacja kanalizacji deszczowej

= Na ul. Konstytucji 3 Maja znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej fi 200, 250, 300 ,400.

=  Whpiecie wpustoéw do istniejgcych przykanalikdw wykonac z rur i ksztattek PVC-U klasy N, SN-8, SDR41
o $rednicy 0,16 m, 0,2m.

=  Wopusty uliczne betonowe fi 500 z osadnikiem min. 0,5m z wpustem S$ciekowym zeliwnym typu
ciezkiego.

2. Roboty ziemne i montazowe instalacyjne

=  Wykop przygotowac zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania”. Dno wykopu pod rurocigg musi
by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntu wykazuja, ze nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa
wyréwnawcza, na ktérg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu
nalezy zrealizowac przez wykonanie fawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po
zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za
gteboko i pod armature. Rury kanalizacyjne utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm
i obsypac piaskiem o grubosci 30 cm. Przewdd kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany prébie
szczelnosci bezcisnieniowej potaczen rur. Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ wykonane prace do Urzedu i
do geodety w celu zinwentaryzowania. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg przytgcza teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

= Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen kanalizacji sanitarnej podano w oparciu o aktualng
mape do celéw projektowych. Poniewaz zdarza sie, ze stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji
przedstawionej na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokosciowych roboty nalezy rozpoczgé¢ od
probnych wykopdw majgcych na celu ustalenie (potwierdzenie) rzeczywistego usytuowania
istniejacych urzadzen kanalizacji sanitarne;j.

= W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy stanem rzeczywiscie istniejgcym w terenie a stanem
projektowym nalezy niezwtocznie powiadomié jednostke projektowg o stwierdzonej sytuacji celem
dokonania korekty zaprojektowanych rozwigzan.
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=  Wykonanie i odbidr robdt nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z sierpnia 2003r.

=  Roboty ziemne w miejscach kolizji i zblizen prowadzi¢ recznie.

3. Uwagi koncowe

= Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

— Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami

— "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe",

— warunkami podanymi przez poszczegolne instytucje w uzgodnieniach.

— RMPIiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

= W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywa¢ odbioréw technicznych robdt i przewoddéw sieci
wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B-10725 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt
nr3 z wrzesnia 2001r.

= W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonac
uzgodnien z projektantem.

=  Po drodze wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi , ktérych przerwanie grozi
porazeniem. Wykopy w miejscu skrzyzowan wykonaé¢ metodg odkrywkowa recznie oraz wedtug
wytycznych zawartych w uzgodnieniach koordynacji. Zagrozenie stanowig wykopy o gtebokosci
powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem oséb pracujgcych jak i postronnych.
Zabezpieczenie wykonac poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1 : 0,6. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wpadnieciem oséb postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje
komunikacja piesza nalezy stosowaé¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia
opuszczenia wykopu. Przy pracach montazowych stosowac¢ kaski ochronne. Pracownikéw
zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

= Roboty wykona¢ wg wymogdéw zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 oraz warunkami technicznymi wg.

| 2.3.5 | Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

® Nie projektuje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu poza pracami zwigzanymi z
ksztattowaniem nawierzchni. Rzedne projektowanych nawierzchni zblizone s3 do rzednych
istniejgcego terenu. Spadki projektuje sie z zachowaniem obecnie istniejgcych oraz w kierunku
powierzchni biologicznie czynnej.

= W ramach zamierzenia inwestycyjnego w zakresie zieleni przewiduje sie zagospodarowanie terenu
zielenig urzadzong w formie pojedynczych okazéw drzew lub ich grup oraz grup krzewdw i rodlin
zielnych (ukfad zieleni przedstawiony zostat w czesci graficznej PZT). Szczegdty rozwigzan zwigzanych z
rozmieszczeniem projektowanych roslin oraz sktadem gatunkowym zostang przedstawione w projekcie
wykonawczym branzy zieleni wchodzgcym w sktad niniejszego projektu budowlanego.

| 2.3.6 | Elementy matej architektury |

W ramach projektu zagospodarowania zaplanowano montaz obiektéw matej architektury:

=  tawka z oparciem — 20 sztuk (+ 6 sztuk w Pergoli)

— na podstawie kamiennej (bloki kamienne), kolory kamienia pastelowe od szarosci do bezu
— siedzisko drewniane, kolor brgzowy (ciemny orzech)

— wysokos¢ catkowita (z podstawg) 85cm

= tawka bez oparcia — 46 sztuk

— na podstawie kamiennej (bloki kamienne), kolory kamienia pastelowe od szarosci do bezu
— siedzisko drewniane, kolor brgzowy (ciemny orzech)
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— wysokos¢ catkowita (z podstawg) 40cm

— uwaga: element konstrukcyjnie zwigzany z gazonami na rosliny

=  Gazony na rosliny

— obudowa kamienna (bloki kamienne), kolory pastelowe od szarosci do bezu

— wysokos¢ zmienna dostosowana do réznicy poziomdw posadzki (w granicach od 20cm do 80cm)

— ksztatt gazondw: na rzucie kwadratu, prostokata, wieloboku

= Kosz na odpady — 45 sztuk

— kosz kamienny

— kolor: bezowy (pastelowy)

— narzucie kwadratu

— pojemnos¢: 70 litrow (minimum)

— wymiary: 46x46, wysokos¢ 80cm

=  Pergola wypoczynkowa — 1 szt.

— obiekt matej architektury o charakterze modutowym

— o konstrukcji stalowej z czesciowym zadaszaniem i pylonem z kamienia (granit lub piaskowiec)

— montaz: konstrukcja mocowana do podfoza za pomocg podstaw betonowych z punktowym
mocowaniem konstrukcji gtéwnej w postaci elementow zelbetowych

— kolor: RAL 8016

— wymiary: wysokosc¢ catkowita 410cm

*  Postument upamietniajacy Sw. Wawrzyrica — 1 szt.

— zasadnicza konstrukcja murowana z elementdw granitu, okalajgca ptaszczyzne o powierzchni
tynkarskiej z naniesionym w formie malarstwa éciennego obrazem, przedstawiajgcym postaé Sw.
Wawrzynca

— montaz: na fundamencie betonowym

— wymiary: szerokos¢ ok. 1,8+2,0m; wysokos¢ ok. 2,5m

Uwaga: Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ harmonijnie dobrane pod wzgledem barwy i
formy stylistycznej; przed montazem muszg uzyskac aprobate projektanta i nadzoru inwestorskiego. Przyjeta
paleta barw obiektow matej architektury musi nawigzywaé¢ do palety koloréw posadzki (nawierzchni
kamiennej drogi).

Uwaga: Szczegdly rozwigzan technicznych okreslone zostang w projekcie technicznym (PT).

| 2.4. | Zestawienie powierzchni (bilans terenu)

Powierzchnia catkowita terenu objetego PZT | 6927,00 m’
[dziatki ewidencyjne zgodnie z wykazem strona 1]

powierzchnia biologicznie czynna

powierzchnia trawnikdw, zieleni wysokiej i niskiej | ok. 747,9 m’

razem | ok. 747,9 m’

powierzchnia utwardzona (nawierzchni i murkow)

powierzchnia z kostki i ptyt kamiennych | ok. 5765,1 m’

powierzchnia schodéw terenowych z kostki betonowej | ok. 338,00 m’

razem | ok. 6103,1 m’

powierzchnia inna

murdéw oporowych | ok. 51,00m2

nawierzchnia wytgczona z opracowania | ok. 25,OOm2

razem | ok. 76,00 m’

tACZNIE POWIERZCHNIA TERENU | 6927,00 m’
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| 2.5. | Inne informacje i dane

2.5.1 Przeznaczenie terenu i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu

Teren opracowania objety jest MPZP — Uchwata Nr XXI/128/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11
grudnia 2003 r.

Zatozenia projektu zagospodarowania (PZT) nie naruszajg okreslonych w MPZP warunkow
zagospodarowania.

Teren objety projektem zagospodarowania terenu (PZT) potozony jest w strefie objetej Uchwatg Rady
Miejskiej Karpacza o numerze XXIX/332/20 z dnia 28 pazdziernika 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i
warunkdéw sytuowania obiektdw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz
ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw budowlanych, z jakich
mogg by¢ wykonane.

Zatozenia projektu zagospodarowania nie naruszajg okreslonych w uchwale zasad zagospodarowania
terenu.

2.5.2 Dane okreslajgce czy dziatka lub teren wpisane sg do rejestru zabytkéw lub podlegajg ochronie
konserwatorskiej

Whioski wynikajace z analizy form ochrony

Teren objety niniejszym opracowaniem lezy w granicach obszaru miasta Karpacz, wpisanego do
rejestru zabytkow decyzjg A/1367/606/J, z dnia 26.02.1980 r. Teren potozony jest w strefie Scistej
ochrony konserwatorskiej ,A”.

Zgodnie z przepisami prawa strefa ,A” okresla obszar szczegdlnie wartosciowy, o zachowanej
historycznej strukturze przestrzennej. Obszar stanowi materialne swiadectwo historyczne (element
dziedzictwa kulturowego).

Prowadzenie wszelkich dziatan inwestycyjnych w obszarach potozonych w strefie ,A” ochrony
konserwatorskiej wymaga uzyskania pozwolenia konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac
budowlanych przy zabytku w formie decyzji administracyjnej.

| 2.5.3 | Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke / teren zamierzenia budowlanego |

Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego.

| 2.5.4 | Dane okreslajgce charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska i in. |

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja figurujaca w rozporzadzeniu RADY MINISTROW z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
dnia 12 listopada 2010 r z pdzniejszymi zmianami).

| 2.6. | Warunki ochrony przeciwpozarowe;j |

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu nie ingeruje w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowe;.
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2.7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Zagrozenia ze wzgledu na:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzania $ciekow i wod opadowych — brak
istotnych zagrozen: wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na przedmiotowym
terenie;

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen;

c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw — brak istotnych zagrozen;

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania oraz inne zaktdcenia — brak istotnych
zagrozen — funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia normatywnych pozioméw hatasu dla
terenu, emisja i wibracje w normie;

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen, powierzchnia
biologicznie czynna zgodna z MPZP w obrebie catej dziatki ewidencyjnej. Projektowane uksztattowanie
terenu nie wykazuje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi.

| 2.8. | Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

= Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki objetej wnioskiem.

= QObszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz.1332 z podZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z pdzniejszym zmianami).

| 2.9. | Uwagi koricowe |

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé¢ wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez

odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

=  byénowe i nieuzywane,

=  by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

=  odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw,

=  mieé¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa,

=  byc¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt, budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie wymiary powinny zostaé sprawdzone przez wykonawce na budowie

przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z

Inspektorem nadzoru i Projektantem. Rdznice wysokosci nawierzchni powyzej 50cm, w razie wystgpienia,

zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.
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| Czesc rysunkowa projektu zagospodarowania terenu (PZT)
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