PROJEKT BUDOWLANY

Nr
egzemplarza

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY(PA-B)

nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu
na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Nad tomnica,

w celu utworzenia ciggu pieszo-jezdnego o charakterze deptaka,

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanego

centrum Karpacza

adres i kategoria
obiektu budowlanego

ul. Konstytucji 3-go Maja, 58-540 Karpacz
gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewddztwo dolnoslaskie

Kategoria: VIII

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221 (fragment),

245/4 (fragment), 537 (fragment)
obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewddztwo: dolno$lgskie

inwestor

GMINA KARPACZ

ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

NIP 611 010 77 59, REGON 23 08 21 552

jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopiriska

ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP 899 134 72 39, REGON 380218701

tel. 608 682 955

ZESPOL AUTORSKI

imie i nazwisko

specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych

zakres
opracowania

data i podpis

mgr inz. arch.

upr. w specjalnosci architektonicznej

architektura

Janusz Pulikowski GP-KZ-7342/131/92 i konstrukcje
. . upr. w specjalnosci drogowe;j .
mgr inz. Pawet Barycki , drogi
D0S/0291/PBD/16
.. . , . upr. w specjalnosci instalacyjnej instalacje
in2. Sylwia Szczesniak 338/D0S/13; DOS/IS/0146/14 sanitarne

mgr inz. arch.
Zuzanna Mat-Madajczak

architektura

dr Elzbieta Szopinska

nr uprawnien - nie dotyczy
doktor nauk biologicznych, dendrolog,
architekt krajobrazu

architektura
krajobrazu
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| I | Wymagane dokumenty |

| | 1.1. | Oswiadczenie projektanta kierujgcego zespotem projektowym |

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) i art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), Oswiadczam, ze projekt n/w zamierzenia
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu
TEMAT na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Nad tomnica,
w celu utworzenia ciggu pieszo-jezdnego o charakterze deptaka

NAZWA ZADANIA | Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

GMINA KARPACZ
INWESTOR ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz
NIP 611 010 77 59, REGON 23 08 21 552

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2, 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7
ADRES (fragment), 221 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)

INWESTYCJI obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewoddztwo: dolnoslgskie

KATEGORIA

OBIEKTU Vil

BUDOWLANEGO

BRANZA PROJEKTANCI — IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER 1ZBY, PODPIS

PROJEKTOWAL:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
| KONSTRUKCJE upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTOWAL:

DROGI mgr inz. Pawet Barycki
upr. DO$/0291/PBD/16 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL.:

INSTALACIE inz. Sylwia Szczesniak

SANITARNE upr. w specjalnosci instalacyjnej

338/D0S/13; DOS/1S/0146/14




| 1.2

| Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

Bydgoszcz 1992.07.13

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/131/92
DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELRYCH FUHKCJI TECHHICZNYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 4 ust. f 12, 8§ T7T41 § 43 uat, 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodwiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zm.)
stwierdzam, ze:

Pan Janusz PULIKOWSKI
magister inZynier architekt

urodzony dnia 20 marca {1964 r. w 1. Szubinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej {funkcji projektanta

w specjalnoéci architektonicznej

w zakresie nizej podanym

Pan Janusz PULIKOWSKI jest upowazniony do:

{/do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych =z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m® - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalngch.




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
f 1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 15 grudnia 2016 .
OKK.7131-178/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z péZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Barycki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1978 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0291/PBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

NO SL A REGQWA
B&L IND l?lo ‘ g A
Otrzymuja: Pro 2zifm agfiriski
1.Pan Pawel Barycki i tvavie 14 S8
Ul. Sygnalowa 8 A
52-130 Wroclaw 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
2.0krggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe| f
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. drinz. Zofia Zwj a
3.Glowny Inspektor
PPt e ) 3. mgr inz. Mikolajewska-

Janiaczyk




DOLNOSLASKA
! OKREGOWA
SB ! Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA NOMISIA KWALIFIKACY.NA

OKK 71317132-173/201313 Wrockaw. dnia 16 grudnia 2013 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
nzynieréw budownictwa oraz urbanistow (DzU 2z 2001r Nr 5 poz 42, zp6in zm), art12 ust 3,
art 13ust 1pkt1 12 1 ust 2, ant 14yust 1pkt4 ustawy zdnia 7lipca 1984r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pbin. zm ) oraz an. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005¢. 0 zmianie ustawy
Prawo budowiane oraz o zmianie niekiorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1364} | §11 ust1 pkt?
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych
funkcyi technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zkozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pani Sylwia Szczeséniak

inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 14 wrzeénia 1972 r. w Dzierzoniowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 338/D0$/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Sylwia Szczeéniak jest uprawniona

W speciainosci  Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1,2 iart 13 ust 3 14

ustawy Prawo budowlane, wzwiazku z art 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zméanie ustawy Prawo

budowlane oraz © zmianie niektorych innych ustaw i § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2005¢. Nr 96

poz 817) -do

1) projektowania obiektu budowlanege | kerowania budowg lub inymi robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak siec, instalacje | urzadzenia cepine, wentylacyjne, gazowe,
wodaociggowe i kanakzacyjne,

2) sprawdzania projektow budowtanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;
wytwarzama tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroll techniczne| utrzymania oblektow budowlanych 2z zastrzezenem ant 62 ust S

ustawy,
bez ograniczen w zakresie wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawle
samodzielnych funkgyl technicznych w budownictwie - uprawnenia ninejsze uprawniajq do sporzadzania
projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instatacji 1 urzadzen ciepinych, wentylacyjnych. gazowych. wodociagowych | kanalizacyjnych



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalfikacyina Dolnosigskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Sylwla Szczedniak posiada wymagane prawem. wyksztalcenie | praklyke zawodowq oraz uzyskala
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskan@a uprawnien budowlanych w specjainosei instalacyne)
wzakresie skecl, Instalacji | urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
| kanahzacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowianymi bez ogramczen

Pouczenie

1 Zgodme zart 12 usl 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcii
technicznych w budownictwie slanowi wps. w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzomu
Budowtanego oraz wpes na liste czlonkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczernem
wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznoscl.

2 Od niniejsze| decyzjl suzy odwolanie do Krajowej Komisy Kwallikacyynej Poiskie) tzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwakfikacyinej DOIIB we Wrockawiu w terminie 14 dre od dnia jej
dorgczenia,

Slaadolzekancy‘ OKK
DOLNOSLASEA OXREGOWA
WBA INJHETON suO0UWNICTWA

Otrzymujg

1. Pani Sylwia Szczeéniak
Ul Jagellonska 15113
58-100 Swidnica

2. Okregowa Rada lzby

Prg Graplingki

1. prof. drinz. werz Czaphnski

3. Glowny Inspektor : ‘4
bidy- 2. drinz. Zofia chowska
438 3 mgr in2 mywmmjm
Janaczyk

L



| 13.

| Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

7B A ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKILC]T

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131/02,

jest wpisany na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0122.

Czlonek czynny od: 09-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0122-72Y2-DBC4-3B58-E24F

Dane rawarte w niniejsrym radwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwishe Inbernetowym Izby Architektdw: wew.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere werydaog nym:

DOS-3MZ-IK2-9H *

Pan Pawel Barycki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0065/07
adres zamieszkania ul. Sygnatowa &, 52-130 Wroctaw

jest cztonkiemn Dolnodlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elsktronicznym
wernyfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dmio 2023-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnodlaskie) Okregowe) lzby Intynierdw Budownictwa.

Igodnic zart. TS KL,

% 1. Do zachowania clektronsczne] formy coyenotol praswne] wiystancza 2hodenic otwiadcrenia woll w pastacl clekronicne] | opatrzenic go
ewalfikowarym podpisem clekironicznym.

% 2. Déwiadczenic wall hotone w formic elektronicone| jest réwnowazne 2 ofwiadorenicm woll ziotanym w formic plsemancy.

Weryfikacys poprawnod danych w ninkcjszym swiadczoniu mona sprawdzic 2a pomocy numers wengfikacy|nego zabwiadczenia ra

strombe Polskie| by aynierdw Budownicbaa wwiw pliborg.pl lub kontaktujac i 2 Blurem wiasowe] Obkrggowe| 1Ty In2yniende
BucknwTicha.



POLSKA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygnmym:
DOS-1KZ-R63-RES *

Pani Sylwia Szczesniak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0146/14

adres zamieszkania ul. Rynek 15,5, 58-100 Swidnica

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-07 roku przez

Janusz Szczepanski, Preewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie £ art. 78! K.c.

§ 1. Do rachowania elektronicznej formy ceynnoic prawnej wystarcaa rloienie oiwisdczenia woli w postac eleitronicainej | opatrzenie go
walifikowanym podpisem elektronicanym.

§ 2. Ddwiadcrenie wali rloione w formie alektronicrne] jest rownowaine r ofwiadceeniem woli daionym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejseym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numerny weryfacyjrego raSwiadcoenia na
stronie Polsidej lrby Infynierow Budownictwa wwwopiib.org.pl lub kontaktujge sig z burem wizdciwej Okrggowej ldby Indynierce
Budownictwa.

10



| Il | Czesc opisowa

| | 2.0. | Dane ogdlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu)

Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem
=  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
=  Mapa zasadnicza w skali 1:500 — rzedne terenu
= Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego
=  Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
= Uchwata nr XXIX/332/20 z dnia 28.10.2020
=  Wytyczne Zamawiajacego
=  QOpinia konserwatorska (DWKZ Delegatura w Jeleniej Gérze),
wydana w oparciu o Koncepcje zagospodarowania terenu z dnia 15.04.2024 r.
=  Materiaty wyjSciowe (materiaty archiwalne, dokumentacje projektowe)
=  Obowigzujgce normy i przepisy prawa
=  Wizje lokalne i badania terenowe

Nazwa i adres obiektu
= Ulica Konstytucji 3-go Maja (odcinek od ul. Koscielnej do ul. Nad tomnicg)
= 58-540 Karpacz
=  powiat: karkonoski, wojewddztwo: dolnoslgskie
= dziatka ewidencyjna numer: 256/1
*= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.256/1
=  obreb ewidencyjny: 0004
» dziatka ewidencyjna numer: 256/5
*= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.256/5
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 258/2
= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.258/2
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 172 (fragm.)*
= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.172
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 202/6 (fragm.)
= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.202/6
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 202/7 (fragm.)
*= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.202/7
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 221 (fragm.) *
= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.221
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 245/4 (fragm.)*
=  jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.245/4
=  obreb ewidencyjny: 0004
= dziatka ewidencyjna numer: 537 (fragm.)
= jednostka ewidencyjna: 020601_1.0004.537
=  obreb ewidencyjny: 0004

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
=  Kategoria VIl —inne budowle
=  Mata architektura



| 2.1.1 | Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy

Celem opracowania jest zaprojektowanie ciggu pieszo-jezdnego w obrebie ulicy Konstytucji 3-go Maja w
Karpaczu, na odcinku od skrzyzowania z ulicg Koscielng do skrzyzowania z ulica Nad tomnica. Planowany zakres
dziatarh ma na celu utworzenie strefy o charakterze spacerowym (deptaka), z dopuszczeniem ruchu pojazdéw
mechanicznych tylko uprzywilejowanych i tylko na okreslonych zasadach (okreslone godziny wjazdu i wyjazdu).
Wprowadzone formy zagospodarowania majg nadac ulicy range strefy reprezentacyjnej, stanowigcej
przestrzen o wysokich walorach estetycznych. Wartosciag dodang poza uporzgdkowaniem terenu, jest poprawa
warunkow mikroklimatycznych poprzez wprowadzone form zielonej infrastruktury.

= W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowych nawierzchni w strefie pasa drogowego ul.
Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Nad tomnicg (ok. 500m). Zmiana nawierzchni
ma wptyna¢ na poprawe dostepnosci oraz bezpieczenstwa uzytkownikdéw terenu. Ponadto ma wptynac
na zwiekszenie wartosci kompozycyjnej poprzez ujednolicenie materiatéw i zastosowanie pastelowych
koloréw kostki i ptyt kamiennych.

= W ramach inwestycji przewiduje sie wyposazenie terenu w nowe obiekty matej architektury w postaci
tawek o podstawie kamiennej (w dwdch formach z oparciem i bez oparcia), w potaczeniu z gazonami
na rosliny; pergoli wypoczynkowej; koszy kamiennych na $mieci.

=  Projekt zaktada wzbogacenie kompozycji przestrzennej i gatunkowej zieleni. Proponowany skfad
gatunkowy ma przyczyni¢ sie ponadto do poprawy mikroklimatu terenu.

| 2.1.2. | Uktad przestrzenny oraz forma, charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

®  Projektuje sie elementy matej architektury i wyposazenia terenu. Kolorystyka obiektéw o konstrukcji
drewnianej / elementach drewnianych — braz (ciemny orzech), harmonijne nawigzanie do elementéw
drewnianych historycznej zabudowy. Kolorystyka obiektéw o konstrukcji stalowej - bragzowy RAL 8016,
nawigzanie do koloru elementéw drewnianych.

®  Rozmieszczenie obiektow i ich ilos$¢ zostata okreslona w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu. Fundamentowanie obiektow zgodnie z projektem lub ze wskazaniami producenta na
fundamentach prefabrykowanych minimum @25 cm i gtebokosci zapewniajgcej odpornosé na
przemarzanie. Wszystkie elementy stalowe uzyte do montazu obiektéw systemowych i modutowych w
tym wkrety montazowe powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Remontowane mury oporowe (ozdobne)
=  materiat: glazy kamienne, nieregularne (granitowe)
= wysokos$¢ murkow zgodna z istniejgcq obecnie wysokoscig
= szczegoty techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym
=  t3czna dtugosé: 85,00m

Remontowane istniejace schody terenowe (tgczniki komunikacyjne ul. Konstytucji 3-go Maja z ul. Parkow3)
=  Remont schodéw w zakresie wymiany istniejgcej nawierzchni schodéw terenowych z kostki betonowej
i stopni z obrzeza betonowego 8x30 na nowa kostke o ptukanej fakturze wraz z montazem nowych
obrzezy betonowych 8x30cm.
= Uktad schoddw nr 1i nr 2 pozostaje bez zmian w zakresie lokalizacji w planie oraz wysokosci stopni.
= Schody 1 (dziatki ewidencyjne nr 256/1 i 256/6)
— szerokos¢: zgodnie z istniejgcym stanem (w przedziale od 2,8 do 4,0m)
— materiat: kostka betonowa gr. 6cm, szara o ptukanej fakturze, obrzeze betonowe 8x30cm na
podbudowie betonowej z betonu C12/15.
= Schody 2 (dziatka ewidencyjna nr 258/2)
— szeroko$¢: zgodnie z isthiejgcym stanem (w przedziale od 2,5m do 4,4m)
— materiat: kostka betonowa gr. 6cm, szara o ptukanej fakturze, obrzeze betonowe 8x30cm na
podbudowie betonowej z betonu C12/15.
= Szczegoty techniczne przedstawione zostang w projekcie technicznym
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Projektowane elementy matej architektury:

=  tawka z oparciem — 20 sztuk (+ 6 sztuk w Pergoli)

— na podstawie kamiennej (bloki kamienne), kolory kamienia pastelowe od szarosci do bezu

— siedzisko drewniane, kolor brazowy (ciemny orzech)

— wysokos¢ catkowita (z podstawg) 85cm

= tawka bez oparcia — 46 sztuk

— na podstawie kamiennej (bloki kamienne), kolory kamienia pastelowe od szarosci do bezu

— siedzisko drewniane, kolor brazowy (ciemny orzech)

— wysokos¢ catkowita (z podstawg) 40cm

— uwaga: element konstrukcyjnie zwigzany z gazonami na rosliny

— RYS.PAB2.1+2.3

=  Gazony na rosliny

— obudowa kamienna (bloki kamienne), kolory pastelowe od szarosci do bezu

— wysoko$¢ zmienna dostosowana do réznicy poziomdéw posadzki (w granicach od 20cm do 80cm)

— ksztatt gazondw: na rzucie kwadratu, prostokata, wieloboku

— RYS.PAB2.1+2.3

=  Kosz na odpady — 45 sztuk

— kosz kamienny

— kolor: bezowy (pastelowy)

— narzucie kwadratu

— pojemnos¢: 70 litrow (minimum)

— wymiary: 46x46, wysokos¢ 80cm

=  Pergola wypoczynkowa — 1 szt.

— obiekt matej architektury o charakterze modutowym

— o konstrukcji stalowej z czesciowym zadaszaniem i pylonem z kamienia (granit lub piaskowiec)

— montaz: konstrukcja mocowana do podtoza za pomocg podstaw betonowych z punktowym
mocowaniem konstrukcji gtéwnej w postaci elementow zelbetowych

— kolor: RAL 8016

— wymiary: wysokosc¢ catkowita 410cm

— RYS.PAB 24,25

*  Postument upamietniajacy Sw. Wawrzyrica — 1 szt.

— zasadnicza konstrukcja murowana z elementéw granitu, okalajgca ptaszczyzne o powierzchni
tynkarskiej z naniesionym w formie malarstwa éciennego obrazem, przedstawiajgcym postaé Sw.
Wawrzynca

— montaz: na fundamencie betonowym

— wymiary: szerokos¢ ok. 1,8+2,0m; wysokos¢ ok. 2,5m

Uwaga: Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ harmonijnie dobrane pod wzgledem barwy i
formy stylistycznej; przed montazem muszg uzyska¢ aprobate projektanta i nadzoru inwestorskiego. Przyjeta
paleta barw obiektéow matej architektury musi nawigzywa¢ do palety koloréw posadzki (nawierzchni
kamiennej drogi).

Uwaga: Szczegdly rozwigzan technicznych okreslone zostang w projekcie technicznym (PT).

Projektowane inne elementy
= Zeliwne wiazy studzienek (ozdobna)
(wymiana w miejscu istniejgcych)
= Zeliwne wpusty uliczne ciekowe

Projektowane elementy zieleni
=  Projektowane drzewa — 4 sztuki
=  Projektowane trawniki — 56,9 m’
=  Projektowane krzewy i rosliny zielne (w tym pnacza i formy zywoptotowe) — 691,0 m’
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Projektowane nawierzchnie
=  Projektowane nawierzchnie z kostki i ptyt kamiennych
=  Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej (schody terenowe)
(szczegdtowy wzdr posadzki przedstawiony zostanie w PT)

| 2.1.3. | Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

Obiekty zostaty zaliczone do I-ej kategorii geotechnicznej z posadowieniem w prostych warunkach
gruntowych.

Posadowienie obiektéw matej architektury z zastosowaniem rozwigzan fundamentowych
uwzgledniajgcych otoczenie w ktérym znajdujg sie elementy infrastruktury podziemnej, w sposdb
bezkolizyjny. Szczegdty rozwigzan zostang przedstawione w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.
Warstwe wierzchnig stanowiag grunty nasypowe oraz gleba. Warstwa ta nie moze by¢ brana pod uwage
jako podtoze budowlane i nalezy jg wymieni¢ na nasyp budowlany, badz posadowi¢ fundamenty ponizej tej
warstwy.

| 2.1,4. | Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

= Nie dotyczy

2.1.5. | Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

= Teren zostanie udostepniony osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcym sie na wodzkach.
Wybrane ciggi piesze zostang uksztattowane w sposéb pozbawiony barier o nachyleniu
umozliwiajgcym  pokonania réznic  wysokosci bez sytuowania odrebnych pochylni dla
niepetnosprawnych.

2.1.6. | Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

=  Woptyw obiektu na srodowisko, jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie ze wzgledu:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzania Sciekdw i wdéd opadowych — brak
istotnych zagrozen: wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na przedmiotowym
terenie;

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachodw, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen;

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw — brak istotnych zagrozen;

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania oraz inne zaktdcenia — brak istotnych
zagrozen — funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia normatywnych pozioméw hatasu dla
terenu, emisja i wibracje w normie;

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen. Projektowane
uksztattowanie terenu nie wykazuje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi.

Przyjete w projekcie rozwigzania m.in. nawierzchnie przepuszczalne dla wody, retencjonowanie wadd
opadowych w ramach wtasnego terenu itp. przyczynia sie do ograniczenie wptywu obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.1.7. | Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemdw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

. Nie dotyczy.
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2.1.8. | Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

2.2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanego i instalacyjnego

zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Szczegoty dotyczace wyposazenia budowlanego i instalacyjnego zostang przedstawione w czegsci
technicznej niniejszego projektu.

1. Instalacja kanalizacji deszczowej

Na ul. Konstytucji 3 Maja znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej fi 200, 250, 300 ,400.

Wopiecie wpustow do istniejgcych przykanalikéw wykonac z rur i ksztattek PVC-U klasy N, SN-8, SDR41
o $rednicy 0,16 m, 0,2m.

Whpusty uliczne betonowe fi 500 z osadnikiem min. 0,5m z wpustem S$ciekowym zeliwnym typu
ciezkiego.

2. Roboty ziemne i montazowe instalacyjne

Wykop przygotowac zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéow
wodociggowych i kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania”. Dno wykopu pod rurocigg musi
by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntu wykazujg, ze no$nos$¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa
wyréwnawcza, na ktérg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu
nalezy zrealizowa¢ przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po
zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za
gteboko i pod armature. Rury kanalizacyjne utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm
i obsypac piaskiem o grubosci 30 cm. Przewdd kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany prébie
szczelnosci bezcisnieniowej potaczen rur. Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ wykonane prace do Urzedu i
do geodety w celu zinwentaryzowania. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg przytacza teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen kanalizacji sanitarnej podano w oparciu o aktualna
mape do celéw projektowych. Poniewaz zdarza sie, ze stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji
przedstawionej na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokosciowych roboty nalezy rozpocza¢ od
probnych wykopdw majacych na celu ustalenie (potwierdzenie) rzeczywistego usytuowania
istniejgcych urzadzen kanalizacji sanitarne;j.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy stanem rzeczywiscie istniejgcym w terenie a stanem
projektowym nalezy niezwtocznie powiadomié jednostke projektowg o stwierdzonej sytuacji celem
dokonania korekty zaprojektowanych rozwigzan.

Wykonanie i odbiér robdét nalezy dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z sierpnia 2003r.

Roboty ziemne w miejscach kolizji i zblizen prowadzi¢ recznie.

3. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt wykonad zgodnie z:

Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe",

warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje w uzgodnieniach.

RMPIPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac¢ odbioréow technicznych robét i przewoddéw sieci
wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B-10725 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt
nr3 z wrzesnia 2001r.
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W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonac
uzgodnien z projektantem.

Po drodze wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi , ktérych przerwanie grozi
porazeniem. Wykopy w miejscu skrzyzowan wykona¢ metodg odkrywkowa recznie oraz wedtug
wytycznych zawartych w uzgodnieniach koordynacji. Zagrozenie stanowia wykopy o gtebokosci
powyzej 1,0 m ktdére nalezy zabezpieczyé przed zasypaniem oséb pracujgcych jak i postronnych.
Zabezpieczenie wykonac poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1 : 0,6. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wpadnieciem oséb postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje
komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia
opuszczenia wykopu. Przy pracach montazowych stosowac¢ kaski ochronne. Pracownikow
zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Roboty wykonaé¢ wg wymogoéw zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 oraz warunkami technicznymi wg.

| 2.3. | Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane zagospodarowanie ze wzgledu na jego charakter nie wymaga stosowania zabezpieczen
zwigzanych z ochrong pozarowa.
Droga pozarowa: niewymagana.

| 2.4. | Uwagi koricowe

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robdt powinny:

by¢ nowe i nieuzywane,

by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow,

mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa,

by¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie
przed przystgpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem. Réznice wysokosci nawierzchni powyzej 50cm, w razie wystgpienia,
zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.
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| Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
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