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NAWIERZCHNIA JEZDNI [KR-2]

warstwa Scieralna
kostka kamienna 20/20cm ptomieniowana
spoinowana zywica epoksydowa

15¢cm

warstwa wyréwnawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5¢m

podbudowa zasadnicza

kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm
(Cag) stabilizowane mechanicznie

E22130 MPa

20 cm

doprowadzenie podfoza do GTino3nosci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0¢4,0MPa

20 cm

istniejace nosne podioze gruntowe, E2250 MPa

60 cm

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
kostka kamienna 4/6 starouzyteczna

warstwa scieraina
kostka kamienna 4/6cm - starouzyteczna (z rozbicrki)
spoinowana zywicq epoksydowg

4-6cm

warstwa wyréwnawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5¢m

podbudowa zasadnicza

kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm
(Cay) stabilizowane mechanicznie

E2 >80 MPa

15¢m

doprowadzenie podfoza do GTino3nosci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0¢4,0MPa

10cm

istniejace nosne podtoze gruntowe

35¢cm

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - ptomieniowana

warstwa Scieraina
plyta kamienna ptomieniowana

5cm

warstwa wyréwnawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5¢m

podbudowa zasadnicza

kruszywo tamane o cigglym uziamieniu 0/31,5 mm
(Cggp3) stabilizowane mechanicznie

E2 >80 MPa

15¢m

doprowadzenie podfoza do GTino3nosci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0¢4,0MPa

10cm

istniejace nosne podtoze gruntowe

UWAGA:Projektowane donice zostaty usytuowane w migjscach nie kolidujacych z infrastrukturg podziemna. W przypadku kolizji z instalacjami obrzeza donic zostang wykonane

w technologii umozliwiajgcej mocowanie obrzezy bez potrzeby mocowaina ponizej poziomu gruntu lub w ramach nadzoru atorskiego zostang przesuniete.

35cm

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP 899 134 72 39

Temat opracowania

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Nad tomnica, w celu utworzenia ciggu pieszo-
jezdnego o charakterze deptaka

Nazwa zadania

Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

Tytut rysunku

DETAL- GAZONY W OBUDOWIE KAMIENNEJ

Zamawiajacy

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

Adres inwestycji

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,

172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
(fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)

obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:
dolnoslgskie

Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. Janusz Pulikowski architektura
GP-KZ-7342/131/92
data skala nr rysunku
maj 2024r 21
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NAWIERZCHNIA JEZDNI [KR-2] @
warstwa Scieraina
kostka kamienna 20/20cm ptomieniowana 15¢cm
spoinowana zywicq epoksydowg
warstwa wyréwnawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Som
tawki drewniane (orzech naturalny) EOdbUdow'a zasadmc;a iamieniu 0/31 5
na podstawie granitowej (bez) [USZyWO 1amane o ciagtym Uziarnieniu 0/o1,0 mm 20 cm
(Cgop3) stabilizowane mechanicznie
obrzeze granitowe gr. 20cm E2 2130 MPa
S © doprowadzenie podfoza do GT1nosnosci 80 MPa
> s S NN mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwémni 20 cm
285 N [ 2 ; @ C1,5/2,0¢4 0MPa
v N2 chudy beton - istniejace nosne podtoze gruntowe, E2250 MPa
©58 =i I 60 cm
S = 45° T3 I %
-8 5 DO B ORISR |
ox? i 9] =1 Pas NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
'g S E 8 2 . R T kostka kamienna 4/6 starouzyteczna 241
‘— = ~ - - T
55085 § warstwa Scieralna
EalE £ kostka kamienna 4/6cm - starouzyteczna (z rozbicrki) 4-6.cm
L\J)' Ra § spoinowana zywicq epoksydowg
-2 N ZGET warstwa wyréwnawcza
)7 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Som
podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢m PROJEKT BUDOWLANY
(Cou) stabilizowane mechanicznie Jednostka projektujgca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopiriska
E2 280 MPa ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
lawki drewniane (orzech naturalny) dqprowadzenle podfoza do GT1nosnosci 50 MEa NIP 899 134 72 39
na podstawie granitowej (bez) mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwomi 10cm :
C1,5/2,0¢4 0MPa Temat opracowania Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
izolacja przeciwwilgociowa istniejace nosne podioze gruntowe Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
O © 5 35 cm Nad tomnica, w celu utworzenia ciggu pieszo-
55 'E\ A/ 2. @ jezdnego o charakterze deptaka
5 % N -
O ;T H . . -
E N2 | ' o | o NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR1] @ Nazwa zadania Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza
© 9 8 5ol N : s plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - plomieniowana ' Tytut rysunku DETAL- GAZONY W OBUDOWIE KAMIENNEJ
= d F " PRZY MURACH OPOROWYCH
-8 Vs v R | warstwa scieraha Som
o © \ E | SRS ; o < I Kotw == arbrezed plyta kamienna plomieniowana Zamawiaiac
S€E |8 g | N R P S 1acy GMINA KARPACZ
2 -QEJ &2 | 7 ) N ! Warstwa wyrownawcza ) 5om ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz
3§93 = o270 7701 tawa betonowa C25/30 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - -
EQNE = e Y I podbudowa zasadnicza Adres inwestycji dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
. 5L 2
NS 50 IV kruszywo tamane o ciaglym uziamieniu 0/31,5 mm 15¢m 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
g < Y 7 (Cggp3) stabilizowane mechanicznie (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)
E2 280 MPa obreb ewidencyjny: 0004
doprowadzenie podfoza do GT noSnosci 50 MPa gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojew6dztwo:
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 10cm dolnoslgskie
C1,5/2,0<4,0MPa aoi
istniejace nosne podioze gruntowe Autorzy: Branza: podpis
I 35cm
mgr inz. Janusz Pulikowski architektura
. . . ) o . ) o o ) GP-KZ-7342/131/92
UWAGA:Projektowane donice zostaly usytuowane w miejscach nie kolidujacych z infrastrukturg podziemna. W przypadku kolizji z instalacjami obrzeza donic zostang wykonane data skala nr rysunku
w technologii umozliwiajgcej mocowanie obrzezy bez potrzeby mocowaina ponizej poziomu gruntu lub w ramach nadzoru atorskiego zostang przesuniete.
maj 2024r 2.2
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siedzisko z oparciem drewniane (orzech naturainy)

40

podstawa granitowa kolor bez

40

TYP 1- LAWKA Z OPARCIEM

TYP 2- tAWKA BEZ OPARCIA

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP 899 134 72 39

Temat opracowania

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Nad tomnica, w celu utworzenia ciggu pieszo-
jezdnego o charakterze deptaka

Nazwa zadania

Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

Tytut rysunku

DETAL- LAWKI NA PODSTAWIE GRANITOWEJ

Zamawiajacy

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

Adres inwestycji

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,

172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
(fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)

obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:
dolnoslgskie

Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. Janusz Pulikowski architektura
GP-KZ-7342/131/92
data skala nr rysunku
maj 2024r 23




