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DZ. NR 113 KAMIENICA NR 41

SZACHT INSTALACYJINY WYPOSAZYE NA
KAZDEJ KONDYGNACJI W REWIZJE 40/50
2szt nad posadzka i pod sufifem

ROZBIORKA SCHODOW WSPOLCZESNYCH,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POM. [NAZWA POM. POW.
31 KOMUNIKACJA 8.37 M2
52 |POM. EKSPOZYCYJNE | 54.74 M2
33 |[KOMUNIKACJA 24.68 M2
34 |EKSPOZYCJA WIEZBY | 38.47 M2
36 |[KOMUNIKACJA 15.67 M2
37 |POM. TECHNICZNE 12.94 M2
40  |POM. PORZADKOWE 2.80 M2
157.66 M2
LEGENDA

POZIOM ODNIESIENIA
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ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
Prace konserwaforeskie i zabezpieczajace,
konstrukcje wiezby dachu -

2. uzupetnienie ubytkdw, wymiana elementow
uszkodzonych

3. impregnacja przeciw owadom i grzybom oraz
ogniochronna do NRO

80 - WYKONANIE NOWYCH SCHODOW STALOWYCH STOPNICE

| PODSTOPNICE DREWNO TWARDE KONSTRUKCJA

STALOWA, ODPORNOSC POZAROWA R60, BALUSTRA
PEtNOSZKLANA P2a

DZ. NR 109 KAMIENICA NR &4

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:

1. Prace konserwatoreskie i zabezpieczajace,
konstrukcje wigzby dachu

2. uzupetnienie ubytkow, wymiana elementow
uszkodzonych

3. impregnacja przeciw owadom i grzybom oraz
ogniochronna do NRO

DA

DZ. NR 110 KAMIENICA NR 21

REI20

Oznaczenia na rysunku:

- istniejgce Sciany / isniejgce $ciany pod dziedzifcem
grubost nie potwierdzona

- §ciany rozebrane podczas odbudowy i przebudowy
wg proj. arch. A. Kasinowskiego aktualizacja 2003r.

- Sciany istniejace wspdtczesne

- Sciany rekonstrukcja

- Sciany nowe, przemurowania, wzmocnienia $cian,
uzupetnienia

- wyburzenia

- lica $cian polichromowanych / stropy polichromowane
zabiegi konesrwatorskie wg PPK

- lica $cian / sklepien watki ceglane eksponowane
zabiegi konesrwatorskie wg PPK

- linia sklepien

- rzedna posadzki na gotowo [m]
- rzedne istniejace - pomiar [m]
- wydzielenie pozarowe

- granice dziatek

UWAGQGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami,
wykonania i odbioru robét budowlano- -montazowych opracowanymi
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczyt geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiat oraz wykonywac / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

L. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz
okreSlone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo
weryfikowat zgodno$t szerokosSci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

5.  Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowal wymiary z zamawianym asortymentem
dla unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreSlonych partii Scian
realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac
rysunki branzowe.

1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem z projektami
branzowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowal sie z projektantem.

13.  Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzit na budowie, a
zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantem.

12.01.2025:

- WYDZIELONO POMIESZCZENIE 34 JAKO EKSPOZYCJE KONSTRUKCJI WIEZBY

- WYDZIELONO POMIESZCZENIE 32 JAKO EKSPOZYCYJNE, LIKWIDACJA STROPU Z PLYT WPS,

POZOSTAWIENIE CZESCI BELEK STALOWYCH STROPU DO PODCHWYCENIA KPONSTRUKCJI DACHU

- REZYGNACJA Z SERWEROWNI - WYKONANIE PUNKTOW DOSTEPOWYCH
- PRZBUDWA FRAGMENTU DACHU NAD WINDA- WYKONANIE DODATKOWEGO PRZYSTAKU NA
POZIOMIE PODDASZA - DOSTEP DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH

- PRZEBUDOWA DACHU NAD tACZENIEM KOMUNIKACJI KAMIENIC 42-43- WYKONANIE PRZEJSCIA
ZAMIAST OTWORU REWIZYINEGO | MONTAZ SCHODORAMPY

"Warunkami technicznymi
przez Instytut Techniki

i opierajac sie o

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-##3 Poznah
jednostka ewidencyjna Poznan / obrgb Poznah / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

5 MICHNOWICZ %TASZEWSKI ’ARCHITEKEI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/%4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA . NET.PL
PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
(9‘ pllojekfanf) W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
’ | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 12.01.2025
OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
SPRAWDZIt arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/k
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN 12.01.2025
TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR
BRANZA ) INDEX DATA SKALA
architektura PW REWIZJA 01 - 12.01.2025 1: 100 STRONA _
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