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ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:

Prace konserwatorskie Scian i stropow

Prace konserwatorskie polichromii

Prace konserwatorskie defalu kamiennego
Prace konserwatorskie elementow $lusarskich
Prace rekonstrukcyjne stolarki drziowej

zszycie muru Sciany frontowej
/ <
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W OBREBIE TRAKTU SRODKOWEGO WYKONANIE
NOWYCH STROPOW

SZACHT INSTALACYJINY WYPOSAZYE NA
KAZDEJ KONDYGNACJI W REWIZJE 40/50
2szt nad posadzka i pod sufifem

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
Prace rekonstrukcyjne posadzki

Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Prace rekonstrukcyjne stoldrki drziowej
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ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:

Prace konserwatorskie Scian i stropow

Prace konserwatorskie polichromii

Prace konserwatorskie deftalu kamiennego
Prace konserwatorskie elementow $lusarskich
Prace rekonstrukcyjne stolarki drziowej
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SCHODO |- RAMPA
+ T /mechaniczna platforma

|~ WYKONANIE NOWYCH SCHODOW STALOWYCH

7 / DZIEDZINIEC

660

26 KOMUNIKACJA | 33.09 M2
27/ FKSPOZYCJA 40.54 M2
28 WC—N 4.42 M2
29 POM. GOSP 215 M2
278.94 M2
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OPRACOWANIE KAMIENICY OD UL.

KLASZTORNEJ WG RY'S AO4

WYKONANIE OKIEN SKRZYNKOWYCH,
Uw0,9W/m2k, RC1, SZKLENIE P2A,

Lm-EI60 416

KONSERWACJA | REMONT SCHODOW DREWNIANYCH
ZABIEGI KONSERWATORSKIE WG PPK
PRZYWROCENIE CAtEGO BIEGU NA IPIETRO WRAZ
Z BALUSTRADA

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
Prace konserwatorskie posadzki i schodow
Prace konserwatorskie Scian i stropow

Prace konserwatorskie polichromii

Prace konserwatorskie detalu kamiennego
Prace konserwatorskie elementow $Slusarskich
Prace rekonstrukcyjne Scian i stolarki drziowej
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Prace konserwatforskie posadzk|

Prace konserwatorskie $cian i stropow

Prace konserwatorskie polichromii

Prace konserwatorskie detalu kamiennego
Prace konserwatorskie elementow Slusarskich
Prace rekonsfrukcyjne stolarki drziowej
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ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:

REI20

Oznaczenia na rysunku:

- istniejgce Sciany / isniejace $ciany pod dziedzifcem
grubo$¢ nie potwierdzona

- Sciany rozebrane podczas odbudowy i przebudowy
wg proj. arch. A. Kasinowskiego aktualizacja 2003r.

- Sciany istniejace wspdtczesne - od ul. Klasztornej
- Sciany rekonstrukeja

- Sciany nowe, przemurowania, wzmocnienia Scian,
uzupetnienia

- wyburzenia

- lica $cian polichromowanych
zabieggi konesrwatorskie wg PPK

- lica $cian ceglanych eksponowane
zabieggi konesrwatorskie wg PPK

- linia sklepien

- rzedna posadzki na gotowo [m]
- rzedne istniejace - pomiar [m]
- wydzielenie pozarowe

- granice dziatek

UWAGI:

1.

10.

1.

12.
13.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- -montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyt geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawial oraz wykonywac / montowat
na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardow mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20mm. Kazdorazowo
weryfikowat zgodno$t szerokosSci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.
Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym asortymentem
dla unikniecia niescistoSci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreSlonych partii Scian
realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji)

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumentacji w konteksScie
wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzglednit przej$cia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujagc i opierajac sie o
rysunki branzowe.

Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywat razem z projektami
branzowymi.

W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci dokumentacji nalezy konsultowat sie z projektantem.
Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzit na budowie, a
zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantem.
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