VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 6, 63-300 Pleszew

KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta

ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, jednostka ewidencyjna Pleszew, Obszar Nowa Wies: 179/13; 179/14; 179/35; 179/15,
Obszar Pleszew: 2946/10; 2946/9; 2946/7

INWESTOR : Miasto i Gmina Pleszew

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 63-300 Pleszew

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Lech Marciniak
DATA OPRACOWANIA : 2022-11-30

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeeiniiiiieee e % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-11-30

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wymagania ogéine
1{D-M-00.00. |Projekt organizacji ruchu szt
d.1|00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 réwninnym
0,315 km 0,315
RAZEM 0,315
3|D-M-00.00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1|00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
4/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.2
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
3 Roboty ziemne
5|D-02.01.01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.3 Il z utylizacjg gruntu
828,673 m3 828,673
RAZEM 828,673
6|D-02.03.01 [Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3 kat. I-1I
2,688 m3 2,688
RAZEM 2,688
7|D-02.03.01 |Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy m3
d.3
poz.6 m3 2,688
RAZEM 2,688
8|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.3
530,954 m?2 530,954
RAZEM 530,954
4 Jezdnia
4.1 Elementy ulic
9|D-08.01.01 |[kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4.
1
0,08*poz.10 m3 8,400
RAZEM 8,400
10|D-08.01.01 |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4. (w tym 26 m Sciekow przejazdowych i 2,5 m sciekdw skarpowych)
1
105 m 105,000
RAZEM 105,000
4.2 Nawierzchnia jezdni
11|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.4. wierzchni w gr.kat.l-IV
2
1137 m?2 1 137,000
(630-100)*0,15 <poszerzenie> m?2 79,500
RAZEM 1216,500
12|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.4. wy po zageszczeniu 15 cm
2
poz.11 m?2 1216,500
RAZEM 1216,500
13|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.4. warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
2
poz.12 m?2 1216,500
RAZEM 1 216,500
14|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.4.
2
1137 m?2 1 137,000
(630-100)*0,07 <poszerzenie> m?2 37,100
RAZEM 1174,100
15|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca asfaltowa - |m?2
d.4. grub.po zageszcz. 5 cm (uktadana razem z warstwg wyrownawczg)
2
poz.14 m?2 1.174,100
RAZEM 1174,100
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4.
2
1137 m?2 1.137,000
RAZEM 1 137,000
17|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.4. grub.po zageszcz. 4 cm
2
poz.16 m?2 1.137,000
RAZEM 1137,000
5 Pobocza
18|D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego|m?2
d.5 mechanicznie - grub.po zageszcz.15 cm
629*0,75 m?2 471,750
RAZEM 471,750
6 Dostosowanie istniejacych zjazdéw do nowej naktadki
19|D-08.03.01 |Przestawienie kraweznikow betonowych cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (z wykonaniem taw)
25 m 25,000
RAZEM 25,000
20|D-04.04.02 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.6 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
poz.21*0,06 m3 3,000
RAZEM 3,000
21|D-05.03.23 |Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej / granitowej na |m?2
d.6 podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (rozbiérka +
ponowne utozenie)
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
7 Oznakowanie
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7|0702-04 pow. do 0.3 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 - |szt.
d.7|0702-07 U-3d
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys

wej z wypetnieniem spoin piaskiem (rozbiérka + ponow-
ne utozenie)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wymagania ogéine
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizaciji ruchu szt 1
d.1
2|/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,315
d.1 trasa drogi w terenie réwninnym
3|D-M-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.1
Razem dzial: Wymagania ogdlne
2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
4/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci |ha 0,01
d.2
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
5|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 828,673
d.3 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z utylizacjg gruntu
6|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 2,688
d.3 spycharkami w gruncie kat. I-1I
7|D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejs- |[m3 poz.6 =
d.3 ce budowy 2,688
8|D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 530,954
d.3 humusu 5 cm
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Jezdnia
4.1 Elementy ulic
9/D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/ |m3 0,08*poz.10
d.4. 15 = 8,400
1
10{D-08.01.01 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce |m 105
d.4. cementowo-piaskowej (w tym 26 m Sciekdw przejazdo-
1 wych i 2,5 m $ciekéw skarpowych)
4.2 Nawierzchnia jezdni
11|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 1 216,500
d.4. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
12|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.11 =
d.4. 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 1216,500
2
13|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 poz.12 =
d.4. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 1216,500
2 20 cm
14|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 m2 1174,100
d.4. kg/m2
2
15|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa |m2 poz.14 =
d.4. wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm (uktadana 1174,100
2 razem z warstwg wyréwnawczg)
16|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 m2 1137
d.4. kg/m2
2
17|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m?2 poz.16 =
d.4. Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 1137,000
2
Razem dziat: Jezdnia
5 Pobocza
18|D-04.04.02 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego |m?2 629*0,75 =
d.5 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po za- 471,750
geszcz.15 cm
Razem dziat: Pobocza
6 Dostosowanie istniejacych zjazdow do nowej naktadki
19|D-08.03.01 Przestawienie kraweznikdw betonowych cm na podsyp- |m 25
d.6 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg (z wykonaniem taw)
20|D-04.04.02 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 poz.21*0,06
d.6 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do = 3,000
10 cm
21|D-05.03.23 Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej be-|m2 50
d.6 tonowej / granitowej na podsypce cementowo - piasko-

Razem dziat: Dostosowanie istniejacych zjazdéw do nowej naktadki

7]

|Oznakowanie
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Kosztorys

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 7
d.7|01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 8

23|KNNR 6 0702-

d.7/04

gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

24|KNNR 6 0702-

d.7]07

Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o

pow. ponad 0.3 m2 - U-3d

szt.

Razem dziat: Oznakowanie

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Narzuty

RAZEM

Wymagania ogdlne

N|=

biérkowe

Roboty przygotowawcze i roz-

Roboty ziemne

Jezdnia

Elementy ulic

Nawierzchnia jezdni

olaNa|s|w

Pobocza

Dostosowanie istniejacych
zjazdéw do nowej naktadki

~

Oznakowanie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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