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Gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. Montwilla 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 57/2024

DOT.: PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ POSESJI —
DZ. NR EW. 152 OBR. 0061 POLOZONEJ PRZY UL. WIOSLARSKIEJ W
GRODZISKU MAZOWIECKIM GM. GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej ww. posesji zabudowanej budynkiem socjalnym, Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
(zwany dalej ,,ZWiK”) informuje, ze:

w_celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowej do posesji - dz. nr ew. 15/2 obr. 0061 nalezy
wybudowaé przylacze wodociaggowe do budynku o $rednicy Dz50mm z rur PEHD100 SDR 11 od
istniejacego wodociagu z rur PCV o $rednicy Dz 90 mm zlokalizowanego na terenie dz. 2/2 obr. 0068
Grodzisk Mazowiecki przy ul. Wioslrskie;j.

w celu odprowadzenia §ciekéw sanitarnych z ww. posesji do sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy wybudowac
przytacze kanalizacyjne ciSnieniowo- grawitacyjne o $rednicy Dz 50mm/160mm z rur PE/PVC od
zaznaczonego w zataczniku do warunkéw kanahu $ciekowego sanitarnego @200mm z rur PVC w ul.
Wioslarskiej dz. 3/1 obr. 0068 Grodzisk Mazowiecki.

Przykanalik $ciekowy sanitarny nalezy wykonaé¢ w technologii ci$nieniowej, z czgScig ciSnieniowa,
przepompownia przydomowg i czescig grawitacyjna, odprowadzajaca Scieki z budynku. Przed wlaczeniem
przykanalika ci$nieniowego do istnigjacej studni wlazowej DN 1200mm z kregéw betonowych
zlokalizowanej na kanale $ciekowym w ul. Wioslarskiej nalezy wykonaé studnie rozprezng z tworzywa
sztucznego o $rednicy min 600mm. Pomigdzy studnig rozprgzna a studnig wlazowa na kanale nalezy
wykonac¢ odcinek grawitacyjny przykanalika sciekowego o $rednicy DN160mm z rur PVC.

Przylacze wodociagowe

1. Potaczenie planowanego przytacza wodociagowego z istn. wodociagiem nalezy wykonac¢ za pomocg
obgjmy z samonawiertem do rur PYC DN90/63mm.

2. Trasa przylgcza wodociagowego musi przebiega¢ w sposob umozliwiajacy eksploatacje, zachowujac
normatywne odlegtosci od budynkéw, budowli oraz obiektow matej architektury Niedopuszczalne jest
usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej architektury.

3. Przylacze wodociagowe wykonaé w calosei z jednolitej rury PE SDR 11 — ewentualne odcinki nalezy
taczy¢ przez zgrzewanie; na przytaczu, w miejscu wiaczenia do wodociagu nalezy zamontowad zasuwe
zeliwna z zeliwa sferoidalnego, typu dlugiego z miekkim uszczelnieniem klina. Nalezy stosowac zasuwe
wraz z obudowa od jednego producenta. Lokalizacje zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwate
przymocowanie na stalych punktach terenu tabliczki z domiarami; tabliczki wykonane z tworzywa
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sztucznego, z materialu o duzej wytrzymalosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na
dziatanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z
weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986. Zeliwna skrzynke
obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

W przypadku wykonywania przytacza metoda bezwykopows stosowaé rury przeznaczone do przewiertow
PE HD 100 RC.

Przytacze wodociggowe uktadaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwo$ci zachowywania odpowiedniego przykrycia rurg nalezy ociepli¢ tupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.
Przylacze ukfadaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,do istniejacego
wodociagu”.

Wodomierze gtéwne, o polaczeniach gwintowanych nalezy bezwzglednie montowaé na standardowych
konsolach wodomierzowych (dotyczy srednic DN 15, 20, 25, 32, 40).

Przylacze wodociggowe nalezy zakonczy¢ w budynku (w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym
znajdujacym sie za pierwszg zewnetrzng $ciang budynku) lub w studni wodomierzowej (wylaczenie
w przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia w budynku), podejsciem wodomierzowym o
szeroko$ci rozstawu zawordw zgodnym z zaleceniami producenta wodomierza (konsola
wodomierzowa). Pomieszczenie dla wodomierza powinno spelniaé wymogi: temperatura + 4 st.
Celsjusza, wysoko$¢ min 1,8m. Za szczelnosé studni wodomierzowej odpowiada jej wiasciciel
(Odbiorca wody).

Podejscie pod wodomierz (wraz z konsolo wodomierzows), nalezy wykona¢ w pozycji poziomej w
ten sposob, by w instalacjach nie gromadzito si¢ powietrze, a liczydto wodomierza byto skierowane
do gory. Dla polaczen kolierzowych nalezy zamontowaé na zestawie wodomierzowym wstawke
montazowo-demontazowa lub tacznik regulacyjny.

Dhugosci korpusdéw wodomierzy, w celu doboru odpowiedniej konsoli:DN20 - 130mm

Przed i za urzadzeniem pomiarowym (wodomierzem) zamontowac zawory odcinajace.

W przypadku lokalizacji wodomierza w studni wodomierzowej zastosowac studnie ztazowe o Srednicy
Dz1,0m wysokosci H=1,8m z tworzywa sztucznego.

W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi
dojazdowe) zastosowacd pierscienie odciazajace oraz wlazy typu cigzkiego przeznaczone do obcigzenia
ruchem samochodowym.

W przypadku budynkow jednorodzinnego zastosowaé armaturg zestawu wodomierzowego o $rednicy
DN 20mm.W budynkach mieszkalnych jedno - i dwulokalowych nalezy stosowac wodomierze o
srednicy DN 20 mm.

Za zestawem wodomierzowym zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA.

Przed wodomierzem nalezy stosowad mosiezne elementy taczace.

Wiaczenie do istniejgcej sieci odbywac si¢ bedzie zgodnie z obowigzujacy ..Instrukcja postepowania
podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej lub przytacza wodociagowego do istnigjace;j
sieci wodociagowe)” dostgpna w siedzibie Spotki.

W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowac Sruby, podktadki i nakrgtki ze stali nierdzewne;j.
Ksztattki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie. Na wysokosci 30 cm nad przylaczem
wodociagowym, na calej jego dlugosci nalezy ulozy¢ taéme sygnalizacyjna koloru niebieskiego z
wktadka metalowa.

W miejscu wlaczenia przytacza do przewodu wodociagowego wykonaé blok oporowo-podporowy, a
pod zasuwg domowa umieécié¢ blok podporowy Wszystkie materialy uzyte do budowy przylacza
wodociggowego powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Przy przej$ciu przez $ciany budynku lub pod tawg fundamentowa stosowac rury ostonowe.

Przytacze wodociagowego powinno by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi
zawartymi w ,,Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL”; Zeszyt nr 3 i nr 9.

Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej o gruboséci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstweg zasypki o grubosci
0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ rowniez piaskiem. Nalezy stosowa¢ piasek suchy
pozbawiony kamieni.

Budowg przylacza wodociagowego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Zaktad Wodociagéw 1 Kanalizacji informuje, ze budowa przylacza wodociagowego lub
kanalizacyjnego wymaga sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a nastgpnie zlozenie przez podmiot ubiegajacy si¢ o
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przyltaczenie (inwestora) co najmniej o$wiadczenia do protokotu odbioru przytacza o dysponowaniu
dokumentacja wymagana przez przepisy wskazanej ustawy.

24. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji zaleca przed oddaniem do uzytkowania nowo wybudowanego
przylacza wodociagowego uzyskaé pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody pobranej z
tego przylacza, wykonanych przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci
prowadzonych badan wody.

25. Po zakoficzeniu budowy przylacza wodociagowego zaleca sig dostarczy¢ do ZWiK dokumentacjg
powykonawcza przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, wyniki
badaft wody a nastepnie dostarczy¢ “Protokdt z zakonczenia robo6t” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce 1 Przedstawicieli ZWiK.

26. Osoba ubiegajaca sie o przytaczenie ma obowiazek ztozenia do ZWiK pisemnego wniosku o zawarcie
umowy o zaopatrzenie w wode $ciekow (wzdr wniosku stanowi zatacznik nr 3). Umowa pomigdzy
Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. a Dostawca $ciekOw podpisana zostanie po spetnieniu
ww. warunkow

27. ZWiK na wlasny koszt dostarcza, montuje i plombuje wodomierz.

28. Odbiorca wody odpowiada za nalezyte zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniami
mechanicznymi, termicznymi, kradzieza oraz za prawidtowe dzialanie zaworu antyskazeniowego.

29. Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Przepompownia przydomowa

30. Zbiomnik przepompowni $ciekéw nalezy zaplanowaé i wybudowac¢ w postaci monolitycznego walca z
polimerobetonu, PEHD lub zywic poliestrowych o $rednicy wewnetrznej wynikajacej z obliczen,
lecz nie mnigjszej niz @ §00 mm.

31. Zbiornik przepompowni nalezy zlokalizowaé w miejscu dostgpnym do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych. Zbiornik zlokalizowaé do 3 m od granicy dziatki. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji zbiornika wedhug w/w warunku, przed rozpoczeciem robot nalezy uzgodnié lokalizacjg z
Inspektorem Nadzoru ZWIK.

32. Przepompownie nalezy lokalizowaé poza obszarem ruchu samochodowego. W przypadku
stwierdzenia braku innej mozliwoéci dopuszcza sig lokalizacje przepompowni w miejscach ruchu
samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi dojazdowe). W takim przypadku nalezy zastosowac
piericienie odciazajace oraz wlazy typu cigzkiego przeznaczone do obciazenia ruchem
samochodowym.

33. Przepompownie nalezy lokalizowaé z uwzglednieniem ograniczenia naptywu wod powierzchniowych

34. Kréciec doptywu PVC 160 do zbiornika przepompowni wykona¢ min. 80 cm nad dnem.

35. Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ z nalezyta staranno$cia aby zachowa¢ fabryczna szczelnos¢
zbiornika. Krociec doptywu oraz kréciec odcinka ttocznego nalezy uszczelni¢ przed naptywem wod
gruntowych.

36. Przy doborze pomp nalezy uwzgledni¢ rodzaj zasilania na posesji: zasilanie jedno lub tréjfazowe.

37. Przed rozpoczeciem posadowienia przepompowni zaleca si¢ wykona¢ obliczenia dotyczace ilosci
przeptywajacych $ciekéw, na podstawie ktorych nalezy dobraé srednicg przewodu tlocznego i armatury,
wymagana wydajno$¢ i wysoko$é podnoszenia pomp, moc zespotéw pompowych (preferowane pompy
trojfazowe), ilo$¢ wiaczen pomp w ciagu godziny dla Q max,

38. Przy doborze rozmiaréw zbiornika przepompowni oraz wielkosci zespolu pompowego nalezy
uwzgledni¢ docelowa ilo$é sciekéw, ktora bedzie doplywad do przepompowni. Instalacja budynku
zasilajacego przepompownie musi by¢ wyposazona w urzadzenia réznicowopradowe.

39. Zbiornik przepompowni nalezy wyposazy¢ w zestaw pomp wyporowych. W przypadku
zastosowania zestawu innego niz zestaw pomp wyporowych, przed rozpoczeciem budowy, nalezy
uzgodnié proponowane rozwigzanie techniczne ze ZWIK.

40. Obw6d zasilajacy pompownig zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo pradowym o ch-ce C i wartosci:
- C10A dla przepompowni zasilanych trojfazowo,

- C20A dla przepompowni zasilanych jednofazowo.
41. Lokalizacja zabezpieczefi musi umozliwiaé swobodny dostep do nich przez stuzby Eksploatacyjne.

Instalacja zasilajaca przepompownie

42. Zaleca sie na planie sytuacyjnym nanie$¢ planowang trasg kabla zasilajacego wraz z ustaleniem miejsca
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wiaczenia do instalacji tj. dostep do instalacji jednofazowej lub tréjfazowej (preferowana).

Kabel zasilajacy nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Zasilanie nalezy wykonaé kablem ziemnym, preferowany kabel YKY 5x2,5mm?.

Nalezy przedtozy¢ protokét z pomiaréw instalacji elektrycznej wymagany przepisami Prawa
Budowlanego. Elektryczne pomiary ochronne nalezy wykonaé¢ wedug przepiséw wykonawczych
Polskich Norm . Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla zasilajacego, pomiary impedancji
petli zwarcia dla obwodu zasilajacego przepompownig. Zmierzona impedancja petli zwarcia dla
zabezpieczenia nadpradowego dla przepompowni powinna by¢ ponizej dopuszczalnej. Jesli
zastosowano, wylacznik réznicowopradowy nalezy zmierzy¢ czas i prad jego zadziatania.

Instalacja elektryczna do zasilania przepompowni, jak i instalacja samej przepompowni musi spetniaé
wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Wszelkie prace zwiazane z zasilaniem musi wykonac
osoba z uprawnieniami posiadajaca $wiadectwo kwalifikacyjne E (eksploatacja) do prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Warunkiem dziatania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej jest prawidlowo wykonane
uziemienie. Przed rozpoczeciem budowy nalezy zweryfikowac stan techniczny uziemienia i jego
skuteczno$¢ dziatania pod katem planowanej przepompowni. W przypadku braku wystarczajacej
warto$ci rezystancji uziemienia nalezy przewidzie¢ dodatkowo lokalne uziemienie przepompowni,
ktorego wykonanie jest w obowiazku Wnioskodawcy. ZWIK moze odméwi¢ $wiadczenia ustug w
przypadku niespelnienia w/w warunku.

Nalezy potwierdzi¢ na piSmie wykonanie zgodne z przepisami wykonawczymi i warunkami
technicznymi lub projektem, podajac nr uprawnien oraz dostarczy¢ protokot z pomiaréw rezystancji
izolacji i impedancji petli zwarcia oraz, jesli zastosowano, badania urzadzenia réznicowopradowego.
Protokdt powinien zawieraé schemat zasilania od przylacza gtéwnego i skrzynki licznikowej do
rozdzielnicy przepompowni oraz szkic trasy kablowej do przepompowni lub inwentaryzacje
geodezyjna trasy kablowej.

Badania powinny by¢ przeprowadzone dla zasilania przepompowni, dla kabla zasilajacego
prowadzonego od instalacji domowej klienta do rozdzielnicy przepompowni, dla pompy znajdujacej
sie w przepompowni.

W przypadku gdy pomiary elektryczne wykonuje osoba posiadajace jedynie S$wiadectwo
kwalifikacyjne E, protokét z przeprowadzonych pomiaréow musi by¢ sprawdzony i podpisany przez
osobe ze $wiadectwem kwalifikacyjnym D. Do protokotu nalezy dotaczy¢ kserokopig uprawnien.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed montazem wyposazenia przepompowni i
podiaczeniem zasilania elektrycznego. Badania nalezy dostarczy¢ do Dziatu Utrzymania Ruchu i
Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnych (TUR) w ZWiK ul. Ekologiczna 2, Chrzanéw Duzy —
Oczyszczalnia Sciekow.

Badania elektryczne odbiorcze wykona Dostawca przepompowni po zamontowaniu pompy.
Dostarczenie w/w badan z wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym do zlecenia montazu
pompy oraz jej uruchomienia.

Przvlacze kanalizacji sanitarnej, czesé ciSnieniowa

Planowane przylacze (cze§¢ ci$nieniowa) nalezy wiaczy¢ do istniejacego kanalu sanitarnego w ul.
Wio$larskiej. Przed wilaczeniem przykanalika cisnieniowego do istniejacej studni wlazowej DN
1200mm z kregéw betonowych zlokalizowanej na kanale Sciekowym w ul. Wio$larskiej nalezy
wykonaé studnie rozprezna z tworzywa sztucznego o s$rednicy min 600mm. Pomigdzy studnia
rozprezng a studnia wlazowa na kanale nalezy wykona¢ odcinek grawitacyjny przykanalika
$ciekowego o srednicy DN160mm z rur PVC.

Trasa przytacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposdb umozliwiajacy eksploatacje, zachowujac
normatywne odlegtoéci od budynkow, budowli oraz obiektow matej architektury. Niedopuszczalne
jest usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej architektury.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie dokonaé odkrywki w miejscu wiaczenia celem
weryfikacji rzgdnych

Przewdd tloczny nalezy wykonaé z rur PEH100 SDRI11.

Przytacze ciSnieniowe uktadaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwoéci zachowywania odpowiedniego przykrycia rurg nalezy ociepli¢ tupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczona od stosowania w gruncie.

Przylacze — cze$¢ ciSnieniowa ukladaé, jezeli to mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,.do
istniejacego kanalu”.
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Na wysokosci 30 cm nad przylaczem kanalizacyjnym — cze$¢ cisnieniowa, na calej jego dhugosci
nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru brazowego z wkladka metalowa.
Rury uktadac na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubos$ci
0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek suchy
pozbawiony kamieni.

Przylacze kanalizacji sanitarnej, czg$¢ grawitacyjna
Nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw do przydomowej przepompowni z wigcej niz jednego
lokalu.
Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiegaé¢ w sposdb umozliwiajacy eksploatacje.\
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej
architektury.
Przewo6d grawitacyjny doprowadzajacy s$cieki do przepompowni powinien by¢é zgodny z norma
PN-EN 1401. Niedopuszczalne jest wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.
W przypadku skanalizowania pomieszczen potozonych poniZzej poziomu terenu na przylaczu
kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku przeptywu
sciekow.
Na kazdej zmianie trasy nalezy wykonaé studnie kanalizacyjna z kineta o srednicy co najmniej 315mm
z tworzywa sztucznego.
Na terenie posesji wykona¢ minimum 1 szt. studni rewizyjnej o $rednicy 425mm. (W/w studnia
powinna by¢ zlokalizowana w sposéb umozlwiajacy ewentualne prace eksploatacyjne).
W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi
dojazdowe) zastosowacd pierScienie odcigzajace oraz wlazy typu ciezkiego przeznaczone do obcigzenia
ruchem samochodowym.
Wilazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢
przed naptywem wod opadowych oraz przed sphukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez
obetonowanie wlazu w promieniu min. 30 cm od krawedzi wlazu.
Przylacze sanitarne - czgsé grawitacyjna uktadaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m. W przypadku
braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢c lupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inna otuling przeznaczona od stosowania w gruncie.
Przylacze ukiadac, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki inst.
kanalu. Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku wykonywania
przykanalika ze spadkiem wigkszym niz 15% zastosowacé rury z zeliwa przeznaczone do kanalizacji
sanitarnej.
Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w studzience umieszczongj na zewnatrz
budynku.
Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o gruboéci
0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonac¢ rowniez piaskiem. Nalezy stosowac piasek suchy
pozbawiony kamieni.
Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza

Budowa przytacza wodociagowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentdéw okre$lonych przez przepisy ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK orozpoczgciu prac zwigzanych w budowa przylacza
wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego.

Przed odbiorem koncowym wybudowanego przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego nalezy
bezwzglednie oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjna do oznaczenia uzbrojenia
przewodow wodociagowych oraz uzbrojenia przewodow kanalizacyjnych.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociagowego Iub przytacza kanalizacyjnego
ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do odbioru czegsciowego
przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czeSciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych

£ Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BUREAU VERITAS | ’ R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

Centification



81.

82.

ZWIK/AZ/D00.540.000523.2024.2/0579
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosei do sieci, wykonawceg i
ZWiK).
Przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich polaczenie z siecia wodociagowa lub
kanalizacyjna znajduje si¢ na tej samej dzialki co przylacza lub na dzialce do niej przyleglej.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sig przed zakryciem przylaczy. Zapewnienie
wykonania obowiazkéw, o ktorych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w
przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajacej sig o
przylaczenie nieruchomosci do sieci).
Nalezy przedtozyé protokét z pomiaréw instalacji elektrycznej (wykonany przez osobg z
uprawnieniami) przewidzianych przepisami wykonawczymi tj. rezystancji izolacji i impedancji petli
zwarcia oraz, jeéli zastosowano, badania urzadzenia réznicowopradowego

Warunki prawne

83. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym

i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podzialu nieruchomoéei, warunki obowiazuja
w odniesieniu do nieruchomoéci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest
sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostgpu do
drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrgbnym wnioskiem o przytaczenie nieruchomosci do
sieci.

84 Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej

do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegac przytacze wodociagowe lub
przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym zakresie uregulowaé mozliwosé
korzystania z nieruchomosci.

85.Warunki przylaczenia do sieci wodociaggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,

aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

86.Nie pobiera sig optaty za odbiér przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego przez

Zataczniki:
Ty

ZWiK, a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Zatacznik mapowy z zaznaczong infrastruktura wodociagows oraz kanalizacyjna.

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078, e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit Agnieszka Zdziarska
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Zatacznik do warunkow technicznych nie stanowi mapy
-zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
0 10 2 30 40 50m geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie
stanowi informacji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
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