


E-

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS WEACZENIA
NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ LUB
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEJ
SIECI WODOCIAGOWE]

Zalacznik Nr 1
do Uchwaty Zarzadu Nr 09/10/2023
z dnia 11.09.2023 roku

Niniejszy dokument jest wlasnoscig Zakladu Wodociagéw i Kanalizacyi Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS WLACZENIA

NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ LUB PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

uczestnik imie i nazwisko data podpis

opracowat Dawid Dwojak 14.08.20%| .- 2~

sprawdzil Sylwia Horabik Alf.0%. 43 ;ﬁgj

zatwierdzil Maciej Manski ‘214.09. 0y \/\‘
W,

LProces glowny: Produkeja i dystrybucja wody (PG1) | obowiazuje od: 11.09.2023 roku

Strona: 1/3 J




INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS WEACZENIA Zalacznik Nr 1

NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ LUB o UchowaliyFareqil 1F GR16/0023

ZWiK PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACE) e g e
g SIECI WODOCIAGOWEJ R

Niniejszy dokument jest wlasnosciq Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest utrzymanie jakosci wody w sieci wodociggowe] i ograniczenie ryzyka skazenia
wody przy wigczeniu nowego odcinka sieci wodociagowej lub przylacza wodociggowego do istniejacej
sieci wodociagowe;j.

2. Zakres i przedmiot stosowania

Instrukcja  dotyczy wszystkich Wykonaweéw dokonujacych wigezenia nowego odcinka sieci
wodociagowej (dalej zwanego wodociaggiem) lub przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci
wodociggowej (dalej zwanego przylaczem wodociagowym).

Instrukcja okresla warunki prowadzenia prac odnosnie zabezpieczenia sieci wodociggowej przed
Zanieczyszczeniem.

3. Odpowiedzialno§é
1) Wykonawca budowy nowego wodociagu lub przytacza wodociggowego odpowiada za:
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia wody w sieci wodociagowej podczas wykonywania prac,
- zapoznanie swoich pracownikow z niniejszg instrukcja,
- wykonanie prac z zachowaniem czystosci wykorzystywanych czgsci i urzadzen, dezynfekcje
elementéw uzywanych przy budowie nowego wodociagu lub przytacza wodociagowego,
- oddanie nowego odcinka wodociagu lub przylacza w dobrym stanie technicznym i higienicznym,
- przeprowadzenie analiz wody zgodnie z niniejszg instrukcja.

2) Pracownicy Dziatu Eksploatacji Urzadzern Wodociggowych w przypadku budowy nowego wodociagu

lub przyltacza wlaczanego do sieci na tréjnik odpowiadaja za:

- poinformowanie mieszkancow o planowanym wylaczeniu wody na danym obszarze,

- sprawdzenie czy wykonawca jest przygotowany do przeprowadzenia wiaczenia do istniejacej sieci
wodociagowej,

- wylaczenie wody poprzez zakrgcenie zasuw na odcinku gdzie beda wykonywane prace,

- ponowne odkrecenie zasuw po zakonczeniu prac oraz wyplukanie wylaczanego odcinka wodociagu,

- kontrolg wynikéw analizy wody i prowadzenie ewentualnych dziatan korygujacych,

- nadzor nad poborem probek wody przez Wykonawce,

3) Pracownicy Dzialu Techniczno-Inwestycyjnego odpowiadaja za:
- zapoznanie Wykonawcy z niniejsza instrukcja,
- w przypadku budowy nowego wodociagu nadzér nad pracami Wykonawcy (prawidlowy dobér
materialéw i ich poprawny montaz oraz nadzér nad wykonaniem proby cisnieniowej),

- w przypadku budowy przylacza nadzor nad pracami Wykonawcy (prawidiowy dobdr materialéw i ich
poprawny montaz).

4) Pracownicy Laboratorium odpowiadaja za:
- wykonanie analiz dostarczonych prébek wody przez Wykonawce.

4. Opis postepowania
4.1. Sie¢ wodociggowa:
Tryb postgpowania opisany jest na schemacie w Zataczniku nr 2 do niniejszej Instrukcji.

4.2. Przylacze wodociggowe:
Tryb postgpowania opisany jest na schemacie w Zataczniku nr 3 do niniejszej Instrukcji.

5. Inne

Badania pobranych probek nalezy wykonaé¢ w laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badan jakosci wody, zatwierdzonym przez wlasciwego panistwowego powiatowego lub
panstwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie:

Parametr Rodzaj pojemnika
e Escherichia coli
e grupa coli

butelka na mikrobiologig
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e enterokoki kalowe (nowy odcinek
wodociagu)
e przewodnos¢ elektryczna whasciwa butelka na fizyko-chemie

Dostarczenie probek do Laboratorium ZWiK Sp. z 0. 0. mozliwe jest do godz. 12:00 w nastepujace dni:

* poniedzialek, wtorek, sroda — mikrobiologiczne metody — filtracja membranowa

e czwartek - mikrobiologiczne metody — Colilert ®
Dostarczenie probek do Laboratorium ZWiK Sp. z 0. 0. po godz. 12:00, do godz. 14:00 w nastepujgce
dni:

* poniedzialek, wtorek, sroda, czwartek — mikrobiologiczne metody — Colilert ®

Ceny badan zgodne z aktualnie obowigzujacym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. z 0. o.

Pobor proby wody nalezy wykona¢ przy uzyciu kurka czerpalnego umozliwiajacego dezynfekcje
(palnikiem gazowym lub alkoholem etylowym o stezeniu 60-70%). Kazdorazowo pobrana probka wody
trafia do bezpiecznej koperty, ktéra zostanie opisana, podpisana i zapieczetowana przez pracownika
ZWiK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Z poboru prébki wody, zostanie sporzadzony protoko6t
poboru wody, w dwoch egzemplarzach podpisany przez obie strony (po jednym dla kazdej ze stron).

Na raporcie z badania laboratoryjnego powinna znalezé si¢ adnotacja laboratorium ,,Probka wody
zostala dostarczona w stanie nienaruszonym” z podaniem numeréw bezpiecznych kopert, daty
i godziny dostarczenia préby wody do laboratorium. Brak takiego zapisu bedzie skutkowal
odrzuceniem wynikow przez ZWiK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. (dotyczy wlgczenia
nowego odcinka wodociagu)

Wykonawca musi wykona¢ w/w badania prébek wody w laboratorium akredytowanym przez PCA, oraz
o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan jakosci wody, zatwierdzonym przez
wlasciwego pafistwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego
— w przypadku zlecenia badania do innego laboratorium niz do laboratorium ZWIK Grodzisk
Mazowiecki — moze by¢ wykonany pobér réwnolegty przez pracownikéw ZWiK.

6. Terminologia
Podpis — podpis wlasnorgczny lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

7. Forma dokumentowania
Wszelkie dokumenty, o ktérych mowa w niniejszej procedurze sporzadza si¢ w formie dokumentow
papierowych z podpisami wlasnorgcznymi (wersja papierowa) lub w formie elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Obie formy dokumentéw oraz podpisow, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim sa rGwnowazne.

8. Powigzania
1. Procedura — Nadzoér nad wyrobem niezgodnym w procesie Produkeji i dystrybucji wody.

2. Instrukcja postgpowania na wypadek okolicznosci mogacych spowodowaé zmiang jakosci wody
przeznaczonej do spozycia.

9. Zalaczniki
1. Protokot z poboru proby wody do badania laboratoryjnego
2. Schemat postgpowania — nowa sie¢ wodociggowa
3. Schemat postgpowania — nowe przylacze wodociaggowe
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Zalacznik Nr 1
do Instrukeji postepowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociagowe;j
lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

Informacje o préobee Wykonaweca Sieci/ Przylacza
DataPobofti | disisiismeesses somsssonsmmmsns
Godzina Y T NI S
Poboru ) Nawa firmy
T R T —————
KA | sremvemmesssesimsrasmsim s BMIF | o o i s
o] (TR R ol
e I OO
Numer | .......o..ee. Dz.nr | moreeeee Imig i nazwisko
sk ew. | przedstawiciela | e,
Oprzytacze — kurek czerpalny
O hydrant — kurek czerpalny
Punkt . Nr telefonu do ) A
pObOﬂl OHnne oo, prz edstawiciela | oot T
Oprzylacze wodociagowe Przedstawiciel ZWiK sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim
Unowobudowany wodocigg przed
Rodzaj
instalacji | weinkg Imig i nazwisko
) . preedstawitieln: | aani i e e
Unowobudowany wodociag po ZWiK
weince
Numer Informacie | ..o
bezpiecanej | s, b
e wagi | e,
Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki katowe* Fizykochemia: Przewodnos¢ elektryczna
badan wlasciwa
* badanie obecnosci enterokkéw katowych dotyczy nowych odcinkéw wodociagow zaréwno przed jak i po weince do
istniejgcego wodociggu

Przedstawiciel wykonawcy w obecnosci pracownika ZWiK Sp. z o. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Niniejszy protokoét zostal sporzadzony w dwéch Jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki Wykonawca

..........................................................

(podpis) (data, czytelny podpis)
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Zalacznik Nr 2
do Instrukeji postepowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowe;j

lub przylgcza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej.
Schemat postepowania — nowa sie¢ wodociggowa

- Uzyska¢ weryfikacje wilasciwego paristwowego powiatowego inspektora sanitarnego, c¢zy material lub wyrob

stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywajg na jako$é wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoizycia przez ludzi,
Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

. Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcja legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie

https://zwik—grodzisk.pl/legalny-pobor-wody-na-cele—budowy—lub-technologiczne.html, lub elektronicznie na adres
tew(@zwik-grodzisk.pl, o zamiarze poboru wody z sieci w celu wykonania:

a. proby cisnieniowej nowego odcinka wodociggu;

b. dezynfekcji nowego odcinka wodociggu i plukania sieci;

. Wykona¢ badania wody .,przed weinka” z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:

a. Uzgodni¢ pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (dziat TEW), tj. przesla¢ informacje droga pisemng na adres tew(@zwik-grodzisk.pl min.
3 dni przed planowanym poborem prébki,
b. Wykona¢ pobor probki wody z nowego odcinka wodociggu do analizy w obecnosci pracownika Dzialu
TEW,
c. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Panstwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
1. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wiasciwa.

- Na min. 5 dni przed planowanym wlaczeniem. .wcinka”, zglosic do Dzialu Eksploatacji Urzadzen

Wodociaggowych na adres tew(@zwik-grodzisk.pl, gotowo$é do wykonania wiaczenia do istniejacej sieci wraz z
wnioskiem o wylaczenie wody na wskazanym odcinku.
W tym celu nalezy przedlozy¢ do Dzialu Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych:

a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakonczenia badan).

b. mapeg z zaznaczonym odcinkiem nowobudowane;j sieci wodociggowej, (np. z projektu)

. Wykona¢, ,.wcinke”, podiaczenie nowego odcinka wodociggu do istniejacej sieci wodociaggowej w uzgodnionym

terminie. Podczas wykonywania podlaczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociagowej,
b. zapewni¢ aby dno wykopu bylo p6t metra nizej od istniejagcego wodociagu,
¢. dokona¢ dezynfekcji elementéw podtaczenia wbudowanego wodociagu do sieci wodociggowej,

W ciggu jednej doby (do 24h) od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika

Dziatu TEW na sieci wodociagowej, w miejscu wlaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wigczenia).

. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem

Jakosci przez Powiatowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
b. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wlasciwa.

. Przediozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych wynikoéw badan (po weince) niezwlocznie po ich

otrzymaniu z laboratorium.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze probki wody do 24h po wykonaniu ,weinki”, po uplywie
wyznaczonego terminu pracownicy dzialu TEW pobieraja probki wody z punktu najblizej polozonego od miejsca
weinki w celu kontroli czy nie doszlo do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badan labolatoryjnych
obcigzaja Wykonace. Ceny badan i ushug zgodne z aktualnie obowigzujagcym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. z 0. o.

W przypadku uzyskania nieprawidlowych badan wody, pracownicy dzialu TEW rozpoczynajg procedure plukania
sieci, a kosztami pracy obciazaja Wykonawce.

UWAGA: Wyniki analizy wody sg wazne 28 dni od daty zakonczenia badan.
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Zatgcznik Nr 3
do Instrukeji postepowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociagowej

lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej”

Schemat postepowania — nowe przylacze wodociggowe

1 . Nadzor.

Zglosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0. podanie o nadzér nad budowa przylacza wodociagowego.
UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy

2. Wilaczenie przylacza.
Wykonanie podigczenia nowego przylacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowej w
uzgodnionym terminie.
a. Podczas wykonywania podiaczenia nalezy:
* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociagowej;
* dokona¢ dezynfekcji elementow przylacza wodociggowego do sieci wodociggowej;
» wypluka¢ nowowybudowane przylacze.
b. Podczas odbiorn przylacza Wykonawca przekazuje Inspektorowi, podpisany przez
Inwestora wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody.

¢. Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie umowy
(W terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy)

d. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze).

e. Inwestor podpisuje umowg na dostarczanie wody osobiscie w dziale obstugi klienta i umawia sie
na montaz wodomierza.

3 . Badania wody.
W przypadku przylacza wigczanego do sieci na nawiert wykonanie badan wody jest zalecane. W
przypadku wlaczenia przylacza wodociggowego do sieci na trojnik, w zwigzku z ingerencjg w sie¢

badania wody z wybudowanego przylacza wodociggowego nalezy wykona¢ bezwzglednie analogicznie
Jjak w przypadku wigczania sieci wodociagowej.

4. Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylacza:
a.  Uzgodni¢ pobor prébki wody z wybudowanego przylacza z przedstawicielem Dziahu Eksploatacji
Urzadzen Wodociagowych (dzial TEW), tj. przesta¢ informacje droga pisemng na adres
tew(@zwik-grodzisk.pl min. 3 dni przed planowanym poborem probki,

b. Wykona¢ pobor probki wody z nowego przylacza do analizy w obecnosci pracownika Dziatu
TEW,

c. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z
zatwierdzonym systemem jakosci przez Panstwowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wlasciwa.

5. w ciggu jednej doby od wykonania wiaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika
Dzialu TEW na sieci wodociggowej, w miejscu whaczenia nowego przylacza (lub najblizej miejsca
wiaczenia).

W przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze probki wody do 24h po wykonaniu ,weinki”, po uplywie
Wyznaczonego terminu, pracownicy dzialu TEW pobieraja probki wody z punktu najblizej polozonego od
miejsca wceinki w celu kontroli czy nie doszlo do skazenia wody. Kosztami poboru probek i badan
labolatoryjnych obcigzaja Wykonace. Ceny badar i ustug zgodne z aktualnie obowigzujagcym Cennikiem
Ushug ZWiK Sp. z 0. o.

W przypadku uzyskania nieprawidtowych badan wody, pracownicy dzialu TEW rozpoczynajg procedure
plukania sieci, a kosztami pracy obcigzaja Wykonawce.

6. PrzedloZenie do Dzialu TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz poprawnych wynikow
badan dla przytaczy wiaczanych na tréjnik jest podstawa do podpisania protokotu odbioru przylacza.

UWAGA: Wyniki analizy wody s wazne 28 dni od daty zakonczenia badan.
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