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Zalacznik nr 2

WYMAGANIA DOTYCZACE ZASILANIA POMPOWNI

Instalacja elektryczna do zasilania przepompowni, jak i instalacja samej przepompowni musi
spelniaé wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Wszelkie prace zwigzane z zasilaniem
musi wykonaé osoba z uprawnieniami posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne E (eksploatacja)
do prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Warunkiem dziatania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej jest prawidlowo wykonane
uziemienie. Przed rozpoczeciem budowy nalezy zweryfikowaé stan techniczny uziemienia i
jego skuteczno$é dziatania pod katem planowanej przepompowni. W przypadku braku
wystarczajacej wartosci rezystancji uziemienia nalezy przewidzie¢ dodatkowo lokalne
uziemienie przepompowni, ktorego wykonanie jest w obowigzku Wnioskodawcy. ZWIK moze
odmoéwi¢ $wiadezenia ushug w przypadku niespetnienia w/w warunku.

Kabel zasilajacy pompowni nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
Zasilanie nalezy wykona¢ kablem ziemnym, preferowany kabel YKY 5x2,5mm’.

Nalezy przedlozy¢ protokol z pomiaréw instalacji elektrycznej wymagany przepisami Prawa
Budowlanego. Elektryczne pomiary ochronne nalezy wykona¢ wedlug przepisow
wykonawczych Polskich Norm . Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla
zasilajacego, pomiary impedancji petli zwarcia dla obwodu zasilajacego przepompownie.
Zmierzona impedancja petli zwarcia dla zabezpieczenia nadpragdowego dla przepompowni
powinna by¢ ponizej dopuszczalnej. Jesli zastosowano, wylgcznik roznicowopradowy nalezy
zmierzy¢ czas i prad jego zadziatania.

Protokét powinien zawiera¢ schemat zasilania od przylacza gltownego i skrzynki licznikowe;j
do rozdzielnicy przepompowni oraz szkic trasy kablowej do przepompowni lub inwentaryzacje
geodezyjna trasy kablowe;.

Badania powinny by¢ przeprowadzone dla zasilania przepompowni, dla kabla zasilajacego
prowadzonego od instalacji domowej klienta do rozdzielnicy przepompowni, dla pompy
znajdujacej si¢ w przepompowni.

W przypadku gdy pomiary elektryczne wykonuje osoba posiadajace jedynie $wiadectwo
kwalifikacyjne E, protokot z przeprowadzonych pomiaréw musi by¢ sprawdzony i podpisany
przez osobe ze $wiadectwem kwalifikacyjnym D. Do protokotu nalezy dolaczy¢ kserokopig
uprawnien.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed montazem wyposazenia przepompowni i
podliaczeniem zasilania elektrycznego. Badania nalezy dostarczy¢ do Dziatu Utrzymania Ruchu
i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnych (TUR) w ZWiK ul. Ekologiczna 2, Chrzanéw Duzy —
Oczyszczalnia sciekow.

Dostarczenie w/w badan z wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym do odbioru
technicznego przylacza i uruchomienia przepompowni.

Badania elektryczne odbiorcze wykona Dostawca przepompowni po zamontowaniu pompy.
Zaleca sie na planie sytuacyjnym nanies¢ planowang trase kabla zasilajacego wraz z ustaleniem

miejsca wiaczenia do instalacji tj. dostep do instalacji jednofazowej Iub tréjfazowej
(preferowana).
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