Zalacznik nr 1
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA PRZYDOMOWE]J

STUDZIENKI POMPOWE] W SYSTEMIE KANALIZACJI CISNIENIOWEIPRESKPOL

1. Zasilanie wykona¢ jako niezalezny, 3 fazowy* obwdd ze zlacza kablowego lub tablicy glownej TG budynku
(obiektu) do skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej PRESKPOL typ KADOR zlokalizowanej przy studzience,

- zasilanie nalezy wykona¢ z instalacji zalicznikowej obiektu (kabel zgodnie z pkt. 5), - pole zabezpieczy¢
wylacznikiem instalacyjnym (zgodnie z pkt. 2) *

Powazinym bledem jest zaprojektowanie/wykonanie urzadzenia z pompa jednofazowa, jezeli dostgpna jest instalacja
zasilajaca tréjfazowa. W przypadku, gdy istniejaca w budynku instalacja jest jednofazowa nalezy dolozy¢ wszelkich
staran, aby przej$¢ na instalacje trojfazowa. W takim przypadku nalezy wystapi¢ do ZE o wydanie Technicznych
Warunkdéw przylaczenia dla zasilania 3 fazowego i wykona¢ ja przed zainstalowaniem pompy.

2. Obwdd zasilajacy pompownie zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo pradowym o ch-ce C i wartosei: - C10A dla
pompowni zasilanych tréjfazowo, - C20A dla pompowni zasilanych jednofazowo, UWAGA! Podane wartosci sa
nalezy traktowa¢ jako minimalne pod katem koordynacji wyzwalania zabezpieczen.

3. Instalacja elektryczna w budynkach powinna by¢ wyposazona w urzadzenie réznicowopradowe. Jezeli instalacja
takowego nie posiada, nalezy zastosowaé urzadzenie o In>25A i1 IAn=30mA, charakterystyka AC, odporne na
zaklocenia impulsowe i stany nieustalone. Urzadzenia wielu firm, cechuje duza ilos¢ przypadkowych wyzwolen przy
stanach nieustalonych i nie wspotpracuja one poprawnie z pompami Kador. Zaleca si¢ zastosowanie rozlacznika
réznicowo-pradowego prod. Hager typu CDC425). Potwierdzamy tez prawidlowe dzialanie roztacznikow firmy Eaton
(dawniej Moeller).

4. Zasilanie wykona¢ przewodem YKY 5 x 2,5 mm? (opcjonalnie przewodem YDY, gdy trasa zasilania przebiega
wylacznie w budynku) - przekrdj przewodu zweryfikowaé¢ na spadek napiecia w przypadku diugich odleglosci
(powyzej 100m przy zabezpieczeniu C10A i powyzej 50m przy zabezpieczeniu C20A), - nowa czgs¢ instalacji
wykonaé z rozdzielonym przewodem neutralnym i ochronnym (TN-S),

5. Zakonczenie przewodu zasilajacego, od strony szafki sterowniczej Preskpol wyprowadzi¢ tak, aby bylo mozliwe
wprowadzenie go od spodu, posrodku skrzynki. Jest to szczegdlnie istotne, jezeli szaftka ma by¢ zamontowana w
poblizu rogdéw budynku, rynien czy innych przeszkdd narzucajacych lokalizacje montazu. Ze wzgledu na zachowanie
szczelnosci szafki kable sa wprowadzane jedynie od dolu szafki sterowniczej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie
kabli od géry, z boku lub przez tylna $ciane szafki!

6. Instalacja musi spelnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Jako podstawowa ochrone zastosowac izolacje
przewodow czynnych a dodatkowa samoczynne wylaczenie zasilania w czasie krotszym niz 0,2s. Stosowac urzadzenia
réznicowopradowe jako obowiazkowa ochrone uzupeiajaca.

7. Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwia¢ swobodny dostep do nich przez stuzby Konserwatora.

8. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami.

9. Wszelkie prace zwiazane z zasilaniem musi wykonac osoba z uprawnieniami (Wykonawca potwierdza na pismie
wykonanie zgodne z przepisami wykonawczymi i projektem, podajac nr uprawnien oraz dostarcza protokél z
pomiaréw rezystancji izolacji i impedancji petli zwarcia oraz, jes$li zastosowano, badania urzadzenia
réznicowopradowego; schemat i plan zasilania). Przyklad z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na
stojaku, przy studzience pompowej:

Przyktad z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaku, przy studzience pompowej:
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