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1 Nawierzchnia jezdni mostowej "SMA" 40mm 
2 Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu lanego MA 45mm 
8 Żelbetowa płyta pomostowa
9 Belki prefabrykowane typu T
15 Bariero-poręcz H2/W d<0,6m
31 Wpust mostowy
32 Sączek
33 Kolektor odwodnienia
36 Cios podłożyskowy
37 Łożysko
38 Dylatacja stalowa jednomodułowa
39 Uciąglenie nawierzchni
41 Przyczółek
44 Ścianka szczelna
47 Opornik skarpy
51 Odowdnienie za przyczółkiem
53 Rura drenarska karbowana PCV
54 Płyty przejściowe
68 Teren istniejący
80 Umocnienie skarp obrukowaniem sztywnym
99 Warstwa nieprzepuszczalna
104 Izolacja natryskowa

+85.028
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* Zrewidować po ściągnięciu 
warstwy humusu
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Nawierzchnia z asflatu gr. 10cm
Istniejąca konstrukcja obiektu

Konstrukcja nawierzchni
na dojazdach wg branzy
drogowej

Naprawa/ uzupełnienie
ubytków w konstrukcji
sklepienia

Bariera
U-14b 

Pochwyt stalowy

kontynuacja barier
wg. proj. drogowego

kontynuacja barier
wg. proj. drogowego

Tytuł opracowania:

Inwestor:

Jednostka projektowa: SAFEGE Oddział w Polsce
al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa

Stadium:

B2 - Projekt Wykonawczy

Adres obiektu:

Nazwa rysunku: Data

Przekrój podłużny 12.2022

Opracowanie:

Nr arkuszaNr Rysunku

2.2

Skala

1:100

Podpis:Nr uprawnień:Branża:SpecjalnośćImię i Nazwisko:Stanowisko:

OPL/0504/PWOM/09mostowadr inż. Mariusz PustelnikGłówny Projektant

OPL/1677/PBM/19mgr inż. Przemysław WąsProjektant

--

Sprawdzający 262/DOŚ/07mgr inż. Marcin Solis

Część:

Projekt 
Wykonawczy

„Rozbudowa i przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom"

woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy i Borzytuchom

mgr inż. Kamil FilaAsystent Projektanta

Asystent Projektanta

-

1

Inwestor: 
Województwo Pomorskie - Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11A, 
80-778 Gdańsk

7.2a Projekt budowy mostu drogowego M2 nad rzeką Kamionką 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w km 44+303,48 - Odcinek I km 38+310 - 46+410

mostowa

-

mostowa

-

mostowa

mostowa

mostowa

mostowa

-
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