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Tytuł opracowania:

Inwestor:

Jednostka projektowa: SAFEGE Oddział w Polsce
al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa

Stadium:

B2 - Projekt Wykonawczy

Adres obiektu:

Nazwa rysunku: Data

Gabaryty podpory P2

Opracowanie:

Nr arkuszaNr Rysunku

4.2

Skala

1:25 1:10

Podpis:Nr uprawnień:Branża:SpecjalnośćImię i Nazwisko:Stanowisko:

OPL/0504/PWOM/09mostowadr inż. Mariusz PustelnikGłówny Projektant

OPL/1677/PBM/19mgr inż. Przemysław WąsProjektant

--

Sprawdzający 262/DOŚ/07mgr inż. Marcin Solis

Część:

Projekt 
Wykonawczy

„Rozbudowa i przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom"

woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy i Borzytuchom

mgr inż. Kamil FilaAsystent Projektanta

Asystent Projektanta

-

1

Inwestor: 
Województwo Pomorskie - Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11A, 
80-778 Gdańsk

7.2a Projekt budowy mostu drogowego M2 nad rzeką Kamionką 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w km 44+303,48 - Odcinek I km 38+310 - 46+410

mostowa

-

mostowa

-

mostowa

mostowa

mostowa

mostowa

-

12.2022

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
LP. Element Ilość Jednostka

1 Beton fundamentu  B35 (C30/37) 32,3 m³

2 Beton korpusu przyczółka  B35 (C30/37) 37,2 m³

3 Beton skrzydła prawego przyczółka  B35 (C30/37) 4,70 m³

4 Beton skrzydła lewego przyczółka  B35 (C30/37) 4,80 m³

5 Beton niekonstrukcyjny B20 (C16/20) 4,4 m³

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
2. Rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
3. Wszystkie krawędzie fazować 2x2cm
4. Zakres zabezpieczenia preparatem bitumicznym podano w SSTWiORB oraz opisie 

technicznym
5. Zakres zabezpieczenia antykorozyjnego podano w SSTWiORB
6. Kształt wnęki dylatacyjnej zrewidować po wybraniu producenta urządzenia 

dylatacyjnego
7. Materiały i technologia wykonania wg STWiORB
8. Wytyczenie fundamentów wg rysunku wytyczeniowego
9. Na rysunku przedstawiono minimalny zakres przerw technologicznych.
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