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SCHEMAT USTAWIENIA SIŁOWNIKÓW
Skala 1:25
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BYTÓW SUCHORZE

Łożysko Wartości charakterystyczne SGU [kN] Wartości obliczeniowe SGN [kN] Przemieszczenia SGU 
[mm]

Obrót 
[rad]

Typ

Rz min Rz max Hx Hy Rz min Rz max Hx Hy Ux Uy Ry -
1 A wielokierunkowo-przesuwne 600 1500 - - 550 2000 - - ±10 ±10 0,0001 WP

1 B jednokierunkowo-przesuwne 200 1100 - 75 150 1400 - 100 ±10 - 0,0001 JP
1 C wielokierunkowo-przesuwne 600 1500 - - 550 2000 - - ±10 ±10 0,0001 WP
2 A wielokierunkowo-przesuwne 600 1500 - - 550 2000 - - ±10 ±10 0,0001 WP
2 B stałe 200 1100 415 75 150 1400 560 100 - - 0,0001 S
2C wielokierunkowo-przesuwne 600 1500 - - 550 2000 - - ±10 ±10 0,0001 WP

Tytuł opracowania:

Inwestor:

Jednostka projektowa: SAFEGE Oddział w Polsce
al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa

Stadium:

B2 - Projekt Wykonawczy

Adres obiektu:

Nazwa rysunku: Data

Rysunek ułożyskowania obiektu 12.2022

Opracowanie:

Nr arkuszaNr Rysunku

10

Skala

1:25 

Podpis:Nr uprawnień:Branża:SpecjalnośćImię i Nazwisko:Stanowisko:

OPL/0504/PWOM/09mostowadr inż. Mariusz PustelnikGłówny Projektant

OPL/1677/PBM/19mgr inż. Przemysław WąsProjektant

--

Sprawdzający 262/DOŚ/07mgr inż. Marcin Solis

Część:

Projekt 
Wykonawczy

„Rozbudowa i przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom"

woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy i Borzytuchom

mgr inż. Kamil FilaAsystent Projektanta

Asystent Projektanta

-

1

Inwestor: 
Województwo Pomorskie - Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11A, 
80-778 Gdańsk

7.2a Projekt budowy mostu drogowego M2 nad rzeką Kamionką 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w km 44+303,48 - Odcinek I km 38+310 - 46+410

mostowa

-

mostowa

-

mostowa

mostowa

mostowa

mostowa

-

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
2. W projekcie przyjeto łożyska elastomerowe.
3. Podane wartości przemieszczeń są wartościami minimalnymi jakie powinny spełnić
  łożyska.
4. Temperatura montażu wg producenta łożysk.
5. Wysokości ciosów oraz rzędne górnych powierzchni ciosów podłożyskowych
  należy określić po wyborze łożysk.
7. Wymagania zgodnie z Zaleceniami GDDKiA dla łożysk.  
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