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Przekrój podłużny
Skala 1:50
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nieprzepuszczalna
warstwa odcinająca

nieprzepuszczalna
warstwa odcinająca

Rurka drenarska ∅110 perforowana, 
ułożona z 3% spadkiem jednostronnym.

Odcięcie pod drenażem na progu betonowym 
lub warstwie z gruntu spoistego.

wypełnienie grysem 8/16

Rurka drenarska ∅110 perforowana, 
ułożona z 3% spadkiem jednostronnym.
Odcięcie pod drenażem na progu betonowym 
lub warstwie z gruntu spoistego.

wypełnienie grysem 8/16
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WPUST PROSTY - SZCZEGÓŁ OSADZENIA
skala 1:5 

Oś
 o

dw
od

nie
nia

10-
15

Korpus dolny wpustu

izolacja wodoszczelna
(dwie warstwy)

izolacja wodoszczelna
(jedna warstwa)

Kruszywo otoczone 
kompozycją epoksydową

Warstwy nawierzchni jezdniAsfalt lany
modyfikowany

Elastyczna taśma uszczelniająca topliwa 
pod wpływem ciepła warstwy nawierzchni

Wpust

Asfalt lany
modyfikowany

izolacja wodoszczelna
(dwie warstwy pod 

krawężnikiem)

Kruszywo otoczone 
kompozycją epoksydową

Elastyczna taśma uszczelniająca topliwa 
pod wpływem ciepła warstwy nawierzchni

Kit poliuretanowy 
trwale plastyczny

Krawężnik kamienny
wys. 18 cm

Koinstrukcja kapy

Zakotwienie krawężnika

Nawierzchnia z żywic gr. 5mm

podlewka z grysu 
otoczonego żywicą*

lub mieszanki 
niskoskurczowej

Dren podłużny*Dren poprzeczny

Konstrukcja płyty pomostu

250

RW

Rzędna 
wpustu
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 o

dw
od

nie
nia

SĄCZEK PIONOWY - SZCZEGÓŁ OSADZENIA
skala 1:5 

Izolacja wodoszczelna
(jedna warstwa)

Elastyczna taśma uszczelniająca topliwa 
pod wpłwem ciepła warstwy nawierzchni

Izolacja 
wodoszczelna

(jedna warstwy)

asfalt lany 
modyfikowany

Dren

Elastyczna taśma uszczelniająca topliwa 
pod wpływem ciepła warstwy nawierzchni

Kit poliuretanowy 
trwale plastyczny

Krawężnik kamienny
wys. 18 cm

Koinstrukcja kapy

Zakotwienie krawężnika

Nawierzchnia z żywic gr. 5mm

podlewka z grysu 
otoczonego żywicą*

lub mieszanki 
niskoskurczowej

Dren podłużny*Dren poprzeczny

Warstwy nawierzchni jezdni

Kruszywo otoczone 
kompozycją epoksydową

Sitko przyklejone do kołnierza

Kołnierz (lejek) sączka
Konstrukcja płyty

pomostu

RS

Rzędna 
sączka

250
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SZCZEGÓŁ DRENAŻU PO STRONIE OSI ODWODNIENIA
skala 1:5

Izolacja (papa termozgrzewalna)
jedna warstwa

Izolacja (papa 
termozgrzewalna)

przeciwspadek z 
asfaltu lanego

Dren 
podłużny

Elastyczna taśma uszczelniająca topliwa 
pod wpływem ciepła warstwy nawierzchni

Kit poliuretanowy 
trwale plastyczny

Krawężnik kamienny
wys. 18 cm

Koinstrukcja kapy

Zakotwienie krawężnika

Nawierzchnia z żywic gr. 5mm

podlewka z grysu 
otoczonego żywicą*

lub mieszanki 
niskoskurczowej

Dren
 podłużny*

Dren poprzeczny
paski w układzie co 1m

Warstwy nawierzchni jezdni

100300

Otwory wiercone w krawężnikach
- wypełnienie żywicą epoksydową
przy osadzaniu pręta

140
180

200

6%

min. 0.6 szer. kapy 150

i%

Grys  otoczony 
kompozycją z żywic

250

SZCZEGÓŁ DRENAŻU PO STRONIE GÓRNEGO KRAWĘŻNIKA
skala 1:5

Izolacja (papa termozgrzewalna)
jedna warstwa

Izolacja (papa 
termozgrzewalna)

przeciwspadek z 
asfaltu lanego

Dren 
poprzeczny

Elastyczna taśma uszczelniająca topliwa 
pod wpływem ciepła warstwy nawierzchni

Kit poliuretanowy 
trwale plastyczny

Krawężnik kamienny
wys. 18 cm

Koinstrukcja kapy

Zakotwienie krawężnika

Nawierzchnia z żywic gr. 5mm

podlewka z grysu 
otoczonego żywicą*

lub mieszanki 
niskoskurczowej

Dren
 podłużny*

Dren poprzeczny
paski w układzie co 1m

Warstwy nawierzchni jezdni

100300

Otwory wiercone w krawężnikach
- wypełnienie żywicą epoksydową
przy osadzaniu pręta

140
180

200

i%

150150

* w przypadku osadzenia krawężnika na 
podlewce z grysu otoczonego żywicą można 
zrezygnować z drenów pod kapami oraz 
krawężnikiem

1 Zaślepka kołnierzowa 75mm - 1szt.
2 Przyłącze sączka 75/50 - 2 szt.
3 Rurka elastyczna fi50, L=1,0m - 2 szt.
4 Sączek - 2 szt.
5 Kielich kompensacyjny 75mm -2 szt.
6 Stały punkt mocowania - 2 szt.

8 Kolektor fi75 - 10 mb
9 Mufa redukująca fi150/75 - 1szt

7 Ruchomy punkt mocowania - 4 szt.

10 Trójnik 150/150 + kolano 150/45 + kielich 150 - 1 szt.
11 Wpust - 1 szt.
12 Rewizja fi 150 - 1 szt.
13 Kolano fi150 -90 st - 1 szt.
14 Kolektor fi150 - 10 mb
15 Zaślepka kołnierzowa 150mm - 1szt.
16 Trójnik fi150 - 10 mb
17 Przyłącze sączka 150/50 45 st - 1 szt.
18 Rura osłonowa - 6 mb
19 Rura drenarska fi 113 karbowana otoczona grysem i geowłókniną filtracyjną - 32 mb
20 Geokompozyt drenażowy -32 m2
21 Membrana - materiał wg ST - 25 m2
22 Drenaż- 72 mb
22 Ściek skarpowy- 3mb

głębokość wsunięcia

SZCZEGÓŁ
skala 1:20 

Głębokość wsunięcia przy temperaturze montażu

-10 C 0 C 10 C 20 C
170 mm 180 mm 190 mm 205 mm

Tab.1. Głębokość wsunięcia rur kolektora do kielicha

Tytuł opracowania:

Jednostka projektowa: SAFEGE Oddział w Polsce
al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa

Stadium:

B2 - Projekt Wykonawczy

Adres obiektu:

Nazwa rysunku: Data

Odwodnienie obiektu 12.2022

Opracowanie:

Nr arkuszaNr Rysunku

14

Skala
1:50 1:20

Podpis:Nr uprawnień:Branża:SpecjalnośćImię i Nazwisko:Stanowisko:

OPL/0504/PWOM/09mostowadr inż. Mariusz PustelnikGłówny Projektant

OPL/1677/PBM/19mgr inż. Przemysław WąsProjektant

--

Sprawdzający 262/DOŚ/07mgr inż. Marcin Solis

Część:

Projekt 
Wykonawczy

„Rozbudowa i przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom"

woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy i Borzytuchom

mgr inż. Kamil FilaAsystent Projektanta

Asystent Projektanta

-

1

Inwestor: 
Województwo Pomorskie - Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11A, 
80-778 Gdańsk

7.2a Projekt budowy mostu drogowego M2 nad rzeką Kamionką 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w km 44+303,48 - Odcinek I km 38+310 - 46+410

mostowa

-

mostowa

-

mostowa

mostowa

mostowa

mostowa

-

1:5

UWAGI 
1. Wszystkie wymiary podano w mm,
2. Gębokość wsunięcia rur kolektora do kielichów 
  kompensacyjnych należy dobrać wg tabeli w 
  zależności od temperatury montażu  (w razie
  potrzeby wyliczyć metodą interpolacji),
3. Końce rur z PEHD wsuwanych do kielichów 
  zeszlifować pod kątem 15° oraz pokryć środkiem 
  smarnym,
4. Końce rur osłonowych po zamontowaniu i osadzeniu
  w nich rur odwadniających wypełnić materialem
  elastycznym w celu uniemożliwienia przedostawania
  się do ich wnętrza mieszanki betonowej.
5. Rysunek nie jest rysunkiem warsztatowym.
6. Rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
7. Rzędne wpustów podano w poziomie ustroju nośnego
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