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I. Czes¢ Techniczno - Formalna
1. Zespot autorski — projektanci i sprawdzajgcy

Imie i Nazwisko Stanowisko Specjalnos¢ Branza Nr uprawnien Podpis
Gté
dr inz. Mariusz Pustelnik .owny mostowa mostowa OPL/0504/PWOM/09
projektant
mgr inz. Przemystaw Was Projektant mostowa mostowa OPL/1677/PBM/19
.. - Asystent
mgr inz. Kamil Fila Projektanta - mostowa -
mgr inz. Marcin Solis Sprawdzajacy mostowa mostowa 262/D0S/07

Data opracowania: grudzien 2022

Oswiadczenie Projektanta Oraz Sprawdzajacego

Projektant i Sprawdzajqcy niniejszego projektu oswiadcza na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzZniejszymi zmianami), Ze jest on wykonany zgodnie z umowg,
obowiqzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc, a takze zostat skoordynowany branzowo.

Gtéwny projektant Sprawdzajacy
dr inz. Mariusz Pustelnik mgr inz. Marcin Solis
nr. upr. WOPL/0504/PWOM/09 nr. upr. 262/D0S/07
Projektant

mgr inz. Przemystaw Was
nr. upr. OPL/1677/PBM/19
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2. Spis zawartosci dokumentac;ji projektowej

Opracowanie B2 Projekt Wykonawczy

ODCINEK 1 km 38+310 — 46+410

Czesc
1a Projekt branzy drogowe;j
2a Projekt budowy oswietlenia ulicznego
3a Projekt budowy kanalizacji deszczowej
4a Projekt przebudowy sieci sanitarnych i wodociggowych
5.1a Projekt przebudowy sieci teletechnicznej Orange
5.2a Projekt budowy kanatu technologicznego
6a Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych
71a Projekt budowy mostu drogowego M1 nad rzekg Kamienicg w ciggu drogi wojewddzkiej nr
209 w km 43+891,97
7.2a Projekt budowy mostu drogowego M2 nad rzeka Kamionka w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 209 w km 44+303,48
7.3a Projekt budowy przepustu drogowego P4 pod drogg wojewddzkg nr 209 w km 41+216,76
7.4a Projekt budowy przepustu drogowego P5 pod drogg wojewddzka nr 209 w km 43+722,88
8a Projekt gospodarki drzewostanem
9a Projekt zieleni
10a Projekt Docelowej Organizacji Ruchu
11a Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu
12a Projekt rozbiérki obiektéw budowlanych
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4. Uprawnienia oraz przynaleznosci do odpowiednich I1ZB
4.1. Branza mostowa

L OPOLSKA
OKREGOWA

Sl Z B A

= IN2YNIEROW Opole, dnia 17 maja 2009 rok

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syqg. akt OPL.OKK.0054-55-0542/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nierdw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1i 2, art.12
ust.3, art13 ust.1 pkt 112, art. 13 ust. 3i 4, art.14 ust.1 pkt 2b oraz art. 14 ust. 3 pkt 1§ 3 ustawy z dnia 7 lipca
1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2006 r., Nr 158, poz.1118) oraz § 6 ust. 112, § 11 ust. 1 pkt 1
§ 19 ust. 1§ 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwdetnia 2008 r. w sprawie samo-
dzielnych funkgji technicznych w budownictvde (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1 Ko-
deksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. budownictwa Mariusz Pustelnik
urodzony w dniu 23 wrzesnia 1975 roku w Kluczborku

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0504/PWOM/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mar
inz. Mariusz Pustelnik posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci mostowej.
Szczegolowy zakres uprawnieni jest okresélony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samedzielnyeh funkeji
technicznych w budowrictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osdb Pesiadajacych Uprawnienia Budowfane prowadzonego
przez Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiaSchwej izby samorzedu zawodowego.
2. Od ninsejszej decyzji shizy cdwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskigj 1zby InZynierbw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwern Opolskie] Ckregowe| Komisjl Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

ua: i

1. Pan Mariusz Pusteinik Sidad Orzekajqcy OKK
ul.Bielska nr 60 m.8
45-401 Opole

2. Okregowa Rada lzby

3. Ghowny Inspektor Nadzou
Budowlanego

4.als

1. drin. Wiktor Abramek ........Y ¥ ...
2 mar iz, Elzbieta Dasziewicz ...\ .
3. mar inZ. Leon MUSIOL ... cccevuevenfercutuiimeiaiicd

’
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz w 2zwiazku z § 151 § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Mariusz Pustelnik jest uprawniony
w specjalnosci mastowej do:

1. projektowania crogowych obiektéw inzynierskich (w rozumieniu przepisow o drogach
publicznych) takich jak: most, wiadukt, estakada, ktadka, tunel, przej$cie podziemne,
przepust, konstrukcja oporowa wraz z nieskomplikowanymi odcinkami drég stanowigcymi
bezposrednie dojazdy do tych budowli, oraz kolejowych obiektow inzynierskich (w rozu-
mieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kole-
jowe) takich jak: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i pod-
ziemne przejécie dla pieszych,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi przy wykonywaniu drogowych
obiektéw inzynierskich (w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych) takich jak: most,
wiadukt, estakada, kfadka, tunel, przejscie podziemne, przepust, konstrukcja oporowa
wraz z nieskomplikowanymi odcinkami drég stanowiacymi bezpo$rednie dojazdy do tych
budowli,

4. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z kolejowymi obiektami inzynierskimi (w
rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe) takim: jak: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne prze;jScie dla pieszych,

5. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,

6. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

7. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

8. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

9. obliczania swiatta mostow i przepustow

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

OPL-4ED-3UM-USE *

Pan MARIUSZ PUSTELNIK o numerze ewidencyjnym OPL/BM/0087 /09

adres zamieszkania ul. MARKA GRECHUTY 6A/18, 45-807 OPOLE

jest cztonkiem Opolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2[1123-{1?-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiszem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opoelskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Irodnie z art. 7B K.c.
§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza doéenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisemn elektroniczmyym.
§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowadine z oSwizdzeniem woli Zoionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na
stronie  Polzkiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiascwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.

iy,
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OPOLSKA
S| OKREGOWA
NXE ! z B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 21 czerwca 2019 .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0055-1867/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
tow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016.0.1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 1,
art.14 ust.1 pkt 3a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane

Pan mgr inz. budownictwa Przemystaw Was
urodzeny w dniu 10 grudnia 1986 roku w Opolu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1677/PBM/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a,, odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszef decyzji  sluzy odwolanie do Krajows)] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynierbw Budownictwa

w Warszawie, za po§rednictwem Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treScig art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 i).):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e 2rzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administrac
publicznaj, kibry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administraci publicznej oéwiadczenia o zrzeczenw sig prawa do wniesienia odwolania przez oslatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku 2iczenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslcnego w § 2) stronie nie przysiuguie

prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu admiristracyjnego.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane Pan mgr inZz. budownictwa Przemystaw W3s jest upraw-

niony w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do:

1. projektowania drogowych obiektoéw inzynierskich (w rozumieniu przepiséw o drogach pu-
blicznych) takich jak: most, wiadukt, estakada, ktadka, tunel, przejscie podziemne, prze-
pust, konstrukcja oporowa wraz z nieskomplikowanymi odcinkami drég stanowigcymi bez-
posrednie dojazdy do tych budowli, oraz kolejowych obiektéw inzynierskich (w rozumieniu
przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe) takich
jak: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przej$cie
dla pieszych,

2. sprawdzania projektéow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

5. obliczania $wiatta mostéw i przepustow,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ...%. NS v
2. dr hab. inz. Dariusz Bajno

Otrzymuija:

1. Pan Przemystaw Was
ul.lgnacego Krasickiego 4
46-060 Proszkow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-8P7-XER-DU7 *

Pan PRZEMYSLAW WAS o numerze ewidencyjnym OPL/BM/0063/19

adres zamieszkania ul. IGNACEGO KRASICKIEGO 4, 46-060 PROSZKOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-16 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.

"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy- Borzytuchom”
ODCINEK | km 38+310-46+410
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" DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
1 Z B K
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA
omesom KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-278/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
| ust 2, art. 14 ust. 1pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbZn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbzn. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6éZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marcin Aleksander Solis
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 15 czerwca 1974 r. w Krasnymstawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 262/D0O$/07

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin Aleksander Solis posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalno$ci
mostowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru GlOwnego Inspeklota Nadzom

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswi iem
wydanym przez ¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci,

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIE we Wrocta w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Aleksander Solis
Plac Wolnosci 21/3
57-530 Miedzylesie

2. Okregowa Rada lzby

3. Gibwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy- Borzytuchom”
ODCINEK | km 38+310-46+410
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Pan Marcin Aleksander Solis jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwiazku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe.

2) obliczania $wiatta mostow | przepustow,

3) sprawdzania projektow budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjainosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagespodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowej

Skiad orzpkajacy OKK
JOLNOJLASKA OKR

"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy- Borzytuchom”

ODCINEK I km 38+310-46+410
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-132-ULl-NMV *

Pan MARCIN SOLIS o numerze ewidencyjnym OPL/BM/0024/05

adres zamieszkania ul. P. MICHAEOWSKIEGD 234/14, 45-920 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej] Okregowej lzbyy InZynierow Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiscznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu s3
rivwnowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdoczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.pilb.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej by Indynierow
Budownictwa.

J st
R

"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy- Borzytuchom”
ODCINEK | km 38+310-46+410
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1. Przedmiot Opracowania
Opracowanie niniejsze jest Projektem Wykonawczym branzy mostowe] dla zamierzenia inwestycyjnego
,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewaddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy- Borzytuchom”

1.2. Inwestor
Zleceniodawcg Dokumentacji Projektowej dla inwestycji jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku
znajdujacy sie przy ul. Mostowej 11A, dziatajgcy w imieniu Wojewddztwa Pomorskiego.

1.3. Ustugodawca Projektowy
SAFEGE Oddziat w Polsce
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

1.4. Lokalizacja Inwestycji
Cate zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie Bytéw, na
obszarze gmin: Kotczygtowy, Borzytuchom.

1.5. Cel i zakres opracowania

Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczedstwa uzytkownikéw drogi, dostosowanie parametrow drogi
do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, poprzez
skrécenie czasu i zapewnienie wtasciwych warunkéw podrézy, przy jednoczesnym uwzglednieniu wymogoéw

ochrony sSrodowiska i zrGwnowazonego rozwoju.

W ramach zadania rozbudowie podlega 14,94 km drogi wojewddzkiej nr 209 oraz skrzyzowania znajdujgce
sie na tym odcinku drogi wojewddzkiej. Ponadto budowie i przebudowie podlega¢ bedg krétkie odcinki drog
powiatowych i gminnych w obszarze wlotdw na skrzyzowania, a takie szereg elementdow istniejgcej

infrastruktury techniczne;j.

Zakres niniejszego tomu dotyczy mostu drogowego M2 nad rzeka Kamionka w ciggu drogi wojewddzkiej nr

209 w km 44+303,48.

"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy- Borzytuchom”
ODCINEK | km 38+310-46+410
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Strukturalne i Inwestycyjne

1.5.1. Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje

rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 209 o tacznej dtugosci ok. 14.94 km,
rozbudowe skrzyzowan na przebudowywanym odcinku drogi,
przebudowe/budowe chodnikdédw na terenach miejscowosci oraz poza obszarem zabudowy
w rejonie zatok autobusowych i przejs¢ dla pieszych,
budowe drég rowerowych lub drég dla rowerdw i pieszych na terenie miejscowosci oraz na
odcinkach pomiedzy miejscowosciami,
przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych zatok autobusowych,
wykonanie elementéw uspokojenia ruchu drogowego,
budowe/przebudowe obiektéw mostowych:
o wkm43+891,97 na rzece Kamienica,
o wkm 44+303,48 na rzece Jutrzenka (Kamionka),
o W km 51+450 na rzece Jutrzenka,

budowe/przebudowe przepustow,

budowe/przebudowe innych obiektéw np. schodéw, ogrodzen,

przebudowe/budowe zjazdéw,

przebudowe/budowe rowdw melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiornikow
retencyjnych, urzadzen podczyszczajacych, drenazy,

przebudowe/budowe oswietlenia drogowego na terenach zabudowy,

przebudowe kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

wycinke zieleni kolidujacej,

zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

inne.

1.6. Podstawa Opracowania

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie
dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalnosci dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy — Borzytuchom”
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.),

Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U.z 2018 poz. 2068 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 25 poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,

poz. 463),

18
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.
j. Dz. U.z2016r., poz. 124, poz 1643 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 r., nr 63 poz. 735 ze zmianami).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

e Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i infrastruktury

towarzyszacej

1.7. Decyzja srodowiskowa

Decyzje S$rodowiskowa dla przedmiotowe] inwestycji zawarto w opracowaniu Al Projekt
Zagospodarowania Terenu.

1.8. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym dla przedmiotowej inwestycji zawarto w opracowaniu Al
Projekt Zagospodarowania Terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Formy zagospodarowania terenu i wody powierzchniowe

Droga wojewddzka nr 209 Warszkowo — Suchorze - Bytéw przebiega w pdtnocno-zachodniej czesci
wojewoédztwa pomorskiego. Projektowany odcinek drogi stanowi odcinek pomiedzy miejscowosciami
Kofczygtowy - Borzytuchom. Przebiega przez obszar powiatu: bytowskiego, na terenie dwdch gmin:
Kotczygtowy i Borzytuchom. Zgodnie z geograficznym usytuowaniem droga biegnie z p6tnocnego-zachodu na
potudniowy-wschdd. Droga przebiega przez Pojezierze Kaszubskie. Jest to obszar atrakcyjny turystycznie,
potozony wsrdd laséw i jezior, gdzie dominujaca role w gospodarce odgrywa rolnictwo, przemyst drzewny i
turystyka. Droga potozona jest w otulinie Parku Krajobrazowego Doliny Stupi oraz czesciowo w regionie, ktory
jest fragmentem ostoi przyrody w ramach europejskiej sieci CORINE i wchodzi w sktad obszaru weztowego
ECONET-PL.

Zagospodarowanie terenu sasiedniego jest mieszane. Wystepujg tereny zabudowane w miejscowosciach:

Kotczygtowy, Barnowo, Jutrzenka, Borzytuchom oraz niezabudowane: rolnicze, z zabudowg zagrodowsg i

"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy- Borzytuchom”
ODCINEK | km 38+310-46+410
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lesne. Droga na projektowanym odcinku przebiega réwniez przez jedng miejscowos¢ nie oznaczong jako

teren zabudowany: Kamienc.

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej nr 209 wystepujg obiekty mostowe, przepusty na ciekach
oraz przepusty na rowach drogowych.

Na projektowanym odcinku droge wojewddzka nr 209 przecinajg rzeki: Kamienica i Jutrzenka (Kamionka) w
m. Kamienc oraz rzeka Jutrzenka w m. Borzytuchom. Za m. Jutrzenka droge przecina potok Trzebieznica. Na
rzekach zlokalizowane sg istniejgce mosty a na pozostatych ciekach przepusty pod drogg wojewddzka nr 209.

W bezposrednim sgsiedztwie drogi nie wystepujg wody stojace.
2.2. Obiekt mostowy

W miejscu projektowanego obiektu M2 zinwentaryzowano istniejgcy obiekt mostowy. Inwestor po
zakonczeniu prac okresli czy przedmiotowy obiekt nalezy rozebraé.
Istniejgcy obiekt mostowy jest obiektem trdjprzestowym, o konstrukcji ptytowej, zelbetowej. W przekroju

poprzecznym obiekt sktada sie z 18 belek prefabrykowanych typu ,Gromnik” zespolonych ptytg betonowa.

Na ptycie pomostowej znajduje sie jezdnia o statej szerokosci wynoszgca 7,02m sktadajgca sie z dwdch paséw
ruchu. Na krawedziach obiektu wyksztattowano zelbetowe pobocza, przykryte nawierzchnig bitumiczna.

Krawedzie obiektu zabezpieczono stalowymi balustradami .

W przekroju podtuznym obiekt wyksztattowano jako ustrdj tréjprzestowy, swobodnie podparty, pozornie

uciaglony o rozpietosciach teoretycznych przeset ok. 6,0m.

Skrajne podpory wykonano w formie zelbetowych przyczétkdw, natomiast podpory posrednie w postaci

azurowych, czterostupowych filaréw zwienczonych zelbetowym oczepem.
Podpory obiektu posadowiono w sposdb posredni na zelbetowych palach 0,35x0,35m.

Podstawowe parametry obiektu:

e Rozpietosci teoretyczne L= ok. 5,91+6,02+5,91m
e Dtugosc¢ catkowita obiektu L.=ok. 18,06m

e Szerokosc¢ catkowita obiektu B.=0k. 9,42m

e Spadki poprzeczne 3 %- jednostronny

e Przeszkoda Rzeka Kamionka

Bezposrednio w sasiedztwie opisanego powyzej obiektu, zinwentaryzowano istniejgcy, sklepiony obiekt

mostowy o konstrukcji ceglanej.

"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy- Borzytuchom”
ODCINEK | km 38+310-46+410
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Na czas prowadzenia robdt zwigzanych z ewentualng rozbidrka starego oraz budowa nowego mostu w ciggu

drogi wojewddzkiej nr 209, przedmiotowy obiekt sklepiony bedzie wykorzystany do przeprowadzenia ruchu
tymczasowego nad rzeka Kamionka.
Po zakonczeniu prac i przetozeniu docelowego ruchu na nowo wybudowany obiekt, w ciggu DW 209, obiekt

sklepiony nalezy rozebrac.

3. Stan projektowany

3.1. Lokalizacja obiektu
Projektowany obiekt M2 znajduje sie nad rzeka Kamionkg, w ciggu drogi wojewddzkiej DW 209, w km
44+303,48, w poblizu istniejagcego obiektu mostowego.

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt M2 jest obiektem inzynierskim stuzagcym do przeprowadzenia drogi wojewddzkiej nr

209 nad rzekg Kamionka.
3.3. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Przyjeto Il kategorie geotechniczng obiektu.

Warunki gruntowe uznano za ztozone. Pod warstwg gleby lub humusu wystepujg grunty rodzime

rozpatrywane jako podtoze.
Obiekt posadowiono bezposrednio w obiciu $cianek szczelnych.

W celu dodatkowej weryfikacji i potwierdzenia warunkéw gruntowych wykonane zostang uzupetniajgce

badania geotechniczne podfoza gruntowego.

Uwaga: Zgodnos$¢ warunkéw geotechnicznych w poziomie posadowienia lub wymiany gruntu podanych w
,DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE)” powinna zosta¢ potwierdzona na miejscu przez
uprawnionego geologa lub laboratorium wykonawcy. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w

Dzienniku Budowy.
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Przekroje geotechniczne:
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3.4. Warunki gornicze

Projektowany obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

3.5. Hydrologia i hydraulika

Projektowana budowa mostu nie bedzie miata negatywnego ptywu na wody powierzchniowe i podziemne

oraz na tereny przylegte.
Pod projektowanym mostem zostanie wykonane umocnienie skarp rzeki oraz pétek zalewowych.
W strefie projektowanego obiektu mostowego M2 szerokos¢ dna wynosi 7,0m a szerokos¢ koryta 11,40m.

Rzedna dna rzeki w miejscu przeciecia z niweletg obiektu wynosi 80,80 m.n.p.m a rzedna zwierciadta wody

przy przeptywie miarodajnym p=0,5% 82,22 m.n.p.m.

Minimalna rzedna spodu konstrukcji projektowanego mostu wynosi 84,31 m.n.p.m co daje wyniesienie

ponad zwierciadto wody dwustuletniej réwne 2,19m.

3.6. Korytarze ekologiczne

Nie dotyczy.

4. Rozwiazania architektoniczno- budowlane

4.1. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem

Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do warunkéw terenowych. Zastosowano prostg w formie

konstrukcje z belek prefabrykowanych, o niewielkiej wysokosci konstrukcyjnej, dajaca spokojna linie obiektu.

4.2. Podstawowe parametry projektowanego obiektu mostowego

Kilometraz obiektu (DK1) km 44+303,48

Rozpietos¢ teoretyczna Lt=14,20m

Dtugos¢ catkowita obiektu Lc=15,50 m
Szeroko$¢ catkowita obiektu Bc=9,85m

Spadki poprzeczne:
e jezdni na obiekcie 2%- jednostronny

e kontrspadek jezdni 6%

’
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na chodniku roboczym

na wyniesionym poboczu technicznym

Wysokos¢ konstrukcyjna

Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg

Kat ukosu podpér

Przeszkoda:

Swiatfo pionowe pétki/ciek- rzeka Kamionka

4%
4%

hk = 1,149m
a=90,0°

a=90,0°

2,0/3,6m

Niweleta projektowanego obiektu przebiega w spadku jednostronnym o nachyleniu 2,7 %.

Klasa drogi na obiekcie

Klasa obcigzenia wg normy PNPN-EN 1991-2

4.3. Projektowany przekrdj poprzeczny mostu

W celu przekroczenia rzeki Kamionki przewiduje sie budowe obiektu inzynierskiego.

Projektowany przekrdj poprzeczny na obiekcie:

Jezdnia

Wyniesione pobocze techniczne

Chodnik roboczy

Razem szerokos¢ obiektu

4.4. Rodzaj zastosowanych materiatow

G
I

2x(3 x 0,75m)
0,85m
1,50m

Element konstrukcyjny

Klasa wytrzymatosci

Klasa ekspozyciji

wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206
Belka prefabrykowana |C50/60
Ptyta pomostowa C30/37 XC3+XD3+XF4
Przyczotki C30/37 XC4+XD1+XF1
tawy fundamentowe |C30/37 XC2
Ptyty przejsciowe C30/37 XC2
Kapy chodnikowe C30/37 XC3+XF2
zlzsizzxzowane schody 20/25
Beton niekonstrukcyjny |C16/20 X0

Zasypki konstrukcyjne

®>329, y <19 kN/m3, 121,00

7,50 m
0,85 m
1,50m

9,85 m
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Stal sprezajaca:

liny o przekroju 150mm? o wytrzymatosci charakterystycznej Ry = 1860MPa

Jako zbrojenie nalezy stosowaé stal klasy A-llIN.

Klasy ekspozycji betondw zostang okreslone na etapie PW.

Kategoria betonu architektonicznego :

- Przyczétki —

BA3

- Ustrdj nosny — BA2

4.5. Kolorystyka obiektu

Przyjeto naturalng kolorystyke elementéw obiektu zapewniajgca integracje z otoczeniem. Bariery ochronne

bedg miaty kolor powierzchni ocynkowanej. Balustrady schodéw dla obstugi bedg miaty kolor jasno szary

(RAL 7040, 7047, 7038, 7035). Powierzchnie gzymséw bedg miaty kolor zielony (RAL 6005). Powierzchnie na

chodnikach i wyniesionych poboczach technicznych bedg miaty kolor zblizony do koloru kostki betonowej

(np. RAL 7032, 7035, 7037, 7040, 7044, 9018). Elementy odwodnienia bedg miaty kolor szary (np. RAL 7037,

9002, 7044). Beton zachowa swadj naturalny kolor.

4.6. Wymagania techniczno- obronne oraz wyznaczona klasa MLC

Przedmiotowa inwestycja spetnia niezbedne warunki pod katem zabezpieczenia potrzeb obronnych i

bezpieczenstwa Panstwa.

Klasy obcigzenia obiektu wg umowy standaryzacyjnej NATO STANAG 2021 wynosza:

\Wojskowa klasa obcigzenia MLC
L. Oznaczenie Kilometraz Najblizsza Pojazdy kotowe Pojazdy gasienicowe
obiektu miejscowosc
NN T N T
2.7.2 M2 44+303,48 Kamieniec 100 150 80 120

5. Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu

5.1. Ogdlny opis rozwigzania konstrukcyjnego

Most zaprojektowano jako jednoprzestowy, swobodnie podparty ustrdj betonowy z belek prefabrykowanych

typu T o statej wysokosci konstrukcyjnej, oparty na przyczétkach za posrednictwem tozysk.
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5.2. Ustrdj niosacy

Konstrukcje nosng uksztattowano jako jednoprzestowy, swobodnie podparty ustréj z belek
prefabrykowanych typu T o rozpietosci teoretycznej (w osiach podpdr) 14,20m i wysokosci konstrukcyjnej
1,149m.

Dtugosé catkowita ustroju no$nego wynosi 15,50m.

Grubos¢ ptyty pomostowej jest stata i wynosi 0,24m. Kat skosu ptyty pomostowej wynosi 90°.

Konstrukcje zaprojektowano z poprzecznicami podporowymi umozliwiajgcymi rektyfikacje i wymiane tozysk.
5.3. Przyczofki

Przyczétki zaprojektowano jako zelbetowe masywne ze Scianami bocznymi réwnolegtymi do osi podtuznej
obiektu.

Na podstawie dokumentacji geologicznej i obliczen statycznych przyczétka przyjeto bezposrednie
posadowienie obu przyczétkéw w obiciu Scianek szczelnych .

Rzedna posadowienia przyczétka od w osi 1 - 81,123 mn. p. m.

Rzedna posadowienia przyczétka od w osi 2 - 81,123 mn. p. m.

W tylnej czesci korpusu wyksztatcono wspornik pod ptyty przejsciowe oraz Scianke zapleczna.

Sciany boczne przyczétkéw zaprojektowano jako skrzydta zelbetowe monolitycznie potaczone z korpusem

przyczotka.
5.4. Posadowienie

Posadowienie zaprojektowane jako bezposrednie w obiciu $cianek szczelnych.

5.5. Zabezpieczenie przed wptywem eksploatacji gorniczej
Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

6. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia

6.1. lzolacje

Izolacja konstrukcji nosnej

Na catej gérnej powierzchni konstrukcji nosnej przewiduje sie wykonanie izolacji natryskowe] z

zywicy dwusktadnikowej MMA (metylo- metakrylowej).
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Izolacja czesci podpdr stykajgcych sie z gruntem

Powierzchnie betonowe trzondw przyczétkdw i innych elementdw konstrukcji, ktére beda sie stykaty z
gruntem zostang zabezpieczone materiatami bitumicznymi naktadanymi na zimno zgodnie z wytycznymi

producenta.

Izolacja czesci podpdr ponad powierzchnig gruntu

Na pozostatych powierzchniach betonowych elementéw posadowienia zastosowano hydrofobizacje betonu

jako ograniczenie dostepu agresywnych czynnikow srodowiskowych.

6.2. Nawierzchnia na obiekcie

Nawierzchnie na obiekcie zaprojektowano jako bitumiczng dwuwarstwowa, sktadajaca sie z:

. warstwy Scieralnej o grubosci 40 mm z mieszanki SMA

. warstwy wigzacej o grubosci 45 mm z asfaltu lanego MA.

Nawierzchnie wyniesionego pobocza technicznego oraz chodnika roboczego zaprojektowano
chemoutwardzalng, co najmniej 3 warstwowg, o grubosci nie mniejszej niz 5 mm przenoszacej zarysowania
nie mniejsze niz 0,3mm . Nawierzchnia ta jest odporna na $cieranie i stanowi jednoczesnie izolacje gérnych

powierzchni betonu chodnikdw i wyniesien technicznych.

Nawierzchnioizolacje nalezy wykona¢ na catej powierzchni kapy, przed montazem barier i balustrad.

6.3. Kapy chodnikowe i gzymsy

Na obiekcie zaprojektowano monolityczne pobocze techniczne oraz chodnik roboczy w postaci monolitycznej

kapy o grubosci Srednio powyzej 20 cm z prefabrykowanym gzymsem wykonanym z polimerobetonu.

6.4. Urzadzenia dylatacyjne

Na pofaczeniu ustroju nosnego ze s$cianky zapleczng przyczétka w osi nr 2 zastosowano uciagglenie
nawierzchni, natomiast na potgczeniu ustroju nosnego ze $ciankg zapleczng w osi 1 zastosowano dylatacje
stalowg jednomodutowq. Dylatacje modutowg nalezy osadzi¢ we wnekach wykonanych w betonie ptyty
ustroju niosgcego oraz $ciankach tylnych przyczétkdw na catej szerokosci obiektu. Wymiary w/w wnek nalezy

dostosowac do przyjetych urzadzen dylatacyjnych.
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6.5. tozyska

Na przyczétkach zaprojektowano po 3 tozyska elastomerowe. Zaktadana wysokos¢ tozysk wraz z podlewks i
ciosami podtozyskowymi wynosi okoto 300 mm. Kierunki przesuwéw poszczegélnych tozysk przedstawiono w
czesci rysunkowej dokumentacji.

Nosnosci tozysk oraz zakresy przesuwow zostang okreslona na etapie PW.

6.6. Odwodnienie

Odwodnienie na obiekcie zrealizowano poprzez wyksztatcenie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych na elementach konstrukcji.

Wody opadowe z powierzchni obiektu za pomocg wpustu zostang odprowadzone do kolektora odwodnienia.
Woda z kolektora zostanie odprowadzona rurg spustowg do studni kanalizacyjnej usytuowanej poza
obiektem.

Woda z poziomu izolacji zostanie odprowadzona poprzez sgczki do kolektora zbiorczego odwodnienia.

W przestrzeni za korpusem przyczétka zaprojektowano system odprowadzenia wdd zakonczony umocnionym
wylotem na skarpie drogowej.

Wzdtuz osi odwodnienia wykonany zostanie drenaz podtuzny z geowtdkniny, otoczony grysem bazaltowym
sklejonym zywicy epoksydowg. Dodatkowo drenaz izolacji bedzie wykonany poprzecznie na catej szerokosci
obiektu, obustronnie. Grubo$¢é drenazu odpowiadaé bedzie grubosci warstwy wigzacej. Odprowadzenie wody

z drenazu przewiduje sie za posrednictwem sgczkéw i wpustéw mostowych.

6.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na krawedziach obiektu, na dtugosci konstrukcji nosnej oraz skrzydet zaprojektowano bariero-porecze
H2/W3/d<0,6.

Stopki stupkéw balustrady barieroporeczy nalezy wykonac jako pochyte, dostosowane do spadku kapy.

Poza tg strefg, na dojazdach, przewidziano odcinki przejsciowe majgce na celu nawigzanie sie do barier
drogowych, w sposdb ptynnie zmieniajacej sie sztywnosci. Powyzsze odcinki przejsciowe zawarto w branzy
drogowej.

Na obiekcie przewidziano kamienne krawezniki mostowe.

Krawezniki na dojazdach w obrebie skrzydet uktada¢ na tawie betonowej z oporem.

6.8. Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypke nalezy wykonac

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz specyfikacjg. Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie
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warstwami, bardzo starannie zageszczanymi. Wskaznik zgeszczenia zasypki zgodny z obowigzujgcymi

przepisami oraz specyfikacja.

6.9. Plyty przejsciowe

Na obu koncach obiektu zaprojektowano monolityczne ptyty przejsciowe o dtugosci 4,00m oparte na
wsporniku przyczétkow i posadowione na betonie niekonstrukcyjnym B10 (C8/10). Nachylenie ptyt
przejsciowych wynosi 10%. Powierzchnie betonowe stykajgce sie zgruntem nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie wykorzystujac do tego izolacje naktadang ,,na zimno”.

6.10. Znaki pomiarowe
Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakdéw pomiarowych w postaci reperéw zeliwnych osadzonych w
otworach przy uzyciu materiatéw na bazie zywic epoksydowych.
Repery nalezy osadzi¢ w ilosci zgodnej z Rozporzadzeniem.
W rejonie obiektu zostanie zlokalizowany staty znak wysokosciowy, wykonany z trwatego materiatu i
posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe zostang dowigzane do

statego znaku wysokosciowego, z kolei staty znak wysokosciowy zostanie dowigzany do niwelacji

panstwowe;j.

6.11. Schody skarpowe dla obstugi

Zaprojektowano 2 prefabrykowane ciagi schoddw skarpowych dla obstugi z balustrada zlokalizowana po

prawej stronie schodzgcego. Lokalizacje pokazano w czesci rysunkowej Dokumentacji.

6.12. Skarpy nasypow

Stozki skarpowe, skarpy oraz teren pod przestem oraz na dojsciach do obiektu nalezy umocni¢ za pomoca

kamieni brukowych.

6.13. Urzadzenia obce

Nie dotyczy
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7. Podstawowe informacje o sposobie budowy obiektu

7.1. Etapowanie robot

Niniejszy projekt obiektu zaktada wykonanie nowoprojektowanego obiektu M2 przy zachowaniu ciggtosci
ruchu jednokierunkowego na drodze wojewddzkiej nr 209, z wykorzystaniem obiektu sklepionego
zlokalizowanego bezposrednio obok istniejgcego obiektu usytuowanego w ciggu DW 209.
Przed przetozeniem tymczasowego ruchu na obiekt tukowy nalezy wykonaé prace umozliwiajgce bezpieczny
ruch samochodowy po obiekcie tj:

e wykonac prace naprawcze elementdow sklepienia w szczegdlnosci w strefie wezgtowi

e zebrac warstwe gruntu zalegajgca na obiekcie

e wykonaé na obiekcie jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 3,5m plus obustronnie opaski o

szerokosci 0,5m
e zainstalowac¢ na krawedziach obiektu betonowe bariery ochronne

e wykonad jednostronny chodnik roboczy

Po przetozeniu ruchu na sasiedni obiekt zaktada sie rozbidrke istniejgcego obiektu (chyba, ze Inwestor
zadecyduje o pozostawieniu obiektu) zlokalizowanego w ciggu drogi wojewddzkiej z zatozeniem iz $cianki
szczelne tracone zaprojektowane wokot projektowanych podpér, w strefie pomiedzy obiektem gtéwnym a
obiektem o konstrukcji sklepionej nalezy wykona¢ na wysokos¢ umozliwiajaca rozbiorke istniejgcego obiektu
i wykonanie docelowych skarp, a nastepnie dociecie scianek do docelowego poziomu.

Po wykonaniu projektowanego obiektu M2 projektuje sie przetozenie ruchu na docelowy obiekt, a nastepnie

ewentualne rozebranie istniejgcego obiektu sklepionego.
7.2. Technologia organizacji ruchu
Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

7.3. Metody realizacji

7.3.1. Wykopy fundamentowe

Zaprojektowany obiekt i wszelkie prace zwigzane z budowg elementéw jego podpdr sg zwigzane z robotami
obejmujgcymi wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wykopow, zwigzanych z
wykonaniem przedmiotowego obiektu wraz

z usunieciem wody z wykopow lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody.
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Metody wykonywania robdt ziemnych dobrano w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu,

uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

7.3.2. Wykonanie podpér

Zaprojektowano wykonanie podpér przy pomocy deskowan inwentaryzowanych lub w technologii

stosowanej przez Wykonawce. Nalezy stosowac beton architektoniczny na powierzchniach widocznych.

7.3.3. Wykonanie ustroju no$nego

Prefabrykowane belki nalezy utozy¢ na poprzecznicach zabetonowanych do poziomu podparcia belek.
Podwaline nalezy wyprzeé obustronnie przy kazdym tozysku oraz w srodku rozpietosci miedzy tozyskami.
Wyparcie mozna usung¢ po wykonaniu catego ustroju nosnego i uzyskaniu przez beton wytrzymatosci
normowej. Do uktadania belek nalezy przystgpié¢ po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie. W drugim etapie zabetonowac poprzecznice wraz z ptyta pomostu, ktéra bedzie wylewana wprost
na belkach. Szczeliny miedzy belkami wypetni¢ blachami stalowymi nierdzewnymi o grubosci 1mm,

alternatywnie dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych ptytek betonowych lub gresowych.

7.3.4. Montaz tozysk

Dobierajac tozyska konkretnego producenta nalezy:
— dobrac tozyska odpowiednie do przeniesienie projektowanych obcigzen pionowych i poziomych w
roznych konfiguracjach wartosci maksymalnych i minimalnych,
— sprawdzié, czy tozyska mogg by¢ zastosowane z uwagi na wymiary ptyt dolnych i gérnych,

— W razie potrzeby skorygowac rzedne i wymiary cioséw podtozyskowych.

7.4. Kontrola osiadan obiektu

W trakcie prowadzenia robdt wymagana jest kontrola osiadan podpdr do czasu ich ustabilizowania sie. Przed
zabetonowaniem ustroju nosnego osiadania nalezy skompensowac poprzez korekte rzednych cioséw
podtozyskowych i zmiane grubosci podlewki pod tozyskami. Przewidywane rdznice osiadania podpér

powinny zawierac sie w granicach 1 cm.

7.5. Prébne obcigzenie

W projektowanym obiekcie nie wymaga sie przeprowadzenia prébnego obcigzenia.
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8. Rozbiorka obiektu inzynierskiego

8.1. Obiekty przeznaczone do rozbiérki

Opis obiektow inzynierskich przeznaczonych do rozbiérki przedstawiono w punkcie 2 opisu technicznego.

Inwestor po zakonczeniu prac okresli czy przedmiotowy obiekt nalezy rozebrac.

Szczegbétowa dokumentacje fotograficzng obiektu oraz uszkodzen mostu w ciggu DW 209 przedstawiono w

protokole przegladu stanu istniejgcego obiektu, stanowigcego zatgcznik do niniejszego opisu technicznego.

8.2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego
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Fot.1 Widok z boku na obiekt w ciggu DW 209
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Fot.2 Widok z poziomu jezdni na obiekt w ciggu DW 209
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Fot.3 Widok na ustrdj nosny obiektu w ciggu DW 209
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Fot.4 Widok z boku na sciane boczng obiektu sklepionego zlokalizowanego obok istniejgcego mostu w
ciggu DW 209
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Fot.5 Sciana boczna i sklepienie obiektu zlokalizowanego obok istniejgcego mostu w ciggu DW 209

"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy- Borzytuchom”
ODCINEK | km 38+310-46+410

34



Fundusze Rzeczpospolita ' URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Earapejskie B Polska 1) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Eurapelkie Fladusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

FRN

Fot.6 Uszkodzenie sklepienia w strefie wezgtowia, obiektu zlokalizowanego obok istniejgcego mostu w
ciggu DW 209
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Fot.7 Sciana boczna i sklepienie obiektu zlokalizowanego obok istniejgcego mostu w ciggu DW 209

8.3. Prace przygotowawcze

Rozbidrka istniejgcego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej 209 odbywaé sie bedzie przy catkowitym
wytgczeniu z ruchu odcinka przedmiotowe] drogi. Ruch poprowadzony zostanie wedtug tymczasowej
organizacji ruchu, ktdra jest przedmiotem odrebnego opracowania, z wykorzystaniem mostu o konstrukcji

sklepionej zlokalizowanego bezposrednio obok obiektu w ciggu DW, jako obiektu tymczasowego.

Rozbidrka istniejgcego mostu sklepionego bedzie sie odbywac po wykonaniu projektowanego mostu w ciggu

DW 209 i przetozenie ruchu wg. docelowej organizacji ruchu.

Teren rozbidrki nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ i ogrodzi¢. Sposdb zabezpieczenia i zakres przewidzianych
ogrodzen okresli Wykonawca. Ogrodzenie terenu robdt musi by¢ stabilne i gwarantowac zabezpieczenie

przed odpryskujgcym gruzem i innymi czynnikami dla oséb postronnych.

Przed wykonaniem robdt rozbidrkowych Wykonawca wykonana konstrukcje zabezpieczajgce ciek wodny
przed zanieczyszczeniami mogacymi przedostaé sie do cieku wodnego. Wybdr i sposéb zabezpieczen

pozostawia sie w gestii Wykonawcy.

Poniewaz przewiduje sie catkowitg rozbidrke przyczétkdw i sklepienia nalezy przed rozpoczeciem robét

dokonac kontrolnych przekopdéw w celu okreslenia wielkosci fundamentéw istniejgcych podp6r.
W przypadku gdyby fundamenty zblizaty sie do granicy dziatek sgsiednich nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenie wykopu tymczasowymi sciankami stalowymi.

8.4. Rozbiorka nawierzchni

Rozbidrke nawierzchni bitumicznej obu ww. obiektow wykonaé sposobem recznym lub mechanicznym. Przy
wykonywaniu robdt dopuszcza sie zastosowanie lekkich mtotéw pneumatycznych lub elektrycznych, ktérych

dziatanie nie uszkodzi pozostatych elementéw konstrukcyjnych mostu.

8.5. Rozbidrka balustrad i barier betonowych

Balustrady zabezpiecajgce na catej dtugosci obiektu zdemontowac przy uzyciu palnikdéw acetylenowo-
tlenowych lub tarczy szlifierskiej. Balustrady nalezy podzieli¢ na segmenty transportowe przecinajgc w

odpowiednim miejscu elementy balustrady, a nastepnie stupki odcigé/ opali¢ w miejscu ich zamocowania.

Bariery betonowe zastosowane na moscie tymczasowym nalezy rozebra¢ dopiero po wytgczeniu tego obiektu

z ruchu i przetozeniu go wg docelowej organizacji.
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8.6. Rozbiorka obiektow

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy wykonaé¢ tymczasowe rusztowania i konstrukcje zabezpieczajgce

ciek wodny przed zanieczyszczeniem oraz pomosty robocze dla robotnikéw.

W przypadku obiektu w ciggu DW 209 w pierwszym etapie nalezy rozebrac¢ zelbetowe gzymsy. Roboty
prowadzi¢ przy pomocy drobnego sprzetu mechanicznego (np. mtoty pneumatyczne), ktérych dziatanie nie
uszkodzi pozostatych, elementédw konstrukcyjnych obiektu. Prety zbrojeniowe przecina¢ za pomocg palnikow
acetylenowo-tlenowych. Nastepnie nalezy wykonac rozbiérke ustroju nosnego. W czasie wykonywania robot

nalezy na biezgco usuwac gruz z rozbidrki.

Nastepnie nalezy rozebra¢ podpory obiektu. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é biezgcego odwadniania

wykopdw (pompowanie wody) oraz odpowiedniego zabezpieczenia ich krawedzi.

W przypadku obiektu sklepionego w pierwszej kolejnosci nalezy rozebraé warstwy zasypki ustroju nosnego
oraz podpory. Nastepnie nalezy wykonac¢ s$cian bocznych sklepienia oraz ustroju nosnego. W czasie

wykonywania robdt nalezy na biezgco usuwad gruz z rozbiorki.

8.7. Zabezpieczenie ludzi i mienia

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nie moze on by¢ dostepny dla oséb

postronnych, nie wykonujacych prac zwigzanych z rozbidrka obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla pracownikdw pracujgcych przy rozbiérce nalezy wykonaé pomosty

robocze z balustradami oraz zabrania sie przebywania pracownikéw pod rozbierang konstrukcja.

Roboty rozbiérkowe muszg by¢é wykonane przy zabezpieczeniu cieku wodnego przed zanieczyszczeniem
gruzem budowanym i innymi materiatami z rozbidrki. W przypadku zanieczyszczenia cieku nalezy
natychmiast przystgpié¢ do usuniecia zanieczyszczen. Po zakonczeniu prac rozbiérkowych koryto rzeki i teren

przylegty nalezy oczysci¢ z pozostatych zanieczyszczen oraz uporzadkowad.

Podczas wykonywania robot nalezy mie¢ na wzgledzie ochrone sSrodowiska i zapewni¢ w Projekcie
Technologicznym jak najmniejszy wptyw na Srodowisko. Prace w obrebie koryta kanatu prowadzi¢ pod
nadzorem administratora cieku, ktorego nalezy réwniez powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robdt z

wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

Istnieje mozliwos¢ wystgpienia urzadzen podziemnych nie wskazanych na zaktualizowanej mapie do celéw
projektowych. Wszystkie ewentualne urzadzenia nalezy zinwentaryzowac oraz wykonac¢ ich zabezpieczenie, a

wszelkie roboty zwigzane ich ewentualna przebudowg uzgodnic¢ z Nadzorem i Projektantem.
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Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z postawieniami Ustawy o odpadach. Przed przystgpieniem

do robdét Wykonawca jest zobowigzany uregulowaé sposdéb postepowania z odpadami, ktére wytworzone

zostang w trakcie realizacji inwestycji.

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz przepisami
prawa budowlanego.

Nie dopuszcza sie wykonanie rozbiérki metodami wybuchowymi.

8.8. Zagospodarowanie odpadami

Prace budowlane beda prowadzone w taki sposdb, aby zminimalizowaé ilos¢ wytwarzanych odpaddéw oraz
ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na srodowisko.
Odpady powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji obiektu bedg selektywnie zbierane i przekazywane

odbiorcom, posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

8.9. Materiaty z rozbidrki

Grupa odpadéw Rodzaje robdt emitujgcych odpady
170101 Rozbidrka elementéw zelbetowych
170102 Rozbidrka elementdw ceglanych
170103 Rozbidrka elementéw wyposazenia
170301 Rozbidérka nawierzchni nad obiektem
17 03 80 Rozbidrka izolacji ustroju nosnego
17 0504 Odkopanie ustroju nosnego

Ze wzgledu na charakter obiektéw i brak mozliwosci rozpoznania, iloSci materiatéw rozbidrkowych zostang

podane na etapie projektu technologicznego.

9. Opracowania towarzyszace

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan konstrukcyjnych i

materiatowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

Spis projektéw technologicznych i innych opracowan wymaganych do zatwierdzenia / zaopiniowania przez

projektanta obiektu:

Projekt technologiczny zabezpieczen wykopow.
Projekt technologiczny posadowienia.

Projekt technologiczny odwodnienia obiektu.

P oW N

Projekt technologiczny odwodnienia za przyczétkami
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5. Projekt technologiczny podniesienia wykonawczego dla belek T z inwentaryzacja belek do

wbudowania.
6. Kotwy do mocowania zabudowy, w tym ich nosnosci.
7. Bariery wraz z atestami / certyfikatami.

8. Projekty warsztatowe.
10. Sposob zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy

11.Dane technologiczne

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12.Warunki bezpieczenstwa

Szczegbtowy opis wptywu obiektu na srodowisko wraz z podaniem sposobdw eliminacji bagdz ograniczenia

zagrozen podany zostat w czesci A1 —stanowigcym czes¢ sktadowaq niniejszego projektu budowlanego.

13.Elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

14.Urzadzenia instalacji technicznych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

15.0chrona srodowiska

Szczegdtowy opis wptywu obiektu na Srodowisko wraz z podaniem sposobdw eliminacji bgdZ ograniczenia
zagrozen podany zostat w czesci opisowej Al, stanowigcym cze$¢ sktadowg projektu budowlanego. W
zwigzku z budowg drogi wystgpi zapotrzebowanie na wode na czas realizacji robét, bez koniecznosci statego
doprowadzania wody. Budowa ukfadu drogowego zwigzana jest z koniecznoscig wycinki drzew i krzewoéw w
zakresie kolidujgcym z obiektami budowlanymi. Z uwagi na fakt, iz inwestycja jest realizowana w trybie
ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (z dnia
10.04.2003r.), wycinka nie podlega przepisom o ochronie przyrody. W sktad planowanych robdt
budowlanych wchodzg roboty rozbidrkowe. Wszelkie odpady, powstate w czasie realizacji inwestycji zostang

odwiezione na wysypisko badz zutylizowane.
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15.1. Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzania $ciekéw

Odwodnienie na obiekcie zrealizowano poprzez wyksztatcenie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych na elementach konstrukcji. Wody opadowe z powierzchni obiektu zostang odprowadzone
poprzez spadki do wpustu usytuowanego na obiekcie a nastepnie do kolektora zbiorczego.

Nastepnie wody opadowe kierowane sg do studni rewizyjnych przy obiekcie a stamtgd do studzienki
przewidzianej w projekcie branzowym majgcej na celu ich odbidr z obiektu mostowego.

W przestrzeni za korpusem przyczotka zaprojektowano system odprowadzenia wéd zakoriczony umocnionym

wylotem na skarpie drogowej.

15.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie wprowadza sie zmian w stosunku do istniejgcych rozwigzan technicznych.

15.3. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami

Usuniecie odpaddw powstajgcych podczas robdt budowlanych bedzie nalezato do obowigzkéw Wykonawcy
robét — zgodnie z ustawg o odpadach, ktdry bedzie wytwércg odpaddéw. Do obowigzkdw wytwérey nalezy:

e zagospodarowanie wszystkich odpaddw powstajgcych w czasie budowy,

e przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami do wtasciwego organu ochrony Srodowiska,

e gromadzenia w sposob selektywny powstajgcych odpaddw, wszystkie materiaty i powstajgce odpady
sktadowa¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
podziemnych,

e zapewnienie wifasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi i
zgromadzenie ich w sposdb nie zagrazajgcy Srodowisku,

¢ przekazanie odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw.

15.4. Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan

O otoczeniu obiektu nie wystepujg obiekty na ktére negatywnie oddziatywatby hatas badz drgania
emitowane w trakcie uzytkowania obiektu.

15.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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16.Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

17.0chrona przeciwpozarowa

Droga wraz z urzadzeniami z nig zwigzanymi zostata zaprojektowana gtéwnie z materiatéw
niepalnych lub trudnopalnych (oznaczonych znakiem CE Iub B) w celu utrudnienie
rozprzestrzeniania sie pozaru. Planowany uktad drogowy umozliwia dostep stuzb ratowniczych
(planowane zjazdy do nieruchomosci sasiadujacych z drogg) do miejsca pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia, nie powoduje wydfuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie
ogranicza w zaden sposdb dostepu dla celdw ratowniczych.

18.Plan BIOZ

Plan BIOZ jest wspdlny dla catej inwestycji i znajdujg sie w czesci Al.

IIl.  ZALACZNIK- PROTOKOL PRZEGLADU ISTNIEJACEGO OBIEKTU
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V.SPIS RYSUNKOW
ll. |RYSUNKI

Plan sytuacyjny 7.2a/M2/1

Widok z géry 7.2a/M2/2.1
Przekréj podtuzny 7.2a/M2/2.2
Przekroje poprzecze 7.2a/M2/2.3
Widok z boku 7.2a/M2/2.4
Wytyczenie 7.2a/M2/3

Gabaryty podpory P1 7.2a/M2/4.1
Gabaryty podpory P1 7.2a/M2/4.2
Gabaryty belki typu T15 7.2a/M2/5.1
Gabaryty ustroju nosnego 7.2a /M2/5.2
Zbrojenie fundamentu podpory P1/P2 7.2a/M2/6.1
Zbrojenie podpory P1 7.2a/M2/6.2
Zbrojenie podpory P2 7.2a/M2/6.3
Zbrojenie belki typu T15 7.2a/M2/7.1
Zbrojenie podwalin 7.2a/M2/7.2
Zbrojenie ustroju no$nego 7.2a/M2/7.3
Zbrojenie ciosu podtozyskowego 7.2a/M2/8

Zbrojenie kap chodnikowych 7.2a/M2/9

Schemat tozyskowania 7.2a/M2/10
Zbrojenie ptyty przejSciowej 7.2a/M2/11
Rysunek dyspozycyjny dylatacji 7.2a/M2/12
Schody skarpowe 7.2a/M2/13
Rysunek odwodnienia 7.2a/M2/14
Inwentaryzacja 7.2a/M2/15
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