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Tytuł opracowania:

Inwestor:

Jednostka projektowa: SAFEGE Oddział w Polsce
al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa

Stadium:

B2 - Projekt Wykonawczy

Adres obiektu:

Nazwa rysunku: Data

Zbrojenie podpory P2 12.2022

Opracowanie:

Nr arkuszaNr Rysunku

6.3

Skala

1:25 

Podpis:Nr uprawnień:Branża:SpecjalnośćImię i Nazwisko:Stanowisko:

OPL/0504/PWOM/09mostowadr inż. Mariusz PustelnikGłówny Projektant

OPL/1677/PBM/19mgr inż. Przemysław WąsProjektant

--

Sprawdzający 262/DOŚ/07mgr inż. Marcin Solis

Część:

Projekt 
Wykonawczy

„Rozbudowa i przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom"

woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy i Borzytuchom

mgr inż. Kamil FilaAsystent Projektanta

Asystent Projektanta

-

1

Inwestor: 
Województwo Pomorskie - Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11A, 
80-778 Gdańsk

7.2a Projekt budowy mostu drogowego M2 nad rzeką Kamionką 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w km 44+303,48 - Odcinek I km 38+310 - 46+410

mostowa

-

mostowa

-

mostowa

mostowa

mostowa

mostowa

-

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
2. Rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
3.  Wymiary zbrojenia podano gabarytowo tj. po obrysie zewnętrznym.
4.  Długość całkowitą pręta podano jako rzeczywistą (po osi prętów).
5. Otuliny mierzyć do prętów głównych / strzemion
6. Pręt A wydano na rysunku 6.2
 

ŚREDNICA ODGIĘĆ I ZAGIĘĆ
średnica pręta

d [mm] Średnica odgięcia i zagięcia prętów d0

d ≤ 10

10< d ≤ 20

20< d ≤ 28

d > 28

d0 = 4 d

d0 = 5 d

d0 = 7 d

d0 = 2R

8

  UWAGA: Stosować jeżeli nie podano R
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