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Lp. Podstawa spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

techno 
PRZEDMIAR: OBMIAR: 

1 ROBOTY ROZBIORKOWE 
1 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z p/ytek na zaprawie m2 

d.1 0811-07 cementowej 
4,50·2,50 + 3,50 • 4,25 m2 26,13 

RAZEM 26,13 
2 KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu zwirowego 0 gr. 35 cm - m3 

d.1 0301-04 posadzka wewnCjtrz budynku 
(10,00·4,30 + 4,25 • 3,50) • 0,35 m3 20,26 

RAZEM 20,26 
3 KNR 4-04 Burzenie mur6w z ceg/y zwyklej na zaprawie m3 

d.1 0602-01 cementowej 0 wysokosci do 4 m ponad terenem przy 
uzyciu mlot6w pneumatycznych 
4,30·3,20 * 0,12 m3 1,65 

RAZEM 1,65 
4 NNRNKB (z.XI) scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na m2 

d.1 2022024-03 pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z 
RxO,25 pokryciem obustronnym 100 - rozebranie 

(1,6 + 2,5) * 3,20 m2 13,12 
RAZEM 13,12 

5 KNR 4-01 Rozebranie wykladziny sciennej z p/ytek m2 
d.1 0819-15 

(2,50 + 4,50) * 2 * 2 m2 28,00 
RAZEM 28,00 

6 KNR 4-01 Odbicie tynk6w wewn~trznych z zaprawy wapiennej m2 
d.1 0701-07 na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach 

schod6w 0 powierzchni odbicia do 5 m2 
8 * 1,50 * 1,50 m2 18,00 

RAZEM 18,00 
7 KNR 13-23 Wykucie r~czne otwor6w w konstrukcjach z cegiel ­ m3 

d.1 0103-01 powi~kszenie otwor6w na okna oraz wykucie otwor6w 
na drzwi 
4 * 0,85 * 0,40 * 0,45 + 3 * 0,85 * 0,70 * 0,45 + 2· m3 3,52 
1,00 * 2,10 * 2 * 0,25 

RAZEM 3,52 
8 KNR 4-01 Wykucie wn~k 0 gl~bokosci do 1 ceg. w scianach z m2 

d.1 0330-07 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - wn~ki na 
stalowe podciCjgi nad drzwiami 
2*1 ,50*0,40 m2 1,20 

RAZEM 1,20 
9 KNR-W 2-02 Nadproza stalowe na otworami drzwiowymi elem 

d. 1 0327-01 
2 elem 2,00 

RAZEM 2,00 
10 KNR 19-01 Szpaldowanie belek do N P 180 m 

d.1 0321-05 
2 * 1,50 m 3,00 

RAZEM 3,00 
11 KNR 13-23 Wykucie oscieznic szt. 

d.1 0105-04 
5 szt. 5,00 

RAZEM 5,00 
12 KNR 2-02 Demontaz istniejCjcych okien drewnianych m2 

d.1 1007-07 
R*0,25 

4 *1 ,15 * 0,80 + 3 * 0,85 * 0,80 m2 5,72 
RAZEM 5,72 
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I 13 KNR 2-02 ! Demontaz istniejqcyeh drzwi drewnianyeh plylowyeh m2 I1 
d.1 1017-05 

I R*O,50 
3 * 0,80 * 2,05 + 0,90 * 2,00 m2 6,72 

RAZEM 6,n 
I 14 KNR 2-02 Demontaz ';;'H' ""j1:jcyeh drzwi stalolNyeh ' m2 • • 

d.1 1017-05 I 
1,60 * 1,90 + 0,90 * 1,90 m2 4,75 ! 

RAZEM 4,75, 

I 15 KNR 4-01 Rozbi6rka element6w konstrukeji betonowyeh m3 
d.l 0212-02 niezbrojonyeh 0 ponad 15 em rozbi6rka 

II i rampy 

j (0,95 * 5,00 + 4,20 * 1,60) * 0,60 m3 6,88 
RAZEM 6,88 

I 
16 KNR 4-04 I Rozebranie strop6w zelbelowych (plyt, belek, zeber, m3, 

Id.1 0305-02 . wiene6w) przy stropowej do 15 cm ­
rozebranie istniejqcego daszka nad wejsciem 
1,00 * 4,20 * 0,12 m3 0,50 

I 1 RAZEM 0,50 

1;1 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoehodami m3 

I d.10109-11 samowyladowczymi na odleglosc do 1 km I i 

I 
(26,13 + 28,00) * 0,02 + 14,47 + 3,52 + 13,12 * 3,20 * 1 m3' 40,02 I 

0,05 + 18 * 0,02 + 1,20 * 0,25 + 0,50 + 16,04 + 1,65 J I 
I RAZEM 40,021 

i 2 WEWI'lt; I ~LI\lE I ZEWNi;TRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE I 

2.1 POSADZKI 
18 KNR 2-02 

I 
I Podk!ady betonowe na Mrll(\711 gruntowym gr. 10 em m3 ----r 

rd . 2 . i 1101-01 

(10,00 *~30 + 4,25 * 3,50) * 0,10 m3 5,79 
1 RAZEM ·5.79 

d.21.~ KNR 2-02 I -, z papy asfaltowej na sueho pozioma jedna m2. 
0616-03 : warstwa ze smarowaniem zaklad6w 

10,00 * 4,30 + 4,25 * 3,50 m2 57,88 
, 

RAZEM 57,881 
I 2~ KNR 2-02 ' Izolaeje cieplne i przeeiwdzwi~kowe z plyt m2 

0609-03 styropianowyeh gr. 10 em IJV'::'V '" na wierzchu 

I 
i 

I konstrukcji na sucho - jedna warstwa i 
I poz.i9 m2 57,88 

RAZEM 57,88 

I 21 KNR 2-02 I Izolaeje przeeiwwilgociowe i przeciwwodne z folii . m2 . 
1 d.2.~\ 0607-01 I ' polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe I 

poz.i9 m2 57.88 
RAZEM 57.88 

22 KNR 2-02 Warstwy wyr6wnawcze pod d z zaprawy m2 
d.2.1 1102-01 """ ,,,,,,vW"J grubosci 20 mm zatarte na ostro 

~.19 m2 _5~~ 
RAZEM 57,88 

I 23 KNR 2-02 Warstwy wyr6wnawcze pod posadzki z zaprawy m2 
I d.2.1 1102-03 ' cemenlowej - dodatek za zmian~ grubosci 0 20 mm 

Krotnosc 2 
poz.i9 m2 57~ 

RAZEM 57,88 

~~ KNR 0-12 

I 
IPosadzki z plytek 0 wymiaraeh 20 x 20 em, m2 

1118-01 ukladanych gres antyposlizgowy, IV 
. kl~ scieralnosei 

, J).~.:.19 1m2 57,88 .,,-_... 57,88 

I d.2~~ 2~~~1~';~~4 (z.IV) Cokoliki z plytek terar-VlV1 ,y.:;h 0 wym. 10x20 m 
cm na zaprawie klejowej 

2 *jW-,-OO + 4,30 + 4,25 + 3,50 * 2) - (1,00 + 4 • 0,90) m 46,50. __.. 
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RAZEM 46,50 

I 2.2 SCIANY I SUFITY 

d.i~1 KNR 4-01 Uzupelnienie scian lub zamurowanie otwor6w w • m3. I 
0304-04 . scianach na zaprawie cementowej ceglami ­

, listniejCjce otwory drzwiowe 1 
0,90 • 2,00 • 0,25 + 0,50 • 0,90 • 0,45 m3 0,65

' \ 

RAZEM 0,65 

, d.i~ KNR 9-23 Uzupetnienie tynk6w ponad 0,5 m2 w jednym m2 

I0102-04 miejscu, grubosc 1,5-2,5 em 
poz.6 + 5 * 1,20 * 1,00 m2 24,00 

L RAZEM 24,00 

, 2~1 NNRNKB . (z.xl) okladziny z plyt gipsowo-kartonowych m2 
I d.2.2 202 2027-01 • wodoodpornych na scianach na kleju g'fJ;'uvv 

I 
2 * (10,00 + 4,30 + 3,50 + 4,25) * 3,20 (0,9*2,10+ m2 135,45 
0,80*2,10+ 1,00*2,10) 

1 RAZEM 135,45 
29 NNRNKB (z.XI) seianki dzialowe z ply! gipsowo-kartonowych m2 

d.2.2 2022023-03 wodoodpornych na pojedynezyeh rusztaeh 
metalowyeh jednowarstwowe z pokryciem Ii obustronnym 100 

•

• (1,90 + 2,20) * 3,25 m2 13,331 I 
RAZEM 13,33' 

I d.i.~\ K~~o~~-iO I Gruntowanie I" natryskowo m2 i 
Krotnosc =2 

, 
135-,~~ +p~2~* 2 + poz.32 m2 219,42 I 

I RAZEM 219,42 
31 KNR 2-02 Lieowanie scian plytkami glazurowanymi 15x15 em­ m2 

d.2.2 0822-06 pomieszezenie WC 
2 * (1,90 + 2,10) * 2,00 + 0,60' 5,00 - 0,90 * 2,00 m2 17,20 

J RAZEM 17,20
' 

f~ KSNR 7 I Suffty podwieszane z rastrami 0 wymiaraeh 600x600 m2 
0702-02 I mm, np. Armstrong Colortone 600x600 lub produkty 

I1 o nie l:JV'';)L!'-'' fJClId m:Hfd<"-1 jakoseiowych 
10,00 * 4,30 + 1,90 * 2,20 + 2,20 * 1,50 + 1,95 * 3,50 m2 5~ 

RAZEM 57,31 1 

I 33 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 
I d.2.2\ 1505-01 powierzehni wewn~trznyeh - tynk6w gladkich bez 

Igruntowania - sciany i sufity 
. 

po~.30 poz.31 m2 202,221 
RAZEM 202,22 

I 34 KNR-W 2-02 Parapety wewn~trzne z konglomeratu m ! 
d.2.2 2119-02 1 

7 * 1,00 * 0,45 + 1,00 * 0,45 m 3,60
f-

j J RAZEM 3,60 
2.3 STOLARKAISLUSARKA 

3~ KSNR 7 Okna z tworzyw sztucznyeh 0 powierzehni do 2 m2 ­ • m2 ' 
0701-04 wsp6lczynnik przenikania Uw min. 0,9 WI 

I 
\

(m'*K) I 

7 * 0,85 * 1,40 + 0,95 * 1,40 m2 9,66 
! RAZEM 9,66' 

36, KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewm;trzne peine m2 
, 

d.2.3 1022-01 jednoskrzydlowe faul YCLlllti wykonczone I 
0,90 * 2,10 + 0,80 * 2,10 m2 3,57 1 

RAZEM 3,57 

d.2~; KNNR2 Montaz oscieznic drewnianych m2 
1104-02 

poz.36 m2 3.57 i 

RAZEM 3,571 
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38 KNR-W 2-02 Drzwi zewn~trzne wejsciowe aluminiowe m2 

d.2.3 1040-01 jednoskrzydlowe peine - wsp61czynnik przenikania 
ciepla Uw min. 1,1 W/(m2*K) 

1,05*2,10 m2 2,21 

RAZEM 2,21 

2.4 ELEWACJA 

39 KNR-W 4-01 Odbicie tynk6w zewn~trznych z zaprawy cementowej m2 
d.2.4 0701-06 na scianach, filarach, pilastrach 0 powierzchni odbicia 

ponad 5 m2 

(10,90 + 2 * 5,20 + 3,95 + 5,15 + 0,55) * 0,50 m2 15,48 

RAZEM 15,48 

40 KNR-W 4-01 Uzupelnienie - naprawa tynk6w zewn~trznych m2 
d.2.4 0726-01 zwyklych kategorii III 0 podlozach z cegly, pustak6w 

ceramicznych, gazo-i pianobeton6w 0 powierzchni do 
1 m2 w 1 miejscu 

(10,90 + 2 * 5,20 + 3,95 + 5,15 + 0,55) *1,20 m2 37,14 
RAZEM 37,14 

41 KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie m2 
d.2.4 2611-01 metodq lekkq-mokrq - oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie 

(10,90 + 2 * 5,20 + 3,95 + 5,15 + 0,55) * 3,90 m2 120,71 
RAZEM 120,71 

42 KNR AT-31 Montaz listwy poczqtkowej m 
d.2.4 0703-01 

10,90 + 2 * 5,20 + 3,95 + 5,15 + 0,55 m 30,95 

RAZEM 30,95 
43 KNR 0-23 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); plyty m2 

d.2.4 2614-02 styropianowe gr.8 cm, 0 wsp61czynniku "$0,036 
W/m*K na scianach, wyprawa tynkarska silikatowa z 
zabezpieczeniem przed agresjq mikrobiologicznq, 
np.Quick-Mix SHK lub produkty 0 nie gorszych 
parametrach jakosciowych 

(10,90 + 2 * 5,20 + 3,95 + 5,15 + 0,55) * 3,30 m2 102,14 

RAZEM 102,14 
44 KNR 0-23 Oblozenie cokolu plytami styropianowymi gr. 5 cm ­ m2 

d.2.4 2614-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejqcych wraz z 
przygotowaniem podloza i r~czne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego 

(10,90 + 2 * 5,20 + 3,95 + 5,15 + 0,55) * 0,60 m2 18,57 

RAZEM 18,57 
45 KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej m2 

d.2.4 0704-02 Iqcznikami (kolkami) w ilosci 6 sztlm2 do podloza z 
cegly 

poz.43 + poz.44 m2 120,71 

RAZEM 120,71 
46 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2 

d.2.4 1609-01 wysokosc do 10m 

poz.41 m2 120,71 

RAZEM 120,71 
47 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej do ponownego montazu m 

d.2.4 0545-05 

2 * 4,0 m 8,00 
RAZEM 8,00 

48 KNR-W 2-02 Montaz rury spustowej bez materialu m 
d.2.4 0526-04 

8,00 m 8,00 

RAZEM 8,00 
49 KNR-W 2-02 Obr6bki przy szerokosci w rozwini~ciu ponad 25 cm - m2 

d.2.4 0514-02 parapety z blachy stalowej powlekanej 

7 * 0,90 * 0,25 + 1,00 * 0,15 m2 1,73 
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RAZEM 1,73 

2.5 SCHODY, POCHYLNIA DLA NIEPElNOSPRAWNYCH I OPASKA WOKill BUDYNKU 
50 KNR 2-21 Schody i pochylnie na podbudowie z betonu m3 

d.2.5 0605-01 zwirowego 
6,50 * 1,30 * 0,25 + 1,75 * 1,50 * 0,50 + 1,50 * 1,50 * 2 m3 4,55 
* 0,25 

RAZEM 4,55 
51 KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy - policzki m 

d.2.5 0604-05 wykonane z obrzezy trawnikowych 
(1,75 + 1,50 + 3 * 1,50 + 6,5 + 1,50 * 5) * 2 m 43,50 

RAZEM 43,50 
52 NNRNKB Ukladanie nawierzchni schodow i pochylni z kostki m2 

d.2 .5 2310511-03 betonowej gr. 6 cm 
6,5 * 1,30 + 1,75 * 2,5 + 1,50 * 1,50 * 2 m2 17,33 

RAZEM 17,33 
53 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na m 

d.2.5 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem 
spoin zaprawq cementowq - opaska 
2 * 10,90 + 5,20 + 3,70 + 1,15 + 2,25 + 6,25 + 1,5 m 41,85 

RAZEM 41,85 
54 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zag~szczeniem m2 

d.2.5 0105-05 r~cznym - 6 cm grubosci warstwy po zag~szczeniu 
0105-06 

poz.53 * 0,5 m2 20,93 
RAZEM 20,93 

55 KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej grubosci 6 cm typu 10 na m2 
d.2.5 0316-01 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem 

spoin piaskiem 
poz.54 m2 20,93 

RAZEM 20,93 
56 KNR 2-22 Balustrady schodowe z por~czami m 

d.2 .5 0603-03 
1,75 + 2 * 1,50 + 1,50 + 6,50 * 2,50 m 22,50 

RAZEM 22 ,50 
57 KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach m 

d.2.5 1208-03 
4 * 1,5 + 0,55 + 6,5 m 13,05 

RAZEM 13,05 
3 INSTALACJE SANITARNE 

3.1 PRZYlA,CZA WODNO-KANALIZACY JNE 
58 KNR 4-01 Wykopy wqskoprzestrzenne, nieumocnione 0 m3 

d.3.1 0102-01 szerokosci dna do 1.5 m i gl~bokosci do 1.5 m w 
gruncie kat. I-II 
8 * 0,80 * 1,30 + 15 * 0,50 * 0,50 m3 12,07 

RAZEM 12,07 
59 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemiq z ukopow z przerzutem m3 

d.3.1 0105-01 ziemi na odleglosc do 3 m i ubiciem warstwami co 15 
cm w gruncie kat. I-II 
poz.58 m3 12,07 

RAZEM 12,07 
60 KNR 4-0511 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach m3 

d.3.1 0122-06 mieszkalnych - czyszczenie istniejqcego zbiornika na 
scieki 
3,00 * 2,00 * 1,50 m3 9,00 

RAZEM 9,00 
61 KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, m3 

d.3.1 0305-02 wiencow) przy grubosci plyty stropowej do 15 cm -
rozebranie przykrycia istniejqcego zbiornika 
2,20 * 3,20 * 0,15 m3 1,06 

RAZEM 1,06 
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62 KNR 4-01 Zasypanie istniejCjcego zbiornika na nieczystosci m3 

d.3.1 0105-01 
3,00 * 2,00 * 2,00 - 5,50 m3 6,50 

RAZEM 6,50 

63 KNR21-01 Dostawa i montaz szamba 0 poj. 5 m3 szt 
d.3.1 0102-01 

1 szt 1,00 
RAZEM 1,00 

64 KNR 0-13 Rurociqgi kanalizacyjne 0 sr. 110 mm z PVC m 
d.3 .1 0228-03 

8 m 8,00 
RAZEM 8,00 

65 KNR-W 2-18 Sieci wodociCjgowe - montaz rurociCjgow z rur m 
d.3.1 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) 0 sr. zewn~trznej 40 mm 

15 m 15,00 
RAZEM 15,00 

66 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji sz!. 
d.3.1 0132-05 wodociCjgowych z rur z tworzyw sztucznych 0 sr. 

nominalnej 40 mm 
1 sz!. 1,00 

RAZEM 1,00 
67 KNRINSTAL Zawor antyskazeniowy gwintowany 0 sr. nom. 25 mm sz!. 

d.3 .1 0109-03 
1 sz!. 1,00 

RAZEM 1,00 
68 KNR INSTAL Wodomierz skrzydelkowy glowny (domowy) 0 sr. kpl. 

d.3.1 0110-03 nom. 25 mm 
1 kpl. 1,00 

RAZEM 1,00 
69 KNRINSTAL Zawor przelotowy i zwrotny wodociCjgowy gwintowany sz!. 

d.3.1 0109-03 o sr. nom. 25 mm 
2 sz!. 2,00 

RAZEM 2,00 
70 KNR-W 2-15 Zawory czerpalne 0 sr. nominalnej 20 mm sz!. 

d.3 .1 0135-02 
1 sz!. 1,00 

RAZEM 1,00 
3.2 WEWN~TRZNE INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACYJNE 
71 S-2151000­ Rurociqgi z PCW 0 sr. 110 mm w wykopie wewnCjtrz m 

d.3.2 04 budynkow ICjczone metodCj wciskowCj 
4 m 4,00 

RAZEM 4,00 
72 KNR-W 2-15 Rurociqgi z PVC kanalizacyjne 0 sr. 110 mm na m 

d.3.2 0207-03 scianach w budynkach mieszkalnych 0 polCjczeniach 
wciskowych 
5,0 m 5,00 

RAZEM 5,00 
73 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC 0 polCjczeniu wciskowym 0 sr. sz!. 

d.3.2 0213-05 110 mm 
1 sz!. 1,00 

RAZEM 1,00 
74 KNR-W 2-15 RurociCjgi z PVC kanalizacyjne 0 sr. 50 mm na m 

d.3.2 0207-01 scianach w budynkach mieszkalnych 0 polCjczeniach 
wciskowych 
8 m 8,00 

RAZEM 8,00 
75 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC 0 pode

d.3.2 0211-03 sr. 110 mm 0 polCjczeniach wciskowych j. 
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761KNR-W 2-15 
I d.3.21 0211-01 

1 

771 KNR 0-13 
d.3.2 0131-01 

1--" 

I 781KNR-W 2-15 
,d.3.2 0116-07 

I 79, S-215 0700- ' 

I d.3.2 01 

1 

I 80 KNR 0-31 
d.3.2 0105-02 

81 KNR-W 2-15 
d.3.2 0229-05 

Nr 
spec. 
techno 

Opis i wyliczenia j.m. 

1 lp~de 
J. 

~ 

sr. 50 mm 0 "'01.-' wciskowych j. 

12 pode . ' 
J. 

RurociCjgi 0 sr. 15 mm m 

25 m 

Dodatki za podejsci doplywowe w rurociCjgach z szt. 
tworzyw do zawor6w czerpalnych, baterii, 

I
1 pluczek 0 polCjczeniu elastycznym z tworzywa 0 sr. 
' "-t;;' "'t'"LneJ 15 mm 

5 szt. 

Pr6ba szczelnosci instalacji wodociCjgowych z rur m 
polipropylenowych 0 sr. 15 mm w budynkach 
mieszkalnych 
25 m 

• Wykonanie podejscia i montaz przeplywowych kpl. 
wiszCjcych fJvul:J'._v 'vV_Y wody uzytkowej 0 mocy do 
9 kW wraz z - np. PPH3-9 hydraulic 0 

mocy 9kW firmy lub produkty 0 nie 
•. _L.. 

kpl. 

Zlewozmywak ze stali na na szafce szt. 

szt. 

, Ust~py z pluczkCj ust~powCj typu "kompakt" dla kpl. ' 
, niepelnosprawnych wraz ze stelaiem do plyt g-k oraz 

82 KNR-W2-15 
d.3.2 0233-03 

83 KNR-W 2-15 
d.3.2 0230-02 

84 KNR 2-15 
d.3.2 0115-02 

pochwytami 

Umywalki pojedyncze dla 
niepelnosprawnych wraz ze stelazem go scian g-k i 
pochwytami 

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojCjce 0 Sf. 
nom. 15 mm 

~--+--------+---~
,2 

85 KNR 4-01 
d.3.i 0333-12 

86 KNR-W 2-17, 
d.3.2 0137-01 

Przebicie otwor6w w scianach z 
1/2 ceg. na cementowo-wapiennej 

otworu pod wentylacj~ 

na 

kpl. 

, szt. 

I 1 
Poszcz. Razem 

I, 

1,00 

RAZEM 1,00 
1 

2,00 

I 
RAZEM 2,001 

1 
25,00 

RAZEM' 25,00 

1 

I I 
5,00 

RAZEM 5,00 

I 

RAZEM, 25.00 

I 

1,00 
RAZEM 1,00' 

1,00 
RAZEM 1.00 

1,00 

1,00' 
RAZEM 1,00 

2,00 
RAZEM 2,00 

1,00 

RAZEM 1,00 

1,00 
RAZEM 1,00 
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OBMIAR: 

Przedmiar 


Nr 
Lp . Podstawa spec. Opis i wyliczenia j .m. Poszcz. Razem 

techn o 
87 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne w suficie podwieszanym 60x60cm szt. 

d.3.2 0137-01 - sala swietlicy 
1 szt. 1,00 

RAZEM 1,00 
88 KNR-W 2-17 Wentylator tazienkowy z wylqcznikiem czasowym szt. 

d.3.2 0204-01 
1 szt. 1,00 

RAZEM 1,00 
89 KNR-W 2-17 Dostawa, montai: i uruchomienie klimatyzatora szt. 

d.3 .2 0320-09 sciennego z funkcjq grzania 0 mocy grzewczej min. 
5kW np. Gree Lomo Luxury Plus lub produkty 0 nie 
gorszych parametrach jakosciowych 
1 szt. 1,00 

RAZEM 1,00 
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

90 KNR-W 2-01 R~czne kopanie row6w dla kabli 0 gl~bokosci do 1,0 m 
dA 0701-0203 m i szerokosci dna do OA w gruncie kat. III 

15 m 15,00 
RAZEM 15,00 

91 KNR 13-26 Ukladanie kabli 0 masie do 1 kg/m w gotowych km 
dA 0202-01 rowach kablowych - kabel zasilajqcy budynek YKY 

5x10 mm2 
0,015 km 0,02 

RAZEM 0,02 
92 KNR 13-14 Montaz tablic bezpiecznikowych wn~kowych szt. 
dA 0105-01 

1 szt. 1,00 
RAZEM 1,00 

93 KNPnRPDE Wykucie wn~k pod wylqcznik gt6wny w murze kpl. 
dA 75-201 c 

1 kpl. 1,00 
RAZEM 1,00 

94 KNPnRPDE Montaz wylqcznika gt6wnego szt. 
dA 52-114d 

1 szt. 1,00 
RAZEM 1,00 

95 KNR 5-08 Przew6d wtynkowy przekr6j zy/5x4mm2 (pod/oze nie m 
dA 0209-02 -betonowe) uktadany w tynku - zasilenie 

przeplywowego podgrzewacza wody oraz kuchnii 
indukcyjnej 
25 m 25,00 

RAZEM 25,00 
96 KNR 5-08 Przew6d przyklejany przekr6j 4x2,5mm2 ukladany w m 
dA 0209-07 tynku - zasilenie instalcji oswietlenia, gniazd, 

klimatyzatora, grzejnik6w elektrycznych 
200 m 200,00 

RAZEM 200,00 
97 KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl. 

dA 0512-03 podwieszanych rastrowe 60x60cm - LED, np. Panel 
LED PHILIPS Ledina ire 60x60 3400lm RC065B 34W 
4000K lub produkty 0 nie gorszych parametrach 
jakosciowych 
20 kpl. 20,00 

RAZEM 20,00 
98 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podlozu oprawy oswietleniowej kpl. 
dA 0504-04 tazienkowej LED nad lustrem 

1 kpl. 1,00 
RAZEM 1,00 
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OBMIAR: 

Przedmiar 


I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

i 

100 KNR 2-25 
d.4 0626-03 

101' KNR-W 5-08 
dA 0307-02 

102 KNNR 5 
dA 0308-04 

103 KNR 0-38 
dA 0103-01 

I 

I 
1~1 KNR 0-38 
i.4 0103-01 

105 KNP 18 D13 
dA 1306-04 

I 
106 1 KNP 18 D13 
d.4 1306-03 

~~~I KNNR5 
1303-03 

r1O§ KNNR5 
d.4 1303-01 

I 

I I 

• Montaz na gotowym odgah:~znik6w z tworzyw 
sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 
przez klejenie - przew6d wtynkowy 2.5 mm2 (4 
wyloty) 
10 5Zt. 

Gniazda 5ilowe bryzgo5zczelne 3x380 V 16 A ­
• budowa 

Montaz na gotowym podlozu lqcznikow in5talacyjnych 5Z!. 
podtynkowych jednobiegunowych, przYCi5k6w w 

' pU5zce in5talacyjnej 

6 5Z!. 

• Gniazda in5talacyjne wtyczkowe ze '>'Y""""' 5Z!. I 
' ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykrE?cane 0 
IobciCjzalnosci do 16 A i przekroju przewod6w do 2.5 
I mm2 I I 

12 5Zt. 

Montaz grzejnik6w konwektorowych elektrycznych typ , 
' GE 5tacjonarnych na scianie 0 mocy 500W, np 

5Zt. , 

STIEBEL ELTRON lub produkty 0 nie gorszych 
Iparametrach jakosciowych 

1 5Z!. 

I 
Montaz grzejnikow "V, .""",v,vvvy\.,' elektrycznych typ szt. 
GE stacjonarnych na scianie 0 mocy 1200W. np , 
STIEBEL EL TRON lub produkty 0 nie gorszych 
parametrach jakosciowych 
1 5Z!. 

Pomiarjednego obwodu i"",ol"vji ele"" Yv""""J 3­ • kpl II fazow9J 
4 kpl I 

Pomiar)edneg' obwodu instaL leji vI""" lv'''v) 1­ kpl • 

,'''LV' ""J 
6 kpl 

Pomiar "",LY"l"""J' izolacji inslalacji elektrycznej ­ pomi 
obw6d 3-fazowy (pomlar pierwszy) ar 
4 pomi· 

ar 

I Pomiar I v""y""" ,.::ji izolacji in"l"""vji elektrycznej ­ pomi 
obw6d 1-fazowy (pomiar p.v~ ar 

i 6 pomi 

I ar 

10,00 
RAZEM 

I 
6,00 I 

RAZEM 6.00 

I 
12,00 I 

RAZEM 12.00 

I 

1,00 
RAZEM 1,00 

I 
II 

1,00 
RAZEM 1,00 

4,00 

RAZEM 4,00 

I I 
6,00 I 

RAZEM 6,00 

4,00 

I 
RAZEMI 4,00 

I 

i I 
6,00' 

1 

RAZEM 6,00 
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