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WYMAGANIA OGOLNE

dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zadania pod nazwa:
»Wykonanie dodatkowego wejscia do stotowki w Szkole Podstawowej nr 11 w

Jeleniej Gorze”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Opis ogdlny istniejgcego budynku
Czesc ogdlna:
Nazwa budynku: budynek Szkoty Podstawowej nr 11
Adres: Jelenia Géra ul. Moniuszki 9
Rodzaj zabudowy:  budynek wolnostojgcy

1.4. Opis ogdlny budynku
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem pieciokondygnacyjnym w czesci objetej
opracowaniem. W obiekcie miesci sie szkota podstawowa. W czesci objetej
opracowaniem na parterze zlokalizowana jest stotéwka.
Konstrukcje budynku w przewarzajgcej czesci stanowi uktad Scian i stupdw
zelbetowych. Stropy wykonane w postaci prefabrykowanych zelbetowych ptyt
stropowych.

1.5. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne,
wspoélne dla robdét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru korncowego robdét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$s¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
e dostarczong przez Zamawiajgcego,
e sporzadzong przez Wykonawce.

1.9. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.10.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.11.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

e trzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.12.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.13.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.14.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda



dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.15.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.16.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.17.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowe] i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robat.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witgczajagc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do roboét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukornczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom jako$Sciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i witasciwos¢ do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania
roznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem



typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonaweca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich



zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementédw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementédw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie

badan),
e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wifaczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badain materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
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pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prdébek i badania materiatéw u Zrdédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w

sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robat.
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6.8.2.Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-
6.8.3, nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci roboét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

8.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w
sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
e odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdét okresSlonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt,
sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,
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e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,, 0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane
10.1.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz.
2351 z pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2022, poz. 1710 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. 2021, poz. 1213 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. 2022, poz. 2057 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
2022, poz. 1514 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2022, poz. 2556 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2022, poz. 1693 z pdzn. zm.).

10.2.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. 2023,
poz. 873 z pdin. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
2021, poz. 2088 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U.
2021, poz. 1686 z pdzn. zm.).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |,
I, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BRANZY BUDOWLANEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét:
e 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
e 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki okiennej
e 45410000-4 — Tynkowanie
e 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
e 45442100-8 — Roboty malarskie

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zadania pod nazwa:
»Wykonanie dodatkowego wejscia do stotowki w Szkole Podstawowej nr 11 w

Jeleniej Gorze”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania
szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy
technicznej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem specyfikacji jest takie okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do wymienionych robét oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogodlne”, a takie zdefiniowanymi
ponizej:

1.4.1.Tynkowanie
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepnosé dolnej warstwy tynku.
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1.4.2.Pokrywanie podtdg i Scian
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty
posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.4.3.Roboty malarskie:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podfozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozciericzanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcieiczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg
lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robodt
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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1.6. Dokumentacja robét
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Skfadniki mieszanki betonowej
2.2.1.Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w
normie PN-EN 197-1:2002.

2.2.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN
12620+A1:2010.

2.2.3.Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”. Jezeli wode do betonu przewiduje sie
czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:
® napowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
o Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajgco - uplastyczniajacych,
e przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.
e Domieszki do betondw muszg miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2.5.Beton
Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac
nastepujgce wymagania PN-EN 206-1:2003

2.2.6.Stal zbrojeniowa
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej B500SP
e nalezy do klasy stali A-IlIN;
e uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;
e do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;
e stal spajalng;
e S$rednica pretow 8-32mm;
e charakterystyczna granica plastycznosci — 500MPa;
e obliczeniowa granica plastycznosci — 420MPa;
e wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie — 575MPa;
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Drut montazowy - do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego
drutu stalowego ,tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe - dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek
dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do
pretow.

2.3. Scianki w systemie G-K
W stotdwce S$ciany przedsionka z podwéjnym poszyciem plyty gipsowo —
kartonowej gr. 12,5 mm impregnowanym przeznaczonym do pomieszczen wilgotnych.
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w
normie PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody
badan

Inne:

o klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom Polskiej Normy PN-EN-13279-1:2009
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.

e szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych, ksztattki stalowe ocynkowane

e okfadzine g-k montowana na ruszcie stalowym przy uzyciu profili sciennych

e wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

e woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.4. Malowanie

Farba odpowiadajagca wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia
stosowania w budownictwie. Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich
to:

e rozcieAczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

e Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé witasciwosci techniczne okre$lone przez
producenta wyrobow malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
dokumentdéw odniesienia (PN badz aprobat technicznych).

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu —
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda
pitna. Niedozwolone jest uzycie wdod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa
Materiaty stosowane do wykonywania robdét w zakresie stolarki budowlanej
powinny mieé:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;
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e Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich;

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Szczegdétowe dane materiatdbw — zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami wykonang na
bazie profili PCV.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i $lusarki okreslono w dokumentacji
projektowe;.

Odbojniki drzwiowe:
Przy wszystkich drzwiach wykona¢ odboje gumowe mocowane na S$ruby z
tadunkiem silikonowym.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami
ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia na koszt Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drég do stanu
pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatdbw wykonywaé zgodnie z
zaleceniami

producenta/dostawcy elementéw. Przy ruchu po drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego).

5. Odbior robét
5.1. Zasady odbioru koncowego
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
Wykonawca zgtasza na pismie do Inwestora. Odbiér koricowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika. Komisja
dokona oceny jakosci robdt na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt ze Specyfikacja
Techniczng, postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.
Stwierdzone przez komisje w trakcie odbioru usterki bedg odnotowane w protokole
odbioru z podanym terminem ich usuniecia.

5.2. Zasady odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca zgtasza pisemnie do Inwestora gotowos¢ dokonania odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia i odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca, na zgdanie Inspektora Nadzoru
lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ma obowigzek odkry¢ miejsca, w
ktérych wykonano roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu bez dokonania stosownego
odbioru. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Inspektor Nadzoru
potwierdza w sporzadzonym protokole odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

5.3. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
e NormyPN
e Aprobaty techniczne
e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robodt
budowlanych.

6. Wykonanie robét
6.1. Prace rozbiérkowe i demontazowe
e Demontaz stolarki okiennej w miejscu projektowanego wejscia do stotowki.
e Rozbidrka fragmentu Scianki podparapetowe;j.
e Rozbidrka zewnetrznych nawierzchni betonowych w sgsiedztwie projektowanego
wejscia.

6.2. Zakres robét budowlanych
6.2.1.Sciany zewnetrzne
Uzupetnienie - wzmocnienie konstrukcji $ciany zewnetrznej o dodatkowy
trzpiend Zzelbetowy o wymiarach przekroju poprzecznego zblizonych do 30x39,5cm.
Trzpien ma zapewni¢ mozliwos¢ poprawnego montazu istniejgcej i projektowanej
stolarki drzwiowe] i okiennej. Gabaryty trzpienia zelbetowego dopasowaé do
wymiaréw zastanych na budowie. Trzpien zelbetowy wykonaé¢ z betonu C20/25
zbrojonego pretami i strzemionami wykonanymi ze stali A-IlIN zgodnie z rysunkiem
projektu wykonawczego.
Sciane w miejscu trzpienia zelbetowego ocieplié od zewnatrz warstwa
styropianu o grubosci minimum 20cm. Wykonczenia $cian od zewngtrz wykonac
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tynkiem strukturalnym mineralnym o kolorystyce zgodniej z istniejgcg kolorystyka
obiektu. Kolorystyke uzgodnié na etapie robét z Inwestorem i Uzytkownikiem.

6.2.2.Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng wraz z drzwiami zewnetrznymi wykona¢ z PCV w kolorze
biatym 0 Umax=0,9 [W/(m?-K)]. Wymiary i podziaty stolarki dostosowa¢ do wymiaréw
istniejgcych otwordw oraz istniejgcych podziatdw stolarki. Zapewni¢ minimalne
wymiary przejscia w Swietle wynoszace 1,50m x 2,05m przy szerokosci przejscia po
otwarciu jednego skrzydta wynoszgcej minimum 0,90m.

Po montazu stolarki okiennej i drzwiowej odtworzy¢ parapety zewnetrzne i
wewnetrzne w miejscu prowadzenia prac.

Drzwi wewnetrzne wykonac z PCV w kolorze biatym z przeszkleniem. Zapewnié
minimalne wymiary przejscia w Swietle wynoszace 1,50m x 2,05m przy szerokosci
przejscia po otwarciu jednego skrzydta wynoszgcej minimum 0,90m.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac
montazowych nalezy zachowaé nastepujgce zasady ich prowadzenia: Sprawdzic¢
doktadnos¢ wykonania otworéw - szerokos¢ otworu powinna byé wieksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego
wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru
lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed przystgpieniem do montazu oscieznic.
Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic. Oscieznice ustawi¢ w otworze na
drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a oscieznica
zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy
pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej
wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oScieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic
pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej ustawic¢ przekatne
oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg przekraczaé 2 mm
- na dfugosci do 1 m oraz 3 mm - na dfugosci powyzej 1 m. Oscieznice mocowac trwale
w $cianie za pomocag srub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy
na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor okienny.
Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.
Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.
Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznica
a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy
malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowaé rozpory
poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod
wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin
pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po
utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrdbki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg. Uszczelnié
elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjgc
zabezpieczajgca tasme z profili. Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie
przenosi¢ sity, ktore miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie s$lusarki. Przy
planowaniu zamocowan nalezy braé pod uwage: - obcigzenia wtasne ; ciezar okna lub
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drzwi , rodzaj otworu, itp., - obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia
wiatrem, - obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet
drzwiowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczyé: tynkiem cementowo — wapiennym kat.
[ll, a nastepnie gtadzig lub zaprawa tynkarskg (w zaleznosci od miejsca montazu
stolarki okiennej). Miejsce potfaczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masag
silikonowg akrylowga. Oscieza pomalowac¢ farbg emulsyjng akrylowg kolor dostosowaé
do wymalowan pomieszczen. OScieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawa tynkarska
szybkowigzaca.

6.2.3.Zadaszenie wejscia

W miejscu projektowanego wejscia do stotowki oraz w miejscu sasiedniego
wejscia do szkoty wykona¢ zadaszenie za pomocg systemowego daszku z poliweglanu
mocowanego do sciany budynku. Zadaszenie musi spetniaé wymogi Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z wyzej wymienionym
aktem prawnym wejscia do budynku o wysokosci powyzej dwoéch kondygnacji
nadziemnych, majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nalezy ochraniaé
daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokosci wiekszej co najmniej o 1 m od
szerokosci drzwi oraz o wysiegu lub gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 m dla
przedmiotowego budynku.

Daszek powinien mieé¢ konstrukcje umozliwiajgcg przeniesienie ewentualnych
obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek oktadzin
elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb oraz obcigzenia $niegiem zgodnie z
warunkami lokalizacji daszku.

6.2.4.Nawierzchnia przed wejsciem

W ramach prac nalezy wykonac¢ rozbiérke wylewki betonowej i ptyt
betonowych przed wejsciem do budynku w zakresie pokazanym na rzucie parteru. Po
dokonaniu rozbidrki ocenié stan podtoza, w razie koniecznosci istniejgce podtoze
dogescic¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=0,99.

W przypadku stwierdzenia gruntéw nienosnych lub wysadzinowych w ramach
robét dodatkowych wykonaé wymiane gruntu do gtebokosci przemarzania wynoszacej
1,0m. Wymiane gruntu wykona¢ warstwami i zagesci¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1s=0,99.

Wykonaé nowa nawierzchnie w postaci ptyty betonowej o grubosci minimum
12cm oddylatowanej od konstrukcji budynku. Poziomy ptyty dopasowac do poziomu
posadzki w stotdwce w miejscu projektowanego wejscia oraz do poziomu posadzki w
szkole w miejscu istniejgcego wejscia do szkoty w taki sposéb aby wierzch nowej
nawierzchni ptyty betonowej znajdowata 1cm ponizej poziomu posadzki w budynku.
Ptyte wykonaé¢ w spadku poprzecznym minimum 0,5% zapewniajgcym odprowadzenie
wody na przylegty teren nieutwardzony.

Ptyte betonowg wykonaé¢ z betonu C25/30 W8 F150 na warstwie foli PE o
grubosci minimum 0,3mm. Zastosowac¢ zbrojenie ptyt w postaci siatki z pretéw #10 o
oczku 10cm jako zbrojenie przeciwskurczowe ukfadane w sSrodku grubosci ptyty
betonowe;j.
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W miejscu istniejgcego wejscia do szkoty w ptycie betonowe] osadzi¢ 2 sztuki
wycieraczek metalowych o wymiarach nie mniejszych niz 40cm x 60 cm. W miejscu
projektowanego wejscia do stotéwki osadzi¢ 1 wycieraczke metalowg o wymiarach nie
mniejszych niz 40cm x 60 cm.

Na ptycie betonowej wykonaé posadzke z zywicy epoksydowej Ilub
poliuretanowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego posiadajgcg witasciwosci
antyposlizgowe.

6.2.5.Scianki dziatowe
Wykonaé wydzielenie projektowanego wiatrofapu od sali konsumpcyjnej za
pomocg $cianek systemowych z obustronnym podwdjnym poszyciem z ptyt g-k na
ruszcie metalowy wykonanym z profili C 100.

6.2.6.Roboty naprawcze i malarskie

Po wykonaniu gtéwnych prac budowanych odtworzy¢ wszelkie uszkodzenia
powstate w trakcie prac oraz wykona¢ malowanie pomieszczen w miejscu
wykonywanych robét po uprzednim wykonaniu szpachlowania malowanych
powierzchni. Malowanie wykonaé farbami lateksowymi zgodnie z zaleceniami
producenta farby. Kolorystyke uzgodni¢ na etapie robdét z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢c po catkowitym
zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli
podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze 5 — 22 °C. Srodki do ochrony
elementéw stalowych, drewna, wyrobéw drewnopochodnych oraz do malowania
powierzchni tynkowanych nie mogg zawiera¢ srodkéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny mieé pozytywnga opinie Paristwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac¢ i wygtadzié,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je
zagruntowad. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty
malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o powtoce
dobrze kryjacej, gtadkiej, odpornej na dziatanie srodkéw zmywajgcych i szorowanie.
Odstoniete przewody instalacyjne nie obudowane ptytami G-K pomalowaé na kolor
$cian.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.7. Obmiar
robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysie.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
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8.1. Zasady odbioru korncowego

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowos$é do odbioru koncowego
Wykonawca zgtasza na pismie do Inwestora. Odbiér korncowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika. Komisja
dokona oceny jakosci robdét na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt ze Specyfikacja
Techniczng, postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.
Stwierdzone przez komisje w trakcie odbioru usterki bedg odnotowane w protokole
odbioru z podanym terminem ich usuniecia.

8.2. Zasady odbioru robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca zgtasza pisemnie do Zamawiajgcego gotowos¢ dokonania odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia i
odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca, na zgdanie Inspektora
Nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ma obowigzek odkry¢ miejsca,
w ktéorych wykonano roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu bez dokonania
stosownego odbioru. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor
Nadzoru potwierdza w sporzadzonym protokole odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogdblne” pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét branzy budowlanej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
e NormyPN
e Aprobaty techniczne
e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robodt
budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BRANZY SANITARNEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét:
e 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zadania pod nazwa:
»Wykonanie dodatkowego wejscia do stotowki w Szkole Podstawowej nr 11 w
Jeleniej Gorze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Przebudowa instalacji grzewczej w zwigzku z wykonaniem dodatkowego wejscia
do stotowki w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Gérze. Specyfikacja obejmuje
nastepujacy zakres roboét instalacyjnych:

e demontaz istniejgcego grzejnika zeliwnego cztonowego wraz z przytgczami
bedgcych w kolizji z nowoprojektowanym wejsciem do stotéwki w Szkole
Podstawowej nr 11,

e montaz grzejnika stalowego zaworowego w nowoprojektowanym wiatrotfapie,

e montaz stalowych przewodéw  grzewczych w celu zasilenia
nowoprojektowanego grzejnika.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca podejmie
odpowiedzialnos$¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe bedg
kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, beda zgodne z zamdwieniem oraz beda
spetnia¢ wymagania odnosnie wykonania robdt. Wszystkie materiaty, elementy
sktadowe i podzespoty muszg byé w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami
przepisow. Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i
dopasowane, aby zapewniaty petng szczelnos¢ iprzydatno$s¢ do zamierzonego
przeznaczenia.
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2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne”p.2.

2.1. Wymagania ogodlne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994, stosowac¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Kierownik
budowy obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
wszystkie o$wiadczenia, certyfikaty na znak bezpieczenistwa, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng itp. oraz udostepnia¢ je
przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji grzewczych
2.2.1.Grzejniki
Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki ptytowe higieniczne
ocynkowane z elementami  konwekcyjnymi i  wbudowanym = zaworem
termostatycznym. Zestawienie grzejnikdw — zgodnie z dokumentacja projektowa. Kolor
grzejnikdw $nieznobiaty.

2.2.2.Rurociagi
Grzejnik nalezy witgczy¢ do istniejacej instalacji grzewczej w budynku
przewodami stalowymi czarnymi tgczonymi przez spawanie lub w systemie ,STELL”
opartym na technice wykonywania potgczen zaprasowywanych ,Press” (system
przeznaczony dla instalacji grzewczych ci$nieniowych zamknietych).

2.3. Wymagania do zastosowanych materiatéw
Dostarczone na budowe grzejniki oraz rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz iwewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.4. System mocowania
Grzejniki nalezy mocowac za pomocg typowych wieszakdw Sciennych (objete
dostawg grzejnika) lub stojakow.
Rurociggi mocowad za pomocg typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych
do rozmieszczania i przenoszonych obcigzen. Gestos¢ podwieszenia uzalezni¢ od
$rednicy rurociggu zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.5. lzolacje
Instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg z pianki poliuretanowe;.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé do
odpornosci ogniowej danej przegrody.

2.6. Armatura

Budynek posiada instalacje c.o. do ktérej nalezy witgczy¢ projektowane grzejniki.
Miejsca wpiec pokazano w projekcie technicznym.
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4,

5.

Grzejniki zasilane od dotu nalezy podfgczy¢ za pomocg podwadjnego przytacza z
odcieciem. Odpowietrzenie uktadu wg instalacji istniejgcej. Odpowietrzenie
poszczegblnych gatgzek nalezy wykonaé za pomocg recznych odpowietrznikéw
zabudowanych na grzejnikach.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty mogga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu wskazanego przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transport grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
pakowac grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety muszg by¢ zabezpieczone, aby wraz
z grzejnikami nie nastgpito ich przemieszczenie i efekcie tego uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem z wczeséniejszym ich zabezpieczeniem
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Nalezy jg sktadowa¢ w zamknietych magazynach.
Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
pojemnikach producenta. Armature, taczniki imaterialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Nalezy je przechowywaé w pomieszczeniach krytych
i suchych. Unika¢ nadmiernego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE.
Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Wykonywanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”p.5. Instalacja grzewcza powinna zapewnié obiektowi budowlanemu, w ktérym
ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegoblnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
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e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie
z obowigzujagcymi wymaganiami. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda
obiegowa doprowadzona z pomieszczenia technicznego.

5.2. Montaz rurociggéw
5.2.1.Prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé wszystkie
przeszkody mozliwe do wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy
betonowej i muru, tak aby nie powodowaty uszkodzenia przewoddéw. Rédwniez przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadajg uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
typu ziemia, papiery i inne. Nie uzywaé rur peknietych lub uszkodzonych w inny
sposob. W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonaé
gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury nalezy przecinac i zaktadaé¢ na nie tuleje ochronne.
Uktadac rury i wstepnie zamocowaé, wykona¢ potgczenia. Rurociagi nalezy prowadzic¢
ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie Zzrédto ciepta. Poziome
odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. Przewody poziome prowadzone przy
$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z
ktérego wykonane sg rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewoddéw instalacji wody
zimnej. Przewody uktadane w bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ ukfadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
nalezy wykonaé¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji i cieplnej. Przewody
zasilajagcy i powrotny nalezy prowadzi¢c obok siebie, réwnolegle. Maksymalne
odchylenie od pionu dla rurociggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody
pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw.

5.2.2.Prowadzenie przewodow przez przegrody

W miejscach gdzie przewody przechodzg przez sSciane nalezy natozyé tuleje
ochronne i nie wykonywa¢ w tym miejscu zadnych potgczen. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
® Co hajmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e co nhajmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto
5cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych
(gatazek), ktérych wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
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plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej wymagang dla tych elementdw.

5.2.3.Prowadzenie przewodow w scianie i w wylewkach
Rurociggi nalezy prowadzi¢ w specjalnych wnekach S$ciennych (lub
podtogowych) lub w wylewce, izolowanych cieplnie izolacjg z pianki poliuretanowej.
Jesli grubos¢ jastrychu nad trasg linii zasilajgcych jest mniejsza niz 35mm, nalezy
zazbroi¢ pas posadzki w tym miejscu.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z
instrukcjg producenta grzejnikdw. Nalezy wyznaczy¢ miejsce zamontowania
uchwytow, wykonad tam otwory i osadzi¢ je w $cianie. Grzejniki zawiesic i potgczy¢ je z
rurami przytgcznymi. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich
wspornikach. Grzejniki mozna montowaé rowniez za pomocg stojakéw. Grzejniki
montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usuniecie opakowania po
zakonczeniu wszystkich prac wykoniczeniowych. Nie dopusci¢ do deformacji grzejnika
lub zniszczenia jego powtoki lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usungé z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byfa
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy zainstalowac tak
aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do
przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich uchwytéw zgodnie ze
wskazaniami producenta. Zawory grzejnikowe pofgczone bezposrednio z grzejnikiem
nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Zawory na pionach i gatgzkach oraz
odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ z PN-91/B-02420
jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych.

5.5. Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru. Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja
cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji
cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub widocznymi uszkodzeniami.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna byé wykonana w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

33



5.6. Regulacja instalacji grzewczej
Przewiduje sie grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawg wstepng. Regulacje
hydrauliczng instalacji grzejnikowej nalezy zrealizowac przez nastawy wstepne na
wbudowanych zaworach grzejnikowych.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Po
zakonczeniu montazu rurociggéw nalezy przeptukac instalacje wodga goraca. Ptukanie
nalezy przeprowadzié¢ wielokrotnie spuszczajgc wode, az do uzyskania czystej wody.
Ptukanie nalezy wykona¢ przy catkowicie otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie
nalezy wyregulowac¢ instalacje przy pomocy zawordw regulacyjnych. Po
wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 72 godz. rozruch. Po stwierdzeniu
bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekazac¢ uzytkownikowi do eksploatacji wraz z
dokumentacjg powykonawczg i rozruchowg. Podczas badania dziatania i szczelnosci na
gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, itp. oraz
skontrolowa¢ zdolno$é wydtuzania kompensatoréw. Wyniki badania szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdw i roszenia badz uszkodzen i
innych trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci badz inne usterki wystepuja
nalezy je usunad.

5.7.1.Pomiary
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywa¢ w nastepujacy sposéb:

e pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu +0,5K. Pomiary nalezy dokonywaé w miejscach zacienionych na
wysokosci 1,5m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku,

e pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosc
odczytu +0,5K,

e pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych dokfadnos$é¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

e pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca
termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu £0,5K. Pomiardw nalezy
dokonywaé na wysokosci 0,75m nad podtogg, w $Srodku pomieszczenia, a w
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtosé miedzy punktami
pomiarowymi nie przekraczata 10m,

e pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za
pomocg termometréow zapewniajgcych doktadno$é odczytu +0,5K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometréw dotykowych na metalowym
elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar
bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z
tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

e dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury
zatozonej w projekcie (z uwzglednieniem wptywu uzytkownika pomieszczen) £1K,
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pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium
skutecznosci dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury
dziatania grzejnika,
W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej
powinny by¢ dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci
liczbowe tych temperatur podajg wykresy regulacyjne dla okreslonych typdéw
grzejnikow.

Nalezy przyjmowaé nastepujgce odchytki temperatury wody instalacyjnej od

wartosci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:
Woda zasilajgca instalacje grzewczg

Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury +1K.
Przy wiatrach o predkosci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

Woda powrotna z instalacji grzewczej:

temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o 2K.

5.7.2.Badania efektow regulacji instalacji centralnego ogrzewania.
Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywad:

Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna
odbiegac¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz £1K

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji

ogrzewania wodnego polega na:

Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na
rozdzielaczach wydzielonych obiegéw o zréznicowanych wartosciach temperatury
zasilenia i powrotu; poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury wiasciwymi
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrzne;j,
Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynkach:

- wszystkich grzejnikdw w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka
na ,dotyk”,

- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,
Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zrédet ciepta,
intensywnosci wentylacji itp.)

Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na
wszystkich rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie
przeptywdw wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

Okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w
doborze wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych o
rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).
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5.7.3.Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng
Polega na sprawdzeniu zgodnosci jakosci wody stosowanej do napetnienia i
uzupetnienia instalacji grzewczej z wymaganiami.

5.7.4.Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji
centralnego ogrzewania
Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu
w poszczegdlnych  pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajacg instalacje
centralnego ogrzewania nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.

5.7.5.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed
mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej
Jezeli uzupetnienie wody w instalacji grzewczej nastepuje z wodociggow
niezbedne jest sprawdzenie czy pofaczenie instalacji grzewczej z instalacja
wodociggowg dokonane jest w sposéb zabezpieczajagcy wode wodociggowa przed
wtérnym zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej. Badania takie obejmujg
sprawdzenie czy na pofaczeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacjg
wodociggowg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy
PN-B-01706.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda
dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli
jakosci producenta. Zakres badan powinien obejmowac co najmnie;j:

e Badanie szczelnosci,

e Badanie odpowietrzenia,

e Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury,

e Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

e Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowe;j.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.7. Obmiar
robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysie.
e Dtugosé przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
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Do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ ditugosé faczonej armatury i
tacznikow,
Catkowita dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji grzewczej na szczelnosc¢ lub
przy badaniach na gorgco powinna stanowié suma dfugosci przewoddw zasilajgcych
i powrotnych,
Grzejniki oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbiory robét

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy

dokonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

8.1.1.0dbiory miedzyoperacyjne
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:

Przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie)
Bruzdy w S$cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku spadkéw odcinkéw poziomych
Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodow
czesci wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewodow
czesci zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian,
spadek, odwodnienie.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty

bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt

stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robdét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

8.1.2.0dbidr techniczny — czesciowy instalacji ogrzewczej

Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych

zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy to:

Przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych

kanatach nieprzetazowych,

Przewoddw ukftadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych

podtogi,

Uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych

sprawdzanie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru

koricowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
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W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element
instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w projekcie. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymagania
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzié
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$é wykonania z projektem
technicznym i pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére
byty objete odbiorem cze$ciowym. Do protokotu nalezy dotgczyé protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

8.1.3.0dbior techniczny — konnicowy instalacji ogrzewczej

Do odbioru technicznego — koicowego mozna przystapic po:

e Zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalacji, tgcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

o Woyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,

e Dokonaniu badan odbiorczych, zakoriczonych wynikiem pozytywnym,

e Zakonczeniu uruchomiania instalacji,

e Zakonczeniu robét budowlano — konstrukcyjnych, wykornczeniowych i innych, ktére
miatyby wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

e Projekt techniczny powykonawczy instalacji,

e Dziennik budowy,

e Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
i przepisami,

e Obmiary powykonawcze,

e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e Protokoty wykonania badan odbiorczych,

e Dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

e Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

e Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

e Instrukcje obstugi instalacji.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Jesli odbidr
zakonczyt sie protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania nalezy wodwczas po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
przeprowadzi¢ ponowny odbidr lecz dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy przez w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koicowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

nastepuje po dokonaniu odbioru koicowego. Ceny jednostkowe obejmuja:

Przygotowanie stanowiska roboczego,

Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
Montaz rurociggdw, urzadzen, przyrzgddw i armatury,

Wykonanie préb szczelnosci,

Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1.

10.2.

Normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych. Wymagania”.
PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”.
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
PN-EN 2 15-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania |
badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-0242| :2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

Inne

,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BRANZY ELEKTRYCZNE)J

1. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét:
e 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
e 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zadania pod nazwa:
»Wykonanie dodatkowego wejscia do stotowki w Szkole Podstawowej nr 11 w
Jeleniej Gorze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Brania elektryczna
e Roboty instalacyjne;
e Instalacje elektryczne;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do robdt towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére nalezg do Swiadczen
umownych, a nie s3 wymienione w przedmiarach, w szczegdlnosci:

e montaz i demontaz rynny do gruzu;

e transport, sktadowanie oraz utylizacja odpaddéw gruzu;

e utrzymanie i likwidacja placu budowy;

e utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami dziatania ochronne
zgodnie z warunkami BHP;
Wymienione roboty nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é ze
Specyfikacjg Techniczng, dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ze wzgledu na charakter robdt Kierownik Budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia i przedstawienia Inwestorowi Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robét budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego terenu budowy do chwili ostatecznego
odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na
wiasny koszt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptfacie
i przyjmuje sie, ze sg wtaczone w cene kontraktowa.
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1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywoéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i bedzie
unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, waod
gruntowych, nadmiernego hafasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wytwodrcg powstatych w trakcie remontu odpadoéw, gruzu bedzie Wykonawca
robot. Materiaty powstate z rozbiérki Wykonawca przekaze wtasnym transportem i na
wtasny koszt do firmy specjalistycznej zajmujacej sie recyklingiem i utylizacjg. W dniu
odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie kart
przekazania odpaddéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem celem rozliczenia
zadania. Teren czasowo udostepniony przez Zamawiajgcego do sktadowania odpadow
Wykonaweca robét przywrdci do stanu pierwotnego.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie a takze obowigzujgcych przepiséow
ochrony przeciwpozarowej — bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczerstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni pomieszczenia
socjalne i magazynowe dla pracownikéw wykonujgcych w/w prace. Wykonawca we
wtasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy realizacji zamdwienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie
wykonywania robét budowlanych musza posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich
dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogodine
Wszystkie wbudowane wyroby i materialy uzyte w trakcie robdét musza

posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
aprobat technicznych na wbudowane wyroby i materiaty. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione na witasny koszt z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Materiatami
stosowanymi do wykonania robot bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sg
materiaty o parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma byé zgodny z normami
ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonaweca
przedstawi Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdécenia na koszt Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drog do stanu
pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatdow wykonywaé zgodnie
z zaleceniami producenta/dostawcy elementéw. Przy ruchu po drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego).

5. Wykonanie robét
5.1. Przedmiot zadania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robdt elektrycznych w zakresie: zabudowy tablicy
bezpiecznikowej wymiany instalacji elektrycznych oswietlenia wewnetrznego
podstawowego wraz z osprzetem i oprawami oswietleniowymi, wykonania instalacji
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z osprzetem i oprawami
oswietleniowymi, wymiany instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych 230 V ogdlnego
przeznaczenia wraz z osprzetem,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z projektem powykonawczym
branzy elektrycznej w dwdch egzemplarzach papierowych oraz jednej w wersji
elektronicznej.

5.2. Zakres robot

W projektowanym pomieszczeniu przewidziano oswietlenie ogdlne z
natezeniem dobranym zgodnie z PN-EN 12464-1; 2004. Przewidziano oswietlac
pomieszczenie oprawami typu LED. Poszczegdlne typy opraw zastosowac w zaleznosci
od charakteru pomieszczenia. Instalacje oswietlenia przewiduje sie wykonac
przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi typu YDY 750 V — 3 (5) x 1,5. Instalacje
oswietlenia wykona¢ jako podtynkowg. Osprzet instalacyjny przewiduje sie stosowaé
melaminowy biaty podtynkowy. tgczniki oswietleniowe instalowaé na wysokosci 1,4 m
od poziomu posadzki. Zasilanie oprawy oswietleniowej wykonac z istniejgcej instalacji
osSwietleniowej z zastosowaniem tacznikdw schodowych. Projektowang oprawe
oswietlenia zewnetrznego zastosowac z czujnikiem ruchu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. 0Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST- ,,Wymagania
ogdlne”.
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7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7. Obmiar
robot powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysie.
e Dtugosé przewoddw nalezy mierzyé wzdtuz jego osi,
e Do ogélnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ taczonej armatury i
tacznikow,
e Urzadzenia oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.8.

8.1. Zasady odbioru koricowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego
Wykonawca zgtasza na pismie do Inwestora. Odbiér koricowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika. Komisja
dokona oceny jakosci robdét na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét ze Specyfikacja
Techniczng, postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.
Stwierdzone przez komisje w trakcie odbioru usterki bedg odnotowane w protokole
odbioru z podanym terminem ich usuniecia.

8.2. Zasady odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca zgtasza pisemnie do Zamawiajgcego gotowos¢ dokonania odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia i
odbioru robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Wykonawca, na zgdanie Inspektora
Nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ma obowigzek odkry¢ miejsca,
w ktérych wykonano roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu bez dokonania
stosownego odbioru. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Inspektor
Nadzoru potwierdza w sporzgdzonym protokole odbioru robdét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Ogédlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznej moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAcowym odbiorze lub
etapami okres$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robét.
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10. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
2. Normy PN
3. Aprobaty techniczne
4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robot
budowlanych.
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