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CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej nr 11 w miejscu planowanych roboét jest
budynkiem o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z zastosowaniem prefabrykowanych
elementéw betonowych, posadowienie budynku wykonano jako tradycyjne
bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. W ramach projektowanych prac
zasadnicze rozwigzania konstrukcyjno-budowlane nie ulegng zmianie.

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dodatkowego bezposredniego wejscia
do stotéwki zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Gérze. W ramach
Inwestycji wykonany bedzie réwniez wiatrotap oraz zadaszenie wejscia i remont
nawierzchni przy wejsciu do budynku.

2.1. Sciany zewnetrzne

W ramach prac przewidziano rozbiérke istniejgcej $cianki podparapetowej w
miejscu projektowanych drzwi wejsciowych. Dodatkowo przewidziano uzupetnienie -
wzmocnienie konstrukcji Sciany zewnetrznej o dodatkowy trzpien zelbetowy o
wymiarach przekroju poprzecznego zblizonych do 30x39,5cm. Trzpied ma zapewnic
mozliwo$¢ poprawnego montazu istniejacej i projektowanej stolarki drzwiowej i
okiennej. Gabaryty trzpienia zelbetowego dopasowa¢ do wymiaréw zastanych na
budowie. Trzpien zelbetowy wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego pretami i
strzemionami wykonanymi ze stali A-IlIN zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego.

Sciane w miejscu trzpienia zelbetowego ociepli¢é od zewnatrz warstwa
styropianu o grubosci minimum 20cm. Wykonczenia $Scian od zewnatrz wykonac
tynkiem strukturalnym mineralnym o kolorystyce zgodniej z istniejgcg kolorystyka
obiektu. Kolorystyke uzgodnié na etapie robét z Inwestorem i Uzytkownikiem.

2.2. Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa
Stolarke okienng wraz z drzwiami zewnetrznymi wykonaé¢ z PCV w kolorze
biatym o Un=0,9 [W/(m2K)]. Wymiary i podziaty stolarki dostosowa¢ do wymiardéw
istniejgcych otwordw oraz istniejgcych podziatdw stolarki. Zapewni¢ minimalne
wymiary przejscia w Swietle wynoszace 1,50m x 2,05m przy szerokosci przejscia po
otwarciu jednego skrzydta wynoszgcej minimum 0,90m.
Po montazu stolarki okiennej i drzwiowej odtworzyé parapety zewnetrzne i
wewnetrzne w miejscu prowadzenia prac.

2.3. Wewnetrzna stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne wykonac¢ z PCV w kolorze biatym z przeszkleniem. Zapewni¢
minimalne wymiary przejScia w Swietle wynoszgce 1,50m x 2,05m przy szerokosci
przejscia po otwarciu jednego skrzydta wynoszgcej minimum 0,90m.

2.4. Zadaszenie wejscia
W miejscu projektowanego wejscia do stotdwki oraz w miejscu sgsiedniego
wejscia do szkoty wykona¢ zadaszenie za pomocg systemowego daszku z poliweglanu
mocowanego do sciany budynku. Zadaszenie musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z wyzej wymienionym
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aktem prawnym wejscia do budynku o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji
nadziemnych, majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nalezy ochraniac
daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokosci wiekszej co najmniej o 1 m od
szerokosci drzwi oraz o wysiegu lub gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 m dla
przedmiotowego budynku.

Daszek powinien mieé konstrukcje umozliwiajgcg przeniesienie ewentualnych
obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek okfadzin
elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb oraz obcigzenia $niegiem zgodnie z
warunkami lokalizacji daszku.

2.5. Nawierzchnia przed wejsciem

W ramach prac nalezy wykonaé rozbidrke wylewki betonowej i piyt
betonowych przed wejsciem do budynku w zakresie pokazanym na rzucie parteru. Po
dokonaniu rozbiérki oceni¢ stan podtoza, w razie koniecznosci istniejgce podtfoze
dogesci¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is=0,99.

W przypadku stwierdzenia gruntéw nienosnych lub wysadzinowych w ramach
robét dodatkowych wykonaé wymiane gruntu do gtebokosci przemarzania wynoszgcej
1,0m. Wymiane gruntu wykonaé¢ warstwami i zagesci¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1s=0,99.

Wykonaé¢ nowg nawierzchnie w postaci ptyty betonowej o grubosci minimum
12cm oddylatowanej od konstrukcji budynku. Poziomy ptyty dopasowaé do poziomu
posadzki w stotdwce w miejscu projektowanego wejscia oraz do poziomu posadzki w
szkole w miejscu istniejgcego wejscia do szkoty w taki sposdb aby wierzch nowej
nawierzchni ptyty betonowej znajdowata 1cm ponizej poziomu posadzki w budynku.
Ptyte wykonaé w spadku poprzecznym minimum 0,5% zapewniajgcym odprowadzenie
wody na przylegty teren nieutwardzony.

Ptyte betonowg wykonaé¢ z betonu C25/30 W8 F150 na warstwie foli PE o
grubosci minimum 0,3mm. Zastosowa¢ zbrojenie ptyt w postaci siatki z pretow #10 o
oczku 10cm jako zbrojenie przeciwskurczowe uktadane w srodku grubosci ptyty
betonowej.

W miejscu istniejgcego wejscia do szkoty w ptycie betonowej osadzi¢ 2 sztuki
wycieraczek metalowych o wymiarach nie mniejszych niz 40cm x 60 cm. W miejscu
projektowanego wejscia do stotéwki osadzi¢ 1 wycieraczke metalowg o wymiarach nie
mniejszych niz 40cm x 60 cm.

Na ptycie betonowej wykonaé posadzke z zywicy epoksydowej Ilub
poliuretanowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego posiadajgcg witasciwosci
antyposlizgowe.

2.6. Scianki dziatowe
Wykonaé wydzielenie projektowanego wiatrotapu od sali konsumpcyjnej za
pomocg $cianek systemowych z obustronnym podwdjnym poszyciem z ptyt g-k na
ruszcie metalowy wykonanym z profili C 100.

2.7. Roboty naprawcze i malarskie
Po wykonaniu gtéwnych prac budowanych odtworzy¢ wszelkie uszkodzenia
powstate w trakcie prac oraz wykona¢ malowanie pomieszczen w miejscu
wykonywanych robdt po uprzednim wykonaniu szpachlowania malowanych
powierzchni. Malowanie wykona¢ farbami lateksowymi zgodnie z zaleceniami
producenta farby. Kolorystyke uzgodni¢ na etapie robdt z Inwestorem i
Uzytkownikiem.



2.8. Uwagi konncowe
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty w sposdb zapewniajacy
catosciowa realizacje zadania i oddanie pomieszczenia wraz z nowym wejsciem do
ponownego uzytkowania w stanie nie gorszym niz przed przystgpieniem do robdt
budowlanych.

3. Zatozenia do obliczen konstrukcji
3.1. Obcigzenia
e Obciazenia state i uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1: 2004
e Obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2008.
Il strefa obcigzen wiatrem
e Obcigzenia Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005
| strefa obcigzen $niegiem

3.2. Metody obliczen
Konstrukcje i elementy oblicza sie z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia dwéch grup
standéw granicznych:
e Grupy standéw granicznych no$nosci
e Grupy standéw granicznych uzytkowania

4. Ocena stanu technicznego obiektu
Ogdlna ocena stanu technicznego obiektu jest dobra. Obiekt nadaje sie do
wykonania zaprojektowanych prac. Projektowane prace nie zagrazajg bezpieczenstwu
obiektu i mogg by¢ wykonane. Projektowana prace nie majg istotnego wptywu na
istniejgcy obiekt. W ramach prac nie projektuje sie istotnych zmian konstrukcyjnych w
istniejgcym budynku.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

W ramach projektowanych prac nie ulegnie zmianie posadowienie obiektu oraz
wytezenie istniejgcych fundamentéw.

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji
obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 126, z dnia 27.04.2012r. poz. 463).

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
W ramach projektowanej inwestycji warunki ochrony przeciwpozarowej nie
ulegna zmianie. Dodatkowe wejscie do stotowki wykonane bedzie w miejscu istniejgcej
stolarki okiennej. Sciana w ktérej wykonane bedzie dodatkowe wejécie nie stanowi
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

7. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi
W ramach projektowanej inwestycji sposdb powigzania instalacji i urzadzen
budowlanych z sieciami zewnetrznymi nie ulegnie zmianie.



8. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego w
zakresie instalacji i urzadzen branzy sanitarnej
8.1. Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e obowigzujace przepisy i normy.

8.2. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przebudowy instalacji
grzewczej w zwigzku z wykonaniem dodatkowego wejscia do stotéwki w Szkole
Podstawowej nr 11 w Jeleniej Gérze. Projekt obejmuje nastepujacy zakres robot
instalacyjnych:

e demontaz istniejgcego grzejnika zeliwnego cztonowego wraz z przytaczami
bedacych w kolizji z nowoprojektowanym wejsciem do stotéwki w Szkole
Podstawowej nr 11,

e montaz grzejnika stalowego zaworowego w nowoprojektowanym wiatrotapie,

e montaz stalowych przewodéw  grzewczych w celu zasilenia
nowoprojektowanego grzejnika.

8.3. Opis rozwigzania projektowego instalacji grzewczej
Likwidacja istniejacego odbiornika ciepta

W zwigzku z planowanym wykonaniem dodatkowego wejscia do stotowki w
Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Gorze zachodzi koniecznos¢ demontazu
istniejgcego grzejnika zeliwnego cztonowego wraz z orurowaniem bedgcego w kolizji
z nowoprojektowanymi drzwiami wejsciowymi.

Demontaz grzejnika wraz z orurowaniem prowadzi¢ poza sezonem grzewczym.
Roboty montazowe winny by¢ wykonywane przez zamkniecie doptywu wody do
grzejnika za pomocy korka lodowego powstatego w wyniku mrozenia lub poprzez
spuszczenie wody ze ztadu. Mozliwo$¢ oprdznienia instalacji z wody istnieje tylko
w przypadku rozpoczecia robét po zakoriczonym sezonie grzewczym. Uwaga! Na czas
trwania robdt nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ gatazki instalacji c.o przed
niekontrolowanym wyptywem wody, poprzez ich zakorkowanie, tj. nakrecenie zaslepki
o odpowiedniej $rednicy na gatazke. Dotyczy to rdéwniez zabezpieczenia zaworu
grzejnikowego poprzez wkrecenie korka.

Po demontazu grzejnika i zaslepieniu orurowania instalacje c.o0. uzupetnié
czynnikiem grzewczym o parametrach nie gorszych niz istniejgce.

Montaz odbiornika ciepta

Dla potrzeb nowoprojektowanego pomieszczenia wejscia do budynku
zaprojektowano rozbudowe istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wodnego
grzejnikowego. Obliczenia strat pomieszczenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego. Wyniki obliczen projektowego obcigzenia cieplnego zestawiono w
czesci graficznej dokumentacji. Dobér poszczegdlnych elementdéw instalacji grzewczej
ma charakter przyktadowy i dopuszcza zastosowanie urzadzen innych producentéw
jezeli ich rozwigzania bedg rownowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym i
funkcjonalnym.

Dla nowoprojektowanego wiatrotapu zaprojektowano montaz grzejnika
stalowego ptytowego, wyposazonego w zawdr termostatyczny oraz gtowice
termostatyczng. Grzejnik doposazy¢ w reczny zawdr odpowietrzajgcy. Grzejnik do
Sciany nalezy mocowac przy pomocy uchwytéw dostarczanych przez producenta.




Grzejnik nalezy instalowa¢ w odlegtosci od przegréd wynikajacych z wytycznych ich
producenta.

Grzejnik nalezy witgczyé do istniejgcej instalacji grzewczej w budynku
przewodami stalowymi czarnymi tgczonymi przez spawanie lub w systemie ,STELL”
opartym na technice wykonywania pofaczen zaprasowywanych ,Press” (system
przeznaczony dla instalacji grzewczych cisnieniowych zamknietych).

Projektowane przewody poziome i podtgczenia nalezy uktada¢ po wierzchu
$cian zachowujac odlegtosci min. 0,5 cm od $cian/przewoddw wraz z izolacjg ze
spadkiem 0,5 % w kierunku istniejgcego pionu. Przy przejsciu przez $ciany nalezy
stosowac tuleje ochronne z rur stalowych. Przewody nalezy mocowac¢ do $cian i
elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowaé¢ ogdlne warunki techniczne
wykonania iodbioru robdt instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta
stosowanych materiatéw i urzadzen.

8.4. Préby szczelnosci

Badanie szczelnodci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji.
W czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym
z ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w
stanie catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki
zamiast gtowic termostatycznych. Na 24 godziny przed prdbg szczelnosci instalacja
powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie prébne 0,6 MPa. Po prébie na zimno nalezy przeprowadzic¢
prébe na gorgco z wykonanie regulacji i nastaw zawordw termostatycznych. Podczas
préby na gorgco ustawic¢ zawory termostatyczne przy grzejnikach i zrownowazy¢ obiegi
nastawami wstepnymi. Rozruch i préba na gorgco winna trwaé min 72 godz.

Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 oraz wedtug wytycznych
producenta systemu, z ktdrego zostata wykonana instalacja.

8.5. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi normami
i przepisami, zaleceniami i wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw,
urzadzen i armatury oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez $ciany oraz stropy wykonaé¢ w
tulejach ochronnych (rurach ostonowych).

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow i/lub  urzadzen

rownowaznych.
Wskazane w projekcie nazwy materiatéw i producentdw majg charakter przyktadowy
i zostaty przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow
techniczno-uzytkowych. W przypadku zaoferowania materiatdw i urzadzen
rownowaznych do materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji, wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ szczegdtowy opis oferowanych materiatéw i urzadzen
wskazujgc, e zaproponowane rozwigzania s3g roéwnowazne pod wzgledem
technicznym, jako$ciowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiatdw i urzadzen
rownowaznych traktowane bedzie, jako deklaracja wbudowania materiatéw
wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

W celu zapewnienia spetnienia wymagan budynku w zakresie charakterystyki
energetycznej nalezy w budynku instalowaé urzadzenia elektryczne o mozliwie
najwyzszej klasie energetycznej. W przypadku watpliwosci zwrdci¢ sie do projektanta
opracowania.



Wszelkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem obowigzujacych przepisow,
Polskich Norm iRozporzadzen, a takze wytycznych producentéw materiatéw i
urzgdzen.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego w
zakresie instalacji i urzadzen branzy elektryczne;j
9.1. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszego projektu postuzyty obowigzujgce
przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz normy PN/E.

9.2. Zatoienia i materiaty
Do opracowania projektu wykonawczego przyjeto nastepujgce zatozenia i

materiaty:
e obowigzujgce przepisy budowy urzadzen energetycznych PBUE, katalogi
i normy PN/E,

e wizja lokalna w terenie,
e uzgodnienia robocze z inwestorem.

9.3. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie istniejgcym licznikiem energii
elektrycznej. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na potrzebe wystepowania o
zwiekszenie mocy.

9.4. Oswietlenie wewnetrzne podstawowe

W projektowanym pomieszczeniu przewidziano oswietlenie ogdlne z
natezeniem dobranym zgodnie z PN-EN 12464-1; 2004. Przewidziano os$wietlac
pomieszczenie oprawami typu LED. Poszczegdlne typy opraw zastosowac w zaleznosci
od charakteru pomieszczenia. Instalacje oswietlenia przewiduje sie wykonaé
przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi typu YDY 750 V — 3 (5) x 1,5. Instalacje
oswietlenia wykona¢ jako podtynkowaq. Osprzet instalacyjny przewiduje sie stosowad
melaminowy biaty podtynkowy firmy Legrand lub réwnowazny. taczniki oswietleniowe
instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki. Zasilanie oprawy oswietleniowej
wykonaé¢ 1z istniejgcej instalacji osSwietleniowej z zastosowaniem f3cznikdéw
schodowych. Projektowang oprawe oswietlenia zewnetrznego zastosowadé z czujnikiem
ruchu.

9.5. Ochrona przed porazeniem, potaczenia wyréwnawcze
Jako system ochrony od porazen zastosowano ,szybkie wytgczenie” oraz
wytgczniki réznicowopragdowe w uktadzie sieci TN-S. W zakresie ochrony przed
porazeniem obowigzuje norma PN-IEC 60364-4-41. Po wykonaniu instalacji ochronnej
nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
wyniki zaprotokotowaé. Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC
60364-4-41.

9.6. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z opracowaniem projektu budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami budowy PBUE oraz normami PN/E. Wykona¢ pomiar
rezystancji przewodow, skutecznosci zerowania natezenia oswietlenia wyniki

zaprotokotowad.
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Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi normami
i przepisami, zaleceniami i wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw,
urzgdzen i armatury oraz Wymaganiami Technicznymi.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow i/lub  urzadzen
rownowaznych.

Wskazane w projekcie nazwy materiatéw i producentdw majg charakter
przyktadowy i zostaty przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i
wymogow techniczno-uzytkowych. W przypadku zaoferowania materiatéw i urzadzen
rownowaznych do materiatéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji, wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ szczegdtowy opis oferowanych materiatéw i urzadzen
wskazujgc, ze zaproponowane rozwigzania s rownowazne pod wzgledem
technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiatéw i urzadzen
rownowaznych traktowane bedzie, jako deklaracja wbudowania materiatow
wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

Do obliczen wykonanych w ramach niniejszego projektu przyjeto dane z kart
katalogowych oraz charakterystyk materiatdw oraz urzadzen zaproponowanych
w projekcie. Wszelkie zmiany moggce mie¢ wptyw na prace instalacji wymagaja
wykonania stosownych obliczen oraz uzyskania zgody projektanta. W przypadku
watpliwosci nalezy zwrdcié sie do projektanta opracowania.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Bez zmian.



