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Szkoda Ubezpieczeniowa 20.11.2024kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Droga Zegiestoéw — Miliczki nr inw. 242/774/21
1.1 Droga Lesna km 0+000 — 0+097
1/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.1{0107-01 chanicznym - przed wodospadem
analogia
poz.4*0,03 m3 3,783
RAZEM 3,783
2|KNR 13-12 |Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.1{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.4*20)/1000 t 64,185
RAZEM 64,185
3|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.2 t 64,185
RAZEM 64,185
4/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 20 cm m2
d.1.1]0204-05 Krotnos¢ = 2
1,30%97 m?2 126,100
RAZEM 126,100
1.2 Droga Lesna km 0+410 — 0+485
5/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.2|0107-01 chanicznym - przed wodospadem
analogia
poz.8*0,03 m3 3,783
RAZEM 3,783
6|KNR 13-12 |Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.2{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.8*12)/1000 t 38,511
RAZEM 38,511
7|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.2|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.6 t 38,511
RAZEM 38,511
8/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 12 cm m2
d.1.2{0204-05 Krotnos$¢ = 1,2
97*1,30 m?2 126,100
RAZEM 126,100
1.3 Droga Lesna km 0+464 — 0+466,5
9/KNR 2-01 Usuniecie wierzchniej warstwy gruntu z rowu m3
d.1.3|0522-04
analogia
(0,40+0,60)/2*0,40*2,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
10/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.3{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(poz.9)*1,7 t 0,850
RAZEM 0,850
11|KNNR-W 10 |Mechaniczne rozplantowanie i profilowanie nasypu ziemnego m2
d.1.3/2405-10
analogia
2,50"1,0 m?2 2,500
RAZEM 2,500
1.4 Droga Lesna km 0+900 — 0+922
12|KNNR-W 10 |Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z trans- |m?2
d.1.4/2310-08 portem gruntu na odl. do 1 km; grubos$¢ zbierania do 30 cm, grunt kat. 11l ko-
parka 0,60 m3
22*0,4 m?2 8,800
RAZEM 8,800
13|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podfoza m2
d.1.4/2405-10
analogia
22,04 m?2 22,040
RAZEM 22,040
14/KSNR 6 Rozscielenie przewiezionego gruntu wraz z uwatowaniem m2
d.1.4/0202-02
analogia
poz.12 m2 8,800
RAZEM 8,800
1.5 Droga Lesna km 1+480 — 1+487
15/KNNR-W 10 |Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z trans- |m?2
d.1.5/2310-08 portem gruntu na odl. do 1 km; grubos$¢ zbierania do 30 cm, grunt kat. 11l ko-
parka 0,60 m3
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7*0,4 m?2 2,800
RAZEM 2,800
16/KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podfoza m2
d.1.5/2405-10
analogia
7*0,4 m?2 2,800
RAZEM 2,800
17|KSNR 6 Rozscielenie przewiezionego gruntu wraz z uwatowaniem m2
d.1.5/0202-02
analogia
poz.15 m2 2,800
RAZEM 2,800
1.6 Droga Lesna km 1+516 — 1+519
18/KNNR-W 10 |Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowdw wykonywane koparkami z trans- |m?2
d.1.6/2310-08 portem gruntu na odl. do 1 km; grubos$¢ zbierania do 30 cm, grunt kat. 11l ko-
parka 0,60 m3
3,070,4 m?2 1,200
RAZEM 1,200
19|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podfoza m2
d.1.6{2405-10
analogia
3,0*0,4 m?2 1,200
RAZEM 1,200
20|KSNR 6 Rozscielenie przewiezionego gruntu wraz z uwatowaniem m2
d.1.6/0202-02
analogia
poz.18 m2 1,200
RAZEM 1,200
1.7 Droga Lesna km 1+586 — 1+602
21|KNNR-W 10 |Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z trans- |m?2
d.1.7|2310-08 portem gruntu na odl. do 1 km; grubos$¢ zbierania do 30 cm, grunt kat. 11l ko-
parka 0,60 m3
3,070,4 m?2 1,200
RAZEM 1,200
22|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza m2
d.1.7/2405-10
analogia
3,0*0,4 m?2 1,200
RAZEM 1,200
23|KSNR 6 Rozscielenie przewiezionego gruntu wraz z uwatowaniem m2
d.1.7]0202-02
analogia
poz.21 m2 1,200
RAZEM 1,200

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36317




		2024-11-20T22:21:07+0100
	BARTOSZ MOLEK
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: BARTOSZ MOLEK, PESEL: 84051818636, PZ ID: molo200




