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Szkoda Ubezpieczeniowa 20.11.2024kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Droga Szczawnik — Kotylniczy 242/126/21
1.1 Droga Lesna km 0+000 — 0+012
1/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.1{0107-01 chanicznym
analogia
poz.4*0,03 m3 2,430
RAZEM 2,430
2|KNR 13-12 |Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.1{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.4*7)/1000 t 14,430
RAZEM 14,430
3|KNR 13-12 |Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.1|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.2 t 14,430
RAZEM 14,430
4/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m?2
d.1.1/0204-05 Krotnos¢ = 0,7
(12*(3,5+10))*0,50 m?2 81,000
RAZEM 81,000
1.2 Droga Lesna km 0+012 — 0+096
5|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.2|0107-01 chanicznym
analogia
po0z.8*0,03 m3 2,016
RAZEM 2,016
6/KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.2{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.8*7)/1000 t 11,972
RAZEM 11,972
7|KNR 13-12 | Transport materialtdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.2|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.6 t 11,972
RAZEM 11,972
8|/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m?2
d.1.2|/0204-05 Krotnos¢ = 0,7
84%(0,40+0,40) m?2 67,200
RAZEM 67,200
1.3 Droga Lesna km 0+197 — 0+324
9|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.3|{0107-01 chanicznym
analogia
poz.12*0,03 m3 2,667
RAZEM 2,667
10|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.3{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.12*5)/1000 t 11,313
RAZEM 11,313
11|KNR 13-12 |Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.3|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.10 t 11,313
RAZEM 11,313
12|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m?2
d.1.3/0204-05 Krotnos¢ = 0,5
127*%(0,35+0,35) m?2 88,900
RAZEM 88,900
1.4 Droga Lesna km 0+491 — 0+648
13|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.4|0107-01 chanicznym
analogia
poz.16*0,03 m3 3,768
RAZEM 3,768
14|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.4{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.16*5)/1000 t 15,983
RAZEM 15,983
15/KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.4|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.14 t 15,983
RAZEM 15,983

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36317




Szkoda Ubezpieczeniowa 20.11.2024kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m?2
d.1.4/0204-05 Krotnos$¢ = 0,5
157*(0,40+0,40) m?2 125,600
RAZEM 125,600

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36317
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