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Droga Jastrzebik - Garwole nr inw.242.1386.21 w Le$nictwie JasDBHKRKST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Droga Jastrzebik - Garwole nr inw.242/1386/21 w Lesnictwie Jastrzebik
1.1 Droga Lesna km 0+250 — 0+256
1/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.1/0107-01 chanicznym
analogia
6,60*0,03 m3 0,198
RAZEM 0,198
2|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.1{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*poz.4*10)/1000 t 1,680
RAZEM 1,680
3|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.2 t 1,680
RAZEM 1,680
4/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 10 cm m2
d.1.1]0204-05
6,0*(1,10) m?2 6,600
RAZEM 6,600
1.2 Droga Lesna km 0+256 — 0+269
5/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.2|0107-01 chanicznym
analogia
5,20%0,03 m3 0,156
RAZEM 0,156
6|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.2{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.8*10)/1000 t 1,323
RAZEM 1,323
7|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.2|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.6 t 1,323
RAZEM 1,323
8/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.2{0204-05
13*(0,40) m?2 5,200
RAZEM 5,200
1.3 Droga Lesna km 0+420 - 0+478
9/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.3/0107-01 chanicznym
analogia
121,80*0,03 m3 3,654
RAZEM 3,654
10/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.3{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.12*7)/1000 t 21,699
RAZEM 21,699
11/KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.3/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.10 t 21,699
RAZEM 21,699
12|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.3{0204-04
58*(1,10+1,0) m?2 121,800
RAZEM 121,800
1.4 Droga Lesna km 0+630 — 0+665
13|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.4|/0107-01 chanicznym
analogia
14,00*0,03 m3 0,420
RAZEM 0,420
14|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.4{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*poz.16*10)/1000 t 3,563
RAZEM 3,563
15|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.4/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.14 t 3,563
RAZEM 3,563
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16|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm m2
d.1.4/0204-05
35%(0,40) m?2 14,000
RAZEM 14,000
1.5 Droga Lesna km 0+710 — 0+725
17|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.5/0107-01 chanicznym
analogia
13,50*0,03 m3 0,405
RAZEM 0,405
18/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.5{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.20*6)/1000 t 2,061
RAZEM 2,061
19|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.5/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.18 t 2,061
RAZEM 2,061
20|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 6 cm m2
d.1.5/0204-04
15*(0,90) m?2 13,500
RAZEM 13,500
1.6 Droga Lesna km 0+725 - 0+739
21|/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.6/0107-01 chanicznym
analogia
12,60*0,03 m3 0,378
RAZEM 0,378
22|KNR 13-12  |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.6{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.24*7)/1000 t 2,245
RAZEM 2,245
23|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.6/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.22 t 2,245
RAZEM 2,245
24|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.6{0204-04
14*(0,90) m?2 12,600
RAZEM 12,600
1.7 Droga Lesna km 1+140 — 1+175
25|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.7|0107-01 chanicznym
analogia
21,0070,03 m3 0,630
RAZEM 0,630
26|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.7{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.28*6)/1000 t 3,207
RAZEM 3,207
27|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.7|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.26 t 3,207
RAZEM 3,207
28|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 6 cm m2
d.1.7|0204-04
35*0,60 m?2 21,000
RAZEM 21,000
1.8 Droga Lesna km 1+910 — 1+929
29|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.8/0107-01 chanicznym
analogia
17,10*0,03 m3 0,513
RAZEM 0,513
30|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.8{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.32%10)/1000 t 4,352
RAZEM 4,352
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31|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.8{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.30 t 4,352
RAZEM 4,352
32|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.1.8/0204-05
19*(0,90) m?2 17,100
RAZEM 17,100
1.9 Droga Lesna km 1+930 — 1+938
33|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.9|0107-01 chanicznym
analogia
8,0%0,03 m3 0,240
RAZEM 0,240
34/KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.9/1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45"p0z.36*7)/1000 t 1,425
RAZEM 1,425
35|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.9/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.34 t 1,425
RAZEM 1,425
36|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.9/0204-04
8*(1,0) m?2 8,000
RAZEM 8,000
1.10 Droga Lesna km km 1+938 — 1+952
37|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
10|analogia
5,60*0,03 m3 0,168
RAZEM 0,168
38|/KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
10(analogia
(25,45*po0z.40*12)/1000 t 1,710
RAZEM 1,710
39|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
10 Krotnos¢ = 10
poz.38 t 1,710
RAZEM 1,710
40|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 12 cm m2
d.1.|0204-05 Krotnos¢ = 1,2
10
14*(0,40) m?2 5,600
RAZEM 5,600
1.11 Droga Lesna km 1+963 — 1+976
41|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
11|analogia
3,90%0,03 m3 0,117
RAZEM 0,117
42|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
11|analogia
(25,45*p0z.44*6)/1000 t 0,596
RAZEM 0,596
43|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
11 Krotnos¢ = 10
poz.42 t 0,596
RAZEM 0,596
44|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 6 cm m2
d.1.|0204-04
1"
13*0,30 m?2 3,900
RAZEM 3,900
1.12 Droga Lesna km 1+980 — 2+063
45|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggeszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
12|analogia
83*0,03 m3 2,490
RAZEM 2,490
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46|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
12|analogia
(25,45*p0z.48*6)/1000 t 12,674
RAZEM 12,674
47|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
12 Krotnos¢ = 10
poz.46 t 12,674
RAZEM 12,674
48|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 6 cm m2
d.1.|0204-04
12
83*1,0 m?2 83,000
RAZEM 83,000
1.13 Droga Lesna km 2+063 — 2+111
49|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zaggeszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
13|analogia
14,40%0,03 m3 0,432
RAZEM 0,432
50/KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
13|analogia
(25,45"p0z.52*10)/1000 t 3,665
RAZEM 3,665
51|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
13 Krotnos¢ = 10
poz.50 t 3,665
RAZEM 3,665
52|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.1.|0204-05
13
480,3 m?2 14,400
RAZEM 14,400
1.14 Droga Lesna km 2+130 — 2+204
53|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
14|analogia
51,80%0,03 m3 1,554
RAZEM 1,554
54|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
14|analogia
(25,45*p0z.56*5)/1000 t 6,592
RAZEM 6,592
55|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
14 Krotnos¢ = 10
poz.54 t 6,592
RAZEM 6,592
56| KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.|0204-05 Krotnos¢ = 0,5
14
74*(0,70) m?2 51,800
RAZEM 51,800
1.15 Droga Lesna km 3+410 — 3+446
57|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
15|analogia
14,40%0,03 m3 0,432
RAZEM 0,432
58|/KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
15|analogia
(25,45"poz.60*6)/1000 t 2,199
RAZEM 2,199
59|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
15 Krotnos¢ = 10
poz.58 t 2,199
RAZEM 2,199
60|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 6 cm m2
d.1.|0204-04
15
36*0,40 m?2 14,400
-5-

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 36317 Uzytkownik: Molek Bartosz




Droga Jastrzebik - Garwole nr inw.242.1386.21 w Le$nictwie JasDBHKRKST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,400
1.16 Droga Lesna km 3+463 — 3+504
61|/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
16|analogia
16,40*0,03 m3 0,492
RAZEM 0,492
62|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
16|analogia
(25,45*poz.64*12)/1000 t 5,009
RAZEM 5,009
63|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
16 Krotnos¢ = 10
poz.62 t 5,009
RAZEM 5,009
64|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 12 cm m2
d.1.|0204-05 Krotnos¢ = 1,2
16
41*(0,40) m?2 16,400
RAZEM 16,400
1.17 Droga Lesna km 3+520 — 3+597
65|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
17|analogia
138,60*0,03 m3 4,158
RAZEM 4,158
66|/KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
17|analogia
(25,45"poz.68*6)/1000 t 21,164
RAZEM 21,164
67|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.|/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
17 Krotnos¢ = 10
poz.66 t 21,164
RAZEM 21,164
68|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 6 cm m2
d.1.|0204-04
17
77%(0,80+1,0) m?2 138,600
RAZEM 138,600
1.18 Droga Lesna km 4+050 — 4+089
69|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1./0107-01 chanicznym
18|analogia
35,1070,03 m3 1,053
RAZEM 1,053
70|KNR 13-12  |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1./1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
18|analogia
(25,45*p0z.72*7)/1000 t 6,253
RAZEM 6,253
71/KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
18 Krotnos¢ = 10
poz.70 t 6,253
RAZEM 6,253
72|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.1.|0204-04
18
39%(0,90) m?2 35,100
RAZEM 35,100
-6-
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