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Droga Runek — Za Hotelem nr inw. 242.666.21.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Droga Runek — Za Hotelem nr inw. 242/666/21
1.1 Droga Lesna km 0+120 — 0+268
1/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.1{0107-01 chanicznym
analogia
poz.4*0,03 m3 3,552
RAZEM 3,552
2|KNR 13-12 |Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.1{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*poz.4*8)/1000 t 24,106
RAZEM 24,106
3|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.2 t 24,106
RAZEM 24,106
4/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 8 cm m?2
d.1.1/0204-05 Krotnos¢ = 0,8
148%(0,80) m?2 118,400
RAZEM 118,400
1.2 Droga Lesna km 0+350 — 0+643
5|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me- |m3
d.1.2|0107-01 chanicznym
analogia
poz.8*0,03 m3 15,147
RAZEM 15,147
6/KNR 13-12 |Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.2{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*poz.8*5)/1000 t 64,249
RAZEM 64,249
7|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.2|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.6 t 64,249
RAZEM 64,249
8|/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m?2
d.1.2|/0204-05 Krotnos¢ = 0,5
297*(1,70) m?2 504,900
RAZEM 504,900
1.3 Droga Lesna m 0+643 — 0+757
9|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.3|{0107-01 chanicznym
analogia
poz.12*0,03 m3 3,420
RAZEM 3,420
10|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.3{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.12*7)/1000 t 20,309
RAZEM 20,309
11/KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.3|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.10 t 20,309
RAZEM 20,309
12|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m?2
d.1.3/0204-05 Krotnos¢ = 0,8
114*(1,0) m?2 114,000
RAZEM 114,000
1.4 Droga Lesna km 0+710 — 0+728
13|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.4|0107-01 chanicznym
analogia
poz.16*0,03 m3 0,432
RAZEM 0,432
14|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.4{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.16*12)/1000 t 4,398
RAZEM 4,398
15/KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.4|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.14 t 4,398
RAZEM 4,398
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16|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 12 cm m?2
d.1.4/0204-05 Krotnos¢ = 1,2
18*(0,80) m?2 14,400
RAZEM 14,400
1.5 Droga Lesna km 1+220 — 1+275
17|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.5/0107-01 chanicznym
analogia
poz.20*0,03 m3 1,155
RAZEM 1,155
18|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.5{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.20*7)/1000 t 6,859
RAZEM 6,859
19/KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.5/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.18 t 6,859
RAZEM 6,859
20|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm m?2
d.1.5/0204-05 Krotnos¢ = 0,8
55%(0,70) m?2 38,500
RAZEM 38,500
1.6 Droga Lesna km 2+260 — 2+293
21|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.6/0107-01 chanicznym
analogia
poz.24*0,03 m3 1,485
RAZEM 1,485
22|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.6{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*poz.24*8)/1000 t 10,078
RAZEM 10,078
23|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.6/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.22 t 10,078
RAZEM 10,078
24|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 8 cm m?2
d.1.6/0204-05 Krotnos¢ = 0,8
33*(0,70+0,80) m?2 49,500
RAZEM 49,500
1.7 Droga Lesna km 2+308 — 2+329
25|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.7|0107-01 chanicznym
analogia
poz.28*0,03 m3 0,567
RAZEM 0,567
26|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.7{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.28*6)/1000 t 2,886
RAZEM 2,886
27|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.7|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.26 t 2,886
RAZEM 2,886
28|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 6 cm m?2
d.1.7|0204-05 Krotnos¢ = 0,6
21*(0,90) m?2 18,900
RAZEM 18,900
1.8 Droga Lesna km 2+640 — 2+875
29|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.8/0107-01 chanicznym
analogia
poz.32*0,03 m3 11,280
RAZEM 11,280
30{KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.8{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.32*8)/1000 t 76,554
RAZEM 76,554

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 36317 Uzytkownik: Molek Bartosz




Droga Runek — Za Hotelem nr inw. 242.666.21.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.8{1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.30 t 76,554
RAZEM 76,554
32|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 8 cm m2
d.1.8/0204-05 Krotnos¢ = 0,8
235*(0,80+0,80) m?2 376,000
RAZEM 376,000
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