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Szkoda Ubezpieczeniowa 20.11.2024kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Droga Szczawnik — Huszczowate 242/129/21
1.1 Droga Lesna km 0+000 — 0+097
1/KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me- |m3
d.1.1{0107-01 chanicznym
analogia
poz.4*0,03 m3 2,208
RAZEM 2,208
2|KNR 13-12 |Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.1{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*po0z.4*3)/1000 t 5,619
RAZEM 5,619
3|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.2 t 5,619
RAZEM 5,619
4/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 3 cm m2
d.1.1/0204-05 Krotnos¢ = 0,3
92%(0,40+0,40) m?2 73,600
RAZEM 73,600
1.2 Droga Lesna km 0+291 — 0+312
5|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me- |m3
d.1.2|0107-01 chanicznym
analogia
poz.8*0,03 m3 0,378
RAZEM 0,378
6/KNR 13-12 |Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.2{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*poz.8*3)/1000 t 0,962
RAZEM 0,962
7|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.2|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.6 t 0,962
RAZEM 0,962
8|/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 3 cm m2
d.1.2|/0204-05 Krotnos¢ = 0,3
21*(0,30+0,30) m?2 12,600
RAZEM 12,600
1.3 Droga Lesna km 0+620 — 0+705
9|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.3|{0107-01 chanicznym
analogia
poz.12*0,03 m3 1,530
RAZEM 1,530
10|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.3{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.12*3)/1000 t 3,894
RAZEM 3,894
11/KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.3|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.10 t 3,894
RAZEM 3,894
12|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 3 cm m2
d.1.3/0204-05 Krotnos¢ = 0,3
85%(0,30+0,30) m?2 51,000
RAZEM 51,000
1.4 Droga Lesna km 0+846 — 0+987
13|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me- |m3
d.1.4|0107-01 chanicznym
analogia
poz.16*0,03 m3 2,961
RAZEM 2,961
14|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.4{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.16*5)/1000 t 12,560
RAZEM 12,560
15/KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.4|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.14 t 12,560
RAZEM 12,560
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16|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.4/0204-05 Krotnos¢ = 0,3
141*(0,35+0,35) m?2 98,700
RAZEM 98,700
1.5 Droga Lesna km 1+113 — 1+326
17|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.5/0107-01 chanicznym
analogia
poz.20*0,03 m3 5,112
RAZEM 5,112
18|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.5{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.20*3)/1000 t 13,010
RAZEM 13,010
19/KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.5/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.18 t 13,010
RAZEM 13,010
20|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 3 cm m2
d.1.5/0204-05 Krotnos¢ = 0,3
213*(0,40+0,40) m?2 170,400
RAZEM 170,400
1.6 Droga Lesna km 2+246 — 2+466
21|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me- |m3
d.1.6/0107-01 chanicznym
analogia
poz.24*0,03 m3 5,280
RAZEM 5,280
22|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.6{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.24*5)/1000 t 22,396
RAZEM 22,396
23|KNR 13-12 | Transport materiatébw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.6/1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.22 t 22,396
RAZEM 22,396
24|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.6/0204-05 Krotnos¢ = 0,3
220*(0,40+0,40) m?2 176,000
RAZEM 176,000
1.7 Droga Lesna km 2+681 — 2+887
25|KNR 2-31 Wyréwnanie, plantowanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem me-  |m3
d.1.7|0107-01 chanicznym
analogia
poz.28*0,03 m3 4,944
RAZEM 4,944
26|KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1.7{1701-03 nym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(25,45*p0z.28*5)/1000 t 20,971
RAZEM 20,971
27|KNR 13-12 | Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.7|1701-04 kiem mechanicznym na odlegto$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.26 t 20,971
RAZEM 20,971
28|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 5 cm m2
d.1.7|0204-05 Krotnos¢ = 0,3
206*(0,40+0,40) m?2 164,800
RAZEM 164,800
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