1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Montaz nowych central nawiewno-wywiewnych, remontu instalacji wody lodowej i
montazu nowego wezta cieplnego w budynku D Wydzialu Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wroctawiu

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robot sg instalacje: kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, instalacji ciepta
technologicznego, instalacji wody lodowej oraz wezta cieptowniczego dla montazu
nowych central nawiewno-wywiewnych, remontu instalacji wody lodowej w budynku
D Wydzialu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego przy ulicy
Uniwersyteckiej 7/10 we Wroctawiu.

Zakres robo6t budowlanych:

- czesciowy demontaz instalacji wody lodowej i ciepta technologicznego wraz z
armaturg

- demontaz agregatéw chtodniczych i schtadzaczy glikolu

- montaz rurociggow stalowych

- montaz rurociggow z tworzywa sztucznego

- montaz armatury

- podigczenie nagrzewnic i chtodnic

- montaz pomp obiegowych

- montaz agregatu chtodniczego

- izolacja termiczna rurociggow

- préby cisnieniowe instalacji

- regulacja dziatania instalacji

- malowanie instalacji

- montaz stacji uzdatniania wody

- wymiana zaworu bezpieczenstwa w wezle cieptowniczym

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzys zacych i robot tymczasowych
Do prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych zalicza sie:

- préby rurociggow

- ptukanie instalacji

- wyw0z odpaddw budowlanych wraz z niezbedng utylizacjg

- transport agregatow do wentylatorni

- koszt dzwigu do montazu i demontazu schtadzaczy glikolu

- opfaty administracyjne

- organizacja ruchu zastepczego

- barierki

- 0znaczenia instalacji

- podtgczenie elektryczne urzadzen wraz z niezbednymi materiatami
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- ewentualna adaptacja istniejgcych konstrukcji do montazu nowych urzadzen wraz z
czyszczeniem i malowaniem catosci konstrukcji
- dokumentacja powykonawcza wraz z instrukcjg uzytkowania instalacji

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy sg pomieszczenia techniczne i dach oraz czesciowo
pomieszczenia biurowe w budynku uzytecznosci publicznej. Zaleca sie prowadzenie
robot w okresie letnim przy ograniczeniu wykorzystania budynku.

Przy transporcie urzgdzen nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb trzecich.

1.5. Nazwy i kody robot obj etych przedmiotem zamowienia

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

1.6. Okreslenia podstawowe, definicja poj €€
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

2. MATERIALY

Jakos¢ materiatow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z
wymaganiami polskich norm, a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy
kazdej dostawie na budowe.

Materialy, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczeh o jakosci wydanych na
podstawie polskich norm lub aprobat technicznych nie powinny by¢ wbudowane.

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- rury i ksztaltki kanalizacyjne z PP wg PN-EN 1451-1:2018-02
- uchwyty do rur wedtug aprobaty technicznej

- przejscia ppoz. wedtug aprobaty technicznej

2.2. Instalacja wody zimnej

- rury ze stali ocynkowanej gwintowane wedtug PN-EN 10255+A1:2009
- tgczniki rurowe ocynkowane wedtug PN-EN 10242:1999/A2:2005

- zawory kulowe gwintowane wg PN-EN 13828:2005

- armatura wg PN-M-75002:2016-10

- filtr siatkowy wg PN-EN 13443-1+A1:2007

- stacja uzdatniania wody zgodna z dyrektywg 97/23/WE

- zawor zwrotny antyskazeniowy wg PN-EN 1717:2003

- otuliny z kauczuku syntetycznego wg PN-EN 14304+A1:2016-04

- uchwyty do rur wedtug aprobaty technicznej
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- przejscia ppoz. wedtug aprobaty technicznej

2.3. Instalacja ciepta technologicznego

- rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10216-2+A1:2020-05

- ksztattki rurowe do spawania wg PN-EN 10253-1:2006

- pompy obiegowe wg PN-EN 16297-1:2013-04

- uchwyty do rur wg aprobaty technicznej

- izolacja otulinami z wetny mineralnej wg PN-EN 14303:2016-02

2.4. Instalacja wody lodowej

- rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10216-1:2014-02

- kotnierze stalowe wg PN-EN 1092-1:2018-08

- ksztaltki rurowe do spawania wg PN-EN 10253-2:2010

- uchwyty do rur wg aprobaty technicznej

- zawory kulowe gwintowane wedtug PN-EN 1983:2014-02

- zawor regulacyjny + sitownik wg PN-M-75002:2012

- filtrodmulnik wg Dyrektywy 2014/68/UE

- filtr siatkowy wg PN-EN 13443-1+A1:2007

- agregat chtodniczy ze schtadzaczem glikolu zgodny z UEn 2016/2281
- tgcznik amortyzacyjny PN-EN 12266-1:2012

- pompy obiegowe wg PN-EN 16297-1:2013-04

- naczynie wzbiorcze przeponowe zgodne z 97/23/WE

- zawor naczynia wzbiorczego wg PN-EN 12828+A1:2014-05

- odpowietrzniki automatyczne wg PN-M-75002:2012

- manometry wg PN-EN 837-1:2000

- termometry wg PN-EN 13190:2004

- izolacja otulinami z kauczuku syntetycznego wg PN-EN 14304:2016-04
- glikol propylenowy wg PN-C-88012:1999

2.5. Wezet cieptowniczy
- zawor bezpieczenstwa wg Dyrektywy 2014/68/UE

3. SPRZET

Prace roziadunkowe rur i innych wyrobow z wyjgtkiem schtadzaczy glikolu i
agregatow chtodniczych nalezy wykonywac¢ recznie. Schiadzacze glikolu nalezy
montowa¢ przy uzyciu dzwigu mobilnego (na samochodzie ciezarowym).
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Transport rur ze wzgledu na ich dlugosci fabryczne musi sie odbywaé na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek
nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dlugosci na podtodze
pojazdu. Rury o wiekszych $rednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli
dtugosc rur jest wieksza niz dtugosc pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢
im.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widtowego.

Rury powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zadaszenie.

Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nie
wiekszy niz 2m.

Rury o roznych s$rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie bgdz najwieksze
powinny znajdowac sie na spodzie.

4.2. Inne wyroby

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji centralnego ogrzewania
powinny by¢ pakowane i transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie
odbywaé¢ krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed
wplywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione
przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skiadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne
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dziatajgce szkodliwie. 1zolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzgdzenh grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z przepisami BHP.

5.2. Roboty przygotow awcze
Instalacje wody lodowej op6zni¢ z glikolu i przekaza¢ go do utylizacji zgodnie
z Ustawg o Odpadach.

5.3. Prace instalacyjne

Na przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury z PP
tgczone poprzez kielichy z uszczelkami gumowymi. Aby wykona¢ potgczenie nalezy
posmarowac¢ bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysungc¢ rure na odlegto$¢ 10
mm. Koncowki ksztaltek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow. Przewody nalezy
mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowacC podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytow powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy
stosowac na kazdej kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggbw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Na przewody wody zimnej zaprojektowani rury ocynkowane gwintowane
tgczone poprzez ksztattki ocynkowane gwintowane.

Na przewody instalacji wody lodowej zaprojektowano rury ze stali czarnej bez
szwu wedtug PN-EN 10216-1:2014-02 tgczonych poprzez spawanie.

5.4. Monta z rur

* Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.
Przewody muszg by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

* Rury kanalizacyjne z PP nalezy przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci,
a nastepnie tgczy¢ poprzez kielichy z uszczelkami gumowymi.

* Rury stalowe ocynkowane mozna przycina¢ na placu budowy do Zagdanej
diugosci, a nastepnie gwintowac i tgczy¢ poprzez ksztattki gwintowane.

* Rury stalowe czarne mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dlugosci, a
nastepnie tgczy¢ poprzez spawanie.

* Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich
odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢
uktadane réwnolegle do Scian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz
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muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

5.5. Przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane
Przy przejsciach przewodéw przez przegrody oddzielen pozarowych stosowac
uszczelnienia o odpornosci ogniowej EI 60.

5.6. Proby szczelno $ci i izolacje

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kanalizacyjna,
wodociggowg, ciepta technologicznego, wody lodowej podlegajgcg probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Instalacje kanalizacji sanitarnej rowniez nalezy poddac probie szczelno$ci.

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kanalizacyjna,
wodociggowa, c.0. podlegajgcg probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Po uzyskaniu pozytywnej prébie szczelnosci dla instalacji ciepta technologicznego
nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych parametrach czynnika
grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

- Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng
pracg instalaciji.

- Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci.

5.7. Nadzor _nad budow g instalacji kanalizacyjnej, wodoci __ggowej, ciepta
technologicznego, wody lodowej oraz w___ezla cieptowniczego

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnej, wodociggowej, ciepta
technologicznego, wody lodowej oraz wezta cieptowniczego sprawujg inspektor
nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej instalacji.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ w oparciu o
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Warszawa.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej wykona¢ w oparciu o
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL
Warszawa 2003.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji ciepta technologicznego wykonac¢ w oparciu
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0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL
Warszawa 2003.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji chtodnicze] nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom
I ARKADY Warszawa 1988

Prace zwigzane z budowg wezla cieptowniczego wykona¢ w oparciu o ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” COBRTI INSTAL Warszawa

6. KONTROLA JAKO $CI WYROBOW | ROBOT

Poszczegodlne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ w oparciu o
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Warszawa.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej wykona¢ w oparciu o
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL
Warszawa 2003.

Kontrole jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ciepta technologicznego
wykonac¢ w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
COBRTI INSTAL Warszawa 2003.

Kontrole jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody lodowej nalezy
wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” tom Il ARKADY Warszawa 1988.

Kontrole jakosci robot zwigzanych z budowg wezta cieptowniczego wykona¢ w
oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych” COBRTI
INSTAL Warszawa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

- montaz rurociggow i izolacji -mb
- armatura, pompy, urzgdzenia - szt.

8. ODBIOR ROBOT

Czesciowo nalezy odbierac:

- czesci instalacji ulegajgce zakryciu wraz z ich probami cisnieniowymi

- izolacje instalacji ulegajgcych zakryciu

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej
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- protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej

- protokoty badan szczelnosci instalacji

llosci robdt i materiatdw niezbednych do wykonania zadania zalezy okresli¢ na

podstawie norm zawartych w odpowiednich Katalogach Naktadoéw Rzeczowych.

W powy zszym musz g sie zawiera €:

- préby ruroci agow

- ptukanie instalacji

- wyw0z odpadow budowlanych wraz z niezb  edng utylizacj g

- transport agregatow do wentylatorni

- koszt d zwigu do monta zu i demonta zu schtadzaczy glikolu

- optaty administracyjne

- organizacja ruchu zast epczego

- barierki

- 0znaczenia instalacji

- podt gczenie elektryczne urz gdzen wraz z niezb ednymi materiatami

- ewentualne koszty adaptacji konstrukcji do monta Zzu nowych urz gdzen wraz z

czyszczeniem i malowaniem cato  sci konstrukgciji

- dokumentacja powykonawcza wraz z instrukcj g uzytkowania instalacji

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych
lub w kwotach ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na ich wykonanie, okreslone dla tych robét w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu
zamowienia.

Ptatnos¢ za roboty budowlane bedzie dokonana wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji przetargowej i pézniejszej umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

* PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnagtrz konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 1. Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu

* PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczgce komponentow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j

* PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania --
Warunki techniczne dostaw

* PN-EN 10242:1999/A2:2005 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzeh
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowan

ciSnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Czes¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze
podwyzszonej

PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze pokojowej

PN-EN 10253-1:2006 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Czesé 1:
Stal weglowa do przerobki plastycznej og6lnego przeznaczenia bez specjalnych
wymagan dotyczgcych kontroli

PN-EN 10253-2:2010 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Czesé 2:
Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi
kontroli

PN-EN 1092-1:2018-08 Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur,
armatury, ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes$¢ 1: Kotnierze
stalowe

PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach -- Recznie otwierane i zamykane
kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w
budynkach -- Badania i wymagania

PN-EN 1983:2014-02 Armatura przemystowa — Kurki kulowe stalowe
PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego
ogrzewania -- Wymagania i badania

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej --
Czes¢ 1: Préby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania
obowigzkowe

PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggow -- Opaski identyfikacyjne
PN-EN 16297-1:2013-04 Pompy -- Pompy wirowe -- Pompy obiegowe
bezdtawnicowe -- Czes$¢ 1. Wymagania ogolne oraz procedury badan i obliczen
wskaznika energochtonnosci (EEI)

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieptownictwo -- Wezly cieptownicze -- Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 837-1:2000 Cisnieniomierze - Cisnieniomierze z rurkg Bourdona -
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Wymagania i badania

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazowkowe

PN-EN 13443-1+A1:2007 Urzgdzenia do uzdatniania wody w budynkach -- Filtry
mechaniczne -- Czes¢ 1: Zakres filtracji 80 mikrometréw do 150 mikrometrow --
Wymagania dotyczgce uzytkowania, bezpieczenstwa i badania

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/68/UE z dnia 15
maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do udostepniania na rynku urzgdzen cisnieniowych
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
ustanawiajgcej ogoblne zasady ustalania wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla
produktéw zwigzanych z energig w odniesieniu do wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla produktow do ogrzewania powietrznego, produktéw chtodzacych,
wysokotemperaturowych  agregatow  chtodniczych i klimakonwektoréw
wentylatorowych

DYREKTYWA 97/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 29
maja 1997 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich
dotyczacych urzadzen cisnieniowych

PN-C-88012:1999 Produkty chemii organicznej -- Glikol propylenowy i glikol
dipropylenowy

PN-EN 14304:2016-04 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i
instalacji przemystowych - Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 14303:2016-02 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i
instalacji przemystowych -- Wyroby z weilny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

10.2 Inne dokumenty

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia
2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2020r, poz. 215) ze zmiang

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wihasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2020r, poz. 2297)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z
2020r, poz. 1333)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dz.U. z 2019r, poz. 1065) ze zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
03.47.401.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 2000.26.313.) ze zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.180.953) ze zmianami

* Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 03.169.1650) ze zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126.)

* Obwieszczenie Marszaltka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia
2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. z
2020r, poz. 797) ze zmianami

* "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL Warszawa 2006

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI
INSTAL Warszawa 2003

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI
INSTAL Warszawa 2003

* "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom Il
ARKADY Warszawa 1988

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych” COBRTI

INSTAL Warszawa 2003

Projekt wykonawczy

Wymienione w dokumentacji odniesienia do norm, aeahnicznych, specyfikaciji
technicznych i systemow referencji technicznycligtlo opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymaga okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanyphzieciwpaarowych
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiektdwlany musz spetnida wymagania

okreslone w ROZPORADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanayeian zharmonizowane warunki wprowadzania do
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obrotu wyrobow budowlanych i uchyigie dyrektyw Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5, z pd. zm.)

Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zamdwpeblicznych, Zamawiafy dopuszcza
rozwigzania rownowane opisywanym , pod warunkiere wykonawca udowodni w ofercie,
w szczegOlnéci za pomog przedmiotowychrodkéw dowodowych, o ktéorych mowa w art.
104, 105 ze proponowane rozgaania w rownowznym stopniu spetnigjwymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia.

Opracowat :
mgr inz. Jan Podwadrny
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