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PR_Instalacja wody lodowej i c.t. PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
INSTALACJA WODY LODOWEUJ | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
1/45300000-0 |Remont instalacji wody lodowej na dachu obiektu
1.1 Roboty demontazowe z robotami tymczasowymi
1(1.001 Rozebranie konstrukcji oston urzadzen wentylacyjnych - na dachu obiektu m
d.1.
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2(1.002 Ogrodzenia z przeset przenosnych - ponowny montaz oston - po zamontowa- |m
d.1. niu urzadzen
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3/1.003 Demontaz agregatéw chtodniczych o masie 1300 kg t
d.1.
1
1.3 t 1.30
RAZEM 1.30
411.004 Demontaz agregatéw chtodniczych o masie 2200 kg t
d.1.
1
2.20*2 t 4.40
RAZEM 4.40
5/1.005 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.100 mm m
d.1.
1
4.0+0.50*4+1.50*2+0.30*2 m 9.60
RAZEM 9.60
6(1.006 Demontaz rurociggu stalowego o $r.80 mm o potgczeniach spawanych m
d.1.
1
1.30+1.30+1.20*2 m 5.00
RAZEM 5.00
7/1.007 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40-50 mm m
d.1.
1
17.2*2+6.0*2+5.0*2 m 56.40
RAZEM 56.40
8/1.008 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.100-125 mm szt
d.1.
1
4+2 szt 6.00
RAZEM 6.00
9/1.008a Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.65-80 mm szt
d.1.
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10{1.009 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.40-50 mm szt
d.1.
1
4+2 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.2 Urzadzenia chitodnicze na dachu obiektu
11/1.0010 Wentylatorowa chtodnica glikolu o masie~ 800 kg, dostawa i ustawienie urza- |kpl.
d.1. dzenia na konstrukcji wsporczej, wypoziomowanie i zamocowanie, potgczenie
2 z instalacjg. Roztadunek, transport wewnetrzny oraz transport pionowy z
uwzgl. kosztéw dzwigu samoj. Urzadzenia chtodnicze z automatykg zabezpie-
czajgca i regulacyjng umozliwiajgca wspotprace z BMS, wraz elementami uzu-
petniajgcymi posadowienia, dodatkowym wyposazeniem pozwalajgcym na uru-
chomienie i prawidtowg eksploatacje (uktad Nr 1)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|1.0011 Wentylatorowa chtodnica glikolu o masie o masie ~1900 kg, dostawa i usta-  |kpl.
d.1. wienie urzadzenia na konstrukcji wsporczej, wypoziomowanie i zamocowanie,
2 potaczenie z instalacjg. Roztadunek, transport wewnetrzny oraz transport pio-
nowy z uwzgl. kosztéw dzwigu samoj. Urzgdzenia chtodnicze z automatykag
zabezpieczajaca i regulacyjng umozliwiajgcag wspdtprace z BMS, wraz z ele-
mentami uzupetniajgcymi posadowienia, dodatkowym wyposazeniem pozwala-
jacym na uruchomienie i prawidtowg eksploatacje (uktad Nr 2)
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Rurociagi z armaturg - instalacja wody lodowej na dachu
13/1.0012 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 60,3 mm. m
d.1. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
3
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
14/1.0013 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 76,1 m
d.1. mm.Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
3
11.0*2 m 22.00
RAZEM 22.00
15/1.0014 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 88,9 m
d.1. mm.Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm
3
7.0+33.0+2.60*2+1.70*2+4.70*2 m 58.00
RAZEM 58.00
16/1.0015 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 114.3 m
d.1. mm.Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
3
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
17/1.0016 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.1. diologicznie. Srednica rurociggu 60,3 mm grubos$¢ scianki do 4.0mm
3
8*2+4 ztacz. 20.00
RAZEM 20.00
18/1.0017 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.1. diologicznie, Srednica rurociggu do 88.9 mm grubo$é $cianki do 4.5 mm
3
4+4+12+30+8 zlgcz. 58.00
RAZEM 58.00
19(1.0018 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.1. diologicznie, Srednica rurociggu do 133 mm grubos¢ scianki do 6.3 mm
3
12*2+4 ztacz. 28.00
RAZEM 28.00
20/1.0019 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 60.0 szt.
d.1. mm.Grubosc $cianki do 4.5 mm -kolana
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
21/1.0020 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 76,1 mm.Gru- |szt.
d.1. bosc $cianki do 4.0 mm- tréjnik 65/50
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|1.0021 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 88,9 mm.Gru- |szt.
d.1. bosc $cianki do 4.0 mm- tréjnik 80/50
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|1.0022 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 76,1 mm.Gru- |szt.
d.1. bosc $cianki do 4.0 mm- kolana
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2411.0023 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.1. mm.Grubosc $cianki do 4.0 mm- kolana
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5+10 szt. 15.00
RAZEM 15.00
25|1.0024 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.1. mm.Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm-kolana
3
3*4 szt. 12.00
RAZEM 12.00
26|1.0025 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.25 mm o potgczeniach spawa-  |[szt.
d.1. nych (centrala NW11)
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27/1.0026 Zawory kulowe mufowe DN25 szt.
d.1.
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|1.0027 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1. rurociggoéw o $r.zewn.do 60 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
3.14*0.06*6.0 m?2 1.13
RAZEM 1.13
29(1.0028 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci [m?2
d.1. rurociggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
3.14*0.089*58.0+3.14*0.076*22.0+3.14*0.114*10 m?2 25.04
<dodatkowo istniejgce ruroc. glikolu: szac. > 10 m2 10.00
RAZEM 35.04
30(1.0029 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1.
3
poz.28+poz.29 m?2 36.17
RAZEM 36.17
31(1.0030 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red- |m?2
d.1. nicy zewnetrznej do 60 mm
3
poz.28 m2 1.13
RAZEM 1.13
32|1.0031 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o $red-|m?2
d.1. nicy zewnetrznej 60-219 mm
3
poz.29 m2 35.04
RAZEM 35.04
33(1.0032 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdw o $rednicy zewnetrz- |m?2
d.1. nej do 60 mm
3
poz.28 m2 1.13
RAZEM 1.13
34(1.0033 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdw o $rednicy zewnetrz- |m?2
d.1. nej 60-219 mm
3
poz.29 m2 35.04
RAZEM 35.04
35(1.0034 Izolacja rurociggéw $r.DN80 mm otulinami kauczukowymi gr.50 mm m
d.1.
3
poz.15-7.0 m 51.00
<poza rurociggami glikolu>
RAZEM 51.00
36|1.0035 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.189 mm matami (ptytami) kauczukowy- |m?2
d.1. mi - gr.izolacji 32 mm - na bezposrednim orurowaniu urzadzen - dodatkowa
3 warstwa izolacji dla ruroc. DN 80 mm
3.14*0.253*51 m?2 40.52
RAZEM 40.52
37(1.0036 Izolacja rurociggéw $r.Dn65 mm otulinami kauczukowymi gr.50 mm m
d.1.
3
poz.14 m 22.00
RAZEM 22.00
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38(1.0037 Izolacja rurociggéw $r. DN50 mm otulinami kauczukowymi gr.50 mm m
d.1.
3
poz.13 m 6.00
RAZEM 6.00
39(1.0038 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. ponad 191 mm m?2
d.1.
3
3.14*0.26*51.0+3.14*0.16*6.0+3.14*0.18*22.0 m?2 57.09
RAZEM 57.09
40|1.0039 Elementy pomocnicze konstrukcji wsporczej izolacji - listwy no$ne z blachy m
d.1.
3
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
41/1.0040 Przejscie szczelne D150 mm dla rur o $r. zewn. 89 mm szt.
d.1.
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|1.0041 Zawory o $r. nominalnej 100 mm do wody lodowej szt.
d.1.
3
<schtadzacze> 8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
43(1.0042 Zawory o $r. nominalnej 80 mm do wody lodowej szt.
d.1.
3
<schtadzacze+NW9> 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4411.0043 Zawory o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.
3
<centrale> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45(1.0044 Zawory o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46(1.0045 Zamiana istniejgcych zawordw regulacyjnych i mieszajacych do central NW7, |kpl.
d.1. NW8, NW9, NW10 ( wraz z podigczeniem do central z uwzgl. wymiany i uzu-
3 petnien ztgczek przejsciowych i Srubunkow)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2/45300000-0 |Instalacja wody lodowej wewnatrz obiektu
21 Roboty demontazowe
47|1.0046 Agregat wody lodowej o masie~0.6 t - demontaz kpl.
d.2.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48(1.0047 Agregat wody lodowej, o masie ~ 1.5 t- demontaz kpl.
d.2.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49(1.0048 Pompy - demontaz zestawu pomp - kpl.
d.2.
1
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
50(1.0049 Demontaz filtroodmulnika kotnierzowego o $r.100 mm szt
d.2.
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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51/1.0050 Demontaz filtroodmulnika o $r.150 mm szt
d.2.
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52(1.0051 Demontaz filtroodmulnika o $r.200 mm szt
d.2.
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
53(1.0052 Demontaz istniejgcych naczyn wzbiorczych szt
d.2.
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
54(1.0053 Demontaz termometréw szt
d.2.
1
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
55(1.0054 Demontaz manometréw szt
d.2.
1
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
56|1.0055 Demontaz kurka spustowego szt
d.2.
1
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
57|1.0056 Demontaz zaworow odpowietrzajgcych szt
d.2.
1
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
58(1.0057 Wykucie z muru i ponowne wstawienie stalowych drzwi wraz z o$cieznicg - dla |m?2
d.2. przemieszczenia agregatu wody lodowe;j
1
2.0*2.10 m?2 4.20
RAZEM 4.20
59(1.0058 Naprawa tynkéw zwyktych z zaprawy cem.-wap. wewnetrznych kat.lll na oscie-|m
d.2. zach o szer. do 25 cm
1
2.10+2.0*2 m 6.10
RAZEM 6.10
60(1.0059 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m?2
d.2. Scianach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonowych na $cia-
1 nach ptaskich i stupach prostokgtnych, do 1 m2 w jednym miejscu -naprawa
uszkodzen tynku, po wykonaniu rob6t demontazowych i montazowych w wen-
tylatorniach
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
61/1.0060 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2. $cian i sufitbw- malowanie poprawkowe
1
20 m?2 20.00
<uwaga: wywdz, utylizacja urzgdzen- wg ST>
RAZEM 20.00
2.2 Agregaty wody lodowej
62|1.0061 Agregat wody lodowej, jednostka wewnetrzna ukfadu Nr 1, Q cht=163 kW o |kpl.
d.2. masie ~700 kg, agregat z automatykg zabezpieczajgca i regulacyjng umozli-
2 wiajacg wspotprace z systemem BMS, elementami uzupetniajgcymi posado-
wienia oraz kompletnym wyposazeniem pozwalajgcym na uruchomienie i pra-
widtowg eksploatacje
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
63(1.0062 Agregat wody lodowej, jednostka wewnetrzna ukfadu Nr 2, Q cht=644 kW o |kpl.
d.2. masie ~1700 kg, agregat z automatykg zabezpieczajgca i regulacyjng umozli-
2 wiajgcg wspotprace z systemem BMS oraz kompletnym wyposazeniem po-
zwalajgcym na uruchomienie i prawidtowa eksploatacije
1 kpl. 1.00
<uwaga: w dostawie agregatow wody lodowej (uktad Nr 1 i Nr 2) zostang
uwzglednione fabryczne kré¢ce amortyzacyjne, kotnierzowe, montaz obejmie
przyspawanie kotnierzy z szyjkami z zamontowaniem kré¢céw amortyzacyj-
nych, nalezy takze przewidzie¢ oczyszczenie, sprawdzenie, ewentualne uzu-
petnienie i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentu/konstrukcji pod
agregaty>
< dodatkowo: nalezy przyjg¢ koszty tymczasowe tj.: ptukania, napetnienia,
prob szczelnosci oraz regulacji i uruchomienia z uzyskaniem parametrow za-
ktadanych projektem>
RAZEM 1.00
2.3 Remont instalacji wody lodowej -wentylatornie
64(1.0063 Naczynia wzbiorcze przeponowe -uktad Nr 1-obieg chtodnic- o pojemnosci cat- |szt.
d.2. kowitej 80 dm3 (membrana odporna na glikol), naczynie wraz ze ztgczem sa-
3 moodcinajgcym z zaworem oprdzniajgcym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|1.0064 Naczynia wzbiorcze przeponowe -uktad Nr 2-obieg chtodnic- o pojemnosci cat- |szt.
d.2. kowitej 200 dm3 ), naczynie wraz ze ztgczem samoodcinajgcym z zaworem
3 oprozniajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym zamknieciem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|1.0065 Naczynia wzbiorcze przeponowe -uktad Nr 1-obieg schtadzaczac- o pojemnos- |szt.
d.2. ci catkowitej 250 dm3, naczynie wraz ze zigczem samoodcinajgcym z zawo-
3 rem oprozniajacym zabezpieczonym przed przypadkowym zamknieciem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67/1.0066 Naczynia wzbiorcze przeponowe -uktad Nr 2-obieg schtadzaczac- o pojemnos- |szt.
d.2. ci catkowitej 500 dm3, naczynie wraz ze ztgczem samoodcinajgcym z zawo-
3 rem oprozniajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym zamknigciem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68(1.0067 Filtroodmulniki kotnierzowe z neodymowym stosem magnetycznym (odporne  |kpl.
d.2. na dziatanie glikolu, z izolacjg fabryczng), ocynkowane ogniowo DN 100 dla
3 dwoch obiegdéw glikolowych uktadu Nr 1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
69|1.0068 Filtroodmulnik z neodymowym stosem magnetycznym, izolacjg fabrycznag kpl.
d.2. DN150 dla uktadu Nr 2 (woda lodowa)
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70(1.0069 Filtroodmulnik z neodymowym stosem magnetycznym, izolacjg fabrycznag kpl.
d.2. DN200 ( dla uktadu Nr 2 (obieg glikolowy)
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71{1.0070 Dostawa i montaz pomp obiegowych podwdéjnych Q=8,6 m3/h, obieg klimakon- |kpl.
d.2. wektoréw, pompy z modutem komunikacyjnym
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|1.0071 Dostawa i montaz pomp obiegowych podwdojnych Q=23,4m3/h, obieg chtodnic |kpl.
d.2. NW2, pompy z modutem komunikacyjnym
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73|1.0072 Dostawa i montaz pomp obiegowych podwdjnych Q=18,5m3/h, obieg chtodnic |kpl.
d.2. NW1, pompy z modutem komunikacyjnym
3
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
74/1.0073 Dostawa i montaz pomp obiegowych podwdojnych Q=38,4m3/h, obieg chtodnic |kpl.
d.2. w centralach wentylatorni, pompy z modutem komunikacyjnym
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75|1.0074 Dostawa i montaz pomp obiegowych podwdéjnych Q=100 m3/h, pompy z mo- |kpl.
d.2. dutem komunikacyjnym, z tréjnikami rurowymi i czujnikiem réznicy cisnien, z
3 podtgczeniem do istn. rurociggéw DN125mm- obieg agregat -sprzegto hydrau-
liczne
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76|1.0075 Dostawa i montaz pompy obiegowej pojedynczej Q=134 m3/h, pompa z modu- |kpl.
d.2. tem komunikacyjnym i uszczelnieniem watu (glikol)- obieg agregat-schtadza-
3 cze glikolu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77(1.0076 Zmiana kro¢cow przytgcznych podejscia pompy (agregat -schtadzacze): wy-  |kpl.
d.2. ciecie istn. zwezek DN200/125, przyspawanie zwezek stalowych do projekto-
3 wanych pomp DN125/100, z przyspawaniem kotnierzy z szyjkg dn 100 mm do
podtgczenia jednej pompy kotnierzowej z ewentualnym uzupetnieniem rurocig-
gu- dospawaniem krécca stalowego DN100
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78(1.0077 Wymiana odcinka istniejacej rury stalowej DN40- o potgczeniach spawanych, |msc.
d.2. na rure o $r.nominalnej 25 mm - stacje wymiennikdw ciepta, wezet wody lodo-
3 wej ( rury wzbiorcze uktadu 1)
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
79(1.0078 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.zewnetrznej msc.
d.2. 133.0 4.0 mm - demontaz likwidowanego podejscia do pomp z uzupetnieniem
3 odcinka rury stalowej DN125mm (ukfad Nr 1)
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
80(1.0079 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej msc.
d.2. 100 mm - demontaz likwidowanego podej$cia do pomp z uzupetnieniem odcin-
3 ka rury stalowej DN100 mm (uktad Nr 1)
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
81/1.0080 Wymiana kotnierzy z szyjkami wraz uszczelkami i Srubami- o $r. nominalnej |[szt.
d.2. 32 mm - dla podigczenia projektowanych zestawéw pompowych
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
82(1.0081 Wymiana kotnierzy z szyjkami wraz z uszczelkami i Srubami- o $r. nominalnej |szt.
d.2. 50 mm- - dla podtgczenia projektowanych zestawéw pompowych
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
83/1.0082 Wymiana kotnierzy z szyjkami wraz z uszczelkami i Srubami- o $r. nominalnej |[szt.
d.2. 65 mm- - dla podtgczenia projektowanych zestawdéw pompowych
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
84(1.0083 Miejscowy, bezposredni uktad do pomiaru cisnienia-montaz zawordw i rurki sy- |kpl.
d.2. fonowej i manometru
3
2+4+6+4 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
85/1.0084 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury- montaz termometru do uprzednio  |kpl.
d.2. zabudowanego krééca
3
2+4+2 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
86|1.0085 Wymiana sitownikéw, sprawdzenie dziatania sitownikéw, sprawdzenie przewo- |ukl.
d.2. dow sygnatowych pierwotnych i wtérnych oraz sprawdzenie funkcjonalne ukta-
3 du
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4 ukl. 4.00
RAZEM 4.00
87/1.0086 Izolacja rurociagéw $r.133 mm otulinami kauczukowymi - demontaz izolacjiw |m
d.2. miejscu instalacji zaworu regulacyjnego
3
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
88/1.0087 Ciecie gazowe tlenem rur stalowych $r. 125 (133) mm, gr Scianek do 6 mm, szt.
d.2. potozenie rury przymusowe bez obracania
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89(1.0088 Zawor regulacji hydraulicznej, kotnierzowy, o $r. nominalnej 125 mm szt.
d.2.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90/1.0089 Izolacja potgczen kotnierzowych DN125 mm matami (ptytami) - gr. izolacji 13 |kpl.
d.2. mm - w stacjach wymiennikoéw
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
91(1.0090 Izolacja rurociagow $r. 125 mm otulinami z kauczuku synt. gr.40 mm (uzupet- |m
d.2. nienie izolacji)
3
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
92|1.0091 Izolacja rurociggow $r.76-89 mm otulinami kauczukowymi - demontaz demola- |m
d.2. cyjny - w wentylatorowni poziom
3
1.0*2 m 2.00
RAZEM 2.00
93(1.0092 Ciecie gazowe tlenem rur stalowych $r. 65 (76) mm, gr Scianek do 6 mm, poto- |szt.
d.2. zenie rury przymusowe bez obracania (wentylatorownia)
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94/1.0093 Ciecie gazowe tlenem rur stalowych $r. 80 (89) mm, gr $cianek do 6 mm, poto- |szt.
d.2. zenie rury przymusowe bez obracania (wentylatorownia)
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95/1.0094 Zawor regulacji hydraulicznej kotnierzowy dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej |szt.
d.2. 40 mm
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|1.0095 Zawor regulacji hydraulicznej kotnierzowy o $r. nominalnej 65 mm, z przyspa- |[szt.
d.2. waniem kotnierzy z szyjkg do ruroc. DN65 mm
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97(1.0096 Zawory regulacji hydraulicznej kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm, z przyspa- |kpl.
d.2. waniem kotnierzy z szyjkg do ruroc. DN80 mm oraz zwezek redukcyjnych
3 DN80/65mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98/1.0097 Izolacja potgczen kotnierzowych DN65 mm matami (ptytami) - gr. izolacji 13 |kpl.
d.2. mm - w stacjach wymiennikoéw
3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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99(1.0098 Izolacja rurociagow $r. 80 mm otulinami z kauczuku synt. gr.40 mm (uzupet- |m
d.2. nienie izolacji)
3
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
100|1.0099 Izolacja rurociggow $r.65 mm otulinami z kauczuku synt. gr. 32 mm (uzupet- |m
d.2. nienie izolacji)
3
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
101{1.00100 Izolacja rurociagow $r.273 mm (rozdzielacz powrotny) matami (ptytami)z kau- |m
d.2. czuku synt. - gr. izolacji 40 mm - w stacjach wymiennikéw (wezle wody lodo-
3 wej), z demontazem istn. izolacji
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
102|1.00101 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
103{1.00102 Zawory spustowe ze ztgczka do weza o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.2. minalnej 15 mm
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
104|1.00103 Filtr kotnierzowy o $r. nominalnej 150 mm szt.
d.2.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105[1.00104 Regulacja zaworéw bezpieczenstwa kpl.
d.2.
3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
106|1.00106 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2. rurociggoéw o $r.zewn.do 60 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
<szac. > 5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
107{1.00107 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci [m?2
d.2. rurociggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
<szac. > 10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
108|1.00108 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.
3
poz.106+poz.107 m2 15.00
RAZEM 15.00
109|1.00109 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o $red-|m?2
d.2. nicy zewnetrznej do 60 mm
3
poz.106 m2 5.00
RAZEM 5.00
110{1.00110 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red- |m?2
d.2. nicy zewnetrznej 60-219 mm
3
poz.107 m2 10.00
RAZEM 10.00
111|1.00111 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrz- |m?2
d.2. nej do 60 mm
3
poz.106 m2 5.00
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RAZEM 5.00
112{1.00112 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdw o $rednicy zewnetrz- |m?2
d.2. nej 60-219 mm
3
poz.107 m2 10.00
RAZEM 10.00
113]/1.00113 Izolacja otulinami kauczukowymi/ptytami kauczukowymi- uzupetnienie izolacji |kpl.
d.2. lub jej wymiana w miejscach wystepujacych uszkodzen
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114/1.00114 Oznakowanie instalacji wody lodowej (istniejgcej z elem. projektowanymi) kpl.
d.2.
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115/1.00114a Wymiana zbiornika magazynowego glikolu w uktadzie instalacji napetnainai szt.
d.2. glikolem, o poj. zgodnej z istn., zbiornik z tworzyw sztucznych z kompletnym
3 osprzetem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116{1.00114b Wymiana rurociggu stalowego o $r. 50 mm o potgczeniach spawanych - w m
d.2. weztach instalacji wody lodowej (wymiana rurociggu pokrytego rdzg)
3
< ruroc. m.in. w instal. napetniania uktadu wody z glikolem> 5.0 m 5.00
<uwaga: zabezpieczenie antykorozyjne wg poz.118-125>
RAZEM 5.00
2.4 Uktad napetniania instalacji ze stacjg uzdatniania wody
117/1.00115 Stacja uzdatniania wody, Q=1,2 m3/h, wraz z osprzetem -dostawa i montaz kpl.
d.2.
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
118(1.00116 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ BA; |szt.
d.2. $r. nominalna przytgczy 1"
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119]1.00117 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych o potgczeniu sztyw- |szt.
d.2. nym o $r. nominalnej 25 mm
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
120{1.00118 Zawory przelotowe odcinajgce instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.2. nominalnej 25 mm
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
121{1.00119 Manometr z kurkiem manomet. szt.
d.2.
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
122|1.00120 Filtr o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123/1.00121 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12411.00122 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- {m
d.2. wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
4
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11.50+1.0+3.0+4.0+2.50+7.0+5.0+1.50 m 35.50
RAZEM 35.50
125(1.00123 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 3/4x1" szt.
d.2.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126|1.00124 Izolacja rurociggdw sr. nom. 25 mm otulinami z kauczuku syntet. gr.13 mm m
d.2.
4
35.50 m 35.50
RAZEM 35.50
127(1.00124a Wiercenie otworéw w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt przebicia do 30 cm, |szt.
d.2. $r. rury do 63 mm
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|1.00124b Wiercenie otworéw w scianach z betonu; dt przebicia do 30 cm, $r. rury do 63 |szt.
d.2. mm
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129(1.00125 Zabezpieczenie ppoz. przejscia instalacji wody DN 25 mm szt.
d.2.
4
< §ciana obustronne zabezpieczenie> 4 szt. 4.00
<uwaga: nalezy przyja¢ koszty tymczasowe: ptukania, préb szczelnosci i roz-
ruch instalacji wraz z uzueptnieniem wktadéw eksploatacyjnych stacji uzdatnia-
nia>
RAZEM 4.00
2.5 Odwodnienie
130|1.00126 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych- od- |m
d.2. wodnienie stacji uzdatniania wody
5
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
131[1.00127 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.2. niach wciskowych
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
132|1.00128 Odprowadzenie skroplin z chtodnicy istniejgcej centrali N3 kpl.
d.2.
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45300000-0 |Instalacja ciepta technologicznego -Etap |
133/1.00129 Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym szt.
d.3
< ostateczna ilo$¢ klap zostanie ustal. w trakcie realizacji robét> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
134/1.00130 Oczyszczenie pompy z ustawieniem na najnizszy bieg (nagrzewnica centrali  |kpl.
d.3 NW11)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
135|1.00131 Wymiana dwuztgczkii odcinka rury o $r 32mm -centrala NW3 szt.
d.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
136{1.00132 Wymiana odcinka rury stalowej o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych - msc.
d.3 demontaz i ponowny montaz ruroc. c.t. DN 50 mm, dla zapewnienie mozliwos-
ci demontazu i montazu agregatu chtodniczego
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00

-12 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25040 Uzytkownik: DNT AK




PR_Instalacja wody lodowej i c.t.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
137(1.00133 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci [m?2
d.3 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 60 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<przyjmuje sie 3,0m2> 3.0 m2 3.00
RAZEM 3.00
138(1.00134 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.3
poz.137 m2 3.00
RAZEM 3.00
139|1.00135 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.3 Srednicy zewnetrznej do 60 mm - farba ftalowo- silik. do grunt. termoodp.do
200st.C
poz.137 m2 3.00
RAZEM 3.00
140{1.00136 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.3 wnetrznej do 60 mm-farba ftalowo- silik. nawierzchn. termoodp.do 200st.C
poz.137 m2 3.00
RAZEM 3.00
141]1.00136a Rozbidrka zwiru (warstwa ochronna pokrycia dachowego), w miejscach wyjs¢ |m3
d.3|analiza indy- |instalaciji c.t.- po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej -
widualna ponowne utozenie z ewentualnym uzupetnieniem warstwy zwiru
<ilo$¢ szac. > 1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
142|1.00137 Izolacja istn. rurociggdéw $r.DN10-15 mm otulinami z wetny skalnej zabezp. fo- |m
d.3 lig alumin. grub. 20 mm- ruroc. ponad dachem
<szac.> 3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
143|1.00138 Izolacja istn. rurociggdw $r.DN25 mm otulinami jw. grub. 30 mm m
d.3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
144/1.00139 Izolacja rurociggéw $r.DN40 mm otulinami jw. grub. 40 mm m
d.3
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
145|1.00140 Izolacja rurociggow $r.80 mm otulinami jw. gr.80 mm m
d.3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
146|1.00141 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o $r.zew. 60-191 mm - po- |m?2
d.3 wierzchnia izolacji do 10 m2 - orurowanie urzadzen
3.14*0.25*15.0+3.14*0.13*4.0+3.14*0.093*12+3.14*0.062*3.0 m?2 17.50
<uwaga: roboty na instalacji c.t. wykonywane przy istniejgcych centralach wen-
tylacyjnych, po wymiane central wentylacyjnych zostang wykonane w |l
Etapie>
RAZEM 17.50
4/45300000-0 |Wymiana zaworu bezpieczenstwa w wezle cieplnym
147]1.00142 Wymiana istniejgcego zaworu bezpieczenstwa kotnierzowego typu Si6301 szt
d.4 DN50/80mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5/45300000-0 |Roboty pozostate- zabezpieczenia ppoz.
148|1.00142a Atestowane przejscia pozarowe przez przegrody oddzielenia pozarowego- kpl.
d.5 wentylatornie w poziomach -1 i +5,34, uszczelnienie obwodowe przej$é klap
ppoz.
1 kpl. 1.00
<uwaga: na etapie oferty nalezy przyjaé uszczelnienie wszystkich wyjs¢ prze-
wodow wentylacyjnych przez $ciany (szachty) w wentylatorniach, wstepnie ~19
przej$c>
RAZEM 1.00
149|1.00142b Atestowane przejscia pozarowe przez przegrody oddzielenia pozarowego- kpl.
d.5 wentylatornie w poziomach -1 i +5,34, uszczelnienie przejs¢ instalacji wody lo-
dowej i c.t.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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