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[. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- PW instalacji c.o. i ciepta technologicznego z kwietnia 2001r
- PW wentylacji i klimatyzacji z kwietnia 2001r

- obowigzujgce normy i przepisy do projektowania

- uzgodnienia branzowe

- inwentaryzacja instalacji w obiekcie

- projekt montazu nowych central wentylacyjnych

2. Zakres opracowania

Projekt zawiera opracowanie wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego dla central
wentylacyjnych oraz wody lodowej w zakresie usprawnienia dziatania istniejgcych instalaciji
wody lodowej i ciepta technologicznego dla central klimatyzacyjnych w budynku D Wydziatu
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we
Wroctawiu.

Projekt zostat dostosowany do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym o0sob
niepetnosprawnych poprzez wyemitowanie usterek wystepujgcych w instalacjach. Warunki
ppoz. nie ulegajg zmianie.

3. Instalacja ciepta technologicznego

Istniejgca instalacja ciepta technologicznego obstugujgca nagrzewnice wodne w
centralach wentylacyjnych zasilana jest z odgatezienia w wezZle cieptowniczym na kondygnacji
piwnicznej o parametrach 90/70°C. Instalacja rurowa wykonana jest z rur stalowych tgczonych
przez spawanie i jest w stanie dobrym. Wyjgtkiem jest zasilanie nagrzewnicy N9 ponad
dachem wykonane z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych poprzez ksztattki
zaciskowe. Wymiana odcinka spowodowana byla niedostateczng izolacjg termiczng
przewoddw na dachu i brakiem kabli grzejnych.
Przewiduje sie niewielkie przerobki podigczen do nagrzewnic przy wymianie central
wentylacyjnych i montazu weztow regulacyjnych bedgcych w dostawie wraz z centralami.
W ukfadzie N11 istniejgca pompa jest znacznie przewymiarowana (w projekcie ciepta
technologicznego przyjeto moc nagrzewnicy 77kW, a wedtug projektu wentylacji mechanicznej
moc ta wynosi 15kW). Nalezy ustawi¢ jg na najnizszy bieg.

W suficie podwieszanym na pigtym pietrze nalezy wstawi¢ rewizje 60x60cm
zapewniajgce dostep do weztéw regulacyjnych nagrzewnic.

Przewody ponad dachem nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z po6zn.
zmianami. Przewody zaizolowac otulinami z wetlny mineralnej i wspétczynniku przewodnosci




cieplnej nie wiekszym niz A=0,035W/m*K w ptaszczu z nieplastyfikowanego PCV lub zbrojonej
folii aluminiowej o grubosci wedtug tabeli:

Srednica nominalna przewodu Grubos¢ min. izolacji [mm]
25mm 20
32mm 30
40mm 40

W przypadku braku danej grubosci izolacji dopuszcza sie izolacje dwuwarstwowg. Izolacje na
dachu obudowa¢ szczelnym ptaszczem z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,7mm.
Przewody izolowa¢ do pokrycia dachu po usunieciu kilkudziesieciocentymetrowej warstwy
zwiru. Uszczelni¢ potgczenie ptaszcza z pokryciem dachu.

Ze wzgledu na montaz projektowanego i demontaz istniejgcego agregatu chtodniczego
nalezy zdemontowac przewody zasilajgce nagrzewnice N4 (prowadzone na wysokosci ponizej
2,0m na diugosci 1m (w sumie 2mb DN50). Po odtworzeniu przewodow rury oczyscic i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie zaizolowac otuling z welny mineralnej o grubosci
50mm.

Nalezy wymieni¢ odcinek przewodu wraz ze Srubunkiem przy nagrzewnicy N3 w
wentylatorni z powodu intensywnej korozji i niewielkim wyciekiem z instalaciji.

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg oraz poddac¢ prébie o
wartosci réwnej 1,5x cinienia roboczego (6kg/cm?).

Rurociggi stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne malowanie emalig
antykorozyjng o tgcznej grubosci 90um. Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie
stalowe nalezy oczysci¢ co najmniej do drugiego stopnia czystosci wedtug PN-ISO 8501-
1:2008.

Kierunki przeptywu wody w poszczegolnych rurociggach zaznaczyé na ptaszczu
izolacyjnym przy pomocy strzatek. Przewody oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-
70/N-01270.07.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.t. w budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i
przepisami BHP.

Przy realizacji ewentualnej wymiany central klimatyzacyjnych (nie przewiduje sie
wymiany centrali N13) nalezy wymieni¢ zawory mieszajgce w weztach regulacyjnych przy
nagrzewnicach wentylacyjnych wraz z sitownikami i pompami obiegowymi (zostaly ujete w
doborze central i kosztorysie).

4. Instalacja wody lodowej

Z uwagi na niewtasciwg prace instalacji wody lodowej od poczatku eksploatacji budynku
przewiduje sie szereg zmian w celu usprawnienia istniejgcej instalacji. Podstawowym
problemem w instalacji jest za mata pompa obiegu agregat chtodniczy-sprzegto hydrauliczne
dla uktadu nr 2 (projektowana na przeptyw 92m®nh, a zamontowana o przeptywie 36m3h).
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Praktycznie wszystkie zamontowane pompy majg znaczgco mniejsze wydajnosci od
projektowych.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych bez szwu typu sredniego wedtug PN-80/H-74200
(wedtug projektu co jest niezgodne z podang norma) tgczonych przez spawanie. Czynnikiem w
uktadzie nr 1 obstugujgcym chtodnice w centralach klimatyzacyjnych na dachu jest mieszanina
wody i glikolu propylenowego (70/30%) o parametrach pracy 6/12°C. Taki sam czynnik
zastosowany jest rowniez w obiegach schtadzaczy glikolu o parametrach nominalnych
45/40°C. Czynnikiem w uktadzie nr 2 obstugujgcym pozostate chiodnice w centralach
klimatyzacyjnych w budynku oraz klimakonwektory w pomieszczeniach biurowych na pigtym
pietrze powinna by¢ zgodnie z projektem woda o parametrach pracy 6/12°C. Aktualnie obieg
ten jest napetniany glikolem ze wspdlnej instalacji do napetniania. W zwigzku z tym projektuje
sie stacje uzdatniania wody oraz odgatezienie z pomieszczenia przytgcza wody przylegtego do
wentylatorni. Odcinek do kro¢ca napetniajgcego obieg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
o Srednicy nominalnej 25mm. Napetnianie poprzez kurek kulowy i zawor zwrotny
antyskazeniowy typu CA wg PN-EN 1717:2003. Napetnianie instalacji przewiduje sie przez
stacje uzdatniania wody o wydajnosci 1,2m*h. Na zasilaniu zmiekczacza projektuje sie filtr
mechaniczny o $rednicy 1” z wkladem 100um oraz zawdr odcinajgcy 1” i manometr. Na
wyjsciu ze zmiekczacza zamontowaé zawOr odcinajgcy manometr i powyzszy zawor
antyskazeniowy. Nalezy wykona¢ obejscie hydrauliczne zmiekczacza. Przejscie przewodu
przez sciane wentylatorni oraz hydroforni zabezpieczyé ppoz., o klasie odpornosci ogniowej
EI60, elastyczng masg uszczelniajgcg na bazie silikonu w kolorze biatym i niepalng weing
mineralng (o gestosci min. 100kg/m® zgodnie z instrukcjg producenta. Odplyw ze stacji
odwadniania wody oraz filtra wigczy¢ do istniejgcej kratki w pomieszczeniu wodomierza
(przytagcza wody). Przy okazji prac z instalacji kanalizacyjng nalezy odtworzy¢ odptyw skroplin
z chtodnicy centrali N3 nad kratke $ciekowa.

W zwigzku ze zmiang czynnika nie bedzie potrzebna wymiana istniejgcego urzgdzenia
Wartownik (sprzegto hydrauliczne z odmulaczem i separatorem powietrza).

W celu zapewnienia bezawaryjnej i poprawnej pracy instalacji przewiduje sie: wymiane
wyeksploatowanych agregatow wody lodowe] wraz ze schtadzaczami, wymiane pomp
obiegowych wraz z ich dostosowaniem do wymaganych parametrow, naczyn wzbiorczych
przeponowych, uzupetnienie brakujgcych w instalacji zaworow regulacji hydraulicznej,
ptukanie instalacji, wymiane czynnika chtodniczego, izolacje termiczng przewodow wody
lodowej na dachu.

Zgodnie z projektem wody lodowej zapotrzebowanie na chtdd dla uktadu nr 1 wynosi 160kW, a
dla uktadu nr 2 wynosi 621kW.

Obliczeniowy opdr instalacji wody lodowej dla uktadu nr 1 wynosi 97,4kPa i zostanie pokryty
przez pompe wbudowang w agregat chtodniczy. Analogicznie w obiegu schtadzacza glikolu
opor instalacji wynosi 118,8kPa i zostanie pokryty przez pompe wbudowang w agregat
chtodniczy. Istniejgce pompy obiegowe dla uktadu nr 1 oraz obiegu schtadzacza glikolu nalezy
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zdemontowac. W miejsce uktadu pompowego dla schtadzacza zamontowa¢ zawor regulacyjny
DN125.
Przeptyw i obliczeniowy op0r instalacji wody lodowej dla uktadu nr 2 wynosi:

Q=38,4m%h AP=83kPa obieg chtodnic w centralach w wentylatorni
Q=18,5m%h AP=81kPa obieg chtodnic NW1 na drugim pietrze
Q=23,4m%h AP=86kPa obieg chtodnic NW2 na drugim pietrze
Q=8,6m’h AP=62kPa obieg klimakonwektorow na pigtym pietrze
Q=100m%h AP=30kPa obieg agregat-sprzegto hydrauliczne
Q=134m%h AP=118kPa obieg agregat-schtadzacze glikolu

Nalezy wymienic¢ istniejgce pompy obiegowe podwdjne na analogiczne spetniajgce powyzsze
parametry. Zestawy pompowe izolowac otulinami z kauczuku syntetycznego.

Po wyborze konkretnego modelu agregatu i schtadzaczy nalezy sprawdzi¢ w ramach nadzoru
wysokosci podnoszenia pomp w obiegu z agregatem.

Dla umozliwienia podtgczenia do systemu BMS pompy powinny posiada¢ modut komunikaciji
modbus RTU umozliwiajgcy zdalne sterowanie urzgdzeniami z poziomu systemu BMS lub
sterownika PLC. Funkcjonalnos¢ modutu powinna pozwala¢ na zmiane wartosci zadanej
predkosci, zgtasza¢ awarie pompy, pozwalac¢ na jej zdalny reset. Opcjonalnie modut modbus
RTU moze zwracaC parametry: prad, czas pracy, liczba cykli zatgczen. Pompy powinny
dodatkowo posiada¢ styk pozwolenia na prace, wyjscie przekaznikowe alarmu oraz
potwierdzenia pracy.

Istniejgce agregaty o mocy 163kW oraz o mocy 644kW nalezy wymieni¢ wraz ze
schiadzaczami glikolu na dachu.

Istniejgce schtadzacze glikolu zdemontowac¢ z dachu nad pigtym pietrem przy uzyciu dzwigu
samojezdnego. Nastepnie zamontowa¢ nowe schiadzacze. W tym, celu konieczne jest
zamkniecia dla ruchu drogowego ulicy Uniwersyteckiej. Po stronie Wykonawcy jest
uzgodnienie ze ZDIUM we Wroctawiu terminu i czasu montazu wraz z projektem organizacji
ruchu zastepczego i oznakowaniem drogowym.

Zaktada sie wykonanie nowych podtgczen od gtéwnych pozioméw na dachu do nowych
schiadzaczy wraz z zaworami odcinajgcymi na zasilaniu i powrocie.

Projektowane agregaty muszg posiadac certyfikat Eurovent oraz mie¢ gabaryty umozliwiajgce
montaz w istniejgcej wentylatorni (wysokos$¢ drzwi ppoz. wynosi 199,5cm w $wietle).

Agregaty wody lodowej powinny posiada¢ moduty komunikacji modbus RTU umozliwiajgce
zdalne sterowanie urzgdzeniami z poziomu systemu BMS lub sterownika PLC.

Tablica adresow modbus powinna zawiera¢ min.:

- zmiane wartosci zadanej;

- reset alarméw;

- status pracy urzgdzenia w tym: poszczegolnych obiegéw, sprezarek, wentylatorow, pomp;

- stowo alarmowe wraz z opisem pozwalajgce na wstepng zdalng diagnoze;

- obcigzenie chwilowe agregatu;



- czas pracy oraz liczba cykli zatlgczen sprezarek;
- temperatury zasilania, powrotu obiegow chtodniczych, cisnienia w uktadzie oraz informacje o
wszystkich urzgdzeniach kontrolno-pomiarowych w uktadzie agregatu.
Agregaty wody lodowej powinny posiada¢ styki "twardodrutowe™: pozwolenia na prace, wyjscie
przekaznikowe potwierdzenia pracy oraz alarmu. Agregat na wskutek wymuszenia pracy
(wejscie cyfrowe) powinien pracowac z utrzymaniem wartosci zadanej zapamietanej z tablicy
modbusowe)).
Dla uktadu nr 1 nalezy zamontowa¢ agregat czterosprezarkowy ze sprezarkami spiralnymi o
mocy nie mniejszej niz 160kW i wspétczynniku SEER nie mniejszym niz 5,80 wg UEn
2016/2281 oraz wspotczynniku EER nie mniejszym niz 3,75 (woda 6/12°C przy 35% udziale
glikolu propylenowego; obieg schtadzaczy przy 35% udziale glikolu propylenowego 45/39°C)
oraz maksymalnej szerokosci 90cm z wbudowanymi pompami obiegowymi (modutem
hydraulicznym bez bufora). Poziom mocy akustycznej — Lw nie wigekszy niz 82dB(A) oraz
poziom cisnienia akustycznego z odlegtosci 10m nie wigkszy niz 51dB(A). Schtadzacz glikolu
0 gabarytach pozwalajgcych na montaz na istniejgcej stalowej ramie o wymiarach
zewnetrznych 420x248cm i szerokosci 20cm o masie nie wiekszej niz 1300kg oraz mocy
elektrycznej nizszej niz 9,6kW. Poziom mocy akustycznej — nie wiekszy niz 82dB(A).
Ewentualna adaptacja istniejgcej konstrukcji do montazu nowych urzgdzen wraz z
czyszczeniem i malowaniem catosci konstrukcji w zakresie Wykonawcy.
Dla uktadu nr 2 nalezy zamontowac¢ agregat dwusprezarkowy ze sprezarkami srubowymi o
mocy nie mniejszej niz 621kW i wspotczynniku SEER nie mniejszym niz 5,85 wg UEn
2016/2281 oraz wspoétczynniku EER nie mniejszym niz 3,55 (woda lodowa 6/12°C, obieg
schtadzaczy przy 35% udziale glikolu propylenowego 45/39°C) oraz maksymalnej szerokosci
90cm. Poziom mocy akustycznej — Lw nie wiekszy niz 92dB(A) oraz poziom cisnienia
akustycznego z odlegtosci 10m nie wiekszy niz 60dB(A). Dwa schtadzacze glikolu o
gabarytach pozwalajgcych na montaz na istniejgcej stalowej ramie o wymiarach zewnetrznych
620x248cm i szerokosci 20cm o masie nie wiekszej niz 2200kg kazdy oraz mocy elektrycznej
pozwalajgcej zastgpi¢ istniejgce urzadzenia o mocy 9,6kW kazdy bez koniecznosci
przebudowy instalacji elektrycznej. Poziom mocy akustycznej — nie wiekszy niz 93dB(A).
Ewentualna adaptacja istniejgcych konstrukcji do montazu nowych urzgdzen wraz z
czyszczeniem i malowaniem catosci konstrukcji w zakresie Wykonawcy.

Pojemnos¢ instalacji wody lodowej wynosi:

V= 1765dm? uktad nr 1 - obieg chtodnic 6/12°C; woda/glikol prop. (65/35%)
V= 2525dm?® uktad nr 1 - obieg schtadzacza  45/40°C; woda/glikol prop. (65/35%)
V= 6820dm? uktad nr 2 - obieg chtodnic 6/12°C; woda

V= 6928dm? uktad nr 2 - obieg schtadzaczy  45/39°C; woda/glikol prop. (65/35%)

Dobrane w projekcie i zamontowane naczynia wzbiorcze majg zbyt matg pojemnos¢. W
zwigzku z powyzszym nalezy je wymieni¢ na naczynia o nominalnej pojemnosci:
V= 80dm? uktad nr 1 - obieg chtodnic



V= 250dm? uktad nr 1 - obieg schtadzacza
V= 200dm? uktad nr 2 - obieg chtodnic
V= 500dm?® uktad nr 2 - obieg schtadzaczy
Membrany w naczyniach przeponowych (poza uktadem nr 2-obieg chtodnic) muszg byc¢
odporne na dziatanie roztworu glikolu.
Naczynia wzbiorcze podtgczy¢ poprzez zigcze odcinajgce do naczyh wzbiorczych w
zamknietych obiegach wody grzewczej i chtodniczej o $rednicy 1. Zawdr odcinajgcy i
oprézniajgcy zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem, zgodnie z PN-EN
12828+A1:2014-05.
Sumarycznie z uwzglednieniem pojemnosci uzytkowej naczyn wzbiorczych do instalacji nalezy
wpompowaé 11.410dm? 35% roztworu glikolu propylenowego, ktéry nie podlega okresowej
wymianie.

W trakcie budowy zostaly zamienione srednice przewodow dla chtodnic N7 i N8. Do N7
0 mocy 27kW miata by¢ srednica DN40, a do N8 o mocy 44kW miata by¢ srednica DN50. W
zwigzku z tym nalezy wymieni¢ przewody wody lodowej do centrali NW8 z DN40 na DN65
oraz do centrali NW10 z DN40 na DN50 wraz z zaworami odcinajgcymi na zasilaniu i
powrocie. Nalezy tez zamienic istniejgce zawory regulacji hydraulicznej i tréjdrogowe.
Ze wzgledu na podigczenie projektowanej chtodnicy NW11 nalezy wymieni¢ przewdd do
chtodnicy NW9 na DN80. Wszystkie nowe odcinki instalacji nalezy wykona¢ z rur stalowych
Srednich bez szwu tgczonych przez spawanie wedtug PN-EN 10216-1:2014-02.

Zamontowa¢ brakujgce w instalacji zawory regulacji hydraulicznej przy chtodnicach
N1A (DN65), N2A (DN65), N6 (DN40). Zawory te byly dobrane w opisie technicznym, ale
pominiete na schemacie instalacji i nie zostaty zamontowane.
Ze wzgledu na to, ze w pierwszej kolejnosci przewiduje sie remont instalacji wody lodowej
nalezy wyregulowac¢ hydraulicznie instalacje wody lodowej:

Lp. Chtodnica Srednica zaworu OVENTROP Nastawa
- - mm -
1. N1/1 DNG65 kotnierzowy projektowany 5,25
2. N1/2 DNG65 kotnierzowy 4,10
3. N2/1 DNG65 kotnierzowy projektowany 6,30
4. N2/2 DNG65 kotnierzowy 5,15
5. N3 DN32 3,40
6. N4 DN8O0 kotnierzowy 4,25
7. N5 DN40 3,60
8. N6 DN40 projektowany 10,00
9. N7 DN40 1,40
10. N8 DN50 1,90
11. N9 DN50 4,40
12. N10 DN40 2,00
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DN8O kotnierzowy bez zmian
DN125 kotnierzowy projektowany 3,10
14.| WL2 schtadzacz DN100 kotnierzowy bez zmian

13.| WL1 schtadzacz

Podczas wymiany przewodéw wody lodowej na dachu nalezy wykona¢ krééce do
pbézniejszego podigczenia wezta regulacyjnego chtodnicy w centrali wentylacyjnej N11. Krééce
zakonczy¢ zaworami kulowymi.

Przewiduje sie niewielkie przerobki podigczenn do chtodnic przy wymianie central
wentylacyjnych i montazu weztow regulacyjnych bedacych w dostawie wraz z centralami.

Ze wzgledu na to, ze dostepne na runku agregaty chtodnicze sg wyzsze niz 20 lat
wczesniej przewiduje sie demontaz i podwyzszenie przewodu obiegu schfadzacza glikolu wraz
z zaworem regulacji hydraulicznej zlokalizowanego bezposrednio nad agregatem chtodniczym
na wysokosci 1,4m. W tym celu nalezy wycig¢ stary i zamontowa¢ nowy tréjnik DN125/80
obrécony o 90 stopni.

Wszystkie manometry i kurki manometryczne nalezy wymieni¢ na analogiczne do
istniejgcych. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich zaworéw wbudowanych w instalacje. W
przypadku wadliwego dziatania wymieni¢. Nalezy wymieni¢ sitownik zaworu odcinajgcego
obieg wody lodowej zamontowany na rozdzielaczu zasilajgcym obiegu dla chtodnic
wentylacyjnych w wentylatorni w piwnicy.

Nalezy wymieni¢ wszystkie odpowietrzniki automatyczne w catej instalacji.

Ze wzgledu na korozje niektorych odcinkow instalacji powstatg w wyniku nieciggtosci
izolacji termicznej przewiduje sie demontaz izolacji termicznej na odcinku 50cm od miejsca
widocznej korozji. Dotyczy to rowniez rozdzielacza powrotnego uktadu nr 2. Skorodowane
odcinki w budynku oraz calg instalacje na dachu zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
dwukrotne malowanie emalig antykorozyjng o tgcznej grubosci 90um. Przed przystgpieniem
do malowania powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ co najmniej do drugiego stopnia czystosci
wedtug PN-ISO 8501-1:2008.

Po wykonaniu zmian w instalacji nalezy ptuka¢ wodg, do usuniecia zanieczyszczen przed
montazem agregatow chtodniczych i schtadzaczy glikolu.

Zastosowane w instalacji filrtoodmulniki magnetyczne nie sg dostosowane do pracy z
roztworem glikolu. Nalezy je wymieni¢ na analogiczne kotnierzowe z neodymowym stosem
magnetycznym ocynkowane ogniowo. DN100 dla dwdéch obiegow glikolowych uktadu nr 1 oraz
DN200 dla uktadu nr 2 obiegu schtadzaczy glikolu. Dla instalacji wody lodowej uktadu nr 2
zastosowac filtroodmulnik DN150.

Bezposrednio przed agregatem chiodniczym uktadu nr 2 na powrocie z instalacji wody
lodowej zamontowac filtr siatkowy kotnierzowy dla zabezpieczenia wymiennika ptytowego.

Nalezy wymieni¢ krocce kotnierzowe z obu stron zestawéw pompowych na
rozdzielaczach oraz zamontowa¢ dodatkowe krééce na wszystkich przylgcza do obu
agregatow chtodniczych.
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Nalezy sprawdzi¢ dziatanie istniejgcych zaworow bezpieczenhstwa i dokonac regulacji
cid$nienia otwarcia zgodnie z pierwotnym projektem na warto$¢ 0,55MPa.

Po przeprowadzeniu prac instalacje poddac¢ prébie przy cisnieniu 0,825MPa przy
zdemontowanych naczyniach wzbiorczych oraz zaworach bezpieczenstwa.

Przewody instalacji chtodniczej oraz filtroodmulniki i armature wraz z kotnierzami nalezy
izolowa¢ otulinami z kauczuku syntetycznego o wspétczynniku przewodnosci cieplnej
A=0,035W/m*K i grubos$ci wedtug tabeli:

Srednica nominalna Grubos¢ min. izolacji [mm] Grubos¢ min. izolacji [mm]
przewodu BUDYNEK DACH
25mm 10 -
40mm 21 42
50mm 27 54
65mm 35 70
80mm 41 82
100mm 50 -
125mm 50 -
200mm 50 -

W przypadku braku danej grubosci izolacji dopuszcza sie izolacje kilkuwarstwowg.

Izolacje montowa¢ poprzez klejenie do rury klejem. lIzolacja musi by¢ wykonana jako
powietrznoszczelna. 1zolacje na dachu obudowac¢ szczelnym ptaszczem z blachy aluminiowej
grubosci minimum 0,7mm.

Kierunki przeptywu wody w poszczegolnych rurociggach zaznaczy¢é na ptaszczu
izolacyjnym przy pomocy strzatek. Przewody oznakowaé¢ zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-
70/N-01270.07.

Instalacja chtodnicza powinna by¢ wykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom [I ARKADY Warszawa 1988 oraz
przepisami BHP.

Przy realizacji ewentualnej wymiany central klimatyzacyjnych nalezy wymieni¢ zawory
mieszajgce w weztach regulacyjnych przy chtodnicach wraz z sitownikami (zostaty ujete w
doborze central i kosztorysie). W przypadku zamontowania nowych klimatyzatoréw na pigtym
pietrze przewiduje sie demontaz istniejgcych klimakonwektoréw oraz zaslepienie odgatezienia
obstugujgcego ich obieg na rozdzielaczach w maszynowni wentylacyjnej/chtodniczej.

5. Wezet cieptowniczy

W obrebie wezta cieptowniczego nie przewiduje sie zadnych zmian. Wezet cieptowniczy
jest w stanie dobrym. Obiegi ciepta technologicznego dla nagrzewnic oraz kurtyn wyposazone
sg w pompy elektroniczne. Przewiduje sie jedynie wymiane uszkodzonego zaworu
bezpieczenstwa Si6301 DN50/80.
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Po wymianie central wentylacyjnych nalezy ustawi¢ wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowej
do wartosci wynikajgcej z obliczen hydraulicznych instalaciji.

6. Wytyczne elektryczne

elektryczne:

a) zasili¢ pompy obiegowe instalacji wody lodowej

b) zasili¢ schtadzacze glikolu na dachu

c) zasili¢ agregaty chtodnicze w wentylatorni

d) zasili¢ zmiekczacz wody (3W, 230V)

e) w przypadku, gdy istniejgce zabezpieczenia przed przecigzeniem, zanikiem fazy i zwarciem
nie bedg wiasciwe dla wymienianych urzgdzenh nalezy je wymienic
automatyka:

a) poditgczy¢ agregat chtodniczy do BMS po jego wykonaniu

b) poditgczy¢ pompy obiegowe do BMS po jego wykonaniu

Wymienione w dokumentacji odniesienia do norm, aeshnicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych &udo opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymaga okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanyphzeciwpaarowych

Zastosowane materiaty budowlane jak i caly obiektdwlany musz spetnid wymagania okrdone w
ROZPORADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 308011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiaym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotrotdw
budowlanych i uchylace dyrektyw Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2014., 5tz p&n.
zm.)

Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zamdwpablicznych, Zamawiagy dopuszcza
rozwigzania rownowane opisywanym , pod warunkiere wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegolnéci za pomog przedmiotowychrodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104, 1@6 ,
proponowane rozwrania w rownowanym stopniu spetnigjwymagania okrdone w opisie
przedmiotu zamdéwienia.

Opracowat:
mgr inz. Jan Podwadrny
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