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2. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. 22019 r.,, poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

MONTAZ NOWYCH URZADZEN WODY LODOWEJ w BUDYNKU D WYDZIALU
PRAWA, ADMINISTRACJ i EKONOMII UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO
przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we WROCLAWIU

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
skoordynowana, zgodna z umowa, ustawa o zamowieniach publicznych i kompletna z punktu wi-
dzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant

..............................
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3. Spis zawartosci dokumentaciji
TOM.1 OPRACOWANIE PODSTAWOWE

1. STRONA TYTULOWA

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ..covvtniisinscisersssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssassssssssssssssssssassssssans 1

3. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTAC L.u.ucviiiiiisssisessssssssssssssessessssssssessessssssssosssssssssssssssssssesssessssossassssssesessons 3

4, SPIS RYSUNKOW oitieivininirisinsisssssisssssssssssossssssssssssssassssssssessesessesssssssesssssssasssssssssassensassassssssssssssssassesssssasses 4

5. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA ...coivitieriessisesssesssssssessssssssssssssssesssssssesssssssessssesssesesssessssnes 5
3L PODST AW A PRIV s s svssmicsvanes vvvases oosss va vasasss b davis e s Bivis duessseis o s sos b s B o o s v s T e s v TR s s 5
3.2 PR E DI IO OPRAC I WA v v oot o soevis ovns o s 5 1o 50 A 00 o B 7 S A P S S e 5
3.3 ZARRES OPRACOWWANIIA s ivevivsse s rssssmsess s iete oo i s s s s vt s v v oo i BV S v v s 5
5.4. MATERIALY ZALOZENIOWE [ UZGODNIENIA 111evtttiivteteeiitteesieeseeaesessssesaaseessssesessasessssessesssaaesesaeseeessaressaneesseeees 5

) b G A T — 6
6.1 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIETACEGQD vwsmussssusssessvinsasssssss sississanyinsanrsvsissivsisinoisnmvinssiavana s 6
6.2. UKLAD ZASILANIA ROZDZIELNIC [ CENTRAL WENTYLACYINYCH ..vviiuvveiietreeeereesoteesesosseesastssaessessseessassssineees 6
6.3 TRASAEABLA oot s s e s s i vt dosd s s B s s e i 6
6.4, INSTALACJA KABLI ZASILAJACYCH CENTRALE w.vvsevuvesioosarsceisssesonssissssiassssinsssssasssiissiossssnssasaissssorsssesissiasssssesssnsess 6
6.5. OCHRONA PRZECTWERZEPIECIOW A isvusvssisssssves sasassss cavensnssiasinssonsns ihaivasassbososisnavssdsnnsvibss sos s sosss cssviedon st svssvaiene 7
6.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA scosurssimsssvsisniusssitssisssssassisisaressas ioniionsssr st an i 7
6.7. INSTALACIA OCHRONY ODGROMOWEL...ccitviieiiutsessteiesesssseeianesssissessssessaesessssssssssssssssissessassssseiasssssssassssssesssseees 7
a8 T A N S I o o S R S GV B T e o s R i e 8
6.9 DEMONTAZE s coimssininsinmmissrmasshaiis i iarse s i s s s s it 8

TOM.2 KOSZTORYS INWESTORSKI I PRZEDMIAR

TOM.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (JEST TAKA SAMA JAK DLA CZESCI B — ZASILANIA
CENTRAL WENTYLACJIINIE WIDZI SIE ZAMIESZCZANIA DWOCH IDENTYCZNYCH DLA CALOSCI
EWENTUALNYCH PRAC W CALOSCI ZAKRESU ROBOT. ZAMIESZCZONO W CZESCI A)



EL - PRO

ELP-21/3 Czes¢ A; Tom 1 sie.d
4. Spis rysunkow
N Tytul rysunku Nr archi-
T walny
kol.
1 | Schemat zasilania urzadzen wody lodowej E-1
2 | Wentylatornia poz. -1 — instalacja zasilania urzadzen wody lodowe;j E-2
3

Wentylatornia poz. +6 dach — instalacja zasilania urzadzen wody lodowej E-3
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5. Dane wyjsciowe do projektowania
5.1. Podstawa prawna

Podstawa prawna jest umowa pomiedzy Zlecajacym i EL-PRO Knysz Witold.
5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia wody lo-
dowej w budynku Wydziatu Prawa D4 przy ul. Uniwersyteckiej we Wroctawiu. Inwestorem jest
Uniwersytet Wroctawski.

5.3. Zakres opracowania

W opracowaniu ujgto projekt instalacji zasilania nowych urzadzen wody lodowej na poz. -1, +6 na
dachu nowymi kablami spetniajacymi warunki CPR na odc. od dotychczasowych rozdzielnic do
urzadzen po istniejacych trasach kablowych. W kosztorysie przewidziano demontaz istniejacych
kabli i wymiang aparatow w rozdzielnicach w niezbgdnych sytuacjach. Dotyczy to rozdz. RU11 i
potrzeby wymiany roztacznikow uzytych do wezesniejszych urzadzen gdy obecne aparaty
ochrony p.porazeniowej (roztaczniki bezpiecznikowe, wylaczniki sa rozne od podanych w do-
kumentacji.

Nie jest przedmiotem sprawdzenie i ewentualna wymiana:

- linii kablowych zasilajacych rozdzielnice wentylacyjne na poszczegolnych poziomach,

- automatyka dla istniejacych urzadzen jak rowniez automatyka zabudowana w nowych urzadze-
niach.

5.4. Materiaty zalozeniowe i uzgodnienia
Zat. 1. Bilans mocy nowych central z uwzglednieniem poziomu instalacji.
Zal. 2. Sprawdzenie warunkow ochrony przeciw porazeniowej (samoczynnego wylaczenia).

Zat. 3. Tabela kablowa nowych kabli — rozdzielnice RU11, R27, R61 — 1 kV- cze$¢ B wentyla-
cja.
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6. Opis techniczny
6.1. Charakterystyka stanu istniejacego

Budynek D jest ponad trzykondygnacyjny co ma istotng zmiang do podejscia do doboru kabli i
przewodow. Wszystkie one musza by¢ w grupie Dca do pracy podstawowych instalacji natomiast
do o$wietlenia drog ewakuacji z grupy B2ca jednak tego nie obejmuje niniejsza dokumentacja.

Szczegoly wyposazenia i lokalizacji central zawiera czg$¢ mechaniczna.

6.2. Uktad zasilania rozdzielnic i central wentylacyjnych

Zasilanie rozdzielnic wentylacyjnych jest z RGnnl odpowiednio z obwodow:

-RU11 z pola 12 kablem 5*YKYzo 1*¥120 mm?,

- R27 z pola 18 kablem YKYzo 5%50 mm? ,

- R61 z pola 28 kablem YKYZo 5%50 mm? .

Powyzsze informacje zaczerpnigto z przekazanej dokumentacji z 2008 r.

W niniejszej dokumentacji uwzgledniono i naniesiono na podktadach architektonicznych:

- istniejace trasy kablowe,

- oznaczenie technologiczne zasilanego urzadzenia,

- lokalizacje zasilanego urzadzenia otrzymang od technologa,

- typy 1 przekroje kabli projektowanych do zasilenia wskazanych urzadzen z nrem przyjgtym w
tabeli kablowej,

- zapotrzebowane mocy nowych urzadzen,

- wymagane wkladki bezpiecznikowe lub wytaczniki instalacyjne.

Wiszystkie te informacje sa zawarte dla kazdego uktadu wentylacji na poziomie umieszczonych
central nawiewno — wywiewnych czyli poz. -1, +6.

Ustalono pozostawi¢ wszystkie aparaty, ktore sa zabudowane w rozdzielnicach obecnie wyko-
rzystane, jako pola rezerwowe poza tymi, ktére wymagajg demontazu w celu odzyskania miejsca
lub zmiany parametréw. Wymiang aparatow nalezy przeprowadzi¢ tylko w kazdej rozdzielnicy, w
ktorej zachodzi taka koniecznos¢.

6.3. Trasa kabla

Na wszystkich kondygnacjach sa istniejgce trasy kablowe, ktore naniesiono w dokumentacji. Z
tych tras w pierwszej kolejnosci nalezy wycofac istniejace kable zasilajace (te sq przedmiotem ni-
niejszej dokumentacji) utozone od rozdzielnicy do obecnych urzadzen. Poniewaz automatyka urza-
dzen nie jest zakresem niniejszej dokumentacji dlatego, mogg tylko napomkngé aby w niektérych
przypadkach gdy okazg sig zbgdne zdemontowac kable sterownicze o ile takowe wystepuja. Na-
stgpnie na tych istniejacych trasach kablowych nalezy utozy¢ po jednym kablu wskazanym w ni-
niejszym projekcie migdzy istniejacq rozdzielnicg danej kondygnacji a zamontowanym nowym
urzadzeniem. Wykonujacy prace powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie potencjalng mozliwosc czy
konieczno$¢ na czas montazu nowych urzadzen konieczno$¢ demontazu i ponownego montazu ko-
niecznego odcinka trasy kablowej poniewaz jest to zalezne od technologii prac i szczegotéw kon-
strukcyjnych urzadzen z zamowien publicznych. Szczegdlnie moze to by¢ potrzebne na poziomie -
1. Prace demontazowe i montazowe musza by¢ skoordynowane. W projekcie nie mozna tego za-
wrze¢ poniewaz nie mozna uwzglednia¢ urzadzenia, ktére dopiero bedzie podlegato zamdwieniu
publicznemu.

6.4. Instalacja kabli zasilajgcych centrale

Na istniejgcych trasach kablowych utozy¢ nowe kable typu YnKYzZo wg okreslonych potrzeb
centrali, do ktorej bedzie ten kabel doprowadzany. Istnieje mozliwos¢ stosowania kabli zamiennych
ale spelniajac one musza ten sam warunek CPR.

Moga to by¢ inne kable grupy Dca np. kable:

- HDGs,
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- YnKXSzo,

- lub sterownicze YnKSYzo albo YnKSXSzo jesli bedzie potrzebowal tego automatyk (infor-
macja dodatkowa).

Kable nalezy podtaczyc¢ stosujac koncowki kablowe lub odpowiednie zaciski kablowe stosowne
do przekroju kabla. Warunki ppoz nie ulegajg istotnej zmianie aczkolwiek w czgsci kabli wymie-
nionych poprawia te warunki.

Jako zlacznik 3 zamieszczono tabelg kablowa w ktorej podano oznaczenie kabla, skad wycho-
dzi i do jakiego urzadzenia jest wprowadzony, dtugo$¢, typ i oznacznik. Oznaczniki powinny by¢
zalozone na poczatku kabla i na koncu oraz co ok. 10 m.

Przy przejSciu przez Sciang z istniejacym przepustem (dotyczy poz. +6) nalezy na koniec prac
przywroci¢ zabezpieczenie ppoz przepustu zgodnie z obecnie okreslonymi warunkami zamieszczo-
nymi na tabliczce przepustu. Wskazanym jest jg utrwali¢ na zdjeciu.

6.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RU11, R61 sg zabudowane ochronniki trojfazowy wg wezesniejszego projektu.
Celem ich jest zapewnienie ochrony przeciwprzepigciowe] calej instalacji. Zapewne w szafkach
central wody lodowej beda zabudowane ochronniki trzeciego stopnia ochrony uwzgledniajac wy-
magania rowniez obwodow sterowania.

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem niebezpiecznym napigciem dotykowym w projektowa-
nym systemie sieciowym TN-S przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania. Sie¢ zasilajgca pracuje
w ukladzie TNS od rozdzielnicy gtoéwnej, z ktorej zasilone sg wszystkie podrozdzielnice.

Warunki ochrony przeciwporazeniowej zostaly sprawdzone i sq spetnione zat. 2. Informacja
oprocz wynikow obliczen wykonanych w Excelu zawiera moc urzadzenia, dtugo$¢ kabla, przekroj
zyly, jednostkowe katalogowe parametry R i X dla kabla, wielko§¢ wktadki bezpiecznikowej i war-
tos¢ pradu zwarciowego, ktory zapewnia wylaczenia urzadzenia spod napiecia w czasie 0,1 s.

6.7. Instalacja ochrony odgromowej

Na obiekcie istnigje instalacja ochrony odgromowe;j. Nie jest ona przedmiotem niniejszej do-
kumentacji. Ze wzgledu jednak na dostrzezenie potencjalnej niedoskonalo$ci zasugerowano roz-
wiazanie, ktore powinno poprawié¢ bezpieczenstwo pracy zamontowanych urzadzen. Wykorzystano
w niej prawdopodobnie elementy konstrukcji do sprowadzenia tadunku do uziomu fundamentowe-
go albo tylko do zamocowania stupéw ostony. W dwdch miejscach zauwazono bednarkg uziemia-
jaca podiaczona do stupa ostony urzadzen wentylacji po jednym z kazdej strony.

Wydaje sie celowym rozciggnaé ta bednarke wzdtuz stupow ostony. Polaczy¢ o niej kazdy stup.
Sprawdzi¢ okresowo przejscia migdzy stupami a ostonami pod wzgledem ciaglosci elektryczne;.
Uzupelni¢ iglice i migdzy nim nad urzadzeniami rozciggnaé drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8
mm taczac go po kazdej ze stron do iglicy lub linke aluminiowa typu: Aldrey 50 mm?®. Zapewni to
lepszy stan ochrony odgromowej. Zwraca si¢ uwage, ze wykorzystanie blachy jako materiatu do
ochrony odgromowej wymaga aby blacha miat grubos$¢ nie mniejsza niz 0,6 mm i spelniala ciaglo-
Sci polaczen elektrycznych.

W kosztorysie uwzglgdniono podstawowe prace dorazne. Nie uwzgledniono pomiarow rezy-
stancji uziemienia obwodéw ochrony odgromowej poniewaz budynek ten wymaga takowych w
okresach co 5 lat a sama instalacja odgromowa i uziemiajaca nie jest przedmiotem tej dokumenta-
cji. Nie ustalano wobec tego okresu kiedy byly wykonywane pomiary i odnotowane w Ksiedze
obiektu. Wskazano tylko mozliwo$¢ z oceny wizualnej, Ze nie wszystkie urzadzenia sg objete
ochrong odgromowa oceniajac katy od zainstalowanych iglic oraz zwrdécono uwage, ze kazda po-
towka ochrony bazuje na jednym dostrzezonym potaczeniu instalacji uziemiajacej. Bedzie to w obu
kosztorysach poniewaz nie jest mi znane dalsze postgpowanie a wg obecnego stanu wiedzy branzy-
stow prawdopodobienstwo znaczace poprawy wentylacji nastapi po wymianie urzadzen wody lo-
dowe;j.
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Najlepiej jednak bedzie potraktowac ochrong odgromowg obiektu zgodnie z nowg normg PN-
EN 62305 w osobnym zleceniu innym specjalistom od takiej instalacji.

6.8. Bilans mocy

Na podstawie informacji uzyskanej od technologa wynika, ze zastosowanie nowych urzadzen
odcigzy obecne obcigzenie kazdej z rozdzielnic, z ktorej te urzadzenia sg zasilone. Z tego powodu
nie ma potrzeby analizowaé doboru kabli zasilajgcych ww rozdzielnice. Zapotrzebowanie suma-
ryczne mocy na wszystkich trzech rozdzielnicach bedzie w r6znym stopniu mniejsze.

6.9. Demontaze

Do demontazu przyjeto:

- w rozdzielnicy RU11 wymieni¢ tylko te aparaty, ktére sg o innych parametrach elektrycznych
niz podane w dokumentacji.

- w rozdzielnicach R61 nie ma potrzeby demontazu aparatéw. Wg uzgodnienia nalezy wyko-
rzystac istniejgce stosujac kolejnos¢ przytaczen podang na rysunkach. Pozostate aparaty beda apara-
tami rezerwowymi do wykorzystania w przysztosci.

- z listew zaciskowych w rozdzielnicach wypia¢ utozone kable do poszczegolnych central (jest
ich wigcej niz central obecnie przewidywanych do montazu) i po wypigciu réwniez z central zde-
montowac i zwing¢ przekazujgc Uzytkownikowi,

- ewentualne chwilowe demontaze koryt kablowych nie uwzglgdniono poniewaz zaleza od
przyjetego sposobu demontazu central i montazu nowych. Prace te mogg by¢ uwzglgdnione w cze-
$ci mechanicznej lub rozliczone kosztorysem koncowym przy akceptacji prac przez Inspektora
Nadzoru.

Zwraca si¢ uwagg, ze zdemontowane kable w $wietle obecnych przepiséw nie mogg by¢ po-
nownie uzyte w tym obiekcie. Zdemontowane aparaty przekaza¢ Uzytkownikowi jako materiat re-
zerwowy do ewentualnych wymian w czasie eksploatacji.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetnia¢ wymagania okre-
§lone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z
pézn. zm.)

Zgodnie z Art. 101 ust. 4 1 5 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym , pod warunkiem Zze wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegolnosei za pomoca przedmiotowych §rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 104, 105
, Z& proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu speiniajg wymagania okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia

Opracowat:
Witold Knysz
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