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Gliwice, 10.01.2023 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust.3 d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pozniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:
o TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW KRYTEJ PLYWALNI W JAROSEAWIU -
OBIEKT NR 1:
e ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE

sporzadzony w: styczen, 2023 r.
dla: GMINA MIEJSKA JAROSLAW
UL. RYNEK 1

37-500 JAROSLAW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. arch. Jolanta Nowak |176/SWOKK/2013 SL-1617




IZBA ARCHITEKTOW
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
176 /SWOKK/2013, SLK/3598/0OWOA/12,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1617.

Czionek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1617-5C7F-1573-CYD2-BD2F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/8/13

DECYZJA nr 176/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pOzniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pki.1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pani

magister inzynier architekt Jolanta Dominika Nowak
urodzona w dniu 29.09.1979 r. w Strzelcach Opolskich

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie za poSrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

}
1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora @\ r
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK arch. Krystyna Kuzmuk ¥ M

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik
4. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

5, Czlonek SOKK arch. Marcin Kaminski

6. Cztonek SOKK arch. Marek Krawczyk
Otrzymuja;

1. _Pani_Jolanta Dominika Nowak, 44-100 Gliwice ul. Swigtego Marka 36/1,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329




I. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna.

1.3.  Audyt energetyczny budynku.

1.4.  Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

1.5.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami,

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozn.
zmianami,

1.8.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego z pozn. zmianami,

1.9.  Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia”

- PN-82/B-02402 ,,Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.10. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.11. Literatura fachowa.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. Stan istniejacy
2.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek Ptywalni (obiekt nr 1 ) w Jarostawiu nalezy do grupy wysokosci:
sredniowysoki (SW). Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill. Klasa odporno$ci pozarowej bu-
dynku —,,B”.

2.1.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe dane ogdlne dla obiektu:

e identyfikator budynku: obiekt nr 1 Ptywalni w Jarostawiu
e Wlasnos¢: Gmina Miejska Jarostaw
e przeznaczenie budynku: obiekt rekreacyjny
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e rodzaj budynku:
e funkcja budynku:

e adres:

e rok budowy:

e technologia wykonania:

obiekt rekreacyjny

obiekt rekreacyjno - sportowy

KRYTA PLYWALNIA W JAROSLAWIU

- OBIEKT NR 1

UL. SIKORSKIEGO 5B

37-500 JAROSLAW

2002

obiekt murowany z siporexu, sciany piwnic zelbetowe,

strop nad nieckg basenowg na dzwigarach drewnianych.

Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem ujetym w wykazie zabytkow.

Podstawowe parametry charakterystyczne dla przedmiotowego obiektu:

* Powierzchnia zabudowy: 1750,96 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 3621,75 m?
e Kubatura ogrzewana: 14841,60 m®
e Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

e Liczba kondygnacji podziemnych: 1

e Wysoko$¢ obiektu:

8,96 m/15,33 m

2.1.3. Dane konstrukcyjne i charakterystyka obiektu w stanie istniejacym

W(g audytu energetycznego:

Sciana zewnetrzna piwnicy

Sciana zelbetowa z dociepleniem styrodurem

Sciany zewnetrzne

Stropodach basenu

Stropodach z dociepleniem styropianem, pokryty papa

Stropodach

Stropodach zelbetowy z dociepleniem styropianem

Strop nad pietrem w czesci basenowej

Strop zelbetowy

Podioga zagtebiona

Sciana przylegajgca do gruntu

Podioga betonowa z dociepleniem styropianem

Sciana zelbetowa z dociepleniem styrodurem

QOkna

Okna dwuszybowe PCV oraz aluminiowe

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Catos¢ konstrukcji murowej istniejacego budynku w stanie dobrym. W budynku zastosowano

stolarke zewnetrzng otworowg 0 profilu PCV i aluminiowg z szybg zespolong. Drzwi wej-

sciowe o profilu cieplym aluminiowym, szkolne szybg zespolong.
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2.1.4. Dokumentacja fotograficzna obiektu




2.2. Stan projektowany

Projektuje sie nastepujacy zakres roboét:

A. Roboty budowlane:

a.
b.
C.

Montaz rusztowan;

Zabezpieczenie okien i drzwi folig;

Demontaz obrobek blacharskich, w tym parapetéw zewngtrznych, rynien i rur
spustowych,

Demontaz elementéw zabudowanych na elewacjach budynku (tablice, kratki
wentylacyjne, klimatyzatory, kamery, sygnalizatory optyczno-akustyczne itp.),
Demontaz instalacji odgromowej i jej odtworzenie po wykonanych robotach —
Z zastosowaniem nowego materiatu,

Docieplenie $cian zewngtrznych nadziemnych budynku, w tym:

i. elewacji budynku za pomocg styropianu EPS NRO o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m*K), gr. 5 cm (warstwa dodatko-
wa) wraz z dociepleniem o$ciezy styropianem o gr. 3 cm, z uprzednim
wyrownaniem boniowania; potozenie tynku cienkowarstwowego o
granulacji 1,5 mm silikonowo-silikatowego barwionego w masie;

Docieplenie cokotow budynku i Scian piwnic z zastosowaniem styropianu XPS
o wspoétezynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m*K), gr. 12 cm (warstwa
dodatkowa); potozenie tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm siliko-
nowo-silikatowego barwionego w masie,

Przebudowa podejs¢ kanalizacji deszczowej zwigzana z odsadzeniem rur desz-
czowych i czyszczakoéw od elewacji 0 grubos¢ ocieplenia oraz wymiana rur
spustowych i rynien,

Docieplenie stropodachéw budynku, w tym:

i. dla stropodachu czgsci wysokiej (stropodach nad niecka basenu) z za-
stosowaniem styropapy NRO o gr. 6 cm, wsp. A = 0,036 W/(m*K) —
warstwa dodatkowa,

ii. dla stropodachu pozostatej czesci budynku z zastosowaniem styropapy
NRO o gr. 5 cm, wsp. A = 0,036 W/(m*K) — warstwa dodatkowa,
Wymiana okien na okna i witryny aluminiowe zgodnie z wymaganiami WT
2021 — bez zmiany wielkosci otworow okiennych,
Montaz obrobek blacharskich (nowy materiat), w tym parapetow zewnetrz-
nych, rynien i rur spustowych;

Montaz elementéw zdemontowanych z elewacji budynku,
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m. Wykonanie/odtworzenie opaski i chodnika z kostki betonowej wokot budynku,
n. Wywoz i utylizacja gruzu.
B. Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne:

e Roboty w zakresie instalacji c.0.:
o nie projektuje si¢

e Roboty w zakresie wentylacji mechanicznej:
o nie projektuje si¢

e Roboty w zakresie zrodta ciepta:

o projektuje si¢ zabudowe pompy ciepta powietrze-woda typu monoblok, ktora
pracowac bedzie jako zrodto wspomagajace dla potrzeb podgrzewu c.w.u.

e Roboty instalacyjne elektryczne:

o projektuje sie montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 30,37 kWp
na dachu budynku — orientacja paneli potudniowo-zachodnia, kat nachylenia
paneli 20st. — wg odr¢bnej dokumentacji,

o projektuje si¢ czeSciowg wymiang opraw oswietleniowych wewnatrz budynku

na oprawy LED — wg odrebnej dokumentac;ji.

3. ZGODNOSC USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w terenie o rozproszonej zabudowie, w odlegtosciach
powyzej wymaganych 8 m od budynkow sgsiednich, nieogniotrwatych.

4. INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie ingeruje w obcigzenia istniejacych fundamentow budynku. Wa-
runki wtasciwego posadowienia zostajg zachowane.

5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Kondygnacja parteru dostepna dla osob niepetnosprawnych (toaleta, bezprogowy dostep do
pomieszczen) za posrednictwem podjazdu dla niepelnosprawnych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bedzie wplywac negatywnie na powietrze atmosferyczne i pozo-

staje bez wptywu na srodowisko.
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7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOE-
FEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO, DO KTORYCH ZALICZA SIE ZDECENTRALIZOWANE
SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE NA ENERGII ZE ZRODEL ODNA-
WIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE
LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII ZE ZRODEE ODNAWIALNYCH W ROZUMIENIU
PRZEPISOW PRAWA ENERGETYCZNEGO (DZ.U. Z 2020 R. POZ.261, 284, 568,
695, 1086 1 1503) ORAZ POMPY CIEPLA.

Przedmiotowy obiekt zasilany jest w ciepto z kotlowni gazowej zlokalizowanej w podpiwni-
czeniu budynku w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Projektuje si¢ zastosowanie alter-

natywnych zrodet energii w postaci instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepta powietrze-woda.

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Zastosowane rozwiazania materialowe:

o Demontaz obrobek blacharskich, w tym parapetow zewngtrznych, rynien i rur spusto-
wych,

o Demontaz instalacji odgromowej i jej odtworzenie po wykonanych robotach — z zastoso-
waniem nowego materiatu;

o Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych budynku, w tym:

= elewacji budynku za pomoca styropianu EPS NRO o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,033 W/(m*K), gr. 5 cm (warstwa dodatkowa) wraz z dociepleniem
o$ciezy styropianem o gr. 3 ¢cm, z uprzednim wyréwnaniem boniowania; potozenie
tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm silikonowo-silikatowego barwio-
nego w masie;

o Docieplenie cokotow budynku i scian piwnic z zastosowaniem styropianu XPS o wspot-
czynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m*K), gr. 12 cm (warstwa dodatkowa); po-
tozenie tynku cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm silikonowo-silikatowego barwio-
nego w masie,

o Przebudowa podejs¢ kanalizacji deszczowej zwigzana z odsadzeniem rur deszczowych i
czyszczakow od elewacji 0 grubo$¢ ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,

o Docieplenie stropodachow budynku, w tym:

= dla stropodachu czesci wysokiej (stropodach nad niecka basenu) z zastosowaniem
styropapy NRO o gr. 6 cm, wsp. A = 0,036 W/(m*K) — warstwa dodatkowa,
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= dla stropodachu pozostatej czesci budynku z zastosowaniem styropapy NRO o gr. 5
cm, wsp. A = 0,036 W/(m*K) — warstwa dodatkowa,
o Wymiana okien na okna i witryny aluminiowe zgodnie z wymaganiami WT 2021 — bez
zmiany wielkos$ci otworéw okiennych,
o Montaz obrobek blacharskich (nowy materiat), w tym parapetéw zewngtrznych, rynien i
rur spustowych;
o  Wykonanie/odtworzenie opaski i chodnika z kostki betonowej wokot budynku.

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej. Dobrane kolory to:
e NCS S 1005-R80B — elewacja
e RAL 180-2 - elewacje
e RAL 610-4 - elewacje
e RAL 610-5 - elewacje
e RAL 14060 05 - cokoét
e RAL 610-M: stolarka okienna i drzwiowa
e RAL 610-M: obrobki blacharskie, parapety
Dopuszcza si¢ zmiane dobranej kolorystyki obiektu na etapie realizacji inwestycji w uzgod-

nieniu z Inwestorem 1 Uzytkownikiem obiektu.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 z 11 lipca 2003 r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zmieniajgcym Rozporzadze-
nie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009 r.) przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkoéw
ochrony p. pozarowej budynku. Zastosowane materiaty dociepleniowe w klasie NRO.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie zmiany materiatowe i rozwigzania technologiczne bezwzglednie skonsultowac z
projektantem. W razie niejasnosci przyjetych rozwigzan skonsultowac si¢ z projektantem.

2. W obiekcie nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie.

3. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do przepisow branzo-
wych.
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